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ZAKRES OPRACOWANIA dz. nr 2/2, obreb Plac Grunwaldzki 0005, Wroctaw
ADRES OBIEKTU Wroctaw, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69
UNIWERSYTET WROCELAWSKI, pl. Uniwersytecki 1
INWESTOR P ¥ !
50-137 Wroctaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ,BIODOM” sp. z 0.0. 58-200 Dzierzoniéw, ul. Daszyniskiego 16
DATA OPRACOWANIA 28 LUTY 2022
zﬁEKgJE:LEEZ‘é:COWAN" Ezgﬁﬁow A IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA/PODPIS:
Uprawnienia  budowlane do  sporzadzania  projektow
budowlanych  architektonicznych ~ wszelkich  obiektow
budowlanych, projektéw budowlanych konstrukcyjnych z
architektura Projektant JANUSZ BLACHOWSKI wyjatkiem projektow obiektow budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji oraz projektow instalacji i urzadzen sanitarnych z
wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitamych.
Nr ew. 8/75/Wm 28.02.2022
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
architektura Sprawdzajacy | JACEK STRZELECKI projektowania bez ograniczen.
Nr ew. 66/08/DOIA 28.02.2022
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej do
konstrukcja Projektant RYSZARD BOREK projektowania bez ograniczen.
Nrew. ANF/2/77/82 28.02.2022
. Uprawnienia budowlane w specjalnosci  konstrukcyjno-
konstrukcja Sprawdzajacy | TADEUSZ SZYGUDZINSKI | budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Nr ew. 155/DOS/05 28.02.2022
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do
sporzadzania projektow instalacji sanitarnych.
. Nrew. 116/79/WBPP
instalacje sanitarne Projektant | ELZBIETA BESTER Uprawnienia  budowlane w  specjalnosci  instalacyjno-
inzynieryjnej do sporzadzania projektow sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu.
Nr ew. 324/90/UW 28.02.2022
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
instalacje sanitarne | Sprawdzajacy | AGATA PODGORNI sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ew. 248/02/DUW 28.02.2022
instalacje Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
. zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektryczne Projektant MAREK JOACHIMIAK elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen. 28.02.2022
Nr ew. 127/DOS/08 e
instalaci Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Instalacje . zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektryczne Sprawdzajacy | KAMIL STOLAREK elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen. 28.02.2022
Nr ew. 301/DOS/08 e

Strona T-1



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61

T-2

SPIS TRESCI

T. STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO .......ccooerrnmeeniiinssssssnnneessssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnssans T-1
SPIS TRESCH ... vveieetetiseteteietetsete sttt s sttt s st s s s st s s s se bbb s s bbb sk s s s bt b bbbt s s s see T-2
OSWIADCZENIE - PROJEKT TECHNICZNY ...vovvieieeeevevereieteeeeestetesesstsessseste ettt sssssssassesessssssssssssesesasssssssssssssasesasnas T-4
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH: .eeiiiiiiiieee ettt T-5
R Y- [ e 1= o T -] USSPt T-5
TAAEUSZ SZYGUAZIASKI ..ottt ettt st e sae e st e bt e s b et e bt e s b et e sbeeebeeesnbeeneeesaneenees T-8
[ b Y[ = T 21T A=Y OO PP PORUPPTOUPRPRROt T-11
JAY e I oo F={o T o | FO TP T PP P PP P R OPPTUPPTOPPRPPROINS T-16
Mk JOACHIMIAK ...eiiiieeiie ettt rbe e s b e s sbt e e be e s bt e s be e s sbee s beesbeesbeeenaeenans T-18
YT o] T =] PRI T-21
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ....cveveeerreerreresserensssesssessssesssssssssssessssssssssssssssessssesssssssssssensssessens T-24
1 OPIS TECHNICZNY CZES'CI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINEJ ...niieiiiiceee e T-24
S A I 1 OO OO PORUPRUPPPOt

1.2,  OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU Ci..coeriiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieieeeeetetetetetetetereteseteteseretereresereresesesesererereseresesererereresens

1.3.  OPIS USZKODZEN WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU ......ouivivereriiiieiereceeteteteise et ssssssesessssesessssssssssssenns

1.4. OPIS PRAC REMONTOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

1.4.1. OPIS PRAC REMONTOWYCH TARASU NAD tACZNIKIEM CZESC ,,C” cvvvvviiieeeteeeeieee st nns T-29
1.4.2. OPIS PRAC REMONTOWYCH TARASU WEJSCIOWEGO | ZE ZBIORNIKIEM PPOZ. .....ooveveieeeeeeeeeseereeeeensens T-30
1.4.3. OPIS REMONTU BALUSTRAD ZELBETOWYCH TARASU .....ooviuerereeieeeteeeeeteeeeteteeseseteeseeetensesetessseerensenesensanas T-32
1.4.4. OPIS REMONTU SCHODOW ZELBETOWYCH ....oveeeeeeeeeeee et eeeeeeteeeeeeesee e seeeeesaseseessssseesesenenssessesesenenssnas T-32
1.4.5. OPIS PRAC REMONTOWYCH PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH .....cccveiiiiiiiieiiiienieenieeeneesnieeesine s T-33
1.4.6. OPIS PRACREMONTOWYCH MURU OPOROWEGO ......cucieiiiiiiiiiiiiee e eeeiiiiese s e e eeetaire e e s e e eeasanneeeseesnnnnnnneaes T-34
1.4.7. OPIS PRAC REMONTOWYCH ZBIORNIKOW PPOZ. W TYM Z KWIETNIKIEM ..coovviveriieiereeeeeereiseeeeeeeenenens T-34
1.4.8 OPIS PRAC REMONTOWYCH KOMINOW WENTYLACYINYCH ..ot everereses s T-35
1.4.9. OPIS REMONTU BALUSTRAD STALOWYCH. ..utiiiiiiiiiieriieeititesiteeieeesiseesteeeseaesieessseesbeessseesnbeesnseesssessnseesnne T-35
LA LO.DYLATACIE ..ottt ettt ettt ettt et b et e bt e e bt e bt e e a bt e e bt e e e bt e s bt e e abeeebeesabe e e bt e sabeeeneesbeeenneenane T-35
1.4.11.0BROBKI BLACHARSKIE ......ovviivieieeteteteeeecestesesesesetesesesesesessssssssssssesssesessssasssssssasssssssesesesesesessssssssssssssssass T-35
1.4.12.0PIS PRAC REMONTOWYCH WEWNATRZ POM. UZYTKOWYCH | TECHN. LACZNIKA...ccoveiiiiiiieieieieieieeenes T-36
1.4.13.0PIS REMONTU OGRODZENIA POSESJI ...uvviiiiieiieeititesie sttt estessieeesiteesteeeseaesbeessseesnsesenseesssessnseessessnseesnns T-36
2. OPIS TECHNICZNY CZE§CI INSTALACYJNEJ BRANZY SANITARNEJ ..ottt T-38
2.1,  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...cottiiiteeiieeettesteesteeseteesseesbeesseesabeessseesabeessseesabeesssaesaseassseesseesseesseensseenn T-38
2.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ... .o ittt ettt et e et e st e st e st e e s bt e sabeesabeesabeesaseesabeesaseesabeesaseesabeesaseesabeesnseens T-38
2.3, ZAKRES OPRACOWANIA.....otiitteittteiteesteestee st e steesabeesbeesabeesbeessbaessseesabeessseesabeesaseesaseassseessseessseessseenseens T-38
2.4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO ... ..coittieieeiieeeitestteettesteesiteesibee s st esabeesseesabeesaseesabeesaseesabeesaseesabeesaseesabeesnseess T-38
2.5, OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA ....oeeetttettttttttttittatttetatetaaabasateaaaebababebaaaseaaaebaaebasabasebasesebasesesesesesessnesasaserers T-38
3. OPIS TECHNICZNY CZESCI INSTALACYINEJ BRANZY ELEKTRYCZNEJ ....cvvevevvieeeerecrerereeeeseeseestesesesesesesnnns T-41
3.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...eetetttttttttttttttttatattteuaraueaaaeaeaeeeaeaeaayeae———————a———————e—etahateaetasebesesesesesasasassnerasasernrs T-41
3.2, PODSTAWA OPRACOWANIA . ...co ittt etteette st e st e sibeesteesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesaseesabeesaseesabaesaseesabeesseesn T-41
3.3, ZAKRES OPRACOWANIA . ... ettt aaeaaaeaeaeaasesebesebesebesesasesesesesssesasssesesebesesssesesesesesesebesnsesnrs T-41
3.4.  OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA .....eeeitttetteette et stte st e st e st e st e st e sabe e sateesabeesabeesabeesateesabaesaseesabeesnseess T-41
4, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ... ettt ettt e e s e s e s e s e s e e e s e e e e s s e e e e e e e s e se s e s e s s sneneneeneennas T-43
CZESC RYSUNKOWA ......ovevereririsresesessissesessessessesessessessesessessessessesessessessesssessestessesessessessessssessessessssessensessessssenss
1. RzUt Przyziemia POZ. =3,76 1 4,20, ...uuuueuiieiiiiiii e aaaan .B-1
2. RzZUt Parteru POZ. £0,00.......uuuuueuuuuuuiiueiiiiieieiiraieteaeraeaaaraaaaebababebababaaabebebabasssasssasebababssesabsbebsbsbnbnbnbnnnnnbnnnrnnnnn B-2
3. PrZeKra] PIONOWY A=A (B73) .eeeeeiuiiieiiiiee e et e ettt e e et e e e ettt e e et e e e e etaeeeestbeeeeesbaeeebbeaeeasteessessasaeasbeeaenssaeesansenas B-3
4. PrZeKra] PIONOWY B-B....cooiiieeeciiiieceee et e et e e st e e et e e e et e e e st e e e e sateeeseaseeeesnsaeeeesstaeesansaeeesssseesanseeesnnsees B-4
5. PZT — przytgcza KanalizaCji d@SZCZOWE] ........uuviiiiiiieiciiieee ettt e e e e e e e e e e s bbaae e e e e e eennnnnes Kd-0
6. Rzut przyziemia - kanalizacja d@SZCZOWA ......cuvviiicuiiee ettt e e e re e e e eee e e snae e e e saraeeeeanes Kd-1
7. Rzut parteru - Kanalizacja dESZCZOWA ......co.euiiiiieie ettt ee et e e e e e e et a e e e e e e e s abaaaeeeeeesennnnnnes Kd-2

Strona T-2



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe

58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61

T-3

8. Aksonometria kanalizacji deszczowej
9. Profile przytaczy kanalizacji deszczowe;j ....
10. Rzut parteru - instalacje elektryczne
11.  Schemat instalacji ogrzewania wpustéw dachowych

Strona T-3



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 T-4

OSWIADCZENIE - PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane nizej podpisani:

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, nizej podpisani projektanci i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze Projekt
Techniczny REMONTU ZADASZENIA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU BUDYNKU LACZNIKA ,,C” (TARASU) MIEDZY BUDYNKAMI DOMOW
STUDENCKICH ,,0tOWEK” (A) | ,KREDKA” (B). dz. nr 2/2, obreb Plac Grunwaldzki 0005, Wroctaw, przy ul. Bujwida 25 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA

BRANZA IMIE. | NAZWISKO | SPECJALNOSC: OPRACOWANIA:

Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow
budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow
budowlanych, projektow budowlanych

i . konstrukeyjnych z wyjatkiem projektow obiektow
architektura Projektant JANUSZN BLACHOWSKI budowlanych o skomplikowanej konstrukcji oraz
projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych z
wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen
sanitarnych. Nr ew. 8/75/Wm 28.02.2022

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektura Sprawdzajacy JACEK STRZELECKI architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Nrew. 66/08/DOIA 28.02.2022

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcja Projektant RYSZARD BOREK konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen.
Nrew. ANF/2/77/82 28.02.2022

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
TADEUSZ SZYGUDZINSKI konstr_ukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen.

Nr ew. 155/DOS/05 28.02.2022

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej
do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych.
Nrew. 116/79/WBPP

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej do sporzadzania  projektéw sieci
wodociggowych,  kanalizacyjnych, cieplnych i
gazowych uzbrojenia terenu.

Nr ew. 324/90/UW 28.02.2022

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych i
gazowych.

Nr ew. 248/02/DUW 28.02.2022

konstrukcja Sprawdzajacy

instalacje sanitarne Projektant ELZBIETA BESTER

instalacje sanitarne Sprawdzajacy AGATA PODGORNI

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
instalacje elektryczne Projektant MAREK JOACHIMIAK elektroenergetycznych  do  projektowania  bez
ograniczen.

Nr ew. 127/D0$/08 28.02.2022

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
instalacje elektryczne Sprawdzajacy KAMIL STOLAREK elektroenergetycznych  do  projektowania  bez
ograniczen.

Nr ew. 301/D0S$/08 28.02.2022

UWAGA: uprawnienia i zaswiadczenie IARP Janusza Blachowskiego i Jacka Strzeleckiego zamieszczono
w czesci PAB
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW:

Ryszard BOREK

o) et | 7
3 i i Y5
..¥aibrzych ., ania /

(pieczety .

v ANF 2/77/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ... al . i§13ust, 1 pkt 2 lit. .=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ryszard Borek
Ob tel (ka0 ...
I . B (imie i nazwisko)

magister inzynier budownictwa ladowego

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony () dnia .. 18 ..... k WlEtnla ,,,,,,, 1951 T. W Dzierzoniowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta

(rodzaj funkcji)

konstruk cyjno-budgwlanej

w specjalnosci i
(rodzai specjalnosci techniczno-budowlanej)
of

w zakresie ..

(specjalizacja z;ﬁ\;s'abwa)
MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.000 pism. Tig

Strona T-5



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniow ul. Daszyrskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61

T-6

jest upowazniony &) do:

(imig¢ i nazwiske)

Obywatel (k®) ......Ryszard.Borek

1- sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan ;
konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych, i
objetych specjalnoscig konstrukcyjno-budowlang, {

§29 ust.l.
of
i
// i
upoweziienia Wolewody ;
1 .: 7 N o L
(___manifiaree e i%\ﬁ 7 )
Gliiantpid i piderkéy Woievosziva S—
/) VRO Mty /‘/
— edwie 2 wan debusom Zin_ // J
B rinciveg B e - e |
it S g 1 | /

Eremnion, o djspi:.ﬁfi—@il d'

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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POLSKA
{ Z B X
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BB1-N3Z-C2Y *

Pan Ryszard Borek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1882/01

adres zamieszkania ul. Daszyriskiego 16, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Tadeusz SZYGUDZINSKI

24 DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
N1z B A
© INZYNIEROW
| BUDOVINICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-261/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z podZn.zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tadeusz Szygudzinski
inzynier budownictwa
urodzony dnia 30 wrze$nia 1951 r. w Chojnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 155/D0OS/05

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Szygudzinski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeri.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznoséci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Sktad orzekgjgcy OKK
DOLNOZLASKA OKR@GOW/
Otrzymuja;: ROMI B 1ICTWa
1. Pan Tadeusz Szygudzinski

Dobrocin, ul. Kosciuszki 17b
58-203 Dzierzoniéw EARSER
--2.-Okregowa.Radalzby . ... ... Ye_{7

3. Glowny Inspektor i R b 'k.' N
Nadzoru Budowlanego PRt " )é;!,(, - jzaphﬁ.s '
4.ala 3. mgr inzﬂ’afg’orzaté lydniaczyk

v
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Pan Tadeusz Szygudziriski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 3 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wytaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

kajacy OKK

“prof. drinz, KaZ /‘
J

3. mgr inz.ﬁ(% arfiaczyk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-662-452-ZA4 *

Pan Tadeusz Szygudziriski o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/1923/01

adres zamieszkania Dobrocin ul. Kosciuszki 17b, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Elzbieta BESTER

WOIEWODZE® BruRo

PUANSWARIA FRZESTAZENKEQS _Wroolaw  anis 26,04, 1279 -
ul.sggw,.‘“, Wraclaw
e5830 ,nrmm

ne 116/79/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawic § 4 uet.2 1 § 7. i§13ust, 1pkt & _lit B
rozporzadzenin Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w I udownictwic (Dz.U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ¢

Obywate] (kn) Elsbieta BESTER

¢ o

magister insynier urzsdsed sanitarnyoch

el nathowy « rawodowy)

srodzony (a) dnia 25 maja . 1951ir. ve VWroolawiu

pusiacda priygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

{rodza) funkely
w spacialnosci instalao sanit oh v -
e, = t 31 lmd:* 3“0&1 teehniczno-hutowlansf)
w zakresie x =
‘ pecjalizacin 2awodowa)
MA-BUAM

CWD MA-RUA-14 zam. 10007-Kw-W-T8 WDA zom. 8-¥1.90 090 pidm, Tig
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Obywatel (ka) ... Bl2bieta __Eﬁ!gg. ey

i. do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnyech,

e jest upowazniony (a) do:

2. w budowniotwie o0séb fizyomnyoh do niro'nnia.nndloro'ma i kon-
trolowania budowy i robét,kierowania i kontrolowania wytwarsania
konstrukoyjnyoch elementéwm instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnyoch.

Otrzymuje:

mgr inz.Elzbieta Bester
ul.P.Skargi 21/10 7
50-082 Wroolaw /

(podpis | pleczed)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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, __Vroctaw 4. 17-X- 90
)
URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL .GOSPODARKI PRZESTRZENNE!
pl. Powstaficow Warszawy 1
DECYZJA .
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
) do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie
4 ust,2,8 7.
Na podstawie § — et
1 § 13, ust. 1, pkt. _l:.,_, Iie, 8 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.
46) stwierdza sie, ze:
El2bieta BESTER
Obywatel(ka) - ST
(imig | noswitko)
) magister inzynier urzgdzer sanitarnych
= - i - eyttt et A
25 maja 51 e Wroctawiu -
urodzony(a) dnia ,-._._J 19 ? W s o
posiada przygotowanie zawodowe uprawnicjqce do wykonywania somodzielnej funkeji . |
projektanta
(rodzof funkeji) - I
; instalacyjno - inzynietyjnej
w specjalnosci i o g
(5880} speciotnoic! tachoicino-busiomianed N
sieci sanitarnych
w zakresie .
) S A

bt
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Elzbieta Bester
Obywatel(ka
) — S Jest upowainiony(a) do
1,do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych,kanalizacyinveh
cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu'}8 e Lo
2.w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcy jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,cieplnych
i gazowych .
Otrzymuje:
mgr inz.Elzbieta Bester
ul.Szybowcowa 22m30
54 =130 Wrocktaw
‘mp.
Tpodpia i plecxed)
DZG 2713-391 40499 2.000 7 50
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

DOS-429-LR3-PFZ *

Pani Elzbieta Bester o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3098/01

adres zamieszkania ul. Szybowcowa 22/30, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop sci danych w niniejszy éwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

megr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Agata PODGORNI

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1572/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz.38, z
pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Pani Agacie Teresie Podgérni
magister inzynier z kierunku inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 7 maja 1972 w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 248/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z-pdzZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pani
Agata Teresa Podgérni posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjainosci i uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Agata Teresa Podgérni
ul. Jesionowa 2
58-200 Dzierzoniow

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz BlachowsKi
upr. nr 8/75/Wm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R2N-EL9-YZA *

Pani Agata Teresa Podgérni o numerze ewidencyjnym DOS/1S5/0285/04
adres zamieszkania Kietlin 35A, 58-230 Niemcza

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko ym przy pomocy
réwir ne pod wzgled kow prawnych dok

go kwalifikowanego certyfikatu sg
opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Marek JOACHIMIAK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-91/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Ignacy Joachimiak
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 27 marca 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 127/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Ignacy Joachimiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzj.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izb

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu

doreczenia.

Inzynieréw Budownictwa
terminie 14 dni od dnia jej

Otrzymuja:

1. Pan Marek Ignacy Joachimiak
Ul. Drzewieckiego 61/16
54-129 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

rer ey

Y. 2
3. dr inz. Zofia Zwierzchowska

Strona T-18



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 T-19

Pan Marek Ignacy Joachimiak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie peqalnosm instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad o ekajqcy OKK

prof. dr inz. Kazimier: Czaphnskn

«? C Yv I,(/‘ {
3. drinz. Zofia waerzchow ka

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

megr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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Zaswiadczenie
© numenze wenyTikaoyjmm:

DOS-B22-LIW-HMD *

Pan Marek Ignacy loachimiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0465/08

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 6116, 54-129 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczaoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustwy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postadi

dﬂtlmnqnpum beq'n:m'rym podpi icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikate sy
ime pod Wi sEutkOw ych opatrzonym podpi winsnoreconymi.)
* Wenyfikacjg pop i darych w niniejszy i r---i--musprmnm:mponmqnunu'uwrﬁ D mTwindoERE
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictws wwwe. piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem winfiwej Olregowej Izby Indynieraw
Budowmicten.
P m prmeminry
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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KAMIL STOLAREK

. DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
[/ g A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-298/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdézn. zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZzn. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Kamil Szymon Stolarek
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 14 stycznia 1977 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 301/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Kamil Szymon Stolarek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Kamil Szymon Stolarek
Ul. Bolestawa Krzywoustego 13/12
51-165 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Matgo Mikotajewska-
Janiaczyk
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Pan Kamil Szymon Stolarek jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. mgrinz.
Janiacz

orzata Mikotajewska-

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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BUDOWHICTWS

Zaswiadczenie
;e e te meiel ke e

DOS-SHU-FCO-LLT *

Pan Kamil Szymon Stolarek o numerze ewidencyinym DOS/IE/DDE2/09

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Ckregowe) lzby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubazpieczenle od odpowiedaialnadel cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

faswiadrzenie sodtatn wygeresnwane aloktronicrnie | opatreaone bezpierznym podpiserm elekoronicenym
wergfikowanym prey somocy wessdnegn kwalit kotsanego certylikaty w dniu 2002-21-18 ok prees:

lanusy Szezepaneki, Promwadnicegey Tady Dolnoskyskie] Okrmpoawe] [zhy Indprierne Budownichse,

[Zgadni= &, § 51 3 ustavey £ oria 1B wepsdiva IC0T r, 0 pocpEsie elabtrocicemes (D, U 2000 K- 130 per. 14500 dene W postac
slitoriang omatmoe berieconym podober elelzronizziym wenvlsoweym pray somacy wainegs bwalifikowaneso certylilaty sg
rivwrearne pol wspladen shotkdad praatyeh dekimentam apaledgoym pedpicami afaoneeesdegmi |

b Wiarefhacis popieaende] dangch b odiaee sadeiademeain media spoawdsl 28 pamney aiimeri wargdlkaodnegn satwadensva na

sranke Paksile] oy nbgmierdw Budowncks: wwwepiiborgs o kordakulzc sle 2 bucem wlaiziee] Chregows by Momierds
Fockramivzws,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot opracowania
Projekt Techniczny architektoniczno-konstrukcyjny (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczen w
przyziemiu budynku tacznika ,,C” (tarasu) miedzy budynkami Doméw Studenckich , Otéwek” (A) i ,Kredka” (B).

1.1.2. Podstawa opracowania

Podstawe przedmiotowego opracowania stanowi umowa nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia 06.09.2021r. zawarta

miedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw a Spdtka Inwestycyjno-Budowlang

BIODOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Dzierzoniowie przy ul. Daszynskiego 16, 58-200 Dzierzoniow.

1.1.3. Materiaty wyjsciowe

e Projekt Budowlany z 2016r. - opracowanie: Spéotka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Projekt Wykonaweczy architektury i konstrukcji - opracowanie: Spétka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2017r.

e Projekt Wykonawczy odwodnienia tarasu - kanalizacja deszczowa - opracowanie: Spétka ,BIODOM” z/s w
Dzierzoniowie, 2017r.

e Wizje lokalne i pomiary wtasne przeprowadzone w miesigcach wrzesien i pazdziernik 2020r.

e Inwentaryzacja budowlana budynku tgcznika ,C” miedzy budynkami DS ,Otéwek” (A) i DS ,Kredka” (B) -
opracowanie: Spoétka ,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej budynku tgcznika ,,C” miedzy budynkami DS , Otéwek” (A) i DS ,Kredka” (B)
- opracowanie: Spotka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego elementéw budynku tacznika ,,C” (tarasu) - opracowanie:
Spotka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Aktualizacja projektu wykonawczego remontu elementow zelbetowych DS.”Kredka” i , Otéwek”, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz elementéw ptyty tarasu - opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2012r.

e Badania przedprojektowe. Remont elementéw zelbetowych DS.”Kredka” i ,Otéwek”, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz elementéw podpierajacych ptyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

e Projekt wykonawczy remontu elementéw zelbetowych DS.”Kredka” i, Otéwek”, podjazdu dla niepetnosprawnych
oraz elementow ptyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

e Aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczacej remontu elementdow podpierajgcych ptyte tarasu pomiedzy
budynkami DS.”Kredka” i ,,Otéwek” - opracowanie: mgr inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski, Wroctaw, 2007r.

e Projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych podpierajgcych ptyte tarasu etap | - opracowanie: mgr
inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski, Wroctaw, 2004r.

e Projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych DS.”Kredka” i ,Otéwek”, elementéow podpierajgcych
ptyte tarasu i podjazdu dla niepetnosprawnych etap Il - opracowanie: mgr inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski,
Wroctaw, 2004r.

e Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego i nosnosci konstrukcji taraséw - opracowanie: dr inz.
Czestaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

e Ekspertyza konstrukcyjna tarasu (rys.1 - 6), opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

e Obowigzujgce normy i przepisy
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1.2. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU C

1.2.1. Ogolny opis konstrukcji budynku C

Wszystkie budynki A, B i C zostaty zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym SBM75, w osiach
modularnych 360x360 cm.
Konstrukcja tarasu (bud. ,,C”) jest oddzielona dylatacjami od budynkéw DS. (B) ,Kredka i DS. (A) ,Otéwek" i
podzielona dylatacjami na trzy czesci o niezaleznych konstrukcjach:

- czes$¢ miedzy budynkami doméw studenckich, konczaca sie w osi poprzecznej budynku DS , Otéwek"

budynek ,,C”,
- czes¢ potudniowo-wschodnia — taras ze zbiornikiem p.poz,
- czes¢ potudniowo-zachodnia- taras wejsciowy.

Catos¢ tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wielotraktowy, przekryty stropodachem petnym,
stanowigcym taras wejsciowy do budynkéw Domoéw Studenckich ,,A” i ,,B”.

Schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej prowadzace na taras usytuowane sg w trzech narozach kompleksu
tj. pétnocno — zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo — wschodnim.

Na taras prowadzi takze podjazd dla niepetnosprawnych o konstrukcji monolitycznej zelbetowej umiejscowiony
przy DS. (B) , Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od strony wschodniej.

Budynki DS. , Otéwek” i DS. Kredka” zostaty oddane odrebnie do uzytku w latach

1989-92. W 1992 roku do uzytku zostat oddany budynek tacznika (taras).

Uktad konstrukcyjny tarasu jest mieszany, z przewagg uktadéw poprzecznych.

Elementami nosnymi s3:

e stopy i tawy zelbetowe, na ktérych opierajg sie stupy i $ciany zelbetowe,

¢ 7elbetowe i monolityczne stupy i podciagi, na ktérych opierajg sie potgczone z nimi w sposéb monolityczny ptyty
zelbetowe stropowe grubosci 16 cm,

e uktady ptytowo stupowe (z ukrytymi w ptytach podciggami), w ktorych ptyty opierajg sie bezposrednio na
stupach,

¢ 7elbetowe $ciany monolityczne gr. 15 cm podpierajgce monolityczne ptyty zelbetowe.

1.2.2. Opis istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku C (tarasu)

1.2.2.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

Fundamenty zostaty posadowione 1,0 m ponizej posadzki pomieszczen pod tarasem na warstwie nasypow
gruzowych. Stupy posadowiono na stopach zelbetowych o wymiarach 120x120 cm, 150x150 cm, 170x170cm.
Sciany betonowe zbrojone przeciwskurczowo i w miejscach oparcia podciaggdw, wykonano na zelbetowych tawach
o wymiarach 45x45cm oraz 60x35cm, zbrojone ze wzgledéw na nierdwnomierne osiadanie, 4 pretami ¢12.

1.2.2.2. Elementy konstrukcji tarasu

¢ Plyta zelbetowa - jest konstrukcjg ciggta, wieloprzestowg, jednokierunkowo-zbrojong, miejscami krzyzowo-
zbrojona. Ptyte wykonano z betonu klasy B 20; zbrojenie gérne i dolne w postaci siatek typowych lub
projektowanych indywidualnie. Grubos¢ ptyty wynosi 16cm.

¢ Podciagi zelbetowe wykonano rowniez betonu klasy B 20, zbrojone gtéwnie ze stali zebrowanej 34 GS. Podciagi
to z reguty belki ciggte, wspornikowe, pryzmatyczne o zréznicowanych wymiarach przekrojéw prostokatnych.

o Stupy zelbetowe monolityczne:

-stupy wewnetrzne wolnostojgce lub wtopione w Sciany o przekroju kwadratowym 30x30 cm

-stupy zewnetrzne o przekroju kotowym $rednicy 30i 40 cm

e Sciany zelbetowe monolityczne w systemie SBM-75; gr. 15 cm, wykonano z betonu klasy B 20.

e Balustrady - monolityczne, zelbetowe oparte na krawedziach ptyt stropowych za posrednictwem zeber
krawedziowych.

Wog projektu, do konstrukcji zastosowano beton zwirowy B20 i stal zbrojeniowa A-lll (34GS) i A-0 (St0S).

1.2.2.3. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Wiekszos¢ scian wewnetrznych stanowi konstrukcje budynku. Pozostate Sciany dziatowe grub. 12 cm wykonane z
cegty dziurawki lub gazobetonu, oraz grub. 6,5 cm wykonane z cegty dziurawki.

Sciany zewnetrzne pomieszczen technicznych — wypetniajace z gazobetonu grub. 24 cm.

Sciana zewnetrzna pomieszczen ustugowych — w $lusarce aluminiowej.

1.2.2.4. Stropodach
Stropodach petny, z uwagi na ograniczenie wysokosci i przeznaczenie powierzchni dachu budynku ,,C” jako tarasu
wejsciowego do budynkéw Doméw Studenckich ,A” i ,,B".
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1.2.2.5. Balustrady tarasu
Balustrady tarasu petne monolityczne przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z
blachy stalowej fatdowe;j.

1.2.2.6. Schody wejsciowe na taras

e W czesci potudniowo-wschodniej wykonano schody monolityczne zelbetowe o konstrukcji ptytowej; ptyta
schoddw jednoprzestowa ze wspornikiem oparta jest na skrzyni zelbetowej, ktdra sktada sie z ptyty
fundamentowej grub. 20 cm oraz $cian grubosci 20 cm biegngcych wzdtuz schoddw; sciana od strony skarpy jest
jednoczesnie $ciang oporowa; konstrukcja schodéw oddylatowana jest od ptyty tarasu. Schody sktadajg sie z
trzech ptyt biegowych i dwéch ptyt spocznikowych (7x35+160+7x35+160+6x35) o szerokosci 360cm; ilos¢
wysokosci stopni 8+8+7; wysokos¢ stopni - 15 cm; grub. ptyty biegowej - 12 cm; grub.ptyty spocznikowej — 15 cm.
Na wsporniku ptyty schodéw zamocowana jest balustrada w postaci ptyty zelbetowej grub.10cm o wysokosci ok.
95cm ponad ptytg schodow, przedstawiona w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z blachy
stalowej fatdowej. Z drugiej strony od skarpy, zamontowana jest balustrada z elementéw stalowych.

o W czesci potudniowo-zachodniej wykonano schody monolityczne zelbetowe o konstrukcji jednopoliczkowej;
jednoprzestowa ze wspornikiem (u dotu) zelbetowa belka policzkowa o wym. 35x65cm umiejscowiona posrodku
wzdtuz schoddw oparta jest na dwdch stupach zelbetowych o Srednicy 40cm posadowionych na stopach
fundamentowych; konstrukcje biegu stanowig dwuwspornikowe beleczki zelbetowe o wym. 8x20cm
zamocowane na belce policzkowej, spetniajgce jednoczesnie role podstopnic, na ktérych opierajg sie stopnice w
postaci jednoprzestowych ptyt zelbetowych o rozpietosci 35 cm (w osiach beleczek) i grub. 5 cm.

Schody sktadaja sie z trzech biegdw i dwdch ptyt spocznikowych (7x35+160+7x35+160+7x35)

o szerokosci 420cm; ilos¢ wysokosci stopni 8+8+8; wysokos¢ stopni - 15 cm; grubosé ptyty spocznikowej — 15cm.
Na wspornikach ptyt biegowych i spocznikowych zamocowane sg balustrady w postaci ptyt zelbetowych o
wysokosci ok. 95cm ponad ptytg schodow, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym
z blachy stalowej fatdowej.

e W czesci poétnocno-zachodniej wykonano schody monolityczne zelbetowe o konstrukcji dwupoliczkowej;
dwuprzestowe ze wspornikiem (u dotu) zelbetowe belki policzkowe o wym. 30x65cm umiejscowione po bokach
wzdtuz schoddéw oparte sg kazda na jednym stupie zelbetowym o przekroju 30x30cm posadowionym na stopie
fundamentowej, na dwuwspornikowym podciggu o przekroju 50x65cm wspartym na stupie o wym. 30x40
posadowionym na stopie fundamentowej i na $cianie zelbetowej grub. 20 cm posadowionej na tawie
fundamentowej; konstrukcje biegu stanowig jednoprzestowe beleczki zelbetowe o wym. 8x20cm oparte na
belkach policzkowych, spetniajace jednoczesnie role podstopnic, na ktérych opieraja sie stopnice w postaci
jednoprzestowych ptyt zelbetowych o rozpietosci 35 cm (w osiach beleczek) i grub. 5 cm.

Schody sktadajg sie z trzech biegéw i trzech ptyt spocznikowych (5x35+160+6x35+160+6x35+165) 0 szerokosci
470cm; ilos¢ wysokosci stopni 6+7+7; wysokos$¢ stopni wynosi 15 cm; grubos¢ ptyty spocznikowej — 15cm.

Po obu stronach ptyt biegowych i spocznikowych zamocowane sg balustrady w postaci ptyt zelbetowych grub.
10cm o wysokosci ok. 100cm, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z blachy
stalowej fatdowe;j.

1.2.2.7. Podjazd dla niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych wykonano jako zelbetowy, monolityczny, ptytowo — belkowy o nachyleniu do

podtoza 10%.

Ptyta czesciowo posadowiona jest na gruncie (w dolnej czesci podjazdu), czesciowo oparta jest na wspornikach

zelbetowych wspartych na konstrukcji nosnej DS. , Kredka”.

Charakterystyczne dane konstrukcji (wg dokumentacji archiwalnej):

- szerokos¢ ptyty wieloprzestowej - 1,80 m,

- grubos¢ ptyty - 16cm.

- pochylenie ptyty - ok. 10 %,

- rozpietos¢ w osiach belek 4,02 m,

- rozstaw wspornikéw 3,60 m, wysieg wspornikdw 2,31 m, przekréj wspornika przy stupie (Scianie) wynosi 30x50
cm, a przy licu wynosi 30x30cm,

- beton klasy B20 (ptyta i wspornik),

- zbrojnie ze stali A lll (ptyta - w formie siatki, wspornik).

Ptyta podjazdu posadowiona na gruncie zabezpieczona jest obustronnie balustradami z rur stalowych.

Ptyta podjazdu oparta na wspornikach zelbetowych zabezpieczona jest obustronnie balustradami w postaci ptyt

zelbetowych grub. 10cm zamocowanych w ptycie podjazdu, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w

szalunku obustronnym z blachy stalowej fatdowe;.
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1.2.3. Opis istniejacych elementow wykonczeniowych

1.2.3.1. Scianki dziatowe

Sciany dziatlowe grub. 12 cm wykonane z cegly dziurawki lub gazobetonu, oraz grub. 6,5 cm wykonane z cegly
dziurawki.

1.2.3.2. Pokrycie stropodachu - posadzka tarasu

Posadzke i poszczegdlne warstwy wykonano z nastepujacych materiatéw wymieniajgc od gory:

- Plytki tarasowe trdjkatne, zelbetowe gr. 4 cm z betonu klasy B40 o wymiarach b=60 cm; h=60 cm;
- Stupki betowe z betonu B20 o $rednicy 20 cm;

- Wtdknina + EPDM gr. 1,3mm;

- Styrodur gr. 8 cm;

- lzolacja powtokowa bitumiczna i papa podktadowa;

- Beton profilujacy — keramzytobeton gr. 9 — 25 cm;

- Piyta zelbetowa gr. 16 cm z betonu B20.

taczna wysokos¢ warstw stropodachu wynosi 56 cm.

1.2.3.3. Obrdbki blacharskie i rury spustowe.
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
Rury spustowe z PCV i zeliwne.

1.2.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach technicznych:

- stolarka okienna drewniana

- stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana.
W pomieszczeniach ustugowych:

- okna z PCV

- stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana.

1.2.3.5. Slusarka okienna i drzwiowa
W pomieszczeniach technicznych:

- drzwi zewnetrzne stalowe.

W pomieszczeniach ustugowych:

- okna wystawowe aluminiowe

- drzwi zewnetrzne aluminiowe.

1.2.3.6. Sufity podwieszane
W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszane z ptyt G-K na wieszakowej konstrukcji stalowej.

1.2.3.7. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna stropodachu ze styroduru grub. 8 cm.

1.2.3.8. Posadzki.
W pomieszczeniach technicznych posadzka betonowa zatarta na gtadko.
Podtoga w lokalach ustugowych wykonana jest z ptytek ceramicznych.

1.2.3.9. Tynki wewnetrzne.
Tynki $cian wewnetrznych z zaprawy wapienno-cementowej kat Il w pomieszczeniach technicznych i kategorii IV w
pomieszczeniach ustugowych.

1.2.3.10. Malowanie i licowanie Scian.

Pomieszczenia techniczne i ustugowe malowane farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych $ciany licowane ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0, powyzej malowane
farba emulsyjna.

1.2.3.11. Tynki zewnetrzne
Podmurdéwki pod oknami wystawowymi lokali uzytkowych licowane ptytkami elewacyjnymi.
Sciany zewnetrzne pomieszczer technicznych licowane cegty silikatowa.

1.2.3.12. Balustrady stalowe tarasu
Balustrada wokdt otworu tarasu i od strony potudniowej tarasu z rur i ptaskownikéw stalowych spawanych,
malowana farbg olejng do metali.
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1.2.3.13. Odwodnienie tarasu

Odwodnienie tarasu pomiedzy budynkami DS ,Kredka” i DS ,Otéwek” o powierzchni 1541m? wykonane jest za
pomocy 12 wpustow tarasowych podtgczonych do studzienek kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodniej.
Whpusty tarasowe odprowadzaja wody opadowe z tzw. zlewni, ktére zostaty wyprofilowane odpowiednimi
spadkami w warstwie betonowej spadkowej.

7 wpustéw tarasowych systemowych podcisnieniowych jest umieszczonych pod wyjmowanymi tréjkatnymi
prefabrykowanymi ptytami lastrykowymi stanowigcymi wierzchnia warstwe tarasu, natomiast pozostate 5
wpustow tarasowych tradycyjnych umieszczono w nawierzchni tarasu z posadzkowych ptytek ceramicznych .
Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostata z rur PEHD.

1.2.3.14. Wyprowadzenie wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna hydroforni i wezta cieplnego jest wyprowadzona na taras zelbetowymi kominami o
wymiarach zewnetrznych 66cm x 66cm , na ktérych postawiono wyrzutnie dachowe z wentylatorami.

1.3. OPIS USZKODZEN WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU

Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym tarasu w lipcu 2016r. i 2021r. oraz po wykonaniu niezbednych odkrywek
stwierdzono:

e |zolacja przeciwwodna tarasu jest nieskuteczna - zauwazono przecieki:

na stropach i Scianach w pomieszczeniach czesci zabudowanej budynku w tym lokalu gastronomicznego, lokalu
ustugowego - KSERO oraz w lokalach ustugowych obecnie nie wynajetych, a takie w pomieszczeniu wezta
cieplnego; na stropach w podcieniach tarasu.

e |zolacja termiczna tarasu nie spetnia aktualnie obowigzujgcych norm.
e Balustrada betonowa wokét tarasu jest uszkodzona, wychylona od pionu.
e Zebra krawedziowe, na ktérych opiera sie balustrada sg uszkodzone na skutek diugotrwatego zawilgocenia.

e Podciggi zelbetowe ptyty stropowej tarasu majg matg grubosc¢ otuliny, posiadajg spekania spowodowane skurczem
oraz odksztatceniami termicznymi.

e Ptyta zelbetowa tarasu jest w wielu miejscach zarysowana. Widoczne sg Slady po dtugotrwatych przeciekach, wokat
miejsc przeciekdw wida¢ charakterystyczne wykwity z weglanu wapnia oraz zacieki w rdzawym kolorze $wiadczace
o korozji stali zbrojeniowe;j.

o Stupy zelbetowe majg zbyt matg grubos¢ otuliny.

Wytrzymatos¢ elementéw konstrukcyjnych opisana w ekspertyzie budowlanej z 04.2001r. autorstwa dr inz.
Bielawskiego [1.4.11.]:

w poz. 9.26. ,W czesci potudniowo-zachodniej tarasu, jego elementy konstrukcyjne zelbetowe monolityczne majg
nastepujace nosnosci:

o ptyty zelbetowe wspornikowe stropu majg za matg nosnosc i sztywnosc,

¢ podciagi zelbetowe majgza matg nosnos¢, ale wystarczajgcg sztywnosé;

o stupy zelbetowe majg wystarczajgcg nosnos¢;

e naprezenia pod stopg fundamentowg stupa s3g stosunkowo duze jak na grunt nasypowy (parametry geotechniczne
nasypu gruzowego nie sg znane).”

e w poz. 9 27 ,W czesci srodkowej tarasu - nosnos¢ podciggu zelbetowego na podporze jest za mata.”

e W latach ubiegtych kilkakrotnie podejmowano prace zwigzane z iniekcjg ciSnieniowg przeciekajgcych rys zywicami
poliuretanowymi oraz epoksydowymi.

e W latach ubiegtych dokonywano powierzchniowej naprawy dolnej powierzchni ptyty stropowej. Prace te polegaty
na naktadaniu warstw szpachli do betonu, warstw szlaméw uszczelniajgcych jak réowniez naklejania ptyt ze
styropianu.

e W pomieszczeniach uzytkowych pod tarasem zamontowano sufity podwieszane z ptyty gipsowo-kartonowej. Prace
te nie wyeliminowaty przyczyn przeciekdw jedynie maskowaty na pewien czas wady techniczne tarasu.
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1.4. OPIS PRAC REMONTOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU
W poz. 1.2.1. opisano podziat konstrukcji tarasu na trzy czesci o niezaleznych konstrukcjach
- cze$¢ miedzy budynkami domow studenckich DS. ,Kredka i DS. ,,Otéwek" - budynek ,C”,
- cze$¢ potudniowo-wschodnia - taras ze zbiornikiem p.poz,
- cze$¢ potudniowo-zachodnia - taras wejsciowy.
Zaprojektowano remont tarasu stosownie do przyjetego podziatu na poszczegdlne czesci, z zastosowaniem
wspotczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych.
1.4.1. Opis prac remontowych tarasu - czesci miedzy budynkami doméw studenckich - budynku ,,C”

Dla tej czesci tarasu zaprojektowano remont zgodnie z technologig przyjeta podczas ostatniego remontu, z
zastosowaniem wspofczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych tj. ptytki uktadane na dystansach, izolacja
termiczna pod warstwg hydroizolacji.

Przewidziano nastepujacy zakres prac remontowych:

1. Usunga¢ nawierzchnie z tarasu wykonang z ptytek betonowych.

2. Zdemontowac istniejgce stupy oswietleniowe, wycofac kable zasilajace.

3. Usung¢ dystanse stuzgce do uktadania ptytek betonowych.

4. Skuc ptytki betowe z czesci tarasu przylegajacego do DS. ,Kredka" i ,Otowek".

5. Usunag¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, warstwy spadkowe oraz
istniejgce wpusty tarasowe.

6. Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowe;j tarasu.

7. Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy ptyty stropowe;j

dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub réwnowazne).

Proponowana jest metoda Sredniocisnieniowa tzn. cisnienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.

- oczyszczenie powierzchni ptyty zelbetowej wzdtuz widocznej rysy, odstoniecie rysy

- wiercenie naprzemienne otwordw iniekcyjnych wzdtuz przebiegu rysy w odstepach odpowiadajacych %
grubosci ptyty stropowej. Otwory powinny przecinaé ryse pod katem 45° w poftowie grubosci iniektowanego
elementu

- przedmuchanie otwordw sprezonym powietrzem

- osadzenie pakerow w nawierconych otworach

- w celu ograniczenia niekontrolowanego wyptywu zywicy epoksydowej z rysy (sufity) zaleca sie zamkniecie
powierzchniowe rysy np. epoksydowg zaprawa klejacg

- iniekcja cisnieniowa zywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Wttaczanie zywicy prowadzi¢ do
momentu wypltyniecia zywicy z najblizszego pakera. W przypadku rys pionowych iniekcje zaczyna¢ od
najnizszego pakera.

- iniekcja cis$nieniowa zywicy do kolejnego pakera itd.

8. 0Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do potgczenia z folig EPDM. Zastosowac wpusty dwupoziomowe
tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z warstwy izolacji wodoszczelne;.

9. Woykona¢ kotwy do mocowania nowych latarni oswietleniowych.

10. Wykona¢ warstwy spadkowe z betonu - nowe spadki w kierunku wpustéw tarasowych,
minimalny spadek 1-2 %.

11. Utozy¢ izolacje paroszczelng z papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzi¢ do dolnej czesci wpustu
tarasowego.

12. Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw.

13. Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potgczy¢ trwale w sposdb gwarantujgcy
szczelnos$¢ z gérng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oswietleniowymi itd. Folie wywing¢ na balustrade
tarasu oraz na kominy istniejgce wentylacyjne.

14. Nowa folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czes$é tarasu
potfaczonego monolitycznie z DS. ,, Kredka" i ,,Otéwek".

15. Doszczelni¢ cze$é tarasu przylegajgcego do DS. , Kredka" i ,Otéwek" przy uzyciu elastycznych zapraw
uszczelniajgcych, mat uszczelniajgcych oraz tasm uszczelniajgcych

16. Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowtdkniny ochronnej.

17. Prdba szczelnosci, po pozytywnej prébie szczelnosci przystgpic¢ do dalszych prac.

18. Zamontowac nowe latarnie oswietleniowe wraz z nowymi oprawami. Latarnie zasili¢ istniejgcymi kablami.

19. Odtworzy¢ nawierzchnie tarasu z trojkatnych ptytek Zzelbetowych na dystansach. W obrebie tarasu
przylegajgcego do DS ptytki klei¢ na zaprawie klejgcej. Wystajace powyzej powierzchni tarasu powtoki
izolacyjne z folii EPDM (wywiniecia) zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obrébek blacharskich.
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20. Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usungc wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle, ocieplenia
doszczelnienia) oraz zdemontowa¢ sufity podwieszone wraz z punktami oswietleniowymi i instalacjami
elektrycznymi oraz stabopragdowymi.

21. Oczysci¢ spodnig powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany betonowe za pomoca
piaskowania

22. Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.

- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykonaé¢ warstwe sczepng z systemowej zaprawy
sczepnej, zuzycie ok. 3,0 kg/?

- w przypadku odstoniecia pretdw stali zbrojeniowej nalezy je starannie oczysci¢, nastepnie pokry¢ powtoka
antykorozyjng z systemowej zaprawy antykorozyjnej, zuzycie ok. 5,0 kg/m? powierzchni odstonietego preta
stali zbrojeniowej

- uzupetni¢ ubytki w powierzchni ptyty stropowej systemowa zaprawg naprawcza do betonu, zuzycie ok. 20
kg/m2/10 mm

- szpachlowanie catej powierzchni ptyty stropowej systemowg zaprawg szpachlowg

- malowanie naprawionej ptyty stropowej systemowg farbg do betonu.

23. Odtworzy¢ wewngtrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane (odtworzy¢ zdemontowane instalacje) .

W przypadkach koniecznych ociepli¢ strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowe;j

panele z mineralnej wetny lamelowej:

- zagruntowac ptyte stropowaq preparatem gruntujgcym

- na spodnig powierzchnie lameli z wetny mineralnej nanies¢ zaprawe klejagcg za pomocy pacy zebatej

- starannie docisng¢ ptyty lamelowe do sufitu

- po zwigzaniu zaprawy klejgcej zamontowac sufit podwieszony z ptyt G-K (w pomieszczeniach sanitarnych z
ptyt wodoodpornych) na ruszcie stalowym.

24. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych zaleca sie ocieplenie
stropu przy uzyciu ptyty klimatyczne;j:

- zagruntowanie podtoza za pomocg dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntujgcego.

- klejenie systemowych ptyt izolacyjnych za pomoca systemowej zaprawy klejgcej. Zaprawa klejgca musi
zostacé naniesiona na cata powierzchnie ptyty izolacyjnej, ptyta musi by¢ ,podparta” w 100% na zaprawie
klejacej, zuzycie ok. 5 kg/m?

- gruntowanie przyklejonych ptyt za pomoca dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntujgcego.

- wykonanie warstwy szpachlowej z systemowej zaprawy klejgcej. W warstwie zaprawy szpachlowej nalezy
zatopi¢ wzmacniajaca siatke z systemowego wtdkna szklanego, zuzycie zaprawy ok. 4 kg/m?

- malowanie za pomocg dyfuzyjnych, krzemianowych powtok malarskich np.: systemowej farby silikatowej.

25. Wykonaé remont dylatacji oddzielajgcych ptyte zelbetowg tarasu od konstrukcji budynkéw DS. ,Otéwek”

i ,Kredka”.

Uktad poszczegdlnych warstw pokazano ma rysunkach nr B-3 (PT), nr B-4 (PT), nr B-7 (PW).

Zapewnic¢ izolacyjnosé termiczng, grubos¢ warstwy dobraé na podstawie obliczen (pomieszczenia uzytkowe-ustugi

U<0,15, pomieszczenia techniczne i magazynowe U<0,30).

1.4.2. Opis prac remontowych tarasu wejsciowego i tarasu ze zbiornikiem ppoz.

Dla czesci tarasu:

- potudniowo-zachodniej - tarasu wejsciowego do budynku ,A” (DS. Otéwek)

- potudniowo-wschodniej - tarasu ze zbiornikiem ppoz.

- potnocnej - tarasu od strony wejscia do budynku ,,B” (DS. Kredka)

zaprojektowano nastepujacy zakres prac remontowych:

Usunac¢ nawierzchnie z tarasu wykonana z ptytek betonowych.

Sku¢ ptytki betowe z czesci tarasu przylegajgcego do DS. , Otéwek".

Usungc z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej oraz warstwy spadkowe.
Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowej tarasu

Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy ptyty stropowe;j
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub réwnowazne).

Proponowana jest metoda sredniocisnieniowa tzn. ci$nienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.

- oczyszczenie powierzchni ptyty zelbetowej wzdtuz widocznej rysy, odstoniecie rysy

- wiercenie naprzemienne otwordw iniekcyjnych wzdtuz przebiegu rysy w odstepach odpowiadajacych %
grubosci ptyty stropowej. Otwory powinny przecinaé ryse pod katem 45° w potowie grubosci iniektowanego
elementu.

- przedmuchanie otwordéw sprezonym powietrzem

- osadzenie pakeréw w nawierconych otworach

uhwN e
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- w celu ograniczenia niekontrolowanego wyptywu zywicy epoksydowe;j z rysy (sufity) zaleca sie zamkniecie
powierzchniowe rysy np. epoksydowa zaprawa klejaca

- iniekcja cisnieniowa zywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Wttaczanie zywicy prowadzi¢ do
momentu wyptyniecia zywicy z najblizszego pakera. W przypadku rys pionowych iniekcje zaczynaé od
najnizszego pakera.

- iniekcja cisnieniowa zywicy do kolejnego pakera itd.

6. Osadzi¢ nowe wpusty tarasowe przeznaczone do potaczenia z folig EPDM. Zastosowacé wpusty dwupoziomowe
tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy folii EPDM oraz z powierzchni tarasu.

7.  Wykona¢ nowe spadki w kierunku wpustédw tarasowych, minimalny spadek 1-2%

8. Utozy¢ izolacje paroszczelng z papy termozgrzewalnej.

9. Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw.

10. Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii pofaczy¢ trwale w sposdb gwarantujacy
szczelnos$¢ z dolng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oswietleniowymi itd. Folie wywingé¢ na balustrade
tarasu.

11. Nowa folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czes¢ tarasu
pofaczonego monolitycznie z DS. ,,Otéwek".

12. Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowtdkniny ochronnej

13. Wykona¢ tzw. jastrych podptytkowy z zaprawy cementowej, beton klasy B 25, grubosci min. 5 cm, zbrojony
siatkami przeciwskurczowymi. Po ok 2-3 dniach nacig¢ szczeliny dylatacyjne w polach o wymiarach max. 3 x 3m

14. Wykonac¢ izolacje podptytkowa z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej. Wzdtuz nacietych szczelin
dylatacyjnych wklei¢ tasmy uszczelniajgce, powloke wywingc¢ na $ciany i balustrady

15. Proba szczelnosci, po pozytywnej probie szczelnosci przystgpic¢ do dalszych prac.

16. Utozy¢ ptytki zelbetowe tréjkatne na elastycznej zaprawie klejgcej klasy C2TE S1. Klei¢ na petne podparcie.
Ptytki uktadane ze spadkiem. Wystajgce powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM
(wywiniecia) zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obrébek blacharskich.

17. Spoinowanie ptyt betonowych wodoszczelng zaprawg do spoinowania

18. W miejscach szczelin dylatacyjnych w podtozu ptyty spoinowac elastyczng masg
poliuretanowa.

19. Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle, ocieplenia
doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.

20. Oczysci¢ spodnia powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i Sciany betonowe za pomoca
piaskowania

21. Wykonaé naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.

- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykonaé warstwe sczepna z Zaprawy sczepnej BS 210,
zuzycie ok. 3,0 kg/?

- w przypadku odstoniecia pretow stali zbrojeniowej nalezy je starannie oczyscié¢, nastepnie pokry¢ powtoka
antykorozyjng z Zaprawy antykorozyjnej BS 210, zuzycie ok. 5,0 kg/m? powierzchni odstonietego preta stali
zbrojeniowe;j

- uzupetni¢ ubytki w powierzchni ptyty stropowej Zaprawg naprawcza do betonu BS 220, zuzycie ok. 20 kg/m?/10 mm

- szpachlowanie catej powierzchni ptyty stropowej Zaprawa szpachlowa BS 230

- malowanie naprawionej ptyty stropowej farbg do betonu BS 310.

22. Odtworzy¢é wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane. W przypadkach koniecznych ociepli¢ strop
poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowe]j panele z mineralnej wetny lamelowe;:

- zagruntowac ptyte stropowa preparatem gruntujacym

- na spodnig powierzchnie lameli z wetny mineralnej nanies¢ zaprawe klejgcg za pomocy pacy zebatej

- starannie docisng¢ ptyty lamelowe do sufitu

- po zwigzaniu zaprawy klejgcej zamontowac sufit podwieszony.

23. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych zaleca sie ocieplenie
stropu przy uzyciu ptyty klimatycznej do ocieplania od wewnatrz:

- zagruntowanie podtoza za pomocg dyfuzyjnego preparatu gruntujacego

- klejenie ptyt klimatycznych do ocieplania od wewnatrz za pomoca zaprawy klejacej. Zaprawa klejgca musi
zostac naniesiona na cata powierzchnie ptyty izolacyjnej, ptyta musi by¢ ,,podparta” w 100% na zaprawie
klejgcej, zuzycie ok. 5 kg/m?

- gruntowanie przyklejonych ptyt za pomoca dyfuzyjnego preparatu gruntujacego

- wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy klejacej. W warstwie zaprawy szpachlowej nalezy zatopic
wzmachiajgcg siatke z wtdkna szklanego, zuzycie zaprawy ok. 4 kg/m?

- malowanie za pomoca dyfuzyjnych, krzemianowych powtok malarskich.

Uktad poszczegdlnych warstw pokazano ma rysunkach nr B-5 (PW), nr B-6 (PW), nr B-8 (PW), nr B-9 (PW).
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1.4.3. Opis remontu zelbetowych balustrad tarasu
1.4.3.1. Stan istniejgcy

Obecnie balustrady tarasu wykonane sg jako ptyty monolityczne, zelbetowe oparte na krawedziach ptyt

stropowych za posrednictwem zeber krawedziowych.

Z uwagi na znaczny ich ciezar, w czesci potudniowo-zachodniej tarasu przekroczona jest no$nos¢ i sztywnosc

wspornikowych ptyt stropowych oraz nosnos¢ podciggu.

Balustrady posiadajg znaczne uszkodzenia:

1) Wystepuja pionowe zarysowania ptyt zelbetowych balustrad, wywotane odksztatceniami termicznymi piyt z
powodu braku dylatacji max. co 20 m.

2) Wystepuja raki, ubytki i uszkodzenia w betonie balustrad, co powoduje odstanianie zbrojenia przyspieszajac
jego korozje.

3) Balustrady tarasu srodkowego wychylone sg z pionu o 2-5 cm, czego przyczyng moze by¢ brak dylatacji
termicznej miedzy balustradami i warstwami betonowymi podtoza posadzek tarasu, ktdre przy zmianach
temperatury rozszerzajgc sie napierajg na ptyty balustrad i wypychajg je na zewnatrz. Proces wypychania
balustrad postepuje co moze doprowadzi¢ do ich odpadniecia od konstrukgcji tarasu.

1.4.3.2. Stan projektowany
Majac na uwadze powyzsze proponuje sie czesciowe wyburzenie ptyt zelbetowych balustrad, do wysokosci 10 cm
ponad warstwy tarasu i wykonanie w ich miejsce balustrad azurowych z elementéw stalowych.
1. Przed montazem balustrad azurowych dokonac¢ napraw, uzupetnien i zabezpieczenia powierzchni betonu
pozostawionej czesci balustrad zelbetowych poprzez:
- oczyszczenie powierzchni betonowej za pomocg piaskowania
- wykonanie niezbednych napraw spekan ptyty zelbetowej balustrady poprzez wttoczenie w rysy ptyty
balustrady dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub réwnowazne) - (opis
naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 7)
- wykonanie naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC
(opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22)

2. Wykonaé balustrady azurowe w miejsce czesciowo wyburzonych zelbetowych balustrad, z nastepujacych
elementéw:

> 1) pochwyt z rury @80/2, kolor biaty

» 2) stupek - profil kwadratowy 60x60x3 kotwiony za pomocg $rub nierdzewnych do ptyty zelbetowej
balustrady w rozstawie osiowym co 121 cm; kolor biaty

» 3) systemowa stalowa listwa wypetniajaca, kolor biaty, montowana na gérnej czesci ptyty elewacyjnej

» 4) profil zebaty z blachy, kotwiony za pomoca $rub nierdzewnych do ptyty zelbetowej balustrady w rozstawie
50cm - 50cm - 21cm; kolor biaty

» 5) ptyta elewacyjna wtdknisto-cementowa 10mm barwiona w masie - biata,
wymiar ptyty max 1200mm x 800mm, osadzona w ramie gora-dot z profilu U 20x20mm z masg uszczelniajaca
wg zalecen producenta, mocowana do stupkéw od wewnatrz tarasu

» 6) elementy z ptyty elewacyjnej wtdknisto-cementowej 10mm barwionej w masie - biata,
wymiar 1200mm x 200mm, mocowanie do profilu zebatego w rozstawie max 500mm za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej z podktadkami @15mm na uszczelce EPDM

Propozycje rozwigzania pokazano rys. nr B-10 (PW).

1.4.4. Opis remontu zelbetowych schodéw

1.4.4.1. Stan istniejacy

Schody wejsciowe na taras s3 wykonane w naroznikach:

- potudniowo-wschodnim, o konstrukcji ptytowej, zelbetowe monolityczne

- potudniowo-zachodnim , o konstrukcji jednopoliczkowej, zelbetowe monolityczne
- pétnocno-zachodnim, o konstrukcji dwupoliczkowej, zelbetowe monolityczne

Konstrukcja

Nie stwierdzono znacznych zarysowan w konstrukcji zelbetowej schodéw zewnetrznych. Stwierdzono jednak

nierownosci i niewielkie ubytki betonu (raki).

Balustrady

- schody ptytowe majg po prawej stronie balustrade monolityczng o fakturze ryflowanej, a po lewej stronie
balustrade stalows,

- schody jednopoliczkowe majg obustronng balustrade monolityczng o fakturze ryflowanej,

- schody dwupoliczkowe majg obustronng balustrade monolityczng o fakturze ryflowane;.
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Wykoriczenie - posadzka

- schody ptytowe majg oktadzine z ptytek ceramicznych,

- schody jednopoliczkowe majg oktadzine z ptytek ceramicznych,

- schody dwupoliczkowe majg oktadzine lastrico, a kilka stopni posiada ptytki ceramiczne.
Stwierdzono, ze oktadziny s3 popekane, odspojone i z licznymi ubytkami.

1.4.4.2. Stan projektowany

Przewidziano nastepujgcy zakres prac remontowych:

1. Czesciowo wyburzy¢ ptyty zelbetowe balustrad do wysokosci 10 cm ponad posadzke schoddw.

2. Skuc¢ ptytki ceramiczne i lastryko .

3. Wykona¢ niezbedne naprawy, uzupetnienia i zabezpieczenia powierzchni betonu pozostawionej czesci
balustrad zelbetowych (opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.3.2. pkt. 1)

4. Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty schoddw.

5. Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty zelbetowej schoddw poprzez wttoczenie w rysy ptyty schodéw
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub réwnowazne) - (opis naprawy
zgodnie z poz. 1.4.1. pkt.7)

6. Oczyscic¢ spodnig powierzchnie ptyty schoddw, podciagi jak réwniez stupy i Sciany betonowe za pomoca
piaskowania.

7. Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis
naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22).

8. Odtworzy¢ nawierzchnie schodéw poprzez wykonanie posadzek cienkowarstwowych z mieszanin

wysokosprawnych cementéw modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentow.
Wierzchnie warstwy schodow o witasciwosciach antyposlizgowych, mrozoodpornych, charakteryzujacych sie
bardzo dobrg przyczepnoscig do podfoza, duzg wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscig na uderzenia
wykona¢ przy zastosowaniu jednego z nowoczesnych systemow polimerowo-cementowych posadzek
cienkowarstwowych PCC o grub. 15mm.

9. Wykona¢ balustrady azurowe w miejsce czesciowo wyburzonych zelbetowych balustrad
(opis zgodnie z PW).

10. Wykona¢ nowe balustrady stalowe w miejsce rozebranych stalowych balustrad schodéw ptytowych (opis
zgodnie z PW)

1.4.5. Opis prac remontowych podjazdu dla niepetnosprawnych

1.4.5.1. Stan istniejacy

Podjazd dla niepetnosprawnych zlokalizowany jest przy budynku DS. ,,KREDKA". Wijazd z poziomu gruntu

usytuowany jest od strony wschodnie;j.

Konstrukcja

Konstrukcja podjazdéw zelbetowa monolityczna zostata opisana w PW.

Balustrada (lewa prawa)

Pochylnia biegnaca z poziomu terenu na taras ma obustronne balustrady stalowe z rur okragtych.

Pochylnia biegnaca z poziomu tarasu na poziom | pietra ma obustronng balustrade monolityczng o fakturze

ryflowane;.

Wykonczenie - posadzka

Podjazdy majg nawierzchnie wykonang z lastriko.

Stwierdzono, ze oktadziny sg popekane, odspojone i z licznymi ubytkami.

1.4.5.2. Stan projektowany

Przewidziano nastepujacy zakres prac remontowych:

1. Rozebrac balustrady stalowe z rur okragtych pochylni biegngcej z poziomu terenu na taras

2. Czesciowo wyburzy¢ ptyty zelbetowe balustrad do wysokosci 10 cm ponad posadzke schodow.

3. Sku¢ posadzke lastryko.

4. Wykona¢ niezbedne naprawy, uzupetnienia i zabezpieczenia powierzchni betonu pozostawionej czesci
balustrad zelbetowych (opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.3.2. pkt. 1).

Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyt podjazdow.

6. Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty zelbetowej schodéw poprzez wttoczenie w rysy ptyty podjazdu
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub réwnowazne) - (opis naprawy
zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 7).

7. Oczyscic¢ spodnig powierzchnie ptyty podjazdu i wspornikdw za pomocg piaskowania.
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8. Wykonaé naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis
naprawy zgodnie z PW).

9. Odtworzy¢ nawierzchnie schodéw poprzez wykonanie posadzek cienkowarstwowych 2z mieszanin
wysokosprawnych cementéw modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentéw.
Wierzchnie warstwy schoddéw o wifasciwosciach antyposlizgowych, mrozoodpornych, charakteryzujacych sie
bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscig na uderzenia
wykona¢ przy zastosowaniu jednego z nowoczesnych systemow polimerowo-cementowych posadzek
cienkowarstwowych PCC o grub. 15mm.

10. Wykona¢ balustrady azurowe w miejsce czeSciowo wyburzonych zelbetowych balustrad (opis zgodnie z poz.

1.4.3.2. pkt. 2).
11. Wykona¢ nowe balustrady stalowe w miejsce rozebranych stalowych balustrad (opis zgodnie z poz. 1.4.9).

1.4.6. Opis prac remontowych muru oporowego

1.4.6.1. Stan istniejgcy

Betonowe $ciany oporowe tarasu zostaty wykonane od strony potudniowej i potnocne;j.

Konstrukcja

Od strony potudniowo-zachodniej mur oporowy w ksztatcie trojkata (przy skarpie) wykonany zostat w konstrukcji
zelbetowe;j.

Wykonczenie

Mur oporowy obtozony zostat od zewnatrz oktadzing z cegly silikatowej grub. 12 cm i przykryty daszkiem
betonowym.
W gdrnej czesci kilka warstw okfadziny z cegty silikatowej wraz z daszkiem betonowym na catej dtugosci ulegto
odspojeniu.

1.4.6.2. Stan projektowany

Przewidziano nastepujacy zakres prac remontowych:

Rozebranie istniejgcego daszku betonowego i kilku warstw (cztery) oktadziny z cegiet w gérnej jego czesci.
Skucie 10cm gérnej warstwy zelbetowe] konstrukcji muru.

Odtworzy¢ oktadzine z cegly silikatowe;.

Odtworzy¢ dwuspadowy daszek z betonu wibroprasowanego.

Oczysci¢ zewnetrzng warstwe oktadziny z cegty silikatowej poprzez oszlifowanie i zabezpieczyé warstwa
ochronna.

ukhwN e

1.4.7. Opis prac remontowych zbiornikow ppoz. (w tym z kwietnikiem)

1.4.7.1. Stan istniejacy

W czesci pétnocno-wschodniej usytuowany jest wolnostojacy zbiornik przeciwpozarowy, drugi usytuowany jest pod
tarasem w czesci potudniowo-wschodniej. Na zbiorniku pod tarasem zostat wykonany kwietnik.

Konstrukcja

Zbiorniki wykonane s3 jako zelbetowe, ich $ciany sg w dobrym stanie technicznym. Natomiast zelbetowa $cianka
kwietnika kwalifikuje sie do rozbidrki.

Wykonczenie

Zbiorniki ppoz. obtozone sg od zewnatrz oktadzing z cegty silikatowej grub. 12cm
1.4.7.2. Stan projektowany

Przewidziano nastepujgcy zakres prac remontowych:

1. Nalezy rozebrac ceglang oktadzine zbiornikéw.

Zdemontowac stalowe drzwiczki rewizyjne zbiornikow

Rozebra¢ zelbetowy kwietnik nad zbiornikiem na tarasie

Oczysci¢ powierzchnie zelbetonowg zbiornikdw za pomoca piaskowania

v ke w NN

Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis
naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22).

o

Odtworzy¢ oktadzine zbiornikow z cegty silikatowej grub. 12cm.
7. Zamontowac nowe drzwiczki rewizyjne na zbiornikach.
8. Odtworzy¢ zelbetowy kwietnik na powierzchni ptyty tarasu.
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1.4.8. Opis prac remontowych kominow wentylacyjnych

Wentylacja mechaniczna hydroforni i wezta cieplnego jest wyprowadzona na taras zelbetowymi kominami o

wymiarach zewnetrznych 66cm x 66cm , na ktérych postawiono wyrzutnie dachowe z wentylatorami. Wentylatory

posiadajg obudowe stalowa.

Przewidziano nastepujgcy zakres prac remontowych:

1. Zdemontowac stalowe obudowy wentylatoréw, poddaé konserwacji poprzez oczyszczenie i malowanie farbg

antykorozyjng w kolorze biatym

2. Oczysci¢ powierzchnie zelbetonowg komindw za pomocg piaskowania

3.  Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis
naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22).

4. Wykona¢ odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg wraz z obrébkami blacharskimi wokét komindéw na styku z
warstwami tarasu

5. Po wykonaniu naprawy warstw tarasu zamontowa¢ wyremontowang obudowe stalowa na zelbetowych
kominach .

1.4.9. Opis remontu balustrad stalowych

Obecnie balustrady stalowe wykonane s3:

- w czesci potudniowej tarasu, przy DS. , Otowek”,

- wokot otworu na tarasie,

- przy schodach ptytowych (strona lewa),

- przy podjezdzie dla niepetnosprawnych z poziomu terenu na taras.

Balustrady te podlegajg rozbidrce.

Balustrady nalezy odtworzy¢ poprzez zastosowanie systemowej balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
jednej z renomowanych firm w miejscach oznaczonych w czesci graficznej.

Konstrukcja z rur ok. @50 /pochwyt i stupki/, elementy poziome wypetniajgce 20. Mocowanie systemowe od lica
za pomoca srub - wg czesci graficznej.

Dtugosc i tuki balustrady wg obmiaru z natury.

Balustrada pochylni wyposazona w dodatkowe pochwyty na wysokosci 75cm i 90cm, mocowanie systemowe.

1.4.10. Dylatacje

1.4.10.1. Stan istniejgcy

Wykonane sg dylatacje oddzielajgce ptyte zelbetowa tarasu od konstrukcji budynkéw DS. , Kredka” i ,Otéwek”.
Dylatacje te posiadajg znaczne ubytki, sg nieszczelne o czym s$wiadczg $lady zaciekow wzdtuz dylatacji; sg
miejscem intensywnych przeciekéw wody opadowe;j.

1.4.10.2. Stan projektowany
a) Dylatacje oddzielajgce elementy konstrukcyjne budynkow

W czasie remontu budynku, wszystkie dylatacje nalezy odtworzyé w nastepujacy sposdb:

- rozku¢ je od goéry do poziomu konstrukgji,

- oczyscic¢ szczeliny dylatacyjne ze wszystkich materiatow,

- waskie szczeliny poszerzy¢ do min. 25 mm, przy uzyciu np. pity diamentowej,

- wypetni¢ szczeliny dylatacyjne materiatem elastycznym, np. specjalng pianka poliuretanowa,

- przykleic od goéry tasmy dylatacyjne (lub osadzi¢ profile dylatacyjne) potgczone z nowa izolacja
przeciwwilgociows,

- wyprowadzi¢ dylatacje na poziom posadzki tarasu (mozna zastosowac odpowiednie profile).

b) W warstwie spadkowej betonu nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne poprzez wykonanie naciecia pitg z tarcza
diamentowg na gtebokos$¢ od 1/3 do 1/4 grubosci ptyt w rozstawie
np. 3 x 3 m (przyjac¢ wtasciwy czas naciecia, najczesciej 12—36 godzin od wykonania ptyty betonowej).

c) Wykona¢ szczeliny izolacyjne oddzielajgce warstwy betonowe posadzek tarasu od konstrukcji zelbetowej
balustrad.

1.4.11. Obrobki blacharskie

Istniejgce obrobki blacharskie wystepujace

- na styku zelbetowej balustrady z powierzchnig tarasu
- wokot otworu w ptycie stropowej tarasu

- wokét kwietnika nad zbiornikiem ppoz.

- wokét kominéw wentylacyjnych
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nalezy zdemontowac.
Obrébki blacharskie wykona¢ w miejscach narazonych na przedostawanie sie wody do wewnetrznych warstw
tarasu zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Stosowac obroébki blacharskie systemowe.

1.4.12. Opis prac remontowych wewnatrz pomieszczen uzytkowych i technicznych tacznika

W ramach przeprowadzanych prac remontowych tgcznika budynku ,,C” przewidziano nastepujacy zakres robot
wewnatrz pomieszczen uzytkowych i technicznych:

- rozbidrka i ponowny montaz sufitow podwieszanych z ptyt GK na ruszcie stalowym

- ocieplenie pomieszczen uzytkowych wetng mineralng (opis wg poz. 1.4.1. i poz. 1.4.2.)

- oczyszczenie Scian i sufitdw w pomieszczeniach technicznych

- naprawa ptyty stropowej zelbetowej oraz po uprzednim piaskowaniu (opis wg poz. 1.4.1. i poz. 1.4.2.)

- naprawa podciggéw, stupow zelbetowych i $cian betonowych po uprzednim piaskowaniu (opis wg poz. 1.4.1. i

poz. 1.4.2.)

- naprawa peknie¢ w scianach betonowych pomieszczenia trafo poprzez wypetnienie szczelin zaprawg naprawczg

- naprawa peknie¢ w Scianach murowanych w pomieszczeniach (wezta cieplnego i uzytkowego w sasiedztwie DS

,Otowek”) poprzez zszycie pretami stalowymi systemowymi w nastepujacy sposdb:

Zniszczone fragmenty $cian, w ktérych wystepujg pekniecia i zarysowania o szerokosci ok. 1,5 do 3,0 mm nalezy

naprawic¢ poprzez tzw. przeszycie muru przez ryse. Do zszycia rys proponuje sie wykorzystac¢ systemowa metode

wzmochienia $cian z wykorzystaniem pretéw wzmacniajacych wykonanych ze stali austenicznej o specyficznie

skreconym, helikoidalnym ksztatcie. Projektowane jest wykonanie wzmocnienia z pretéw @8 osadzonych w

wykonanych bruzdach lub gniazdach na zaprawie systemowej. Zaleca sie wykonanie przeszycia $cian za pomocga

systemowych kotew spiralnych. Profile osadzonych wzdtuz spekan w rozstawie co okoto 40cm. Dtugos¢ pretéw

ok. 50cm po obydwu stronach rysy.

Metoda z wykorzystaniem pretéw helikoidalnych proponowana jest do zastosowania przy naprawie pekniec

pionowych i poziomych w scianach konstrukcyjnych murowanych oraz w $ciankach dziatowych

Przy wykonywaniu prac wzmacniajagcych z zastosowaniem systemowej technologii nalezy wykorzystywaé

wskazowki i zalecenia wykonawcze podane w opisie systemu.

- rozbidérka posadzek na gruncie (warstw posadzkowych) w pomieszczeniach uzytkowych i technicznych w celu
utozenia poziomdw kanalizacji deszczowej

- odbudowa warstw posadzek w pomieszczeniach uzytkowych i technicznych po rozbidrkach jw.

- malowanie pomieszczen po naprawach

1.4.13. Opis prac remontowych ogrodzenia posesji

a) Od strony potudniowej (Pl. Grunwaldzkiego) i od strony pétnocnej (ul. Grunwaldzkiej) wykonane jest
ogrodzenie z nastepujacych elementéw:

v’ przesta ogrodzeniowe wykonane sg ze stupkdéw z ksztattownikéow zamknietych (70x70x5)
zabetonowanych w fundamentach betonowych, poziomych ksztattownikéw zamknietych (40x40x3mm)
oraz pionowych z ksztattownikéw zamknietych (20x20x2mm) w rozstawie co 10 cm; elementy potaczone
sg ze sobg poprzez spawanie; wysokos¢ ogrodzenia 1,70 m.

Dane liczbowe:
Dtugos¢ ogrodzenia od strony potudniowej (Pl. Grunwaldzkiego) ok. L = 11,0m
Dtugos¢ ogrodzenia od strony poétnocnej (ul. Grunwaldzkiej) ok. L =31,0m

b) Od strony pétnocnej (ul. Grunwaldzkiej) znajduje sie dodatkowo brama z furka:

v' brama przesuwna z ramy nosnej z ksztattownikéw zamknietych pionowych (80x80x4) oraz poziomych i
ukosnych (40x40x3mm), wypetnienie ramy z ksztattownikéw zamknietych (20x20x2mm) pionowych w
rozstawie co 10 cm; elementy potgczone sg ze sobg poprzez spawanie; szerokosci w swietle 6,0 m,
wysokos¢ od poziomu gruntu 1,70 m

v' furtka z ramy nosnej z ksztattownikéw zamknietych pionowych (80x80x4) oraz poziomych i uko$nych
(40x40x3mm), wypetnienie ramy z ksztattownikéw zamknietych (20x20x2mm) pionowych w rozstawie co
10 cm; elementy potgczone sg ze sobg poprzez spawanie; szerokosci w $wietle 1,2 m, wysokos$¢ od
poziomu gruntu 1,70 m

c) Pod tarasem w czesci potudniowo-zachodniej znajduje sie stalowa brama wykonana z elementow j.w.;
szerokos$¢ bramy 3,30 m, wysokos¢ 1,70m.

d) Od strony wschodniej wykonane jest ogrodzenie z nastepujgcych elementéw:
v'  przesta ogrodzeniowe wykonane s3 ze stupkdw z rur stalowych $r. 80 mm zabetonowanych w
fundamentach betonowych oraz siatki metalowej; wysokos$¢ ogrodzenia 1,50 m.
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Dtugos¢ ogrodzenia od strony wschodniej ok. L =77,0m

Wszystkie elementy stalowe po odrdzewieniu (piaskowanie) i odttuszczeniu nalezy powlec materiatami
zabezpieczajgcymi przed korozjg, czyli np. farba podktadowa, a nastepnie 2xfarba chlorokauczukowg w kolorze
biatym.

UWAGA:

Zakres prac remontowych objetych projektem nie dotyczy warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
obiektu budowlanego.

Projektowany zakres remontu nie wptywa na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji z budynku
oraz warunkow bhp.

W zwiqgzku z powyzszym opracowanie projektowe nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
ppoz. i rzeczoznawce ds. sanitarnych.

Przewidziano rowniez prace remontowe tarasu w zakresie kanalizacji deszczowej (opis wg. poz.2) oraz instalacji
elektrycznej (opis wg. poz.3).

Opracowali

arch. mgrinz. Janusz Blachowski

(architektura)

mgr inz. Ryszard Borek

(konstrukcja)
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2. OPIS TECHNICZNY CZESCI INSTALACYJNEJ BRANZY SANITARNEJ
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt Techniczny instalacji sanitarnych (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczenn w przyziemiu
budynku tacznika ,,C” (tarasu) miedzy budynkami Domoéw Studenckich ,,Otéwek” (A) i ,,Kredka” (B).

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Umowa z Inwestorem nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia 06.09.2021r.

O  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

O  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563).

O  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

O  Inne obowigzujgce przepisy i normy.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu remontu instalacji:

o  kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
o  kanalizacji deszczowej cisnieniowej,
o  przykanalikéw zaznaczonych w czesci graficznej.

2.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odprowadzenie woéd opadowych zostato wykonane do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej, ktorej kanaty
przebiegajq w otaczajgcych ulicach.

Istniejgce odwodnienie tacznika (tarasu) pomiedzy budynkami DS ,Kredka” i DS ,Otéwek” o powierzchni 1541m?2
zaprojektowano 12 wpustami tarasowymi podfagczonymi do studzienek kanalizacyjnych od strony wschodniej i
zachodnie;j.

Wpusty tarasowe czesciowo umieszczone sg pod zdejmowanymi tréjkagtnymi ptytami lastrykowymi.

Na poziomie -4,20m, w pom. technicznych obstugujgcych DS ,Kredka” i ,Otéwek” oraz na poziomie -3,76m w
pomieszczeniach ustugowych znajdujg sie przewody prowadzone pod stropem tarasu i odprowadzajgce wody od
wpustéw deszczowych.

Czes¢ wpustow deszczowych wyposazono w elektryczne przewody grzewcze.
Cata instalacja podcisnieniowa wykonana zostata z rur PEHD a instalacja grawitacyjna z rur z PVC.
2.5. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

Przewidziano nastepujacy zakres prac remontowych odwodnienia tj.:

2.5.1. Rozebranie wszystkich elementdw odwodnienia tarasu w tym:
- wpusty systemu podcisnieniowego
- wpusty zwykte grawitacyjne
- orurowanie poziome i pionowe z rur PEHD, Zzeliwne oraz z rur z PVC
- wewnatrz pomieszczen wykonac rozbiorke posadzek wzdtuz trasy przykanalikow.
- nazewnatrz wykonac rozbiérke nawierzchni betonowej chodnikdow.
2.5.2. Wykonanie remontu systemu odwodnienia tarasu:
2.5.2.1. Remont odwodnienia systemu podcisnieniowego

- Odwodnienie systemem podcisnieniowym obejmuje taras pomiedzy domami ,Kredka” i,Otéwkiem”
oddzielone dylatacjami. W tym obszarze zamontowane bedg wpusty deszczcowe montowane w stropie nad
pomieszczeniami technicznymi obstugujgcymi domy studenckie oraz nad pomieszczeniami ustugowymi.

- Przewody odwodnienia podcisnieniowego bedg wykonane w systemie rur polietylenowych PE-HD w
projekcie zakresie $rednic: d50 - 75mm i prowadzone bezspadkowo.

- Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty state co 5m wykorzystujgc elementy systemowe opaski
elektrozgrzewalne

- Podpory przesuwne montowac co 10 srednic. Przy zmianie $rednicy kolektora nalezy stosowaé wytgcznie
zwezki niesymetryczne.
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- Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowacé kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowac co 15 $rednic.
- Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.
- Do odprowadzenia wody przyjeto wpusty tarasowe o srednicy d56mm z kotnierzem przytgczeniowym,
zestawem uzupetniajgcym tarasowym oraz podgrzewaczem wpustu, przy zatozeniach:
e osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5cm;
e mozliwos¢ szczelnego potaczenia wpustu z paroizolacja,
e mozliwos$¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig EPDM
e maksymalny odbiér wody przez wpust — 12I/s
- Montaz wpustéw tarasowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych zatgczonych
do poszczegdlnych artykutow.
- Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg probie na szczelnos$é. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane
przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;j.
- Po zamontowaniu przewody nalezy zaizolowac izolacjg grubosci 20mm i zamontowac system ogrzewania
rur.
- Istniejacy system ogrzewania rur i wpustow nalezy zdemontowad i ponownie zamontowac¢ po wymianie
kanalizacji deszczowe;j.
- Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowaé zgodnie z zasadami projektowania i montazu rur
PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu.
- Potgczenie pokrycia tarasowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi byé
wykonane z zaktadem minimum 12cm.
- Po ukonczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.
- Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa
- oraz wytyczne producenta

2.6.2.2. Remont odwodnienia grawitacyjnego

- Przewiduje sie wymiane wpustow tarasowych grawitacyjnych z osadnikiem:
- na tarasie wejSciowym w czesci potudniowo-zachodniej od strony wejscia do budynku ,,A” (DS Otéwek)
- na tarasie ze zbiornikiem ppoz. w czesci potudniowo-wschodniej
- na tarasie wejsciowym w czesci potnocnej od strony wejscia do budynku ,,B” (DS. Kredka)
z uszczelnieniem i wymiang przewoddéw spustowych z rur PVC prowadzonych pod stropem oraz piondw.
- Na pionach nalezy zastosowac rewizje.
- Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelnosé.
- Po zamontowaniu przewody poziome od wpustdw nalezy zaizolowac izolacjg grubosci 20mm
i zamontowac system ogrzewania rur.
- Po wymianie przewoddw wewnatrz pomieszczen uzupetni¢ posadzki wzdtuz trasu przykanalikdw.
- Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,

oraz wytyczne producenta

2.6.2.3. Remont przykanalikéw

- Istniejgce przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe wzdtuz istniejgcej trasy.

- Nalezy rozebrac nawierzchnie i podbudowe wzdtuz tras przykanalikow.

- Przewody kanalizacyjne PVC z rur PVC-U ze Scianka z rdzeniem litym, klasy S, SDR 34 tgczone
na uszczelki uktadac ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowg i instrukcja producenta.

- Przewody kanalizacyjne — przykanaliki, uktadaé¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm, a nastepnie
obsypac luznym gruntem bez kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

- Obsypke zagesci¢ do 90% réwnolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzetu lub recznie.
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- Instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01707 oraz PN-EN 1610:2002.
Po utozeniu przewodoéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wodga
zgodnie z normg PN-EN 1610. Przewody nalezy zgtosi¢ do inspekcji TV. Stosowane rury i ksztattki powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne. Utozone przewody kanalizacji przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

- Po utozeniu przykanalikow, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopdw, nalezy odtworzy¢ warstwy uprzednio
rozebranych czesci posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodnikéw oraz placu.

- Wykonanie i odbiér poszczegélnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - tom Il - Instalacje sanitarne,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 Cobrti Instal.

Opracowata

mgr inz. Elzbieta Bester

(instalacje sanitarne)

Strona T-40



Spotka Inwestycyjno-Budowlana ,,BIODOM” Sp. z o.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzoniéw ul. Daszyriskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 T-41

3. OPIS TECHNICZNY CZESCI INSTALACYJNEJ BRANZY ELEKTRYCZNE)J
3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt Techniczny instalacji elektrycznych (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczen w przyziemiu
budynku tacznika ,,C” (tarasu) miedzy budynkami Domoéw Studenckich ,,Otéwek” (A) i ,,Kredka” (B).

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Umowa z Inwestorem nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia 06.09.2021r.
O  Projekt architektoniczno-budowlany

O  Uzgodnienia miedzybranzowe

O  Obowigzujgce normy i przepisy

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

o  oSwietlenia zewnetrznego tarasu,
o  ogrzewanie wpustow dachowych oraz orurowania spustowego,
o  zabezpieczenie instalacji kolidujgcych z pracami przy naprawie spodniej powierzchni ptyty tarasu

3.4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

3.4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
W stanie istniejgcym oswietlenie zewnetrzne oraz ogrzewanie wpustéw dachowych zasilane jest z rozdzielnicy

zlokalizowanej w korytarzu przyziemia przy DS ,Otéwek”. Nie planuje sie wzrostu zapotrzebowania na moc
elektryczna.

3.4.2. Oswietlenie zewnetrzne tarasu

W ramach prac przy remoncie tarasu nalezy:

- zdemontowac istniejace latarnie wraz z oprawami oswietleniowymi (5kpl.),

- wykonac¢ pomiary izolacji kabli zasilajgcych latarnie oswietleniowe,

- w przypadku gdy parametry kabli spetniajg wymagania norm nalezy je zabezpieczy¢ na czas dalszych robét,

- w przypadku gdy parametry kabli nie spetniajg wymagan norm nalezy je zdemontowad i wymieni¢ na nowe po
istniejgcych trasach,

- zamontowac kosze zbrojeniowe do zamocowania latarni oswietleniowych (5kpl.),

- zamontowa¢ nowe stupy oswietleniowe aluminiowe wysokosci 5m wraz z tabliczka bezpiecznikowg i
przewodami (5kpl.),

- zamontowac istniejace oprawy oswietleniowe z demontazu (5kpl.).

3.4.3. Ogrzewanie wpustow dachowych oraz orurowania spustowego

W ramach prac przy remoncie tarasu nalezy:

- zdemontowac istniejgce ogrzewanie wpustéw dachowych,

- wykonac¢ pomiary izolacji kabli zasilajgcych ogrzewanie wpustéw dachowych,

- w przypadku gdy parametry kabli spetniajg wymagania norm nalezy je zabezpieczy¢ na czas dalszych robét,

- w przypadku gdy parametry kabli nie spetniajg wymagan norm nalezy je zdemontowac i wymieni¢ na nowe po
istniejacych trasach,

- zmontowac ogrzewanie wpustéw dachowych W1 do W12 (12 kpl.)

- zmontowac ogrzewanie orurowania spustowego poziomego oraz pionowego przy spustach od W5 do W10,
przy czym ogrzewaniem nalezy objg¢ elementy wychodzgce poza pomieszczenia zlokalizowane pod tarasem
(75m).

- zmontowac uktad sterowania instalacji ogrzewania wpustdw oraz orurowania spustowego.
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3.4.4. Zabezpieczenie instalacji na czas prac przy renowacji spodniej powierzchni ptyty tarasu

Na czas prac przy renowacji spodniej powierzchni ptyty tarasu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje elektryczne
(instalacje oswietlenia, instalacje zasilajace) oraz stabopradowe (monitoring wizyjny, instalacja p.poz.).

W przypadku gdy instalacje uniemozliwiajg wykonanie prac budowlanych nalezy je zdemontowac i zamontowa¢
ponownie po ukonczeniu prac.

Opracowat

mgr inz. Marek Joachimiak

(instalacje elektryczne)
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4.0.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

4.1. Przegrody budowlane oraz wspétczynniki przenikania ciepta

Zaprojektowane w budynku przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Ponizej przedstawiono parametry zaprojektowanych elementow budynku wraz ze wspodtczynnikami przenikania

ciepta:
STROPODACH

A1l - stropodach nad pomieszczeniami uzytkowymi, d = 67 cm (warstwy od wewnatrz pomieszczenia)

Materiat Grubos¢ d Przre‘l;l;‘l):an)c:éé Gestosép op‘:)vrst:) ::::Il::g"; R
m W/(meK) kg/m3 m2eK/W

Ptyta GKF na stelazu 0,0125 0,23 1000 0,054
Wetna mineralna 0,10 0,035 180 2,857
Ptyta stropowa zelbetowa 0,16 1,7 2400 0,094
Beton spadkowy 5,0 - 16 cm 0,05 1,0 1900 0,050
Paroizolacja - 2xpapa termozgrzewalna 0,01 0,18 1000 0,056
Izolacja termiczna - styrodor 0,12 0,033 40 3,636
Folia EPDM 0,0017 0

Geowtdknina 0,0013 0

Pustka powietrza 6,0 - 17,0 cm 0,06 0,16 0,375
Ptytki zelbetowe 0,04 1,7 2200 0,024
Opodr przejmowania ciepta na zewnatrz (strumien cieplny w gére) 0,040
Opér przejmowania ciepta na zewnatrz (strumien cieplny w gore) 0,040

Suma opordw przejmowania ciepta i przewodzenia, R = 7,226 [m2 - K/W]
Wspétczynnik przenikania ciepta, U = 0,138 [W/(m? - K)] < Umax = 0,15 [W/(m? - K)]

B - stropodach nad pomieszczeniami technicznymi, d = 56 cm (warstwy od wewngtrz pomieszczenia)

Przewodnosé

Wspaétczynnik

Materiat Grubosé d cieplna A Gestosc p oporu cieplnego R
m W/(meK) kg/m?3 mA2eK/W

Ptyta stropowa zelbetowa 0,16 1,7 2400 0,094
Beton spadkowy 5,0 - 16 cm 0,05 1,0 1900 0,050
Paroizolacja - 2xpapa termozgrzewalna 0,01 0,18 1000 0,056
Izolacja termiczna - styrodor 0,12 0,033 40 3,636
Folia EPDM 0,0017 0

Geowtdknina 0,0013 0

Pustka powietrza 6,0 - 17,0 cm 0,06 0,16 0,375
Ptytki zelbetowe 0,04 1,7 2200 0,024
Opér przejmowania ciepta na zewnatrz (strumien cieplny w gore) 0,040
Opér przejmowania ciepta na zewnatrz (strumien cieplny w gore) 0,040

Suma oporéw przejmowania ciepta i przewodzenia, R = 4,315 [m? - K/W]
Wspétczynnik przenikania ciepta, U = 0,232 [W/(m? - K)] < Umax = 0,25 [W/(m? - K)]
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