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> POMIESZCZENIA UZYTKOWE
Ptytki 4,00 cm
o - Dystanse 5,00-21,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 8,00 cm
— o Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy 5,00-21,00 cm
Plyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukciji zelbetowej 0,50 cm
Razem: 56,00 cm
- I Warstwa termiczna ~10,00 cm
>”_. Warstwa termiczna - ptyta klimatyczna
>N Warstwa termiczna - wetna mineralna
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m POMIESZCZENIA TECHNICZNE
- — = Phytki 4,00 cm
Dystanse 5,00-21,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 8,00 cm
Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy 5,00-21,00 cm
Plyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukciji zelbetowej 0,50 cm
‘ “\ Razem: 56,00 cm
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opaska betonowa z betonu B-20 schody zelbetowe
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o OPIS ROBOT REMONTOWYCH TARASU:
e 7 S (. e 1. Usuna¢ nawierzchnig z tarasu wykonang z ptytek betonowych.
9 \\ 2. Usuna¢ dystanse stuzace do uktadania ptytek betonowych.
7 w | 3. Skuc plytki betowe z czesci tarasu przylegajacego do DS. , Kredka"i, Ofowek".
° 4. Usuna¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej oraz warstwy spadkowe i
\\\ O_Umm—Am betonowa z betonu B-20 istniejace wpusty dachowe.
Z A 5. Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowej tarasu.
L 7 S \\ — ‘DNMNQB_AO% @%3‘ — 6. Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy ptyty stropowej
s dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 lub réwnowazne. Proponowana jest
7 \w metoda $redniocisnieniowa tzn. ci$nienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.
7. Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do potaczenia z folig EPDM.
\ 8. Wykona¢ beton spadkowy - nowe spadki w kierunku wpustéw dachowych, spadek 1-2%.
7 \ g 9. Ulozy¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzi¢ do dolnej czesci wpustu
e e dachowego.
7 \Vﬁ = 10. Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw.
\ 11. Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potaczy¢ trwale w sposob gwarantujacy
\ szczelnos$¢ z gorng krawedzig wpustu dachowego, stupami o$wietleniowymi itd. Folie wywingé na balustrade
7 \\\ tarasu oraz na kominy istniejgce wentylacyjne.
/ 12. Nowg folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na cze$¢ tarasu
\ potaczonego monolitycznie z DS. "Kredka" i Otéwek".
- e e e 7 - \f? - | 13. Doszczelni¢ czg$¢ tarasu przylegajgcego do DS. Kredka" i Otéwek" przy uzyciu elastycznych zapraw
“ uszczelniajgcych, mat uszczelniajgcych oraz tasm uszczelniajacych
7 S 14. Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowtokniny ochronnej.
\ 7 15. Préba szczelnosci, po pozytywnej probie szczelnosci przystapi¢ do dalszych prac.
/ N 16. Odtworzy¢ nawierzchnie tarasu z ptytek betonowych na dystansach. W obrebie tarasu przylegajacego do DS
7 / g <H plytki klei¢ na zaprawie klejgcej. Wystajace powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM
S J— T e {© ( wywiniecia) zabezpieczy¢ za pomoca systemowych obrébek blacharskich.
- Y v
. M I o <
schody zelbetowe | @0, 7
dwupoliczkowe " 4
- oz - o - - o
| _— O \ o®
| / \\
\ N
. -
\\\
7
L \\\‘\ e
/
- \\\\
7 N LEGENDA:
Ve N _———
Z N
\\ ”,
o A ODWODNIENIE W SYSTEMIE KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ:
. \ /
/ w1 wpust tarasowy kanalizacji deszczowej podci$nieniowej
S 5672 systemowej i jego zlewnia
/ / N wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9 umieszczone sg pod trojkgtnymi
/. prefabrykowanymi ptytami z lastrico stanowigcymi nawierzchnie tarasu
%
/ . p .
\W . —_— — spadki do wpustow wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego
/
N N I JE— \JF N
W Ri.20 rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
/ / . .
7 1,2 wpietego do niej wpustu
/
7 _ = — przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia
%
\\
% ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:
7
—_ — — — Vi w4 wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym
/ systemie ijego zlewnia
. wpusty nr: W4, W5, W6, W10, W11, W12
. . . .
\ spadki do wpustéw wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego
B

i warstwie wierzchniej z tréjkatnych prefabrykowanych ptyt z lastrico

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
wpietego do niej wpustu

L ‘7‘ [ ‘7 [ AT [ T [ ‘7‘ [ L S LT S [ — — — — przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

dylatacje w ptycie konstrukcyjnej
i warstwie spadkowej betonu

— . . — dylatacje w warstwie spadkowej betonu

o stupy o$wietleniowe

S @ wyrzutnia wentylacji

balustrady betonowe

balustrady stalowe

UWAGI:

Powierzchnie zlewni sg podzielone siatkg dylatacyjnag o polach 3,0m x 3,0m

schody zelbetowe
jednopoliczkowe

Tytut rys.

RZUT PARTERU - POZIOM % 0,00

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Remont zadaszenia pomieszczenh w przyziemiu budynku
facznika "C" (tarasu) miedzy DS "Oléwek" przy pl.
Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69 we
Wroctawiu

Temat

Adres

Wroctaw, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69 1Y Y Y

Faza Data Nr umowy
PROJEKT BUDOWLANY 11.2021 DIR/DS/0015/2021/U/APL

i 360 l 360 L 360 L 360 L 360 Ly 360 L 360 L 360 L 360 L 360 360 L 360 L 360 L, 180 v 360 L 360 L 360 L 360

Nr uprawni Podpis |~ 41.100

Projektant/Sprawdzajacy

Projektant: .
wﬂuw. w__w::mn Blachowski architektura 8/75/Wm Nrvs.
Sprawdzajacy: -

arch. Jacek Strzelecki architektura 66/08/DOIA




