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1.Ze spodniej (
sufitow

ej)
 części płyty stropow

ej usunąć
w

szystkie w
arstw

y w
ykończeniow

e (
szpachle,   ocieplenia

doszczelnienia)
 oraz zdem

ontow
ać sufity podw

ieszone.
2.Zdem

ontow
ać rury poziom

e i pionow
e istniejącej instalacji

kanalizacji deszczow
ej

3.O
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ej, podciągi jak

rów
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4.W

ykonać napraw
y oczyszczonej pow
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ej przy
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uszkodzenia podciągu

num
er uszkodzenia

11

30

zarysow
ania

i pęknięcia na ścianie

(num
ery uszkodzeń w

g Ekspertyzy budow
lanej dotyczącej stanu technicznego

elem
entów

 budynku łącznika „C
”  (tarasu)  - opracow

anie: Spółka „Biodom
”

z/s w
 D

zierżoniow
ie, 2016r.)

Zarysow
ania i pęknięcia na ścianie (uszkodzenia nr 11, nr 30)

Zniszczone fragm
enty ścian, w

 których w
ystępują pęknięcia i zarysow

ania o szerokości ok. 1,5 do 3,0  m
m

należy napraw
ić poprzez tzw

. przeszycie m
uru przez rysę. D

o zszycia rys proponuje się  w
ykorzystać system

ow
ą

m
etodę w

zm
ocnienia ścian z w

ykorzystaniem
 prętów

 w
zm

acniających w
ykonanych ze stali austenicznej o

specyficznie skręconym
,  helikoidalnym

 kształcie. Projektow
ane jest w

ykonanie w
zm

ocnienia z prętów
 Ø

8
osadzonych w

 w
ykonanych bruzdach lub gniazdach na zapraw

ie system
ow

ej.  Zaleca się w
ykonanie przeszycia

ścian za pom
ocą system

ow
ych kotew

 spiralnych. Profile   osadzonych w
zdłuż spękań w

 rozstaw
ie co około

40cm
. D

ługość prętów
 ok. 50cm

 po obydw
u stronach rysy.

M
etoda z w

ykorzystaniem
 prętów

 helikoidalnych proponow
ana jest do zastosow

ania przy napraw
ie pęknięć

pionow
ych i poziom

ych w
 ścianach konstrukcyjnych m

urow
anych oraz w

 ściankach działow
ych

Przy w
ykonyw

aniu prac w
zm

acniających z zastosow
aniem

 system
ow

ej technologii należy w
ykorzystyw

ać
w

skazów
ki i zalecenia w

ykonaw
cze podane w

 opisie system
u.

N
apraw

a podciągu (uszkodzenie nr 1)
N

apraw
a ścian betonow

ych (uszkodzenie nr 5, nr 6)
1. W

ykonać niezbędne napraw
y w

ierzchniej pow
ierzchni podciągu i ścian betonow

ych
2. W

ykonać niezbędne napraw
y spękań podciągu i ścian betonow

ych poprzez w
tłoczenie w

 rysy podciągu i ścian
betonow

ych dw
uskładnikow

ej żyw
icy epoksydow

ej zgodnie z PN
-EN

 1504-5-2013 (lub rów
now

ażne).
Proponow

ana jest m
etoda średniociśnieniow

a tzn. ciśnienie tłoczenia od 0,15 M
Pa do 0,80 M

Pa.
3. Ze spodniej (sufitow

ej) części podciągu usunąć w
szystkie w

arstw
y w

ykończeniow
e (szpachle, ocieplenia

doszczelnienia)
4. O

czyścić spodnią pow
ierzchnię podciągu i ściany betonow

e za pom
ocą piaskow

ania
5. W

ykonać napraw
y oczyszczonej pow

ierzchni żelbetow
ej przy użyciu zapraw

 napraw
czych do betonu PC

C
:

- na napraw
ianej pow

ierzchni betonow
ego stropu w

ykonać w
arstw

ę sczepna z system
ow

ej zapraw
y sczepnej,

zużycie ok. 3,0 kg/²
- w

 przypadku odsłonięcia prętów
 stali zbrojeniow

ej należy je starannie oczyścić, następnie pokryć pow
łoką

antykorozyjną z system
ow

ej zapraw
y antykorozyjnej, zużycie ok. 5,0 kg/m

² pow
ierzchni odsłoniętego pręta stali

zbrojeniow
ej

- uzupełnić ubytki w
 pow

ierzchni podciągu i ścian betonow
ych system

ow
ą zapraw

ą napraw
cza do betonu,

zużycie ok. 20 kg/m
²/10 m

m
- szpachlow

anie całej pow
ierzchni podciągu i ścian betonow

ych system
ow

ą zapraw
ą szpachlow

ą
- m

alow
anie napraw

ionej pow
ierzchni podciągu i ścian betonow

ych system
ow

ą farbą do betonu.
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Przekrój  A-A  na rysunku  B
-3  PT

Przekrój  B-B  na rysunku  B
-4  PT

Przekroje  b-b, c-c, d-d i e-e  na rysunku  B
-5  PW

Przekroje  f-f  i g-g  na rysunku  B
-6  PW

szczegóły nr  1, 2, 3, 4, 5 w
arstw

 płyty stropow
ej  na rys.  B

-7  PW
szczegóły nr  6 , 7, 8  w

arstw
 płyty stropow

ej na rys.  B
-8  PW

szczegóły nr  9, 10, 11 i 12  w
arstw

 płyty stropow
ej na rys.  B

-9  PW


