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opaska betonowa z betonu _w-mm
* na szeroko$¢ 60cm

~ dwupoliczkowe
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stupki dystansowe betonowe
' systemowe

Ptytki zelbetowe trdjkatne rownoramienne o wymiarach:
podstawa 60cm, wysokos$c 60cm, grubos¢ 4cm

Beton C30/37
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ACZENIE TARASOW
- \m_ﬂmﬁ 1:500 o

TARAS ZE

ZBIORNIKIEM

czesc bo*car_oéo-émo:oas_m

TARAS WEJSCIOWY

““\f““““\
SCHODY

ON@ma _uo*ca:_oéo-NmoEQ:_m

[

JEDNOPOLICZKOWE

schody zelbetowe

UWAGI:

| ] e TARASBUDYNKU "C" - czes¢ tarasu miedzy budynkami doméw

studenckich ,Otéwek" i "Kredka"

D e TARAS WEJSCIOWY - cze$é potudniowo-zachodnia tarasu
D e TARAS WEJSCIOWY ZE ZBIORNIKIEM - cze$¢ potudniowo-wschodnia

tarasu

OPIS ROBOT REMONTOWYCH TARASU BUDYNKU "C":

Dla tej czesci tarasu zaprojektowano remont zgodnie z technologig przyjetg podczas ostatniego remontu,
z zastosowaniem wspétczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych tj. ptytki uktadane na dystansach,
izolacja termiczna pod warstwg hydroizolaciji.

Przewidziano nastepujgcy zakres prac remontowych:

1.

2.
3.
4

Y

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19
20.

21.

Usungc¢ nawierzchnie z tarasu wykonang z ptytek betonowych.

Usungc dystanse stuzace do uktadania ptytek betonowych.

Skuc plytki betowe z czesci tarasu przylegajacego do DS. ,Kredka" i ,Otéwek".

Usungc z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, warstwy spadkowe oraz
istniejace wpusty tarasowe.

Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni plyty stropowej tarasu.

Wykonac¢ niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy plyty stropowej
dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub rbwnowazne).

Proponowana jest metoda $redniocisnieniowa tzn. cisnienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.
Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do potgczenia z folig EPDM. Zastosowac¢ wpusty
dwupoziomowe tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z warstwy izolacji
wodoszczelnej.

Wykonac¢ warstwy spadkowe z betonu - nowe spadki w kierunku wpustoéw tarasowych, minimalny
spadek 1-2 %.

Utozyc¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzi¢ do dolnej czesci wpustu
tarasowego.

Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw,
grubo$¢ warstwy dobrac na podstawie obliczen.

Utozyc¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potgczy¢ trwale w sposéb gwarantujgcy
szczelno$¢ z gorng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oswietleniowymi itd. Folie wywing¢ na balustrade
tarasu oraz na kominy istniejgce wentylacyjne.

Nowg folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czesc¢ tarasu
potaczonego monolitycznie z DS. ,, Kredka" i ,Otowek".

Doszczelni¢ czesé tarasu przylegajgcego do DS. , Kredka" i ,Otéwek" przy uzyciu elastycznych zapraw
uszczelniajgcych, mat uszczelniajgcych oraz tasm uszczelniajacych

Na folii EPDM ufozy¢ warstwe geowtdkniny ochronne;.

Proba szczelnosci, po pozytywnej probie szczelnosci przystgpi¢ do dalszych prac.

. Odtworzy¢ nawierzchnie tarasu z ptytek betonowych na dystansach. W obrebie tarasu przylegajgcego do DS

ptytki klei¢ na zaprawie klejacej. Wystajgce powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM
(wywiniecia) zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obrébek blacharskich.

Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle,
ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.

Oczysci¢ spodnig powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany betonowe za pomocg
piaskowania

. Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.

Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane. W przypadkach koniecznych ociepli¢
strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej panele z mineralnej wetny lamelowe;j.
W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych zaleca sie
ocieplenie stropu przy uzyciu ptyty klimatycznej (mineralne;j).

Uktad poszczegolnych warstw pokazano ma rysunkach B-3, B-4 (PT), B-7 (PW).

] OPIS ROBOT REMONTOWYCH TARASU WEJSCIOWEGO
| TARASU ZE ZBIORNIKIEM P.POZ:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Usung¢ nawierzchnie z tarasu wykonang z plytek betonowych.

Sku¢ ptytki betowe z czesci tarasu przylegajgcego do DS. ,Otéwek".

Usuna¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej oraz warstwy spadkowe.

Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowej tarasu

Wykona¢ niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy ptyty stropowej
dwuskfadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub rownowazne).

Proponowana jest metoda $redniocisnieniowa tzn. ci$nienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.

Osadzi¢ nowe wpusty tarasowe przeznaczone do potagczenia z folig EPDM. Zastosowaé wpusty
dwupoziomowe tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy folii EPDM oraz z powierzchni tarasu.

Wykona¢ nowe spadki w kierunku wpustéw tarasowych, minimalny spadek 1-2%

Utozy¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalne;j.

Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw,
grubos¢ warstwy dobraé na podstawie obliczen

Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potgczy¢ trwale w sposob gwarantujgcy
szczelno$¢ z dolng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oswietleniowymi itd. Folie wywing¢ na balustrade
tarasu.

Nowg folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czes¢ tarasu
potgczonego monolitycznie z DS. ,Otéwek".

Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowidkniny ochronnej

Wykona¢ tzw. jastrych podptytkowy z zaprawy cementowej, beton klasy B 25, grubosci min. 5 cm, zbrojony
siatkami przeciwskurczowymi. Po ok 2-3 dniach nacig¢ szczeliny dylatacyjne w polach o wymiarach max.
3x3m

Wykonac izolacje podptytkowg z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej. Wzdtuz nacietych szczelin
dylatacyjnych wklei¢ tasmy uszczelniajgce, powloke wywing¢ na sciany i balustrady

Préba szczelnosci, po pozytywnej prébie szczelnosci przystapi¢ do dalszych prac.

Utozy¢ plytki betonowe na elastycznej zaprawie klejacej klasy C2TE S1. Klei¢ na petne podparcie. Plytki
ukfadane ze spadkiem. Wystajgce powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM (wywiniecia)
zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obrobek blacharskich.

Spoinowanie plyt betonowych wodoszczelng zaprawg do spoinowania

W miejscach szczelin dylatacyjnych w podtozu plyty spoinowac¢ elastyczng masg

poliuretanowa.

Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle,
ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.

Oczysci¢ spodnig powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak rowniez stupy i Sciany betonowe za pomocag
piaskowania

Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.
Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane. W przypadkach koniecznych ociepli¢
strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej panele z mineralnej wetny lamelowej:

Uktad poszczegolnych warstw pokazano ma rysunkach B-5, B-6, B-8, B-9 (PW).

LEGENDA:

ODWODNIENIE W SYSTEMIE KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ:

53 @ Eccm:mﬂmmoév;m:m_ﬁmo:QmmNowoém_.uoao_w:_ms_oém_.
systemowej i jego zlewnia
wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9 umieszczone sg pod tréjkatnymi
prefabrykowanymi ptytami z lastrico stanowigcymi nawierzchnie tarasu

spadki do wpustow wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru

O
R12 wpigtego do niej wpustu

— = — przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym
systemie ijego zlewnia
wpusty nr: W4, W5, W6, W10, W11, W12

W4

spadki do wpustow wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego
i warstwie wierzchniej z tréjkatnych prefabrykowanych ptyt z lastrico

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
wpietego do niej wpustu

— — — — przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

dylatacje oddzielajgce elementy konstrukcyjne budynkéw
i warstwie spadkowej betonu

szczeliny dylatacyjne w warstwie spadkowej betonu
stupy oswietleniowe

[@ wyrzutnia wentylagcji

projektowane balustrady z elementéw
stalowych i ptyt minerit

projektowane balustrady ze stali nierdzewne;j

UWAGI:

Powierzchnie zlewni sg podzielone siatkg dylatacyjng o polach max. 3,0m x 3,0m

Przekr6j A-A narysunku B-3 PT

Przekréj B-B narysunku B-4 PT

Przekroje b-b, c-c, d-d i e-e narysunku B-5 PW
Przekroje f-f ig-g narysunku B-6 PW

szczegoty nr 1, 2, 3, 4, 5 warstw plyty stropowej narys. B-7 PW
szczegoly nr 6, 7, 8 warstw plyty stropowej na rys. B-8 PW
szczegoty nr 9, 10, 11 i 12 warstw ptyty stropowej na rys. B-9 PW

[Tytufrys

RZUT PARTERU - POZIOM * 0,00
Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat
o Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku tgcznika "C"

(tarasu) migdzy DS "Otéwek" przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka"
przy ul. Grunwaldzkiej 69 we Wroctawiu

Adres R
Wroctaw, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69

Faza Data Nr umowy
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