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r POMIESZCZENIA UZYTKOWE HYDROFOROWNIA L
OPIS ROBOT REMONTOWYCH STROPU pomieszczenia | pomieszczenia
OD WEWNATRZ POMIESZCZEN: uzytkowe techniczne
1.Ze spodniej ( sufitowej) czesci ptyty stropowej usungc
Al A2 | POMIESZCZENIA UZYTKOWE B POMIESZCZENIA TECHNICZNE wszystkie warstwy wykonczeniowe ( szpachle, ocieplenia TAK TAK
Plytki zelbetowe trdjkatne réwnoramienne* 4,00 cm Ptytki zelbetowe tréjkatne réwnoramienne* 4,00 cm doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.
Dystanse 17,00-6,00 cm Dystanse 17,00-6,00 cm 2.Zdemontowac rury poziome i pionowe istniejacej instalacji TAK TAK
Geowtodknina 0,13 cm Geowtdknina 0,13 cm kanalizacji deszczowej
Folia EPDM__ 0,17 cm Folia EPDM__ 0,17 cm 3. Oczysci¢ spodnig powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak TAK TAK
MNo_m.am_ ”m._\B_nNN:m - mn<moa5 _ Hmﬁwmo cm Wo_m.em_ ﬂm._\B_nNNJm - mQMoac_\ _ memo cm réwniez stupy i $ciany betonowe za pomoca piaskowania
aroizolacja - X papa termozgrzewalana ’ cm aroizolacja - X papa termozgrzewalana ’ cm T 0 T — -
Beton spadkowy zdylatowany polami 3mx3m 5,00-16,00 cm Beton spadkowy zdylatowany polami 3mx3m 5,00-16,00 cm h..<<v.\_8:mo haprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy TAK TAK
uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.
Plyta stropowa 16,00 cm Plyta stropowa 16,00 cm =K _ . e Kanalzaci d i
Warstwa naprawcza konstrukciji zelbetowej 0,50 cm Warstwa naprawcza konstrukciji zelbetowej 0,50 cm - YVyKonac nowg __._m.ﬁm acje kanalizacjl deszCzowe) _ TAK TAK
56,00 cm Razem: 56,00 cm 6. Ociepli¢ strop pomieszczen poprzez przyklejenie do spodniej TAK NIE
Warstwa termiczna ~10,00 cm powierzchni ptyty stropowej paneli z mineralnej wetny lamelowej
. . *Plytki zelbetowe ﬁﬂ&ufﬂﬁjm réwnoramienne o wymiarach: 7. OQ#S\OﬂNV\O S\@ijmnq.N _UOS_QMNONQJ CN<H_AOS\<OI WC._“_.J\
> H Warstwa termiczna - plyta klimatyczna podstawa 60cm, wysokosc 60cm, grubos$é 4cm podwieszane TAK NIE
Warstwa termiczna - wetna mineralna Beton C30/37 . : : : : :
>N : : : zbrojenie siatka z pretéw @4,5mm o oczkach 5x5cm, 8. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach
Sufit podwieszony - ptyty g-k na ruszcie stalowym stal St0S bez sufitow podwieszonych wykonac ocieplenie stropu przy uzyciu TAK NIE

PLYTA STROPOWA BUDYNKU "C"
przekroj B-B

skala 1:50

UWAGA:

Poziom +0,00 ustalono na poziomie gory tarasu w poziomie posadzki

Szczegoéty nr 1, 2,

4,5 wg. PT

Tytut rys.

PRZEKROJ PIONOWY B-B PRZEZ PLYTE STROPOWA
BUDYNKU "C"

Oblekt
BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu budynku
facznika "C" (tarasu) miedzy DS "Otéwek" przy pl.
Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69
we Wroclawiu

Adres Wroctaw, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69

Faza Data Nr umowy

PROJEKT BUDOWLANY 12.2021 DIR/DS/0015/2021/U/APL

Projektant/Sprawdzajacy Specjalnogé Nr uprawnlefi Skala 1:50

Projektant:
mgr inz. Janusz Blachowski

architektura

8/75 Wm

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Strzelecki

architektura

66/08/DOIA

Nr rys.

A-4




