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OSWIADCZENIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane nizej podpisani:
Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, nizej podpisani projektanci i sprawdzajacy oswiadczajg, ze
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU BUDYNKU tACZNIKA ,,C” (TARASU) MIEDZY
BUDYNKAMI DOMOW STUDENCKICH ,,0LOWEK” (A) | ,,KREDKA” (B). dz. nr 2/2, obreb Plac Grunwaldzki 0005, Wroctaw, przy
ul. Bujwida 25 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
; . NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
BRANZA RIS | SPECJALNOSG: OPRACOWANIA:
Do sporzadzania projektow budowlanych
architektonicznych ~ wszelkich  obiektow
budowlanych,  projektow  budowlanych
konstrukcyjnych z  wyjatkiem  projektow
architektura Projektant JANUSZ BLACHOWSKI obiektow budowlanych o skomplikowanej
konstrukcji oraz projektéw instalacji i
urzadzen  sanitamych  z  wyjatkiem
skomplikowanych instalacji i urzadzen /
sanitamych. Nr ew. 8/75/Wm 12.2021
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektura Sprawdzajacy JACEK STRZELECKI architektonicznej do  projektowania bez
ograniczen nr ew. 66/08/DOIA q 71

Strona |A-3



Spdétka Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0.0. Biuro Projektowe
58-200 Dzierzonidéw ul. Daszyriskiego 16 telffax (74) 831-46-61

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW:

URZAD MIASTA WROCLAWIA Wk, dnia £5_SEICFOL® 155 3

WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZEMMEL
GEDLOGIT 1 QCHRONY SRODOWISHA

Nr exie. upoarn .00

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

MNa podstawle aft, 18, art. 19, pst. 1 pkt. 4. | art. 22, ust. 1 ustcwy z dnla 21 stycznia 1967 r. —
prawo budawlanc (Dz. U. nr 7, pox. 46) ordz § 29 i §.54. R&a. Aa vk 1 r0za0rZQéINNIn
Pazcwodnlczqoego Komitety Budawnictna, Utberistyki i Aachitektury z dnia 99 wrzeSnla 1962 r.,
v sprawie kwalilikacii fachowych asé€h akonujgeych funkcje technjczne w budownicavle pow
szechoym {D2. L. z 1962 1., nr 53, pae. 266, z 1965 r.. nr 6, poz. 24 | z 1966 «., or 34, ppz. 203)

Ob. o VuMgz Bodyzod. B LACEOKSET . .
mglatct' inkynier erchitekt

i wradzony dale ... .. .

uprawnienio budowlane BEALEAdnAnLy m‘gktﬁr_hmmlanaknmita!ﬁwimxﬂb_
mIzsliich abiskidw nderilenyol, grelekisy budoslzgyeh Zesstyshorinzch z.
xyjetilon profekidy shisktés Imdcviesysk o shosplikewsaef emstruieif

#ysy prejekisw lnszielueji 5 urxgdzel mRepitarzyck ¢ Wylatkism skewpliio-
Fanyeh Instalzejl ! erzadnsf oraiiaszRyot. . e ~ - c-“-:-— e

kY

WON S 70m. SO —1020— -

-
megr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm
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A-5

1 ZBA ARC lllTEKTG\l-‘
RZECZYPOSEQLITEY POLSKIEY

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Janusz Andrzej Blachowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samaodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 8/75/Wm,
jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0082.

Czionek zynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosduk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0082-2467-B814-29FF-D5CF

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadcreniu mozna sprawdzif podajac nr weryfikacyjny

mgr inz. drch. Janusz
upr. nr 8/75/Wm

howski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /36/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/29/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(teksl;edndﬂy‘DLU z 2006 r. Nr156 poz. 111azpéin - zm.), art. 11 |24ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

oraz (Dz U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé2n. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post@powama admmisuacy]neno (lam }ednolity Dz. U.
22000rNr93poz.1071zpézn zm)uraz§1lust1pkt1 Zp i z dnia
28 kwietnia 2006 r. w ych funkcji ie (Dz. U. zzoosr Nr83 poz. 578 z pézn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Jacek Krzysztof Strzelecki
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 66/08/DOIA

Decyzja niniejt lednia w calosci ie strony i nie wymaga uzasadnienia.
Od niniejszej decyzji i 'doKra;awe;KomlspKwaﬁﬂ(acyjnejlzhyAmhneldéwodwohmewnosaste
za posredniciwem Okregowej ¥ isji Kwalifik DOIA, w inie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
g
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / WZLM .
Leszek Link - _wiceprzewodniczacy OKK ( (“
v
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK 3 ) % A
Eizbieta Cegielska - czlonek OKK V773
[4
Jerzy Chmiel - czionek OKK s/
Krzysztof Czerkas - czionek OKK /’ A " ; ‘
Wanda Grochocka - czionek OKK / 2 Té‘néﬂﬁ L(/ /
Piotr Kociolek - czionek OKK A QUJWK\ )

Jan Matkowski - _czionek OKK %M \

Otrzymuia;
1. Pan Jacek Krzysztof Strzelecki,
ul. Przesiecka 19, 54-048 Wroclaw

2.Gi6 Nadzoru Budowl.
3. Dolnoéla‘ska Okregowa Rada Izby Ardmektém
4. Ala

mgr inZ. arch. Janusz Bfachowski
upr. nr 8/75/Wm
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Krzysztof Strzelecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 66/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1261.

Cztonek czynny od: 21-04-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1261-CC96-63CC-EE81-5B5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Py

ZA ZGODRCST Z ORYGINALEM

upr. nr8/75/\Wm
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1 Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu

Projekt budowlany (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczeri w przyziemiu budynku tacznika
»C” (tarasu) miedzy budynkami Domoéw Studenckich ,,Otéwek” (A) i ,Kredka” (B) opracowany w celu uzyskania
pozwolenia na budowe i umozliwienia realizacji przedmiotowego zadania. Obiekt kubaturowy kategorii IX.

Cze$¢ dziatki nr 2/2 na ktérej zlokalizowany jest w/w zespét przedmiotowych obiektéw Uniwersytetu
Wroctawskiego jest zagospodarowany. Obiekty jw. sg usytuowane w zachodniej czeéci dziatki, wzdtuz ul.
Bujwida. Pod tacznikiem (tarasem) ,C”, s zlokalizowane pomieszczenia ustugowe i techniczne.

Wejscia do istniejacych lokali ustugowych zlokalizowane s3 od strony ulicy Bujwida na poziomie przyziemia.
Wejscia do zaplecza i pomieszczen technicznych z dziedzifica od strony wschodniej. Wejscia do akademikéw z
tarasu/pasazu na poziomie pietra. Schody prowadzace na taras wejéciowy usytuowane sg w trzech narozach
kompleksu tj. pétnocno - zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo - wschodnim. Na taras prowadzi takze
podjazd dla niepetnosprawnych umiejscowiony przy DS (B) , Kredka”.

Nie przewiduje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu, w tym rozbiodrek.

Teren zespotu obiektéw UW jest wydzielony za pomoca ogrodzenia od pozostatej czesci dziatki nr 2/2, na ktérej
(czes$¢ wschodnia) znajdujg sie parkingi, ustugi gastronomiczne i stacja paliw.

Zespot jest przytaczony do komunalnej sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, deszczowej, cieptowniczej oraz
energetyczne;j.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe przedmiotowego opracowania stanowi umowa nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia 06.09.2021r.
zawarta miedzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw a Spdtkg Inwestycyjno-
Budowlang BIODOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Dzierzoniowie przy ul. Daszyniskiego 16, 58-200 Dzierzonidw.

1.2 Materiaty wyjsciowe:
e Projekt Budowlany z 2016r. - opracowanie: Spotka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.
e Projekt Wykonawczy architektury i konstrukcji - opracowanie: Spétka ,,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2017r.

e Projekt Wykonawczy odwodnienia tarasu - kanalizacja deszczowa - opracowanie: Spétka ,BIODOM” z/s w
Dzierzoniowie, 2017r.

e Wizje lokalne i pomiary wiasne przeprowadzone w miesigcach wrzesien i pazdziernik 2020r.

e Inwentaryzacja budowlana budynku facznika ,,C” miedzy budynkami DS ,Otéwek” (A) i DS ,Kredka” (B) -
opracowanie: Spotka ,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej budynku tacznika ,,C” miedzy budynkami DS ,,Otéwek” (A) i DS ,Kredka”
(B) - opracowanie: Spétka ,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego elementéw budynku tacznika ,C” (tarasu) -
opracowanie: Spotka ,BIODOM” z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

e Aktualizacja projektu wykonawczego remontu elementéw zelbetowych DS.”Kredka” i ,,Otéwek”, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz elementdéw ptyty tarasu - opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2012r.

e Badania przedprojektowe. Remont elementéw zelbetowych DS.”Kredka” i ,Otéwek”, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz elementéw podpierajgcych ptyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw,
2008r.

e Projekt wykonawczy remontu elementdw zelbetowych DS.”Kredka” i ,Otéwek”, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz elementéw ptyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

e Aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczacej remontu elementéw podpierajgcych ptyte tarasu pomiedzy
budynkami DS.”Kredka” i, Otéwek” - opracowanie: mgr inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski, Wroctaw, 2007r.

e Projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych podpierajacych ptyte tarasu etap | - opracowanie:
mgr inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski, Wroctaw, 2004r.

e Projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych DS.”Kredka” i ,,Otéwek”, elementéw podpierajacych
ptyte tarasu i podjazdu dla niepetnosprawnych etap Il - opracowanie: mgr inz. J. Kunert i inz. A. Rataszewski,
Wroctaw, 2004r.

e Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego i nosnosci konstrukcji taraséw - opracowanie: dr inz.
Czestaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

e Ekspertyza konstrukcyjna tarasu (rys.1 - 6), opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

e Mapa do celdw projektowych wykorzystana do opracowania ,,planszy usytuowania remontowanego obiektu”.
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2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian.

3 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Bez zmian. Zastosowane (do remontu) elementy architektoniczne odtwarzajg oryginalne rozwigzania
zastosowane przez projektanta obiektu.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wszystkie budynki A, B i C zostaly zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym SBM75, w osiach
modularnych 360x360cm.

Konstrukcja tarasu (bud. ,C”) jest oddzielona dylatacjami od budynkéw DS. (B) ,Kredka i DS. (A) ,Otéwek" i
podzielona dylatacjami na trzy czesci o niezaleznych konstrukcjach:

- cze$¢ miedzy budynkami doméw studenckich, koriczaca sie w osi poprzecznej budynku DS ,Otéwek",
- cze$¢ potudniowo-wschodnia,
- czes$¢ potudniowo-zachodnia.

Catos¢ tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wielotraktowy, przekryty stropodachem
petnym, stanowigcym taras wejsciowy do budynkéw Domdw Studenckich ,A” i ,,B”.

Schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej prowadzace na taras usytuowane sa w trzech narozach
kompleksu tj. pétnocno-zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo- wschodnim.

Na taras prowadzi takze podjazd dla niepetnosprawnych o konstrukcji monolitycznej zelbetowej umiejscowiony
przy DS (B) ,Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od strony wschodniej.

Budynki DS. ,Otéwek” i DS. Kredka” zostaty oddane odrebnie do uzytku w latach 1989-92. W 1992 roku do uzytku
zostat oddany budynek tacznika (taras).

Dane techniczne budynku, budynek tacznika ,,C” (wg dokumentaciji archiwalnej)

Powierzchnia tarasu 1604,0 m2
Powierzchnia uzytkowa pod tarasem 805,0 m2
w tym:

- Powierzchnia pomieszczen technicznych 430,0 m2
- Powierzchnia pomieszczen ustugowych 375,0 m?2
Kubatura budynku 4724,0 m3
w tym:

- Kubatura budynku zamknietego 3378,0 m3
- Kubatura podcieni, schodéw i zbiornikéw ppoz. 1346,0 m3

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki posadowienia przedstawiono na podstawie opisu technicznego P.T. — Konstrukcja — projekt
podstawowy budynku ,,C” facznika miedzy budynkami Doméw Studenckich A i B (opracowanie 1981r.):

»,Dane gruntowe

Badania geotechniczne podtoza gruntowego opracowane zostaty w 1979 roku przez Geoprojekt we Wroctawiu.
Wg powyzszych badar ustalono profil geologiczny:

- rzedna terenu ok. 117,30 m npm;

- nasypy gruzowe, stare, o migzszosci 2,0 —3,5 m;

- namuty w formie soczewek o migzszosci 0,5 m;

- piaski srednie ID = 0,23, grubo$¢ warstwy 8,0 m;

- woda gruntowa na gtebokosci 3,5 m od poziomu terenu, wykazujgca agresywno$é siarczanowa.”
Posadowienie

Grunt nosny (piaski) zalega stosunkowo gteboko, okoto 4,0 m od powierzchni terenu.

Podczas wykopéw pod budynki ,A” i ,,B” stwierdzono, ze nasypy gruzowe sg stare i skomprymowane.
Zdecydowano sie wiec na posadowienie lekkiego budynku na nasypach. Przyjeto poziom posadowienia od 1 -
1,30 m ponizej posadzki parteru tj. na rzadnej 115,40 m npm.”
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Fundamenty budynku tgcznika zostaty posadowione 1,0 m ponizej posadzki pomieszczern pod tarasem na
warstwie nasypow gruzowych. Stupy posadowiono na stopach zelbetowych o wymiarach 120x120 cm, 150x150
cm, 170x170cm; pod stopami wykonano beton podktadowy grub. 20 cm. Sciany betonowe zbrojone
przeciwskurczowo i w miejscach oparcia podciggdw, wykonano na zelbetowych tawach o wymiarach 45x45cm
oraz 60x35cm, zbrojone ze wzgleddw na nieréwnomierne osiadanie, 4 pretami @12; pod tawami wykonano
beton podktadowy grub. 20 cm

6 Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Bez zmian. Obiekt dostepny dla niepetnosprawnych.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce

7.1. Ochrona Srodowiskowa

Planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia karty informacyjnej o planowanym przedsiewzieciu oraz
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

7.2. Wiasciwosci_akustyczne oraz emisji_drgan a takZze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametrédw tych czynnikdéw i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

7.3. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wéd opadowych

Woda dla budynku jest dostarczana z sieci miejskiej poprzez istniejace przytgcze.

Nie zmienia sie zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. Jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w
oparciu o ustalenia normy branzowej.

Zanieczyszczenia sg odprowadzane do kanalizacji komunalnej poprzez istniejace przytacza..

7.4. Emisja zanieczyszczenri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

7.5. Rodzajeiilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Bez zmian.

Gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami prawa.

7.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_ tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian. Brak wptywu.
8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy, nie przewiduje sie ingerencji w systemy ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy. Obiekt istniejacy, nie przewiduje sie ingerencji w systemy ogrzewania, wentylacji..
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt jest wyposazony we wszystkie elementy zapewniajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Przewiduje sie remont niektérych zuzytych lub uszkodzonych elementéw wyspecyfikowanych ponize;j.

10.1. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych, pokrycia i odwodnienia tarasu (stropodachu)

Ptyta Zelbetowa - jest konstrukcja ciagta, wieloprzestowa, jednokierunkowo-zbrojong, miejscami krzyzowo-
zbrojona. Ptyte wykonano z betonu klasy B 20. Grubosc ptyty wynosi 16cm.
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Podciagi zelbetowe wykonano réwniez z betonu klasy B 20, zbrojone gtéwnie pretami ze stali zebrowanej 34 GS.
Podciagi to z reguly belki ciggte, wspornikowe, pryzmatyczne o zréznicowanych wymiarach przekrojéw
prostokatnych,

Stupy zelbetowe monolityczne:

-stupy wewnetrzne wolnostojace lub wtopione w Sciany o przekroju kwadratowym 30x30 cm
-stupy zewnetrzne o przekroju kotowym Srednicy 30 i 40cm
Sciany zelbetowe monolityczne w systemie SBM-75; gr. 15cm, wykonano z betonu klasy B 20.

Balustrady - monolityczne, zelbetowe oparte na krawedziach ptyt stropowych za posrednictwem Zzeber
krawedziowych. Wg projektu, do konstrukcji zastosowano beton zwirowy B20 i stal zbrojeniowg A-lll (34GS) i A-0
(Stos).

Pokrycie stropodachu - posadzka tarasu

Posadzke i poszczegdlne warstwy wykonano z nastepujgcych materiatéw wymieniajac od gory:

- ptytki tarasowe tréjkatne, zelbetowe gr. 4cm z betonu klasy B40 o wymiarach b=60cm; h=60cm;
- stupki zelbetowe z betonu B20 o $rednicy 20cm;

- witdknina + EPDM gr. 1,3mm;

- styrodur gr. 8cm;

- izolacja powtokowa bitumiczna i papa podkfadowa;

- beton profilujgcy - keramzytobeton gr. 9 - 25cm;

- ptyta zelbetowa gr. 16cm z betonu B20.

taczna wysokosé warstw stropodachu wynosi 56cm.

10.2. Odwodnienie tarasu

Odwodnienie tarasu pomiedzy budynkami DS ,Kredka” i DS , Otéwek” o powierzchni 1541m2 wykonane jest za
pomocg 12 wpustéw tarasowych podtaczonych do studzienek kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodnie;j.

Wopusty tarasowe odprowadzajg wody opadowe z tzw. zlewni, ktére zostaty wyprofilowane odpowiednimi
spadkami w warstwie betonowej spadkowe;j.

6 wpustow tarasowych systemowych podcisnieniowych jest umieszczonych pod wyjmowanymi tréjkatnymi
prefabrykowanymi ptytami lastrykowymi stanowigcymi wierzchnia warstwe tarasu, natomiast pozostate 6
wpustow tarasowych tradycyjnych umieszczono w nawierzchni tarasu z posadzkowych ptytek ceramicznych.
Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostata z rur PEHD.

11. Ochrona przeciwpozarowa

11.1 Odlegtosc od obiektow sasiadujgcych

Obiekt istniejacy. Budynek zrealizowany na dziatce ograniczonej ulicami pl. Grunwaldzki, Bujwida i Grunwaldzka,
zgodnie z obowigzujgcymi (w czasie realizacji) przepisami. Brak budynkéw sgsiadujgcych.

11.2 Kwalifikacja pozarowa obiektu

Budynek (przedmiotowy tacznik) zakwalifikowany do kategorii ZL I1l. Pomieszczenia techniczne kategorii PM.

11.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

11.4 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektéw ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen
gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.

11.6 Odpornos¢ pozarowa budynku (dotyczy tacznika ,,C”)

Bez zmian. Klasa opornosci pozarowej budynku: C.

11.7 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku
Bez zmian. Zgodna z rozporzadzeniem Ml jak dla budynku w klasie C. -
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11.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Bez zmian.

11.9 Elementy wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego
Bez zmian.

11.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Bez zmian.

11.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Bez zmian.

11.12 Drogi pozarowe
Bez zmian.

12.0golny opis wystepujacych w budynku uszkodzen

Po zapoznaniu sig ze stanem technicznym tarasu w lipcu 2016r. i 2021r. oraz po wykonaniu niezbednych odkrywek
stwierdzono:

Izolacja przeciwwodna tarasu jest nieskuteczna - zauwazono przecieki:

na stropach i $cianach w pomieszc zeniach czesci zabudowanej budynku w tym lokalu gastronomicznego, lokalu
ustugowego - KSERO oraz w lokalach ustugowych obecnie nie wynajetych, a takie w pomieszczeniu wezta
cieplnego; na stropach w podcieniach tarasu.

e [zolacja termiczna tarasu nie spetnia aktualnie obowigzujgcych norm.

Balustrada betonowa wokét tarasu jest uszkodzona, wychylona od pionu.
e Zebra krawedziowe, na ktdrych opiera sie balustrada s3 uszkodzone na skutek dtugotrwatego zawilgocenia.

e Podciagi zelbetowe piyty stropowej tarasu majg matg grubos¢ otuliny, posiadajg spekania spowodowane
skurczem oraz odksztatceniami termicznymi.

e Piyta Zzelbetowa tarasu jest w wielu miejscach zarysowana. Widoczne s3 $lady po dtugotrwatych przeciekach,
wokét miejsc przeciekéw widac charakterystyczne wykwity z weglanu wapnia oraz zacieki w rdzawym kolorze
Swiadczace o korozji stali zbrojeniowej.

e Stupy zelbetowe majg zbyt matg grubosé otuliny.

Wytrzymatos$¢ elementéw konstrukcyjnych opisana w ekspertyzie budowlanej z 04.2001r. autorstwa dr inz.
Bielawskiego [1.4.11.]:

w poz. 9.26. ,W czesci potudniowo-zachodniej tarasu, jego elementy konstrukcyjne zelbetowe monolityczne maja
nastepujace nosnosci:

e plyty Zelbetowe wspornikowe stropu maja za matg no$nos$é i sztywnosé,

e podciagi zelbetowe majgza mata nosnosé, ale wystarczajgcg sztywnos¢;

e stupy zelbetowe majg wystarczajgcg nosnosé;

e naprezenia pod stopg fundamentowag stupa sg stosunkowo duze jak na grunt nasypowy (parametry
geotechniczne nasypu gruzowego nie sg znane).”

e wpoz 927 ,W czesci Srodkowej tarasu - no$nos¢ podciagu zelbetowego na podporze jest za mata.”
e W latach ubiegtych kilkakrotnie podejmowano prace zwigzane z iniekcjg cisnieniowg przeciekajgcych rys
zywicami poliuretanowymi oraz epoksydowymi.

e W latach ubiegtych dokonywano powierzchniowej naprawy dolnej powierzchni ptyty stropowej. Prace te
polegaty na nakfadaniu warstw szpachli do betonu, warstw szlaméw uszczelniajgcych jak réwniez naklejania
ptyt ze styropianu.

e W pomieszczeniach uzytkowych pod tarasem zamontowano sufity podwieszane z ptyty gipsowo-kartonowe;.
Prace te nie wyeliminowaty przyczyn przeciekéw jedynie maskowaty na pewien czas wady techniczne tarasu.
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13. Opis prac remontowych tarasu (stropodachu) i odwodnienia (od 1 do 23)

Zaprojektowano remont tarasu zgodnie z technologia przyjetg podczas ostatniego remontu,

z zastosowaniem wspodtfczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych.

Ptytki uktadane na dystansach. Izolacja termiczna pod warstwg hydroizolaciji.

Przewidziano nastepujacy zakres prac remontowych:

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.
13.18.

Usungé nawierzchnie z tarasu wykonang z ptytek betonowych.

Zdemontowad istniejace stupy oswietleniowe, wycofaé kable zasilajgce

Usuna¢ dystanse stuzgce do uktadania ptytek betonowych.

Sku¢ ptytki betowe z czesci tarasu przylegajgcego do DS. ,Kredka" i ,Otéwek".

Usung¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, warstwy spadkowe oraz
istniejgce wpusty tarasowe.

Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowej tarasu.

Wykonac niezbedne naprawy spekan ptyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy ptyty stropowej
dwuskfadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 lub réwnowazne. Proponowana
jest metoda sSredniocisnieniowa tzn. cisnienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.

oczyszczenie powierzchni ptyty zelbetowej wzdtuz widocznej rysy, odstoniecie rysy

wiercenie naprzemienne otwordéw iniekcyjnych wzdtuz przebiegu rysy w odstepach odpowiadajgcych %
grubosci plyty stropowej. Otwory powinny przecinaé ryse pod katem 45° w potowie grubosci
iniektowanego elementu.

przedmuchanie otwordw sprezonym powietrzem

osadzenie pakeréw w nawierconych otworach

w celu ograniczenia niekontrolowanego wyptywu zywicy epoksydowej z rysy (sufity) zaleca sie
zamknigcie powierzchniowe rysy np. epoksydowg zaprawa klejgca

iniekcja cisnieniowa zywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Witaczanie zywicy
prowadzi¢ do momentu wyptyniecia zywicy z najblizszego pakera. W przypadku rys pionowych iniekcje
zaczyna¢ od najnizszego pakera.

iniekcja ciSnieniowa zywicy do kolejnego pakera itd.

Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do potgczenia z folig EPDM. Zastosowaé wpusty
dwupoziomowe tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z warstwy izolacji
wodoszczelnej.

Wykona¢ kotwy do mocowania nowych latarni o$wietleniowych

Wykona¢ warstwy spadkowe z betonu z niezbednymi szczelinami dylatacyjnymi - nowe spadki w
kierunku wpustéw dachowych, minimalny spadek 1-2 %.

Utozy¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzié¢ do dolnej czesci
wpustu dachowego.

Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachdw,
grubos¢ warstwy dobrac na podstawie obliczeri (pomieszczenia uzytkowe-ustugi U<0,15, pomieszczenia
techniczne i magazynowe U<0,30).

Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potaczy¢ trwale w sposéb gwarantujacy
szczelnos¢ z gérng krawedzig wpustu dachowego, stupami o$wietleniowymi itd. Folie wywinaé na
balustrade tarasu oraz na kominy istniejgce wentylacyjne.

Nowg folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzié¢ na cze$é tarasu
potaczonego monolitycznie z DS. ,, Kredka" i ,,Otéwek".

Doszczelni¢ cze$¢ tarasu przylegajacego do DS. ,, Kredka" i ,Otéwek" przy uzyciu elastycznych zapraw
uszczelniajgcych, mat uszczelniajgcych oraz tasm uszczelniajgcych

Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowtdkniny ochronnej.

Préba szczelnosci, po pozytywnej prébie szczelnosci przystgpié do dalszych prac.

Zamontowac nowe latarnie o$wietleniowe wraz nowymi oprawami. Latarnie zasilié istniejgcymi kablami.
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13.19. Odtworzy¢ nawierzchnie tarasu z ptytek betonowych na dystansach. W obrebie tarasu przylegajgcego do
DS ptytki klei¢ na zaprawie klejgcej. Wystajgce powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii
EPDM (wywiniecia) zabezpieczyé za pomocg systemowych obrébek blacharskich. Wykonaé dylatacje
obwodowa nawierzchni tarasu.

13.20. Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usungé wszystkie warstwy wykorczeniowe (szpachle,

ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone wraz z punktami oswietleniowymi i
instalacjami elektrycznymi oraz stabopragdowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych pod stropem prowadzone sg gtdwne przewody zasilajgce instalacji
grzewczych, wody cieptej i cyrkulacji wychodzace z wezta cieplnego i zasilajace oba budynki nie
przewiduje sie demontazu instalacji - dotyczy to pomieszczen sasiadujacych bezposrednio z weztem
cieplnym - pom. magazynowe i komunikacja.

13.21. Oczysci¢ spodnia powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany betonowe za pomoca
piaskowania

13.22. Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC

- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykonaé warstwe sczepng z systemowej zaprawy
sczepnej, zuzycie ok. 3,0 kg/?

- w przypadku odstoniecia pretéw stali zbrojeniowej nalezy je starannie oczysci¢, nastepnie pokry¢
powfoka antykorozyjng z systemowej zaprawy antykorozyjnej, zuzycie ok. 5,0 kg/m? powierzchni
odstonietego preta stali zbrojeniowej

- uzupetni¢ ubytki w powierzchni ptyty stropowej systemowa zaprawg naprawczg do betonu, zuzycie ok.
20 kg/m?/10 mm

- szpachlowanie catej powierzchni ptyty stropowej systemowa zaprawa szpachlowa

- malowanie naprawionej ptyty stropowej systemowa farba do betonu.

13.23. Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane (zdemontowane instalacje). W
przypadkach koniecznych ociepli¢ strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej
panele z mineralnej wetny lamelowej:

- zagruntowac ptyte stropowg preparatem gruntujgcym

- na spodnig powierzchnie lameli z wetny mineralnej nanies¢ zaprawe klejgcg za pomocg pacy zebatej

- starannie docisng¢ ptyty lamelowe do sufitu

- po zwigzaniu zaprawy klejgcej zamontowac sufit podwieszony.

13.24. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszonych zaleca sie
ocieplenie stropu przy uzyciu ptyty klimatycznej:

- zagruntowanie podtoza za pomocg dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntujgcego.

- klejenie systemowych ptyt izolacyjnych za pomoca systemowej zaprawy klejgcej. Zaprawa klejagca musi
zosta¢ naniesiona na cata powierzchnie ptyty izolacyjnej, ptyta musi by¢ ,,podparta” w 100% na zaprawie
klejacej, zuzycie ok. 5 kg/m?

- gruntowanie przyklejonych ptyt za pomoca dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntujacego.

- wykonanie warstwy szpachlowej z systemowej zaprawy klejacej. W warstwie zaprawy szpachlowej
nalezy zatopi¢ wzmacniajaca siatke z systemowego widkna szklanego, zuzycie zaprawy ok. 4 kg/m?

- malowanie za pomoca dyfuzyjnych, krzemianowych powtok malarskich np.: systemowej farby
silikatowe;j.

13.25. Wykona¢ remont dylatacji oddzielajacych ptyte zelbetowa tarasu od konstrukcji budynkéw DS. ,Kredka”
i, Otéwek”.

Przewidziano réwniez nastepuijgcy zakres prac remontowych odwodnienia tj.:

13.26. Rozebranie wszystkich elementéw odwodnienia tarasu w tym:

- wpusty systemu pluvia

- wpusty zwykte

- orurowanie poziome i pionowe z rur PEHD i rur zeliwnych

- wewnatrz pomieszczen wykonac rozbidrke posadzek wzdtuz trasy przykanalikdw.

- na zewnatrz wykonac rozbiérke nawierzchni betonowej chodnikow.
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13.27.
13.27.1.

13.27.2.

Wykonanie remontu systemu odwodnienia tarasu:

Remont odwodnienia systemu podcisnieniowego

Odwodnienie systemem podcisnieniowym obejmuje taras pomiedzy domami ,Kredka” i,Otéwkiem”
oddzielone dylatacjami. W tym obszarze zamontowane bedg wpusty deszczowe montowane w stropie
nad pomieszczeniami technicznymi obstugujagcymi domy studenckie oraz nad pomieszczeniami

ustugowymi.
Przewody odwodnienia bedg wykonane w systemie rur polietylenowych PE-HD w projekcie zakresie
srednic: d50 - 63mm i prowadzone bezspadkowo.
Na kolektorach poziomych nalezy wykonac punkty state co 5m wykorzystujgc elementy systemowe
opaski elektrozgrzewalne
Podpory przesuwne montowac co 10 srednic. Przy zmianie $rednicy kolektora nalezy stosowa¢ wytgcznie
zwezki niesymetryczne.
Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowaé kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowac co 15 Srednic.
Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany nosne) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.
Do odprowadzenia wody przyjeto wpusty tarasowe o $rednicy d56mm, przy zatozeniach:

e osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5cm;

e mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacjg,

e mozliwos¢ wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig EPDM

e  maksymalny odbiér wody przez wpust — 121/s
Montaz wpustéw tarasowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych
zataczonych do poszczegdlnych artykutéw.
Po utozeniu instalacji nalezy poddac¢ jg prdbie na szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny byé
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktdrych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Po zamontowaniu przewody nalezy zaizolowac i zamontowac system ogrzewania rur.
Istniejgcy system ogrzewania rur i wpustow nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po wymianie
kanalizacji deszczowe;j.
Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowac zgodnie z zasadami projektowania i montazu rur
PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu.
Pofgczenie pokrycia tarasowego z kotnierzem przytgczeniowym z tego samego materiatu musi byé
wykonane z zaktadem minimum 12cm.
Po ukoriczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.
Remont odwodnienia grawitacyjnego

Przewiduje sie wymiane wpustéw tarasowych grawitacyjnych z osadnikiem na tarasie wejsciowym w
czedci potudniowo-zachodniej od strony wejscia do budynku ,A” (DS Otéwek) oraz na tarasie ze
zbiornikiem ppoz. w czesci potudniowo-wschodniej z uszczelnieniem i wymiang przewoddéw spustowych
z rur PVC prowadzonych pod stropem oraz piondw.

Na pionach nalezy zastosowac rewizje.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg prébie na szczelnos¢.

Po wymianie przewodéw wewnatrz pomieszczen uzupetni¢ posadzki wzdtuz trasu przykanalikow.
Remont przykanalikdw

Istniejace przykanaliki nalezy wymieni¢ na nowe wzdtuz istniejgcej trasy.

Nalezy rozebra¢ nawierzchnie i podbudowe wzdtuz tras przykanalikéw.

Przewody kanalizacyjne PVC ukfada¢ ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowa i instrukcja producenta.
Przewody kanalizacyjne — przykanaliki, uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm, a
nastgpnie obsypaé luznym gruntem bez kamieni do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Obsypke zagesci¢ do 90% réwnolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzetu lub recznie.

Po utozeniu przykanalikdw, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopdw, nalezy odtworzyé warstwy
uprzednio rozebranych czesci posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodnikéw oraz placu.
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14. Opis remontu balustrad tarasu

Obecnie balustrady tarasu wykonane s3 jako ptyty monolityczne, zelbetowe oparte na krawedziach ptyt
stropowych za posrednictwem zeber krawedziowych.

Z uwagi na znaczny ich cigzar, w czesci potudniowo-zachodniej tarasu przekroczona jest no$no$é i sztywnosé
wspornikowych ptyt stropowych oraz nosnosé podciggu.

Balustrady posiadajg znaczne uszkodzenia:

1) Wystepuja pionowe zarysowania plyt zelbetowych balustrad, wywotane odksztatceniami termicznymi ptyt z
powodu braku dylatacji max. co 20 m.

2) Wystepuja raki, ubytki i uszkodzenia w betonie balustrad, co powoduje odstanianie zbrojenia przyépieszajac
jego korozje.

3) Balustrady tarasu srodkowego wychylone sg z pionu o 2-5 cm, czego przyczyng moze byé brak dylatacji
termicznej miedzy balustradami i warstwami betonowymi podfoza posadzek tarasu, ktére przy zmianach
temperatury rozszerzajgc sie napieraja na ptyty balustrad i wypychaja je na zewnatrz. Proces wypychania
balustrad postepuje co moze doprowadzi¢ do ich odpadniecia od konstrukg;ji tarasu.

Majgc na uwadze powyzsze proponuje sie czeSciowe wyburzenie balustrad zelbetowych, do wysoko$ci ok. 10
cm ponad warstwy tarasu i wykonanie w ich miejsce balustrad azurowych z elementéw stalowych ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Wykona¢ szczeliny izolacyjne oddzielajgce warstwy betonowe posadzek tarasu
od konstrukcji zelbetowej balustrad.

Propozycje rozwigzan pokazano na rys. nr A-3.

15. Remont urzadzen budowlanych zewnetrznych zwigzanych z obiektami budowlanymi

Przewiduje sie remont:

- $cian oporowych od strony ulicy Bujwida

- ogrodzenia terenu dziatki

zelbetowych schodéw zewnetrznych, balustrad zelbetowych i stalowych tarasu, schodéw i pochylni.
zbiornikéw ppoz.

pochylni dla niepetnosprawnych

Dane szczegétowe w/w prac przedstawiono w projekcie technicznym.
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INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Dopuszcza sig inne rozwigzania projektowe wszystkich branz stanowigcych przedmiot opracowania niniejszego
projektu budowlanego na etapie sporzadzania projektu technicznego, o ile nie stanowig zmian istotnych.

Wszystkie odstepstwa okreslone jako istotne, wymagajg uzyskania pozwolenia zamiennego. Istotne odstepstwa
zostang okreslone przez projektanta na etapie ewentualnego projektu zamiennego na podstawie Prawa
Budowlanego.

Wszystkie rozwigzania zastosowane w projekcie moga by¢ zastgpione w ramach zmian nieistotnych przez inne
odpowiadajace pierwotnym lub je przewyiszajace pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym. Wszystkie uzyte
materialy powinny posiadac¢ atesty techniczne zgodnie z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i
dopuszczenia.

PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywofanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczyé
do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamdwienia w szczegdlnosci: Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
Dokumentacje Techniczno-Ruchows, karte techniczng doboru urzadzenia.

Opracowat

mgr inz. arch. Janusz Blachowski
(drchit ra)
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zakres

Projekt Budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZADASZENIA
POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU BUDYNKU tACZNIKA
,C” (TARASU) MIEDZY BUDYNKAMI DOMOW
STUDENCKICH ,,0tOWEK” (A) I ,,KREDKA” (B).

KATEGORIA OBIEKTU

IX

ZAKRES OPRACOWANIA

dz. nr 2/2, obreb Plac Grunwaldzki 0005, Wroctaw

ADRES OBIEKTU

Wroctaw, pl. Grunwaldzki 30, ul. Grunwaldzka 69

UNIWERSYTET WROCtAWSKI, pl. Uniwersytecki 1,

INWESTOR
50-137 Wroctaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA »BIODOM” sp. z 0.0. 58-200 Dzierzonidw, ul. Daszyriskiego 16
DATA OPRACOWANIA 10.12.2021
ZAKRES OPRACOWANIA FUNKCIA 5
R e A IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Do sporzadzania projektow budowlanych
architektonicznych ~ wszelkich ~ obiektow
budowlanych, projektéw  budowlanych
konstrukcyjnych z wyjatkiem projektow
architektura Projektant JANUSZ BLACHOWSKI obiektow budowlanych o skomplikowanej

konstrukcji oraz projektow instalacji i

urzadzen  sanitamych z  wyjatkiem /
skomplikowanych instalacji i urzadzen
sanitamych. Nr ew. 8/75Wm

10.12.2021
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

REMONT ZADASZENIA POMIESZCZEN W PRZYZIEMIU BUDYNKU tACZNIKA ,,C” (TARASU)
MIEDZY BUDYNKAMI DOMOW STUDENCKICH ,,OL(JWEK” (A) 1 ,,KREDKA” (B).

dz. nr 2/2, obreb Plac Grunwaldzki 0005 Wroctaw

Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce (w granicach objetych remontem tarasu) znajduje sie zespét domoéw studenckich (DS. ,A” - Otéwek i
DS. ,B” - Kredka) potgczonych tacznikiem (tarasem) ,,C”, pod ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia ustugowe i
techniczne.

Obiekty istniejgce znajdujg sie w znacznej odlegtosci poza ogrodzeniem zespotu doméw studenckich UW.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wysokie budynki mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa pracujgcych pod nimi ludzi (upadek przedmiotéw z

wysokosci).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggace wystapi¢ podczas realizacji robdt wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

f. przy uzyciu dzwigdw lub-Smiglowedw;

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :
ol . " i

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
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7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

Febet'” sz“ b“de“‘le remoncied Fezblé ree ¥SFe””5k.
7 7

roboty budowlane w kesonach

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych:
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu;

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegblnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze s$rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdéw w zakresie planu
,Bi0Z".
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Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczeristw
wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozeri zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowaé urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia
robdt, wystepujgce i mogace wystgpic zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty
dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Nalezy opracowac plan BIOZ.
Obowigzek opracowania planu spoczywa na Kierowniku Budowy.

Opracowat

mgr inz. arch. Jdnusz Blacfowski
(architektura)
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UZGODNIENIA

1. Opinia Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.

GK - PPOZ At

rz Kutak

Waltbrzych, grudzien 2021 r.

OPINIA

RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
dot. projektu remontu zadaszenia tacznika pomiedzy domami studenckimi .Otéwek”

iKredka” we Wroctawiu przy ulicy Bujwida 25.

Projekt obejmuje remont istniejacego zadaszenia nad #acznikiem pomiedzy
dwoma domami studenckimi. Zadaszenie powyzsze stanowi jednoczesnie taras
pomigdzy budynkami. Remont zaktada naprawe warstw tarasu i jego odwodnienia,
a takze naprawe elementéw wykoniczeniowych. tacznik jest budynkiem parterowym,
wykonanym w systemie zelbetowym monolitycznym i znajduja sie w nim niewielkie
lokale ustugowe, zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l oraz pomieszczenia
techniczne.

Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu  architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) — projekt
nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych, gdyz prace objete projektem, tj. remont zadaszenia tacznika, nie
wplywaja na zmiane warunkéw ochrony ppoz. obiektu.

RZECZOINAWCA DOAPR:W 24BE2¢, - i
PRZECIWPBIAFOWYC
- &4 ~.
mgr in. Glybgart Rolak

Nr up/;f46512004

//

upr. nr 8/75/Wm
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
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