"przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew - etap n

Budowa nawierzchni drogi — koszty niekwalifikowalne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
|PRZEDMIAR:
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasyi punktéw wysokosclowych
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
h 0,015 km 0,015
RAZEM 0,015
1.2 1.2 Zdjgcie warstwy humusu lubfl daminy
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
20+77+13 m2 119,000
RAZEM 119,000
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d1.2| 0212-07 | 0.60 m3w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegio$é do 1 km
0 m3 | 0,000
RAZEM 0,000
4| KNR 2-01 | Naklady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2| 0214-04 |transportuponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach titwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnosé =18
0 m3 0,000
RAZEM| 0,000
13 1.3 Rozbiérki elementéw drog
5] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3| 0862-07 | kamiehnego o grubosci 15 cm
117+78 m2 195,000
RAZEM 195,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3] 0802:08 |kamiennege - za kazdy dalszy 1 em grubosci
Krotnose =5
117 +78 m2 195,600
RAZEM 195,000
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.13] 1103-04 |zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowezym na odleglosé 1 kim
(117 +78)*0,2 m3 38,000
RAZEM 39,000
8l KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy mechanicznym | m3
d.1.31 1103-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samogchodem
samowyladowezym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
(117 +78)* 0,2 m3 39,000
RAZEM 39,000
9| KNKRBE | Rozebranie ogrodzenia ziupki betonowe wypeinienie m
d.1.3| 0808-04 | drewniane
analogia _
0 m 0,000
_ RAZEM 0,000,
10| KNR 2-22 | Ustawienie ocgrodzenia z materiatow z:robidrki m
d.1.3] 0310-01
anatogia
0 m 0,060
RAZEM 0,000
11] KNR4-04 | Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na m3
d.1.31 0201-09 |=zaprawie cementowej powyzej terenu
0 : m3 0,000
RAZEM 0,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
2 2. ROBOTY ZIEMNE
2.1 2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
12] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1] 0206-05 | poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochadami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
(23+10+9+36+11)*0,3 m3 26,700 :
RAZEM 26,700
13| KNR 2-01 | Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5kmi m3
d21] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyltadowezymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. Il-IV
Krotnos¢ =18
(23+10+9+36+11)*0,3 m3 26,700
RAZEM 26,700
2.2 2.2 Wykonanie nasypéw
14] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi | m3
d.2,2] 0238-01 o poj. fyzki 1.0 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegtos¢ do 1 km lub na odkiad z
transportem do 20 m; grunt kat. 1-l
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
15| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m m3
d.2.2] 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. -1\
0 m3 0,000
RAZEM 0,000,
2.3 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
234 3.1 Regulacja pionowa studzlenek
18] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt
d.2.3| 1406-03
1
) szl 2,000
_ RAZEM| 2,000
7] KNR 9-20 | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi | m
d.2.3| 0401-08 |fi110 - analogia
1| analogia
0 m 0,000
: RAZEM 0,000
3 4, PODBUDOWY _
31 4.1 Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podioza
18] KNCK-1 | Mechaniczne profilowanie | zageszczanie podioza z gruntu| m2
d.3.1| 0103-04 kat. 1-1V
(11+117+35+ 7+ 78+ 9+ 23 +10) m2 290,000
il ' RAZEM 290,000
3.2 4.2 Qczyszczenie | skroplenie warstw konstrukeyjnych
18] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.32 0202-01 | nazimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsfi 0,8 kg/m2
117 +78 m2 195,000
RAZEM 185,000
20| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.32| 0202-02 |hazimno podbudowy lubnawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycle emulsji 0,5 kg/m?2
117+ 78 | m2 195,000
RAZEM 195,000
3.3 4.3 Podbudowa z kruszywa lamanego
21| KNR 2-31 | Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.33| 0114-05 | grubosei po zageszczeniu 15 cm
' (10+9+7) |1 m2 26,000
RAZEM 26,000
25 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za m2
d.3.3| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszezeniu
Krotnosé = -3
(10+9+7) m?2 26.000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m?2
d.3.3] 0114-05 | grubosci po zagegszczeniu 15cm
(117 + 78) m2 195,000
RAZEM 195,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za m2
d.3.3| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
(117 +78) m2 195,000
RAZEM 195,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.3] 0114-05 | grubosci po zageszezeniu 15 cm
(35 + 11) m2 46,000
RAZEM 46,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3.3] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
35+ 11) m2 48,000
RAZEM| 46,000
34 5. NAWIERZCHNIE
34.1 5.1 Nawierzchnie z kostki kamlennej
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 | m2
d.3.4.| 0302-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowe]
1
(35 + 11) m2 46,000
RAZEM 46,000
34.2 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.4.| 0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
2 zageszczeniu 3.cm
{117 +78) m2 195,000
1 RAZEM 195,000
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z misszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.4.| 0310-06 |grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za Kazdy dalszy
2 1 em grubosci po zaggszcezeniu
(117 +78) m2 195,000
- ] RAZEM 195,000
343 5.3 Nawlerzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgea | wyréwnawcza
30| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.4. 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaliowa - grubosé po
3 zageszezeniu 4.cm
(117 + 78) m2 195,000
RAZEM 195,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych m2
d.34.) 0310-02 | grysowych - warstwa wigzqca asfaltowa - za kazdy dalszy
3 1.cm grubogci po zageszczeniu
Krotnosé =4
{117+ 78) m2 185,000
RAZEM| 195,000
344 5.4 Nawierzchnle z kostki brukowsj betonowsj
321 KNR 2-31 | Nawlerzchnie z kostki brukowe| betonowej o-grubosci 8 cmj m2
d.34.] 0511-03 | napodsypce cementowo-piaskowsj, kostka kolorowa
4
23+1) m2 24,000
RAZEM 24,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukewej betonowe] o-grubosei 8 cm| m2
d.3.4.| 0511-03 | napodsypce cementowo-piaskowei, kostka szara
4
{7+9+10) m2 26,000
RAZEM 26,000
35 6. RCBOTY WYKONCZENIOWE
a51 &:1 Limocniania skarp i rowéw poprzez humusowanie z obslaniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34] KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3.5] 0510-01 | humusubcm
1
(77 +29+14) m2 120,000
RAZEM 120,000
35| KNR 2-01 | Humuscwanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.3.5.] 0510-02 | nastepne 5 cm humusuy
1
(77 + 29+ 14) m2 120,000
RAZEM 120,000
35.2 6.2 Scinanie lub uzupeinianie poboczy i skarp
36| KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d3.5| 1402-02
2
(77 + 29 + 14) m2 120,000
RAZEM 120,000
4 7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41 7.1 Oznakowanie poziome
37| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d4.1| 0204-01 |=zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wyKenywane mechanicznie -
oznakowanie gladkie - linie ciggle
(20*0,24-2*0,24) +(7,5+55+55)*05 m2 13,570
; _ RAZEM 13,570
38| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.4.1] 0204-01 zimno, za pomoca mas chemoutwardzalinych
grubowarstwowe wykenywane mechanicznie -
oznakowanie gladkie - linie przerywane
0 m2 0,600
RAZEM 0,000
4.2 7.2 Oznakowanie pionows
39] KNR 2-31 | Shupki do znakéw drogowych z rurstalowych o 8r. 70 mm | szt
d4.2] 0702:02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt
d4.2| 070301 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
z szt 2,000
RAZEM 2,000
5 8. ELEMENTY ULIC '
5.1 8.1 Ustawlenie krawgznlkéw betonowych (wg PN-EN 1340)
41 KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 em na| m
d5.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
0 m 0,000
RAZEM 0,000
42] KNR 2-31 | bawa pod kraweZniki betonowa Z oporem m3
d.514| 0402-04
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
43| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na| m
d.51| 0403-03 | podsypce cementowo-plaskowej )
' (6+13+4+4+10+8+3+30+4+4+20+12+18+ | m 155,000
19)
RAZEM| 155,000
44] KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1]  0402-04 _
(6+13+4+4+10+8+3+30+4+4+20+12+18+ | m3 10,850
19)* 0,07
_ RAZEM 10,850
45| KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 em na| m
d.5.1 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
3] m 0.000 4
RAZEM| 0,000{
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48] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1] 0402-C4
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
5.2 8.2 Obrzeza betonowe
471 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce m
d.5.2] 0407-05 | cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowsg
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
48| KNR 2-31 | kawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.5.2| 0402-04
(4,5*0,03) m3 0,135
RAZEM 0,135
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