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I DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2023.682 z dnia 12.04.2023 z pé6zn. zm.), my nizej
podpisani o§wiadczam, iz sporzadzony projekt:

»Remont drogi gminnej ul. Rajskiej w Staniszewie w zakresie utozenia
ptyt wielootworowych typu JOMB w §ladzie istniejacej jezdni
gruntowej”
jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

specjalno$c — drogowa
. . . ) upr. nr POM/0292/PO0OD/11
1 mgr inz. Lukasz Kitowski 1. Projekt wykonawczy
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I1. OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej ul. Rajskiej w Staniszewie w zakresie utozenia piyt
wielootworowych typu JOMB w $ladzie istniejgcej jezdni gruntowe;.

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 obejmujgca obszar opracowania z
pomiarem geodezyjnym wykonanym przez inz. Krzysztofa Kakola dnia
14.05.2024 r. firma Miernik Ustugi Geodezyjne,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Badania geotechniczne nosnosci istniejgcej podbudowy,

Dokumentacja techniczna kontroli nosnosci podtoza,

Wytyczne Zamawiajgcego,

Wizja lokalna.

YVV VY VYV

2. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej ul. Rajskiej
w Staniszewie w zakresie utozenia ptyt wielootworowych typu JOMB w $ladzie
istniejgcej jezdni gruntowe;j.

Realizacja zadania bedzie przebiegata w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych
w organie administracji architektoniczno-budowlanym. Caty zakres inwestycji zostat
ujety w zakresie istniejgcego pasa drogowego.

Inwestorem zadania jest Gmina Kartuzy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Ulica Rajska jest drogg gminng zlokalizowang na terenie zabudowanym w
miejscowosci Staniszewo, gmina Kartuzy, powiat kartuski. Omawiana droga jest
drogg publiczng nr 155250G w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

W $ladzie istniejgcym droga posiada nawierzchnie zwirowo - ttuczniowa.
Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest wynosi 3-4,5 m.

Tereny sgsiadujgce z pasem drogowym stanowig pola uprawne i pastwiska. W
stanie istniejgcym droga nie posiada poboczy.
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Planowana inwestycja dotyczy utwardzenia jezdni ptytami wielootworowymi typu
JOMB oraz wykonania poboczy z kruszywa tamanego.

Zdjecie nr 1 — km: 0+050.00

W stanie istniejgcym droga nie posiada urzadzen odwadniajgcych droge. Optyw
wody opadowej i roztopowej odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
tereny zielone. Wystepujg jedynie poprzeczne rowy potgczone przepustami, ktore
zostaty poddane analizie w niniejszym opracowaniu.

Wzdtuz drogi nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu wykazane na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej.

Droga prowadzi przez tereny rolnicze, ktdre charakteryzuijg sie lokalng zabudowa
mieszkaniowa.

Droga obstuguje niewielki ruch samochodowy mieszkancéw miejscowosci
Staniszewo.

Na przedmiotowej drodze nie wystepujg przystanki autobusowe oraz nie
wystepuje ruch autobusdéw czy pojazddw ciezarowych.

Projekt nie powoduje koniecznosci wycinki drzew znajdujgcych sie w
projektowanym pasie drogowym wymagajacych uzyskania decyzji o zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewdw rosngcych w pasie drogowym.
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Zdjecie nr 2 — km: 0+900.00

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Droga gminna ul. Rajska:

-Km : 0+311-0+931

- Droga 1/2;

- Droga w terenie zabudowanym;

- Klasa drogi D;

- Vp=30 km/h;

- Szerokos$¢ jezdni 4,0 m;

- Pobocza 0,5 m;

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym;

- Spadki podtuzne — dostosowanie do istniejgcej jezdni.

Projektowany ukfad sytuacyjny - drogowy:

Projektowana droga na odcinku remontu posiada dtugo$¢ 620 m. Zastosowano
jezdnie o szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m.

Konstrukcje jezdni stanowig wielootworowe prefabrykowane ptyty betonowe typu
JOMB. Nalezy stosowaé podwdjng siatke zbrojeniowa. Nie dopuszcza sie spekan
skurczowych na ptytach. Pobocze zaprojektowano z kruszywa tamanego 0/31,5,
C50/30.

Po wykonaniu analizy nos$nosci istniejgcej jezdni stwierdzono, Zze konstrukcja
droga jest nos$na. W zwigzku z tym, nalezy w sposdb maksymalny wykorzystaé
istniejgcg nawierzchnie zwirowo-ttuczniowa, ktéra stanowi podioze nosne pod nowa
nawierzchnie z ptyt JOMB.

W miejscach, gdzie istniejgca szerokosS¢ jezdni jest wystarczajgca do utozenia
nowej nawierzchni nalezy wykonac jej wyrownanie kruszywem tamanym o grubosci
10cm, celem ujednolicenia warunkéw nosnosci i nadania wymaganych spadkéw
poprzecznych. W miejscach, gdzie istniejgca szerokoS¢ jezdni jest mniejsza od
projektowanej nalezy wykonac poszerzenia konstrukcji na wzmocnieniu z kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci 10cm. Nalezy dazy¢ do poszerzenia
jednostronnego, wykorzystujac istniejgcag jezdnie jako krawedz podparcia dla drugiej
strony projektowanego utwardzenia. Poszerzenia z kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinny by¢ mniejsze niz 1 m.

Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne w lewg strone
2%. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej na tereny zielone zgodnie
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z istniejgcymi spadkami i warunkami panujgcymi w stanie istniejgcym. W razie
potrzeby w zakresie prac kontraktowych nalezy przewidzie¢ Sciecie terenu zielonego
do granicy pasa drogowego — swobodny przeptyw wody.

W zakresie geometrii pionowej nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i
dostosowac sie do stanu istniejgcego.

W granicach pasa drogowego nalezy usung¢ drobne zakrzaczenia. Przewidziane
prace stanowig ciecia sanitarne. Odciete konary drzew nalezy zabezpieczy¢ mascig
ogrodowa.

W ramach opracowania nalezy wymieni¢ dwa przepusty betonowe o $rednicy 400
mm na przepusty HDPE karbowane 400 mm. WiIot i wylot $cig¢ rownolegle do stoku
skarpy (pochylenie 1:1,5) oraz umocni¢ kamieniem polnym na betonie na mokro. Nie
dopuszcza sie stosowania podsypki betonowej.

Dodatkowo:

- przepust na km 0+438.00 wymaga wymiany Scianek czotowych zgodnie z
rysunkiem nr 6;

- przepust na km 0+920.00 wymaga umochienia wlotu i wylotu kamieniem polnym
na betonie;

Rowy na przepustach nalezy odmuli¢ i wyprofilowaC z zakresie oddziatywania
gtowic przepustdéw. Na odlegtosci min. 5m za i przed przepustem.

4.2. Uzbrojenie terenu.

W zakresie opracowania nie wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne. W
przypadku natrafienia na nieinwentaryzowang sie¢ elektroenergetyczng lub
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ jg rurg ostonowg dwudzielng 110 mm.

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba pkt. 4 odstepuje sie
od wykonania kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi publicznej ze
wzgledu:

1) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

2) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca

kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokoSciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowad niepotrzebne roboty ziemne oraz zachowac
istniejgcg no$nos¢ konstrukcji drogowe.

Pochylenia podtuzne zgodnie ze stanem istniejgcym.

4.4, Odwodnienie

Nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcego stanu odwodnienia drogi. Spadki
podtuzne nalezy zachowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. Drodze nalezy nadac
jednolity spadek poprzeczny — 2%. Nalezy zapewni¢ odptyw wody opadowej tj. nie
dopusci¢ do zastoisk wodnych w obrebie jezdni.

4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze cato$¢ projektowanych nasypdw zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
309, spojnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbac o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszyc¢
podloze przed rozpoczeciem dalszych robét..
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4.6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja ul. Rajskiej

Ptyty JOMB 0,75x1,0 [m] — podwdina siatka

1. . 12cm | Warstwa Scieralna
zbrojeniowa

2. | Podsypka piaskowa 5cm | Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza
Istniejgca konstrukcja drogowa

Konstrukcja ul. Rajskiej
Ptyty JOMB 0,75x1,0 dwoijna siatk

1. yty _ ,75x1,0 [m] podwoina siatka 12cm | Warstwa $cieralna
zbrojeniowa

2. | Podsypka piaskowa 5cm | Podsypka

3. | KkSM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa| 10cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,00

Konstrukcja poboczy

1. | Pobocze: KkSM 0/31,5 C50/30 10cm | Warstwa Scieralna

2. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa| 10cm | Podbudowa pomocnicza

Podtoze gruntowe Is>1,00

Zaprojektowana konstrukcja z ptyt drogowych musi zostaC zestabilizowana
poprzez zastosowanie konstrukcji pobocza ztozonej z warstwy kruszywa tamanego
oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

Ptyty JOMB nalezy uktadac z przesunieciem o 2 szerokosS¢ ptyty zgodnie ze szkicem

ponizej:
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UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazéw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia na poziomie C50/30

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Proces zamulania ptyt piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia wszystkich
szczelin,

- W przypadku wystgpienia wykruszen ptyt po zageszczeniu — piyty nalezy
wymienic,

- Nie dopuszcza sie zadnych spekan w tym skurczowych na powierzchni ptyt,

- Nie dopuszcza sie odstoniecia kruszywa na powierzchni ptyt,

- Zaleca sie wykonanie warstwy profilujgcej z KLSM z uzyciem rozscietacza,

- Istniejgce drzewa odeskowad,

- Dla konstrukcji stosowa¢ wymagane odsadzki podbudowy.
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5. OCENA ISTNIEJACEGO PODLOZA

W wyniku badan potwierdzono, Ze istniejgca konstrukcji drogowa jest nosna, co
spowodowane jest utwardzeniem drogi z uzyciem betonowego gruzu zaklinowanego
kruszywem famanym. Poziom no$nosci drogi jest zréznicowany. Punkty 1 oraz 2
zostaty wykonane w miejscach, gdzie droga posiada juz wieloletni $lad. Natomiast
punkty 3 oraz 4 zostaty wykonane w miejscu, gdzie w ostatnim czasie zarzadca drogi
korygowat $lad drogi gminnej celem dopasowania do istniejgcej ewidencji gruntéw.
Dla punktéw nr 3 oraz 4 wynik modutu dynamicznego jest znacznie nizszy niz dla
punktow nr 1 oraz 2.

Dla punktéw nr 1 oraz 2 wyniki sg poza zakresem piyty dynamicznej, wiec
poziom modutu wtdrnego ksztattuje sie powyzej 120MPa przy wskazniku
zageszczenia Is>1,00. Powyzsze pozwala na bezposrednie posadowienie ptyt JOMB.

Dla punktéow nr 3 oraz 4 poziom modutu dynamicznego odpowiada modutowi
wtornemu powyzej 80MPa oraz zageszczeniu zblizonym do 1,00. W tym przypadku
na odcinku ok. 40mb konieczne jest dodatkowe utwardzenie jezdni warstwg no$na.

Po wykonaniu badan nosnosci podjeto decyzje, ze istniejgca konstrukcja zostanie
wyrownana kruszywem tamanym o grubosci 10cm celem ujednolicenia warunkow
nosnosci oraz uzyskania wymaganych spadkéw poprzecznych. Stabilizacja ptyt w
kierunku poprzecznym zostanie uzyskana poprzez zastosowanie pobocza z kruszywa
tamanego z podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem.
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6. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Rajska STANISZEWO
Kilometras Odlegtosé¢ | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | Suma Wykop | Suma Nasyp

[m] [m? | [m’ | [m] | [m’] [m’] [m’]
0+000,00 - 0,30 0,32 - - - -
0+025,00 25,00 0,10 0,00 5 4 5 4
0+050,00 25,00 0,19 0,29 4 4 9 8
0+075,00 25,00 0,37 0,12 7 5 16 13
0+100,00 25,00 0,25 0,18 8 4 23 17
0+125,00 25,00 0,11 0,16 5 4 28 21
0+150,00 25,00 0,13 0,06 3 3 31 24
0+175,00 25,00 0,29 0,09 5 2 36 25
0+200,00 25,00 0,29 0,08 7 2 43 28
0+225,00 25,00 0,22 0,12 6 3 50 30
0+250,00 25,00 0,15 0,41 5 7 54 37
0+275,00 25,00 0,17 0,54 4 12 58 49
0+300,00 25,00 0,58 0,02 9 7 68 56
0+325,00 25,00 0,39 0,06 12 1 80 57
0+350,00 25,00 0,23 0,22 8 4 88 60
0+375,00 25,00 0,34 0,05 7 3 95 63
0+400,00 25,00 0,69 0,31 13 5 108 68
0+425,00 25,00 0,44 0,26 14 7 122 75
0+450,00 25,00 0,34 0,60 10 11 132 86
0+475,00 25,00 0,16 0,20 6 10 138 96
0+500,00 25,00 0,48 0,03 8 3 146 99
0+525,00 25,00 0,31 0,13 10 2 156 101
0+550,00 25,00 0,38 0,03 9 2 164 103
0+575,00 25,00 0,34 0,16 9 2 173 105
0+600,00 25,00 0,34 0,19 9 4 182 109
0+625,00 25,00 0,32 0,31 8 6 190 116
0+650,00 25,00 0,32 0,34 8 8 198 124
0+675,00 25,00 0,34 0,04 8 5 206 129
0+700,00 25,00 0,30 0,25 8 4 214 132
0+725,00 25,00 0,30 0,21 8 6 222 138
0+750,00 25,00 0,29 0,14 7 4 229 142
0+775,00 25,00 0,29 0,13 7 3 236 146
0+800,00 25,00 0,29 0,15 7 4 244 149
0+825,00 25,00 0,22 0,16 6 4 250 153
0+850,00 25,00 0,39 0,65 8 10 258 163
0+875,00 25,00 0,38 0,42 10 13 267 177
0+900,00 25,00 0,32 0,18 9 8 276 184
0+925,00 25,00 0,22 0,32 7 6 283 190
0+931,00 6,00 0,31 0,21 2 2 284 192

Opracowal:
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III. OPIS CZESC RYSUNKOWA.

Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

nr 1.0
nr 2.0
nr 3.0
nr 4.0
nr 5.0
nr 6.0
nr 7.0

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Przekroje normalne

- Przekroje konstrukcyjne

- Szczegbdt przepustu

- Szczego6t $cianki czotowej
- Przekroje poprzeczne

skala 1: 25 000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:200
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