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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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I1. OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej ul. Rajskiej w Staniszewie w zakresie utozenia ptyt
wielootworowych typu JOMB w $ladzie istniejgcej jezdni gruntowe;j.

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celédw projektowych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania,

Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

A\

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne,

» Wytyczne Inwestora,
Wizja lokalna.

A\

2. CEL I ZAKERS OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas remontu drogi gminnej ul. Rajskiej w Staniszewie. Tymczasowa organizacja
ruchu ma za zadanie poinformowac uczestnikdow ruchu o wykonywanych pracach i
utrudnieniach oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom ruchu oraz w miare
mozliwos$ci ograniczy¢ ucigzliwosci robét.

W zakresie opracowania zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Ulica Ulica Rajska jest drogg gminng zlokalizowang na terenie zabudowanym w
miejscowosci Staniszewo, gmina Kartuzy, powiat kartuski. Omawiana droga jest
drogg publiczng nr 155250G w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

W S$ladzie istniejgcym droga posiada nawierzchnie Zzwirowo - ttuczniowa.
Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni jest wynosi 3-4,5 m.

Tereny sasiadujgce z pasem drogowym stanowig pola uprawne i pastwiska. W
stanie istniejgcym droga nie posiada poboczy.

Planowana inwestycja dotyczy utwardzenia jezdni ptytami wielootworowymi typu
JOMB oraz wykonania poboczy z kruszywa tamanego.
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Zdjecie nr 1 — km: 0+050.00

W stanie istniejgcym droga nie posiada urzadzen odwadniajgcych droge. Optyw
wody opadowej i roztopowej odbywa sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na
tereny zielone. Wystepuja jedynie poprzeczne rowy pofgczone przepustami, ktore
zostaty poddane analizie w niniejszym opracowaniu.

Wzdtuz drogi nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu wykazane na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Projekt nie powoduje koniecznosci wycinki drzew znajdujgcych sie w
projektowanym pasie drogowym wymagajacych uzyskania decyzji o zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewdw rosngcych w pasie drogowym.
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Zdjecie nr 2 — km: 0+900.00

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

4. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Ulica Rajska w Staniszewie jest drogg gminng publiczng w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych o nr ewidencyjnym 155250G. Znajduje sie w wojewddztwie
pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Kartuzy. Omawiany odcinek znajduje sie w
terenie zabudowanym objetym znakiem D-42 i obowigzuje ograniczenie predkosci do
50 km/h. Odcinek na ktérym prowadzone bedg roboty jest odcinkiem prostym o
dobrej widocznosci. Miejscowo widoczno$¢ ograniczajg zakrzaczenia.

Droga jest jednojezdniowg o przekroju dwupasowym o szerokosci 3,0-4,5 m z
dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach.

Droga prowadzi przez tereny rolnicze, ktdre charakteryzujg sie lokalng zabudowa
mieszkaniowa.
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Droga obstuguje niewielki ruch samochodowy mieszkancow miejscowosci
Staniszewo, a ruch pieszy odbywa sie jezdnia.

Na przedmiotowej drodze nie wystepujg przystanki autobusowe oraz nie
wystepuje ruch autobuséw czy pojazddw ciezarowych.
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej odbywa sie gtdownie ruch samochoddéw
osobowych zwigzany z obstugg zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
siedliskowej miejscowosci Staniszewo. Ze wzgledu na niskg intensywnos¢ zabudowy
ruch pieszy jest sporadyczny.
Najwieksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00-7:30 oraz
popotudniowych 15:00-17:30.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
- km:0+000.00-0+930.00
- kategoria drogi - gminna
- klasa drogi - D
- szerokos$¢ jezdni — 4,0 m
- kategoria ruchu - ruch KRO

Projektowana droga na odcinku remontu posiada dtugo$¢ 931 m. Zastosowano
jezdnie o szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,5 m.

Konstrukcje jezdni stanowig wielootworowe prefabrykowane ptyty betonowe typu
JOMB. Nalezy stosowaé podwdjng siatke zbrojeniowg. Nie dopuszcza sie spekan
skurczowych na piytach. Pobocze zaprojektowano z kruszywa famanego 0/31,5,
C50/30.

Po wykonaniu analizy no$nosci istniejgcej jezdni stwierdzono, ze konstrukcja
droga jest nosna. W zwigzku z tym, nalezy w sposdb maksymalny wykorzystal
istniejgcg nawierzchnie zwirowo-ttuczniowa, ktéra stanowi podtoze nosne pod nowa
nawierzchnie z ptyt JOMB.

W miejscach, gdzie istniejgca szerokoS¢ jezdni jest wystarczajgca do utozenia
nowej nawierzchni nalezy wykonac jej wyrownanie kruszywem tamanym o grubosci
10cm, celem ujednolicenia warunkéw nos$nosSci i nadania wymaganych spadkéw
poprzecznych. W miejscach, gdzie istniejgca szerokos$¢ jezdni jest mniejsza od
projektowanej nalezy wykonac poszerzenia konstrukcji na wzmocnieniu z kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci 10cm. Nalezy dazy¢ do poszerzenia
jednostronnego, wykorzystujac istniejgcg jezdnie jako krawedz podparcia dla drugiej
strony projektowanego utwardzenia. Poszerzenia z kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinny by¢ mniejsze niz 1 m.
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Dla jezdni zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne w lewg strone
2%. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody opadowej na tereny zielone zgodnie
z istniejgcymi spadkami i warunkami panujgcymi w stanie istniejgcym. W razie
potrzeby w zakresie prac kontraktowych nalezy przewidzie¢ Sciecie terenu zielonego
do granicy pasa drogowego — swobodny przeptyw wody.

W zakresie geometrii pionowej nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i
dostosowac sie do stanu istniejgcego.

W granicach pasa drogowego nalezy usung¢ drobne zakrzaczenia. Dodatkowo do
wycinki przewidziano jedno drzewo — klon pospolity o obwodzie 46 cm. Przewidziane
prace stanowig ciecia sanitarne. Odciete konary drzew nalezy zabezpieczy¢ mascig
ogrodowa.

W ramach opracowania nalezy wymieni¢ dwa przepusty betonowe o Srednicy 400
mm na przepusty HDPE karbowane 400 mm. WiIot i wylot $cig¢ rownolegle do stoku
skarpy (pochylenie 1:1,5) oraz umocni¢ kamieniem polnym na betonie na mokro. Nie
dopuszcza sie stosowania podsypki betonowej.

Dodatkowo:

- przepust na km 0+438.00 wymaga wymiany Scianek czotowych zgodnie z
rysunkiem nr 6;

- przepust na km 0+920.00 wymaga umocnienia wlotu i wylotu kamieniem polnym
na betonie;

Rowy na przepustach nalezy odmuli¢ i wyprofilowaC z zakresie oddziatywania
gtowic przepustow. Na odlegtosci min. 5m za i przed przepustem.

5.2. Uzbrojenie terenu.

Projekt nie przewiduje przebudowy ani budowy sieci.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Ze wzgledu, ze jezdnia petni funkcje przejazdu do przylegajacych do niej
nieruchomosci i bardzo niewielki ruch samochoddw, tymczasowa organizacja ruchu
zaktada zamkniecie drogi, umozliwiajgc dostep jedynie mieszkancom przylegtych
ruchomosci. Na wlotach nalezy ustawi¢ zapory U-20b wraz z oznakowaniem A-14
~Roboty na drodze” oraz B-1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczkg T-0 ,Nie
dotyczy pojazdéw budowy oraz mieszkancéw”. Na wlotach oznaczonych na rysunku,
znaki A-14 nalezy ustawi¢ 50 m przed zaporg U-20b.

Jednocze$nie zgodnie z rysunkiem 3.0, nalezy ustawi¢ na wlotach oznaczonych
drdg, dochodzacych do przebudowywanej drogi, znaki D-4a ,Droga bez przejazdu” z
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tabliczkg informujaca w jakies$ odlegtosci od znaku droga zostanie zamknieta a takze
znak A-14 informujacy o robotach drogowych.

Roboty drogowe na zamknietym odcinku nalezy wykonywaé¢ odcinkowo, aby
umozliwi¢ przejazd do nieruchomosci. W ramach zadania inwestycyjnego
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dojazd do wszystkich posesji w rejonie
prowadzonych prac. W przypadku catkowitego wytgczenia odcinka drogi,
Wykonawca z wyprzedzeniem poinformuje wiasciwych mieszkancow o planowanych
utrudnieniach w ruchu oraz precyzyjnie okresli okres utrudnien.

W celu ograniczenia ucigzliwosci dla pojazdéw ktérych nie dotyczy znak B-1 oraz
bezpiecznego ich ruchu nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem drogowym na
odcinku prowadzenia prac. Osoby kierujgce ruchem drogowym muszg posiada¢ do
tego odpowiednie uprawnienia, by¢ wyposazone w kamizelki z opisem ,Kierowanie
ruchem” oraz posiadac lizaki do wstrzymywania i puszczania ruchu.

Zaktada sie realizacje robét w odcinkach nie dtuzszych niz 100mb.

Wykonawca ma obowigzek dostep do terenu budowy stuzbom komunalnym.

Uwagi koncowe:

» przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu Wykonawca musi
zawiadomi¢ organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi, oraz wiasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia z zawartym w uzgodnieniach
wyprzedzeniem,
nalezy dbac¢ o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych prac,
oznakowanie powinno by¢ na biezgco kontrolowane,
nalezy dba¢ o czystos¢ znakédw,
pracownicy wykonujgcy prace musze byé ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze.

YV V V VY

Oznakowanie robdt drogowych powinno by¢ dobrze widoczne zaréwno w ztych
warunkach atmosferycznych jak rowniez w nocy.

Tablice znakdw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, znaki zas z folii
odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,Srednie”(S) wedtug
Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng IBDIM oraz posiada¢ znak ,B”. Lico znakéw powinno by¢ wolne od
zarysowan i uszkodzen. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0 m przy jezdni
nad zielecami liczac do dolnej krawedzi znaku oraz 0,5 m od krawedzi jezdni.
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Pojazdy wykonujgce czynnosci na drodze muszg wysytaC Swiatto ostrzegawcze
barwy pomaranczowej, a pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg
by¢ ubrani w odziez ostrzegawcza.

Ustawianie znakéw nalezy rozpocza¢ od znakdw ostrzegawczych.

7. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Prace prowadzone w ramach tego projektu nie bedg powodowac innych zagrozen niz
te wystepujgce przy obecnym stanie.

Wsréd mozliwych zagrozen sa:

- potracenie pieszego,

- zderzenie z pojazdem,

- najechanie na materiaty lub sprzet budowlany pozostawiony na jezdni,

- mozliwo$¢ odkopania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na mape,

Wystepujace utrudnienia:
- zwezenie jednostronne jezdni,
- pojazdy budowlane poruszajace sie po drodze,

8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJII RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
przedmiotowego zjazdu — Wrzesien 2024 r.

UWAGI KONCOWE;

Opracowanie projektowe uzyskato pozytywng opinie zarzadcy drogi gminnej.
W celu wprowadzenia organizacji ruchu naleZy wskazac dokfadny termin zmiany
organizacji ruchu oraz uzyskac zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Powyzsze czynnosci naleZy
uwzglednic w ofercie Wykonawcy, stanowig one koszty Generalnego Wykonawcy
Robot.

Opracowat:
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III. OPIS CZESC RYSUNKOWA.

Rys.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

nrl

nr2.1
nr2.2
nr 3.0
nr4.1
nr4.2

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Plan sytuacyjny

- Schemat oznakowania

- Schemat organizacji ruchu na czas rob6t
- Schemat organizacji ruchu na czas rob6t

skala 1: 25 000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:25 000
skala 1:-

skala 1:-
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s BURMISTRZ KARTUZ =

BURMISTRZ KARTUZ
Kartuzy, dnia 27.06.2024 r.

KM.7221.2.59.2021.K.J.R

Viatraxt sp. z o.0.
Lukasz Kitowski
ul. Dzika 4a
83-304 Kobysewo
NIP:5892070483

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27.08.2024r. w~ sprawie zaopiniowania
czasowe] organizacji ruchu w zwigzku z remontem drogi gminnej nr G155250G ulica
Radosna w piekitarzu 0+509 do 1+445 miejscowosci Staniszewo informuje, ze pozytywnie

opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu.

Niniejsza opinia stanowi podstawe do wystgpienia do komisji ds. organizacji ruchu
Starostwa Powiztowego w Kartuzach w celu uzyskenia zaiwierdzenia czasowe] zmiany

organizacji ruchu.

Zezwolenie zarzgdcy drogi oraz gruntdw nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na gruntach bedacych wtasnoscig zarzadcy,
o ktére inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrze Kartuz w tryb’e i na warunkach
ckreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.

1264, ze zm.), min. 1 miesigc przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

lub osoby Upowainionef)

Otrzymuja:
1. adresat
2.ala

Sporzadzt: K.J.Rychert

el i ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy , e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl, www.kartizy.pl, tel. 586-945-200 , faks 586-945-135, NIP: 586-001-05-83
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