
PP=184.000m

Km 0+000.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+025.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+050.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+075.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+100.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+125.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+150.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+175.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+200.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+225.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+250.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+275.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+300.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+325.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=181.000m

Km 0+350.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+375.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+400.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+425.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+450.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+475.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+500.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=185.000m

Km 0+525.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+550.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+575.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+600.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+625.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+650.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+675.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+700.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+725.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=182.000m

Km 0+750.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=183.000m

Km 0+775.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+800.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=185.000m

Km 0+825.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=185.000m

Km 0+850.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+875.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=185.000m

Km 0+900.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+925.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

PP=184.000m

Km 0+931.00

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne terenu

W - 0,30 m2

N - 0,32 m2

W - 0,10 m2

N - 0,00 m2

W - 0,19 m2

N - 0,29 m2

W - 0,37 m2

N - 0,12 m2

W - 0,25 m2

N - 0,18 m2

W - 0,11 m2

N - 0,16 m2

W - 0,13 m2

N - 0,06 m2

W - 0,29 m2

N - 0,09 m2

W - 0,29 m2

N - 0,08 m2

W - 0,22 m2

N - 0,12 m2

W - 0,15 m2

N - 0,41 m2

W - 0,17 m2

N - 0,54 m2

W - 0,58 m2

N - 0,02 m2

W - 0,39 m2

N - 0,06 m2

W - 0,23 m2

N - 0,22 m2

W - 0,34 m2

N - 0,05 m2

W - 0,69 m2

N - 0,31 m2

W - 0,44 m2

N - 0,26 m2

W - 0,34 m2

N - 0,60 m2

W - 0,16 m2

N - 0,20 m2

W - 0,48 m2

N - 0,03 m2

W - 0,31 m2

N - 0,13 m2

W - 0,38 m2

N - 0,03 m2

W - 0,34 m2

N - 0,16 m2

W - 0,34 m2

N - 0,19 m2

W - 0,32 m2

N - 0,31 m2

W - 0,32 m2

N - 0,34 m2

W - 0,34 m2

N - 0,04 m2

W - 0,30 m2

N - 0,25 m2

W - 0,30m2

N - 0,21 m2

W - 0,29 m2

N - 0,14 m2

W - 0,29 m2

N - 0,13 m2

W - 0,29 m2

N - 0,15 m2

W - 0,22 m2

N - 0,16 m2

W - 0,39 m2

N - 0,65 m2

W - 0,38 m2

N - 0,42 m2

W - 0,32 m2

N - 0,18 m2

W - 0,22 m2

N - 0,32 m2

W - 0,31 m2

N - 0,21 m2

Skala: 1:50Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Opracował: mgr inż. Łukasz Kitowski upr. nr POM/0292/POOD/11
spec. drogowa Nr rys.

7.0

Data: 05.2024

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984

 tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

VIATRAKT

Sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi gminnej w zakresie ułożenia płyt wielootworowych typu JOMB w śladzie

istniejącej jezdni gruntowej

Tytuł rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE


