RYS. 5 SZCZEGOL. PRZEPUSTU
SKALA 1:20

KONSTRUKCUA JEZDNI
zgodna z rys. 4 Przekroje

Bruk kamienny
Beton C8/10 gr. 10 cm

y4 7/

e
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rura HDPE karbowana sn8 400mm
fundament kruszywowy 0/31,5 30cm
geowtdknina 10kN

Lokalizacja: ul. Rajska Staniszewo .
grunt rodzimy

Lokalizacja o_\.co%m\u L mmeﬁﬁ UWAGI:
- wymiang przepustu nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem istniejacym,
0+340 6,5 400 - rzedne wlotu i wylotow zgodnie ze stanem istniejacym,
- zasypka wykonana z materiatu o k>6m/ dobe oraz u>5,
0+694 6,5 400 - wskaznik zageszczenia Is w odlegtosci 20cm od rury 0,95
w pozostatym zakresie Is wigkszy niz 0,98.

Nazwa obiektu budowlanego:
VIATRAKT Remont drogi gminnej w zakresie utozenia ptyt wielootworowych typu JOMB w $ladzie
w_o. 7 0.0. istniejacej jezdni gruntowej
ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo Tytut rysunku:
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984 SZCZEGOL PRZEPUSTU
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
Data: 05.2024 |Faza opracowania: Projekt wykonawczy Skala: 1:50

. . . spec. drogowa Nr rvs.
Opracowat: mgr inz. tukasz Kitowski upr. nr POM/0292/POODI1 5 w




