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PROJEKT
TECHNICZNY

. Inwestor: Zarzad Droég Powiatowych w Mogilnie, ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Nazwa inwestycji: Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej
nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wéjcin
na odcinku Ostrowo-Przyjezierze, strona prawa
o lacznej dlugosci 2,773 km

Adres inwestycji: dz. nr ew. 104 obreb Ostrowo
gmina Strzelno
dz. nr ew. 415 obreb Gaj 11
dz. nr ew. 352 obreb Gaj II1
gmina Jeziora Wielkie
powiat mogilenski
wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV Drogi

CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow
i asfaltowania

inz. Krystyna Cojyszewska
Projektant : inz. Krystyna Golaszewska
upr. bud. nr KUP/0125/POOD/06 upr. bud. nr KuPHi28/P$oD)06

8¢ piojextowania bez ograniczpa w sreciadasal dogower

Data opracowania: 27 marea 2023r.



Znin ,dnia 27 marca 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj. z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam,

iz projekt techniczny pn

~-Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej
nr 2437C Gebice-Ostrowo-Woajcin na odcinku Ostrowo-Przyjezierze ,

strona prawa o tgcznej dlugosci 2,773 km "
sporzadzony dla :
ZARZADU DROG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20

88-300 Mogilno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

. . Specjalnos¢ i numer Zakres ;
Fuloe T Imig i nazwisko uprawnient budowlanych opracowania Fadpis
Projektant inz. Krystyna do projektowania bez ograniczen w | branza droé’&ﬁ/al{’ y
Gotaszewska specjalnosci drogowej
nr uprawnien: KUP/0125/POOD/06 upr. budl. nr KU/
picjekiowagia bez ogranfzad w spleialfodel drop fin
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0032/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkti ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Krystynie Gotlaszewskiej
inzynier budownictwa
urodzonej dnia 05 grudnia 1955 r. w Mogilnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0125/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
W rozumieniu przepisoéw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. '

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski
1. Pani Krystyna Gotaszewska 3T -
ul. Zytnia 12/19 R i;qgr inz. Andrzej Markowski

88-400 Znin
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

vy
v “l/“h)
inz. Krystynﬁ Gotafze ska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-67C-T14-SI9 *

Pani KRYSTYNA GOtASZEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0584/01

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 12/19, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




1.

CZESC OPISOWA

do projektu remontu drogi dla pieszych (chodnika)

dla zadania pn:
. Remont dogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej

nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wajcin
na odcinku Ostrowo-Przyjezierze , strona prawa
o tacznej dtugosci 2,773km "

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont dogi dla pieszych (chodnika) na odcinku Ostrowo-Przyjezierze o tgcznej dtugosci
2,773km jest zlokalizowany ,po prawej stronie drogi , w granicach geodezyjnych pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2437C, na dziatkach o numerach ewidencyjnych : 104 obreb
Ostrowo, Gmina Strzelno, 415 obreb Gajll, 352 obreb Gaj lll ,Gmina Jeziora Wielkie .

Dziatki nr ew. 104, 415 i 352 stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa, sg oznaczone jako droga -
tworzg cigg drogi powiatowej 2437C . Dla przedmiotowych dziatek trwa proces regulowania
stanu prawnego - powiatyzacja tych dziatek. Zarzad Droég Powiatowych w Mogilnie prowadzi
wtadztwo publiczne dla przedmiotowych nieruchomosci - jest uprawniony statutowo do
wykonywania wszelkich dziatan zdefiniowanych w art. 4 pkt.17-21 (ustawy o drogach
publicznych Dz. U. z 2022r. poz.1693 tj.) poje¢ budowy, przebudowy, remontu, utrzymania,
organizacji i ochrony drogi.

Szczegdtowa lokalizacja poczatku i konca trasy ;
Miejscowos¢ Ostrowo poczatek odcinka chodnika od km 6++300 - strona prawa - za rondem
(miejsce miedzy nowa nawierzchnig z kostki betonowej a starym chodnikiem z ptytek

betonowych )
do km 7+655 - jest to koniec istniejgcego chodnika - wzdtuz budynku plebani .

Miejscowos$¢ Przyjezierze poczatek odcinka chodnika  od km 94904 - strona prawa - za
przepustem (miejsce miedzy nowg nawierzchnig z kostki betonowej a starym chodnikiem
z ptytek betonowych ) do km 114322 - jest to miejsce stanowigce koniec fundamentu starej
wiaty autobusowej zlokalizowanej za skrzyzowaniem drég . -

W m. Przyjezierze na w/w  diugosci miedzy km 10+373 do km 10+692 remont chodnika
zostanie pominiety z uwagi na dobry stan nawierzchni chodnika. Odcinek ten jest
o nawierzchni z kostki betonowej utozonej przez zarzadce drogi w poprzednich latach. Na
wytgczonym odcinku chodnika zostaty zakwalifikowane do remontu obustronnie dwa miejsca
przejscia dla pieszych z dostosowaniem ich do zwiekszenia bezpieczeristwa. Kilometraz tych

przejs¢ podano w obliczeniu ilosci robot poz. VI pkt 17 .



2. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa o dziefo nr 4300.5/11-342/16/2023 z dnia 06.03.2023r. pomiedzy Powiatem
Mogileiskim  z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
reprezentowanym przez: Edyte Gtodek - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych

w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

a osobag fizyczng ;

Krystyng Gofaszewska ul. Zytnia 12/19, 88-400 Znin
reprezentowang przez: Krystyne Gofaszewskg - Projektant.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa zasadnicza w skali 1:500
e Pomiary niezbedne - dokonane w terenie
e Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe;

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj. ze zm.)
= rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 tj.)
= rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454 )
= ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1518)
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne
Biuro Projektowo — Badawcze Drégi Mostow w Warszawie
= ustalenia zInwestorem.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZIALKI

Droga powiatowa 2437C tworzy wazny cigg komunikacyjny (klasa drogi Z — zbiorcza), stanowi
potaczenie miedzy miejscowosciami Gmin: Mogilno-Strzelno-Jeziora Wielkie , droga poprzez
potaczenie z drogg powiatowg nr 2453C stanowi dojazd , miedzy innymi do Gminy Wilczyn
w Powiecie Koninskim , Wojewddztwo Wielkopolskie.

Wzdtuz drogi na dtugosci projektowanego remontu drogi dla pieszych (chodnika, zjazdéw ,
miejsc przejs¢ dla pieszych ), w miejscowosci Ostrowo jest zlokalizowana zwarta zabudowa
jednorodzinna i grunty rolne , w miejscowosci Przyjezierze - na wiekszej dtugosci chodnika
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z prawej strony przylega dziatka jeziora ostrowskiego z dojsciami z remontowanego chodnika
do plazy , nastepnie mate obiekty handlowo- gastronomiczne , oraz grunty z zabudowa
domkow letniskowych w otoczeniu lasu. Miejscowos$¢ Przyjezierze jest miejscowoscig typowo
rekreacyjno-wypoczynkowa , z nieliczng iloscig mieszkafcéw zamieszkatych na state.

Chodnik przeznaczony do remontu jest zlokalizowany po prawej stronie w pasie drogi
powiatowej 2437C — przylega bezposrednio do krawedzi jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Droga powiatowa na trasie posiada przekrdj drogowy natomiast w miejscowosciach
zabudowanych przekréj poétuliczny z jezdnig bitumiczng o szerokosci zmiennej od 5,50 do
6,10m.

W chodniku wystepuja sieci podziemne typu ; sie¢ wodociggowa i sie¢
telekomunikacyjna . Sieci te nie kolidujg z planowanym remontem chodnika . Zadanie
remontu chodnika polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej .Najgtebsza
gtebokos¢ robdét ziemnych wynosi 40cm pod kraweznik , pod zjazdy wykopy 30cm, co nie
powoduje wykonywania robdt w gtgb konstrukcji drogi, ktére mogtaby naruszyé istniejace

sieci podziemne .

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGI

Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi dla pieszych (chodnika ), jest remont
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej chodnika, zjazdéw i miejsc przejéé dla
pieszych w miejscu istniejgcego chodnika o nawierzchni z ptytek betonowych i zjazdéw z ptyt
betonowych , trylinki i innego materiatu . Wymiana nawierzchni chodnika w miejscu
istniejgcych miejsc dla pieszych z zastosowaniem charakterystycznych ptytek ostrzegawczych
typu STPOP z wypustkami koloru zéftego. Droga dla pieszych (chodnik) bedzie nadal
zlokalizowana przy krawedzi jezdni, z ujednolicong szerokoscig 1,50m (przed remontem byta
zmiennej szerokosci od 1,15m -1,50m ) .

Zaprojektowana geometria chodnika, bedzie optymalna przy ograniczonym wptywie
na Srodowisko naturalne. Wody opadowe z powierzchni chodnika zostang sprowadzone
poprzez spadki podfuzne i poprzeczne w strone jezdni - zgodnie z uksztattowaniem terenu -
Woda gromadzaca sie wzdituz kraweinika zostanie odprowadzona pod nawierzchniag
chodnika - poprzez sciek podchodnikowy i istniejgce wpusty w jezdni.

Remont chodnika ma na celu poprawe bezpieczenstwa zaréwno pieszych jak
i zmotoryzowanych uczestnikéw ruchu w celu dogodnego dostepu, remontowanymi
zjazdami, do przylegtych nieruchomosci.

Projektowany remont drogi dla pieszych przyczyni sie do poprawy estetyki otaczajgcego

- obszaru.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zatozenia projektowe dla remontu drogi dla pieszych :

szeroko$¢ rozgraniczenia pasa drogowego —istniejaca

na catej dtugosci (w m. Ostrowo i w m. Przyjezierze ), chodnik zlokalizowany bez zmian
tj. przy prawej krawedzijezdni

szerokos$¢ chodnika 1,50m +szer. obrzeza + szer. kraweznika (ogétem 1,73m)

spadek chodnika jednostronny 2,0%

wykonanie sciekéw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.31



dtugosc¢ zjazdoéw - na szerokosci chodnika, z wyjgtkiem do obiektéw uzytecznosci
publicznej - wg tabelarycznego zestawienia zjazdéw zat. Nr1/0S. i Nr 1/PRZ.

przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano skosami 1:1

miejsca przejs¢ dla pieszych z zastosowaniem ptytek ostrzegawczych typu STOP z wypustami
koloru z6ttego

= odbudowa nawierzchni jezdni przy krawezniku na szerokosci 0,5m betonem asfaltowym
grubosci 4cm

= wykonanie scieku podchodnikowego z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.31

= regulacja pionowa zaworéw wody i studni telekomunikacyjnych .

b) Zestawienie powierzchni ;
= chodnika
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, gruboséci 6cm - 3 169,00 m?
= zjazdow
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej, grubosci 8 cm - 713,00m?
= jezdnia odbudowa warstwy $cieralnej grubosci 4cm z BA AC11S - 1 224,00m?>

Projektowana konstrukcja chodnika;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm

e podsypka technologiczna cementowo-piaskowa grubo$é 5 cm
e warstwa odcinajgca z piasku grubosé¢ 10cm
e koryto gtebokosci 20 cm

Szerokos$¢ chodnika 1,50m

Projektowana konstrukcja zjazdéw;
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm

e podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
e podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubosci 10 cm
e warstwa odcinajgca z piasku grubosé¢ 10 cm
e koryto gtebokosci 30 cm
Dtugo$¢ zjazdu na szerokosci chodnika tj. 1,50m z wyjatkiem zjazdéw do obiektéw
uzytecznosci publicznej - wg tab. zestawienia zjazddw zat.; Nr1/0S. i Nr1/PRZ.

Rozwigzanie w planie ;
Remont chodnika zaprojektowano tak aby niweleta (wyniesienie) chodnika nawigzywata

ptynnie do wysokosci istniejgcej niwelety jezdni bitumicznej.

Kraweznik drogowy (15x30x100cm) —wzdtuz krawedzi jezdni przy chodniku nalezy

wynies¢ na szlaku max. 12,0cm ponad krawed? jezdni bitumicznej, natomiast

kraweznik wjazdowy (15x22x100) , skosy, przejscia dla pieszych nalezy wynie$¢ max. 4,0 cm
ponad krawedz jezdni.

Kraweznik nalezy wykona¢ natawie betonowej z oporem,tawa z betonu C 12/15.
Chodnik od strony terenu gruntowego (posesji), nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
(8x30x100) , na tawie betonowej z oporem , tawa z betonu C12/15 .

Obrzeze ustawi¢ réwno z nawierzchnig chodnika i zjazdu.



Odwodnienie powierzchniowe ;
Odwodnienie chodnika nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Wody powierzchniowe z chodnika poprzez spadek podtuzny i poprzeczny chodnika,

beda sptywaty do istniejagcych wpustéow w jezdni i poprzez nowe prefabrykowane Scieki
podchodnikowe na teren zielony pasa drogowego . Scieki podchodnikowe zlokalizowano
w dotychczasowych miejscach - wg km podanego w obliczeniu ilosci robét , poz. VIII pkt 21
Ostrowo i poz. VIII pkt 22 Przyjezierze .

Urzadzenia obce ;
Istniejgce zawory sieci wodociggowej i studnie sieci telekomunikacyjnej ,zlokalizowane

w nawierzchni chodnika, nalezy wyregulowa¢ pionowo do nowej nawierzchni chodnika.
Lokalizacje zawordw i studni podano w obliczeniu ilosci robét poz. VIIl.

W zaleznosci o sytuacji terenowych , nalezy przewidzieé regulacje wpustéw ulicznych,
zlokalizowanych w pasie odbudowy nawierzchni jezdni przy kraweznikach .

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany remont drogi dla pieszych (chodnika) nie wptynie negatywnie na srodowisko

i zdrowie ludzi, remont chodnika, zjazdéw i miejsc przejs¢ dla pieszych, poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszych , wjazdu i wyjazdu na nieruchomosci przylegte do drogi oraz
komfort obstugi komunikacji zbiorowej - w obszarze przystankéw autobusowych. Remont drogi
dla pieszych nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy teren. Wymiana nawierzchni

ze starych ptytek na nowa kostke betonowg zmniejszy poziom hatasu. Realizacja
przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, nie spowoduje zwiekszenia
rodzaju i ilosci zapylenia w stosunku do stanu obecnego. Wody opadowe z powierzchni
chodnika zostang sprowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustow
ulicznych . Woda gromadzaca sie wzdtuz kraweznika zostanie odprowadzona pod
nawierzchnig chodnika - poprzez sciek pochodnikowy . Nadal pozostanie zachowane
powierzchniowe odwodnienie przedmiotowego pasa drogowego .

Inwestycja bedzie realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby walory

naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone.

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718).

Prawidtowo prowadzone prace, pod statym nadzorem budowlanym, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska gruntowo-wodnego. Zaprojektowana geometria drogi dla pieszych , bedzie
optymalna przy ograniczconym wptywie na srodowisko naturalne. ‘

Wykonany remont nie wptynie negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze oraz na zabudowe
wzdtuz niej zlokalizowang. Cigg remontowanego chodnika zostanie dostosowany
wysokosciowo do istniejgcej niwelety drogi powiatowej .Roboty brukarskie beda
prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2437C. Nie nastgpi zajecie
gruntéw obcych. Zadnych skutkéw zagrozenia srodowiska nie przewiduje sie .



INNE DANE wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu co do ktdrego ist-
nieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszko-
dzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot , zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych érodkéw , ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia. Nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego kon-
serwatora zabytkow , a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Gminy Strzelno lub Wéjta Gminy
Jeziora Wielkie .

INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a)

b)

Przepisy prawa w oparciu o ktdre dokonano okreslenia oddziatywania obiektu ;
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
2351tj. zezm.)

[2] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj.)
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz.

1518)
[4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973 t.].)

[5] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.)
[8} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112)

[9] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw , jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U.z
2019r. poz. 1311)

[10] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek drogowych na
ktorych realizowane jest przedsiewziecie.

Zasieg oddziatywania obiektu;

Realizacja remontu chodnika wptynie na poprawe warunkédw ruchu pieszych
i dojezdzajacych do nieruchomosci , poprawi walory estetyczne danego obszaru.

Nowa nawierzchnia zjazdéw , chodnika i bezpieczne miejsca przejécia dla pieszych
przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczeristwa ruchu pieszych , do zmniejszenia ilosci
unoszacych sie czastek pylastych .



Zostang zlikwidowane zastoiska wody przy krawedzi jezdni i na ciggu chodnika.
Ewentualne oddziatywanie na przyleglty teren wystgpi podczas prowadzenia robodt
remontowych chodnika i zjazdéw . Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie ), ruch
pojazdow budowy , itp. Wszystkie prace odbywac sie beda w godzinach od 6,00
do 22,00 , czyli w porze dziennej . Bedzie to krotki czas , co w ogdlnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzysciami nie ma znaczenia dla otaczajgcego terenu.

Podsumowujac , remont drogi dla pieszych wptynie na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz na estetyke otaczajagcego terenu. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na istniejgcych dziatkach drogi powiatowej na ktérych zostat

zaprojektowany remont .

9. EKSPLOATACJA GORNICZA, ZAGROZENIE POWODZIA
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robét gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywow zebran powodziowych i nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig.

10. INNE DANE — ORGANIZACIJA RUCHU

Remont drogi dla pieszych (chodnika) nie zmieni warunkéw ruchu na drodze i na
skrzyzowaniach z innymi drogami . Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome jest
wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W zwiagzku z tym , iz projektowany
remont chodnika nie zmienia warunkéw ruchu na skrzyzowaniach i na przedmiotowej
drodze powiatowej , nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu. Czasowg
organizacje ruchu na czas remontu chodnika zobowigzany jest opracowaé¢ wykonawca
robdt przed przystgpieniem do prac.

11. UWAGI KONCOWE
Prace remontu chodnika nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robat.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢é zgodne
z wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie).
Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji.ruchu i zgloszeniu jej wprowadzenia
i odebraniu przez odpowiednie organy zarzadzajace ruchem.
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestordw istniejgcych sieci na
14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen do zawordw wody i studni telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie
naniesione na podkfadzie mapowym nalezy zawiadomic natychmiast wtasciwa
jednostke branzowa.



Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajgce ochronie

uszkodzenia niezwtocznie powiadomic¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Mogilnie .
Po zakonczeniu robdt teren budowy i tereny sgsiednie (uzytkowane w zwigzku

z wykonywaniem robo6t ), nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Opragoyvata:
inz. Krystyna ﬁze7ska

marzec 2023r.
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Przedmiar robét Data: 2023-03-27

Lp.

Opis robot

KNNR-1-01-11-1
|. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00

D-01.01.01
Odtworzenie trasy w terenie réwninnym - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilo&ci rob6t poz.1.

llos¢: 2,773 Jedn.: km

KSNR-6-08-05-4

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych, kostki brukowej- obliczenie ilosci robét poz.2. - tab. zest.
zjazdéw zat. nr 1/0S. i zat. nr 1./PRZ.

llos¢é: 514,5 Jedn.: m2

KSNR-6-08-05-5

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw ptyt betonowych 35x35x5cm i 30x30 i kostki bet. na podsypce piaskowe;.-
lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilo&¢i robét poz.3.

llos¢: 3146 Jedn.: m2

KSNR-6-08-06-2

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem - lokalizacja i cbmiar jak w poz.4. obliczenia
ilosci robot

llos¢: 2446 Jedn.: m

KSNR-6-08-06-7

D-01.02.04
Rozebranie obrzeza 6x20 cm na podsypce piaskowej.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilosci robot

llo§¢: 2420 Jedn.:m

KNR-0404-11-03-1

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu z odwozem na odl. 20 km i
utylizacjg - obmiar zgodny z obliczeniem iloSci rob6t poz.6.

llo¢: 506,7 Jedn.: m3

KNR-0231-04-01-8

Ill. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o wymiarach 40x40cm, kategoria gruntu llI-IV. - lokalizacja i
obmiar zgodny z obliczeniem iloSci robét poz.7.

llosé: 2458 Jedn.: m

KNR-0231-04-01-2

D-02.01.01

Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu llI-1V.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem
iloSci rob6t poz.8.

llos¢: 2436,5 Jedn.: m

KNNR-6-01-01-2

D-04.04.01

Koryto wykonywane mechanicznie, gteboko$¢ 20 cm, kategoria gruntu Ill-1V - tabelaryczne zestawienie zjazdéw
zatacznik nr 1/0S. i nr 1./PRZ.

llosé: 713 Jedn.: m2

10

KNNR-6-01-01-3

D-04.04.01
Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie, gteboko$¢ 30 cm, kategoria gruntu llI-IV - obliczenie ilosci robot

llo$¢: 3181 Jedn.: m2

Cetus 1.0 Opracowat: inz. Krystyna Gotaszewska - projektant Str. 1



Przedmiar robét Data: 2023-03-27

Lp.

Opis robot

11

KNNR-1-02-02-4

D-02.01.01

Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odlegto$é do 5km - odktad; kat.gruntu IV, obl. il. robét
poz.9.+10.

llos¢: 800 Jedn.: m3

12

KSNR-6-01-09-2

Ill. PODBUDOWA

D-04.06.01

Podbudowy betonowe C12/15, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm przy krawezniku i na zjazdach - obmiar
zgodny z obliczeniem ilo$ci robét poz.11.

llos¢: 489 Jedn.: m2

13

KNNR-6-01-04-1

D-04.02.01

Warstwa odsaczajgca Zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm pod
zjazdy i chodnik - obliczenie iloSci robét jak w poz.12.

lloé¢: 3889 Jedn.: m2

14

KSNR-6-01-09-1

D-04.06.01

Podbudowy betonowe C8/10, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na zjazdach - tabelaryczne zestawienie
zjazddw zatacznik nr 1./PRZ.

llo&é: 713 Jedn.: m2

15

KNNR-6-04-03-3

V. KRAWEZNIKI i OBRZEZA

D - 08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem iloSci robét poz.14.

zgodny z obliczeniem iloSci rob6t poz. 20.

llosé: 2458 Jedn.:m

16

KNNR-6-04-03-3an.

D-08.01.01.i D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x25cm na fawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem iloSci rob6t poz.15.

llosé: 2438,5 Jedn.. m

17

KNNR-6-05-02-2

VI. CHODNIK!i ZJAZDY

D-05.03.23

Utozenie kostki brukowej betonowej grub.6 cm szara, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilo$ci rob6t poz.16.

llos¢: 3169 Jedn.: m2

18

KNR-0231-05-02-3

D-08.02.01

Utozenie plytek betonowych ostrzegawczych typu STOP z wypustkami koloru zéttego na przejSciach dla pieszych
- lokalizacja w obliczeniu iloSci robét poz.17.

llo$é: 12 Jedn.: m2

19

KNNR-6-05-02-3

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowa grub.8 cm na wjazdach - kolor czerwony, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm z wypéetnieniem spoin piaskiem. - tabela zjazdéw zat. nr 1/0S.’i zat. nr 1./PRZ.

llosé: 713 Jedn.: m2

20

KNR-0231-01-03-4

VIl. NAWIERZCHNIA

D-05.03.11

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm przy krawezniku z odwozem $cinki na plac
sktadowy odl. 2 km - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczenie ilo$ci rob6t poz.19.

llos¢: 1224 Jedn.: m2

Cetus 1.0 (110052) Opracowat: inz. Krystyna Gotaszewska - projektant Str. 2



Przedmiar robot Data: 2023-03-27

Lp.

Opis robot

21

KNNR-6-10-05-7

D-04.03.01
Skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 kg/m2 - lokalizacja i obmiar jak poz. 19. obliczenia iloéci robét

llo§¢: 1224 Jedn.: m2

22

KNNR-6-03-09-2

D-05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm z transp. masy z wytworni do
miejsca wbudowania - obmiar jak w poz.19.

llosé: 1224 Jedn.: m2

23

KNNR-6-06-06-3

VIIl. ROBOTY ROZNE

D-08.05.01

Sciek z elementéw prefabrykowanych podchodnikowy "korytkowy" na fawie betonowej - obmiar i lokalizacja w
obliczeniu iloSci rob6t poz.22.

llos¢: 33,6 Jedn.. m

24

KNR-0231-14-06-4

D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Urzadzenia - zawory wodociggowe - lokalizacja i
obmiar zgodny z obliczeniem iloci robét poz.23.

llo§é: 8 Jedn.: sztuk

25

KNR-0231-14-06-5

D-03.02.01
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - lokalizacja jak w poz.23. obliczenia iloéci robét

llo$é: 3 Jedn.: sztuk

Cetus 1.0 Opracowat: inz. Krystyna Gotaszewska - projektant Str. 3



Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C Gegbice-Ostrowo-Woéjcin na
odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa o facznej dlugosci 2,773 km

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C
Gebice-Ostrowo-Wojcin na odcinku w m. OSTROWO strona prawa
od km 6+300 do km 7+655 o dlugosci 1,355 km

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w km: 6+300 - 7+655
km — 1,355

1L ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych betonowych gr.15 c¢m, kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, plyty azurowej
- zalacznik nr 1./0S. poz.5.- 401,8 m
m’ — 402

3. Rozebranie nawierzchni chodnika z plyt betonowych 35x35, 30x30 i kostki betonowe;j
w km : 6+300 — 6+697 szer. 1,15-1,35 335m - 445m>
w km : 6+704 — 7+655 szer. 1,50 951m—167mx 1,50 =1176 m®
445m’ +1176m’ + Sm* = 1626 m’

m2 - 1626

4. Rozbioérka kraweznika betonowego na fawie betonowej z oporem
w km : 6+300 — 7+655 = 1355m
m — 1355
5. Rozbiodrka obrzezy trawnikowych grub. 6 cm
w km : 6+300 — 7+655 = 1355m
m — 1355

6. Zatadunek spryzmowanego gruzu z rozbiérki wraz z odwozem do 20 km i utylizacja
402 x 0,15 + 1626 x 0,05 + 1355 x 0,1 + 1355 x 0,012 = 60,3+ 81,3+135,5+16,26= 293,36 m’
3
m” — 293

IIL ROBOTY ZIEMNE

7. Wykonanie rowka pod krawgznik 40x40cm , kategoria gruntu III-IV
w km 6+300 - 7+655
m — 1355
8. Wykonanie rowka 20x20 cm pod obrzeze, kategoria gruntu ITI-IV
w km 6+300 — 7+655
m — 1355

9. Wykonanie koryta pod wjazdy glebokosé 30 cm
- tabelaryczne zestawienie zjazdéw — zalgeznik nr 1.0S. poz.5. - 557,9m’
m’ — 558
10. Wykonanie koryta pod chodnik gteboko$é 20 cm
1355 - 251 x 1,50 = 1656,0 m* + 5 m” = 1661,0m* .
m’ - 1661

IV. PODBUDOWA

11. Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C12/15 przy krawedzi jezdni
- przy krawezniku szer. 20cm — 1355 x 0,2=271 m?
m’ 271

12. Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm
— tabelaryczne zestawienie zjazdow, zatacznik nr 1./0S. — 558 m?
- pod chodnik 1355,0 —251,0 x 1,50 = 1656 m*+ 5,0 m* = 1661 m” + 558 m>
m’—2214



Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wdjcin na
odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa o tacznej dlugosci 2,773 km

13. Wykonanie warstwy podbudowy gr.10 cm z betonu C8/10 na zjazdach
- tabelaryczne zestawienie zjazdéw zatacznik nr 1./0S. — 558 m?

m’ — 558

V. KRAWEZNIKI i OBRZEZA

14. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30(22)x100 na fawie betonowej z oporem

- kraweznik 15%x30x100 — 1012 m

- kraweznik 15x22x100 — zjazdy i skosy — 343 m
m — 1355

15. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na fawie betonowej

1355m + 1,5
m — 1357

15.1. Wykonanie fawy betonowej C12/ 15 z oporem
1355,0x0,06 + 1357x0,04 = 81,3 + 54,3 = 135,6 m’

m’ — 135,6

VL CHODNIKI i ZJAZDY

16. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej gr. Scm.
- obliczenie i lokalizacja jak w poz.10.

m’ — 1661
17. Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo — piaskowej gr. Scm.
- tabelaryczne zestawienie zjazdéw zatacznik nr 1./0S. — 558 m*
m’ — 558
VIL NAWIERZCHNIA
18. Frezowanie nawierzchni gr. 4 cm przy krawezniku na szerokosé 0,5m z odwozem $cinki
na plac sktadowy odl. 2 km
1355 x 0,5 = 677,50 m’
m’ - 678
19. Skropienie frezowanej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?
- obliczenie i lokalizacja jak w poz. 18.
m’ — 678
20. Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania. - obliczenie jak w poz.18.
m’ — 678
VIII. ROBOTY ROZNE
21. Wykonanie $cieku podchodnikowego z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.31
w km 7+233
1,60x2 +2,0=5,6 m
m-—5.,6
22. Regulacja pionowa zaworu wodnego w km 6+602
szt. — 1
23. Regulacja pionowa wlazow dla studni telekomunikacyjnych w km: 7+490, 7+512, 7+552
szt. — 3

OQracog/ ﬁ}la:

/

inz. KrystynayGolaszewska



ZAELACZNIK NR 1./0S.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZJAZDOW - strona prawa

Lp. | Lokalizacja w Szerokosé Gleboko$¢ | Powierzchnia | Kraweznik Uwagi
osi + skosy/rozb. | najazd. 15x22
km m m m’ m
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
1. 6+343 6,0 1,50/1,35 9,0+1,0/8,1 8,0 6+340 — 6+346
2, 6+379,5 9,0 3,00/3,00 | 27,0+1,0/27,0 11,0 6+375 — 6+384 dr.
do jeziora
3. 6+444 4,0 1,50/1,35 6,0+1,0/5,4 6,0 6+442 — 6+446
4. 6+453/ 2zj. 8,0 1,50/1,25 12,0+1,0/10,0 10,0 6+449 — 6+457 /2z
5. 6+483 4,0 1,50/1,15 6,0+1,0/4,6 6,0 6+481 — 6+485
6. 6+497 4,0 1,50/1,15 6,0+1,0/4,6 6,0 6+495 — 6+499
7. 6+504,5 5,0 1,50/1,35 7,5+1,0/6,75 7,0 6+502 — 6+507
8. 6+534 6,0 1,50/1,35 9,0+1,0/8,1 8,0 6+531 - 6+537
9. 6+557 4,0 1,50/1,35 6,0+1,0/5,4 6,0 6+555 — 6+559
10. 6+589 6,0 1,50/1,35 9,0+1,0/8,1 8,0 6+586 — 6+592
11. 6+615 4,0 1,50/1,35 6,0+1,0/5,4 6,0 6+613 — 6+617
12. 6+626,5 5,0 1,50/1,35 7,5+1,0/6,75 7,0 6+624 — 6+629
13. 6+660 6,0 1,50/1,35 9,0+1,0/8,1 8,0 6+657 — 6+663
14. 6+690 6,0 1,50/1,35 9,0+1,0/8,1 8,0 6+687 — 6+693
15. 6+700,5 7,0 3,70/3,70 | 25,9+1,0/25,9 9,0 6+697 - 6+704
ujecie wody pod.
16. 6+757 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 6+755 — 6+759
17. 6+778,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 6+776 - 6+781
18. 6+786,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 6+784 — 6+789
19. 6+814,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 6+812 — 6+817
20. 6+834 10,0 1,50/1,50 15,0+1,0/15,0 12,0 6+829 — 6+839
21. 6+891 8,0 1,50/1,50 12,0+1,0/12,0 10,0 6+887 — 6+895/2zj.
22. 6+908,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 6+906 — 6+911
23. 6+935 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 6+933 — 6+937
24, 6+952 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 6+950 — 6+954
25. 7+015,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+013 - 7+018
26. 7+044 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 7+042 — 7+046
27. 7+061 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 7+058 — 7+064




7+109 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 7+107 = 7+111
;g 7+122,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+120 — 7+125
30. 7+147 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 7+145 - 7+151
31. 7+181,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+179 — 7+184now.
32. 7+211 6,0 1,50/1,50 9,0+1,5/9,0 8,0 7+208 — 7+214
33. 7+235,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+233 - 7+238
34. 7+253,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+251- 74256
35. 7+271 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 74269 — 7+273
36. 7+282,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+280 — 7+285
37. 7+310,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+308 — 7+313
38. 7+341 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 7+338 — 7+344
39. 7+357 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 7+354 — 7+360
40. 7+393 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 74391 — 74395
41. 7+401 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 7+398 — 7+404now.
42. 7+437,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+435 — 7+440
43. 7+460 8,0 1,50/1,50 12,0+1,0/12,0 10,0 7+456 — 7T+464/2z].
44. 7+506,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 7+504 — 7+50
45. 7+537 6,0 1,50/1,50 9,0+1,0/9,0 8,0 74534 — 7+540
46. 7+593 6,0 3,00/3,00 18,0+1,0/18,0 8,0 7+590 - 7+596

RAZEM: 251,0 557,9/401,8 343,0




Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wojcin na
odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa o facznej dtugosci 2,773 km

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT
Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej nr 2437C
Gebice-Ostrowo-Wéjcin na odcinku w m. PRZYJEZIERZE strona prawa
od km 9+904 do km 11+322 dl. 1,418 km

L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w km: 9+904 - 11+322

w km: 9+904 — 10+109 =205m - 14m parking =191 m

wkm 10+109 — 10+373 =264 m

w km 10+373 — 10+692 = 319 m odc. nowy w tym: 4 przejscia dla pieszych do wykonania
w km 10+692 — 11+322 = 630 m — 10 m - skrz. bit. ul. Bukowa- 20 m — skrz. bit. z dr. gm.
191 +264 +630—10-20

km —1.418/1055

IL ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych betonowych gr.15 cm i kostki brukowe;j
- zatagcznik nr 1./PRZ. poz.5.- 112,5 m>
m’-112.5
3. Rozebranie nawierzchni chodnika i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35, 30x30
i kostki betonowe;j
1055 — 70 tabela zjazdéw zat. nr 1. poz.3.x 1,50 =985m x 1,50 = 1477,5 m” +
6x (4,0 x 1,5+1,0) = 1519,,5 m?

m’ - 1520
4. Rozbidrka kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem
191 +264 + 600 + 6 x 6 m - przejscia dla pieszych
m — 1091
5. Rozbiérka obrzezy trawnikowych grub. 6 cm
191 + 264 + 600 + 6 x 4
m — 1065
6. Zaladunek spryzmowanego gruzu z rozbiérki wraz z odwozem do 20 km i utylizacja
112,5x 0,15 + 1499 x 0,05 + 1091 x 0,1 +1065x 0,012 =16,9 + 74,9 + 109,1 + 12,8
m’ - 2137
III. ROBOTY ZIEMNE
7. Wykonanie rowka pod kraweznik 40x40cm , kategoria gruntu I1I-IV
191 +264 + 630 — 10 — 20 + 12m - krawezniki tukowe + 6 x 6 m - przejscia dla pieszych kr. naj.
m—1103

8. Wykonanie rowka 20x20 cm pod obrzeze, kategoria gruntu III-IV
191 +264 + 600 + 6 x 4 - przejscia dla pieszych + 2,3 m -zak. = 1081,3 m
m —1081,5
9. Wykonanie koryta pod wjazdy glebokos¢ 30 cm
- tabelaryczne zestawienie zjazdéw — zalacznik nr 1./PRZ. poz.5. - 155 m® ,
m”—155
10. Wykonanie koryta pod chodnik glebokos$¢ 20 cm
w km: 9+904 — 10+109 = 205m - 14m parking = 191 m x 1,50 = 286,5 m*
w km 10+109 — 10+373 =264 m x 1,50 = 396 m*
wkm 104423 — 10+427 2x (4,0 x 1,5 +1,0) = 14m” p.p.
wkm 10+563 — 10+567 2 x (4,0 x 1,5 +1,0) = 14m*p.p.
wkm 10+692 — 10+696 (4,0 x 1,5 +1,0) = 7m’p.p.- str. L
w km 10+692 — 114322 = 630 m — 10 m - skrz. bit. ul. Bukowa - 20 m — skrz. bit. z dr. gm.= 600 m
w km 10+726 — 10+730 (4,0 x 1,5 +1,0) = 7m’ p.p.- str. L
505mx 1,50 +5mx2,30=757,5+ 11,5 =769 m’
1055 — 70 tabela zjazdéw zat. nr 1. poz.3.x 1,50 =985m x 1,50 = 1477,5m*>+ 14 +14+7 +7 = 1512,5 m’
m_ - 1520



Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wdjcin na
odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa o facznej dtugosci 2,773 km

IV. PODBUDOWA

11. Wykonanie warstwy podbudowy gr.15cm z betonu C12/15 przy krawedzi jezdni
szer. 20cm — 1055 +36 x0,2=2182 m>
m’—218

12. Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm pod zjazdy, chodnik i przejscia dla pieszych
— tabelaryczne zestawienie zjazdow, zatacznik nr 1/PRZ. — 155 m®
w km: 9+904 — 10+109 =205m - 14m parking = 191 m x 1,50 = 286,5 m’
w km 10+109 — 10+373 =264 m x 1,50 = 396 m*
w km 10+423 — 10+427 2x (4,0 x 1,5 +1,0) = 14m” p.p.
w km 10+563 — 10+567 2x(4,0x1,5+1,0)= 14m® p-p:
wkm 10+692 - 10+696 (4,0x 1,5+1,0)= Tm’ p-p.-str. L
w km 10+692 — 11+322 =630 m — 10 m - skrz. bit. ul. Bukowa - 20 m — skrz. bit. z dr. gm.= 600 m
w km 10+726 — 10+730 (4,0 x 1,5 +1,0) = 7m*p.p.- str. L
505 mx 1,50 + 5 mx 2,30 = 757,5 + 11,5 = 769 m’
1055 — 70 tabela zjazdow zat. nr 1. poz.3.x 1,50 =985m x 1,50 = 1477,5 m>+ 14 +14+7+7= 1519,5m>
1519,5 +155,0
m’ — 1675
13. Wykonanie warstwy podbudowy gr.10 cm z betonu C8/10 na zjazdach
- tabelaryczne zestawienie zjazdéw zatacznik nr 1./PRZ. — 155,0 m* ,
m-—155

V. KRAWEZNIKI i OBRZEZA

14. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30(22)x100 na tawie betonowej z oporem
191 +264 + 630 — 10 — 20 + 12m -krawezniki tukowe + 6 x 6 m - przejscia dla pieszych kr. naj.
- kraweznik 15x30x100 — 945 m
- kraweznik 15x22x100 — zjazdy i skosy, przejscia dla pieszych — 122 m +36m = 158 m
m-—1103
15. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej
191 +264 + 600 + 6 x 4 - przejécia dla pieszych + 2,3 m -zak. = 1081,3 m
m —1081.5
15.1. Wykonanie tawy betonowej C12/ 15 z oporem
1103,0 x 0,06 + 1081,5 x 0,04 = 66,18 + 43,26 = 109,44 m’

m’ —109.4

VL CHODNIKI i ZJAZDY

16. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5cm i z ptytek kolor z6ity na przejsciach

w km: 9+904 — 10+109 =205m - 14m parking = 191 m x 1,50 = 286,5 m®

w km 10+109 — 10+373 =264 m x 1,50 = 396 m”

w km 10+423 — 10+427 2x (4,0 x 1,5 +1,0) = 14m* p.p.

w km 10+563 — 10+567 2 x (4,0 x 1,5 +1,0) = 14m’ p.p.

wkm 10+692 — 10+696 (4,0 x 1,5+1,0) =7m’p.p.- str. L

w km 10+692 — 114322 = 630 m — 10 m - skrz. bit. ul. Bukowa - 20 m — skrz. bit. zdr. gm.= 600 m

w km 10+726 — 10+730 (4,0 x 1,5 +1,0) = 7Tm’p.p.- str. L

505mx 1,50 + 5mx 2,30 =757,5 + 11,5 = 769 m*

1055 — 70 tabela zjazdéw zat. nr 1. poz.3.x 1,50 =985 m x 1,50 = 1477,5m* + 14 +14 + 7+ 7= 1498,5 m’
1519,5 — 12 m* STOP

m’ — 1508

17. Ulozenie plytek betonowych ostrzegawczych typu STOP z wypustkami koloru zéttego 35x35 (24szt.)
na przejsciach dla pieszych

w km: 10+423 — 10+427, 10+563 — 10+567, 10+692 — 10+696 i 10+726 — 10+730
420%x0,35=147m*x 8 =11,76 m*

18. Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo — piaskowej gr. Scm.
- tabelaryczne zestawienie zjazdow zalacznik nr 1./PRZ. — 155 m”
2
m~—155



Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wojcin na
odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa o tgcznej dtugosci 2,773 km

VIL NAWIERZCHNIA

19. Frezowanie nawierzchni gr. 4 cm przy krawezniku na szeroko$¢ 0,5m z odwozem $cinki

na plac sktadowy odl. 2 km
1055 +36 =1091 x 0,5 = 545,5 m”

m’ — 546
20. Skropienie frezowanej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?
- obliczenie i lokalizacja jak w poz. 18.
m’ — 546
21. Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4cm z BA ACI11S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania. - obliczenie jak w poz.18.
m’ —546
VIII. ROBOTY ROZNE
22. Wykonanie $cieku podchodnikowego z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.31
w km : 9+904, 9+979, 10+043, 10+310, 10+370,
5szt. x 1,60x2 +2,0=5,6 m
m-—28

23. Regulacja pionowa zaworéw wodnych
wkm : 10+169, 10+721, 10+736, 10+835, 10+890, 10+929, 10+962




ZALACZNIK NR 1. /PRZ.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZJAZDOW - strona prawa

Lp. | Lokalizacja Szerokosé Glebokos$¢ | Powierzchnia | Kraweznik Uwagi
W osi + skosy/rozb. | najazd. 15x22
km m m m’ m

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 10+023,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+021 - 10+026
2. 10+102 14,0 dowigzanie nowy wjazd 10+095 - 10+109

parking GOKIiR
3. 10+126,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+124 —10+129
4. 10+183 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+181 — 10+185
5. 10+242 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+240 — 10+244
6. 10+639 4,0 4,0/1,50 16,0+1,0/6,0 6,0 10+637 — 10+641
7. 10+758,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+756 — 10+761
8. 10+823 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+821 — 10+825
9. 10+834 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+832 — 10+836
10. 10+855,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+853 — 10+858
11 10+868 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+866 — 10+870
12. 10+879 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+877 — 10+881
13. 10+893,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+891 —10+896
14. 10+911 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+909 — 10+913
15. 10+926 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+924 — 10+928
16. 10+957,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 10+955 — 10+960
17. 10+984 4,0 1,50/1,50 6,0+1,0/6,0 6,0 10+982 — 10+986
18. 11+007 4,0 1,50/ 6,0+1,0 6,0 11+005 - 11+009
19. 11+017,5 5,0 1,50/ 7,5+1,0 7,0 11+015 — 11+020
20. 11+051,5 5,0 1,50/1,50 7,5+1,0/7,5 7,0 11+O49 —11+054
RAZEM : 84,0 -14,0 155/112,5 122,0

=170,0




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi powiatowej nr 2437C
Gebice-Ostrowo-Wodjcin na odcinku Ostrowo - Przyjezierze, strona prawa
o tacznej dtugosci 2,773 km

Nazwa inwestora i adres :

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MOGILNIE
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

CzESC OPISOWA

1. Zakres robot dla remontu drogi dla pieszych (chodnika)

Zakresem robdt objeto remont drogi dla pieszych (chodnika ) zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2437C Gebice-Ostrowo-Wéjcin , na odcinkach w miejscowosci Ostrowo
i w miejscowosci Wéjcin , po stronie prawej, o tacznej dtugosci 2,773km.

Odcinek chodnika do remontu w miejsc. Ostrowo planowany jest od km 6+300 do km 7+655 ,
o dtugosci 1,355km , w miejscowosci Przyjezierze od km 9+904 do km 11+322 o dtugosci 1,418km.

Remont realizowany bedzie na odcinkach chodnika w ilosci zgodnej z obliczeniem ilosci robét,
w ciggu drogi powiatowej nr 2437C w miejscowosci Ostrowo , gmina Strzelno , w miejscowosci
Przyjezierze , Gmina Jeziora Wielkie , Powiat Mogilenski , Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie .

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr ew. :
104 obreb Strzelno , 415 obreb Gaj Il i352 obreb Gaj lll .

Remont istniejgcego chodnika i zjazdéw polegaé bedzie na : wykonaniu robét przygotowawczych,
robotach rozbidrkowych zjazdéw; z ptyt drogowych betonowych, kostki brukowej, ptyt azurowych na
pow. 514,50m? rozebraniu nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35 i 30x30 i kostki
betonowej na pow. 3146,00m” , rozebraniu kraweznika betonowego na dtug. 2446,00m , rozebraniu
obrzezy trawnikowych na dtug. 2420,00m, wykonaniu robdt ziemnych , wykonaniu podbudowy pod ;
krawezniki , zjazdy, chodnik i pod miejsca przejs¢ dla pieszych , tgcznie z utozeniem na przejsciach
ptytek ostrzegawczych typu STOP z wypustkami.

Ustawieniu kraweznika na fawie betonowej z oporem na dtug. 2458,00m , ustawieniu obrzezy na

tawie betonowej z oporem na dtug. 2438,50m .

Wykonaniu (w miejscu zdemontowanych elementdw) nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr.
8cm - koloru czerwonego na pow.713,00m? wykonaniu nawierzchni chodnika o szerokosci
ujednoliconej 1,50m z kostki betonowej gr.6cm - koloru szarego na pow. 3169,00m’. Wykonaniu
robét naprawy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na pow. 1224,00m? - wzdtuz kraweznika .



Zostang wykonane roboty rdzne ; dotyczgce wihasciwego odwodnienia jezdni przy krawezniku -
polega¢ one beda na wymianie istniejgcych $ciekdw podchodnikowych na nowe prefabrykowane,
oraz zostang wyregulowane pionowo istniejgce zawory wody i studnie telekomunikacyjne.

Kolejnosé robét zwigzanych z remontem drogi dla pieszych (chodnika) :

roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy w terenie

roboty rozbiérkowe ; chodnika, zjazdéw , obrzezy , kraweznikow

zatadunek z odwozem gruzu

roboty ziemne pod kraweznik , obrzeze , chodnik, zjazdy

wykonanie podbudowy pod kraweznik z oporem , obrzeze z oporem, pod zjazdy
ustawienie kraweznikow i obrzezy

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na zjazdach

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej na chodniku

frezowanie nawierzchni jezdni przy krawezniku z odwozem Scinki

skropienie frezowanej nawierzchni emulsjg asfaltowg

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4cm , na szerokosci 0,5m przy
krawezniku

roboty rézne ; wykonanie $ciekéw podchodnikowych , regulacja zaworédw wody i studni
telekomunikacyjnych,

= wykonanie robdt porzagdkowych.

4400338333830 248

4

Roboty remontowe chodnika beda prowadzone w istniejgcym rozgraniczonym pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2437C, nie wystapi zajecie gruntow obcych. Obszar rob6t obejmuje szerokosé
ciggu drogi dla pieszych (chodnika) - wilosci wg przedmiaru.

2. Elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi przede wszystkim roboty brukarskie - prowadzone

przy otwartym ruchu drogowym stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu i sgsiadujgce otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same
w sobie , natomiast realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi zagrozeniami:
- prace w rejonie drogi powiatowej nr 2347C np. wykonywanie robét porzgdkowych
brukarskich i nawierzchniowych,
- transport materiatow,
- koniecznos¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drogi powiatowe;j .

W obszarze projektowanego remontu wystepujg sieci podziemne; sie¢ wodociggowa
i sie¢ telekomunikacyjna . Sieci te nie koliduja z planowanym remontem chodnika . Zadanie remontu
chodnika polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej .Najgtebsza gtebokos¢ robét
ziemnych wynosi 40cm pod kraweznik , pod zjazdy 30cm co nie powoduje wykonywania robot
w giab konstrukcji drogi, ktdra mogtaby naruszy¢ istniejgce sieci podziemne .
Catos¢ robdt nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ catg szerokoscig chodnika , potowa szerokosci
jezdni .
Wykonawca winien zabezpieczy¢ oznakowanie robét zgodnie z instrukcjg oznakowania dla rob6t

prowadzonych potowg szerokosci jezdni .



Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli przylegtych posesji o utrudnieniach

podczas prowadzenia remontu poszczegdlnych zjazdéw.

Oznakowanie robdt nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem - projekt organizacji ruchu

na czas remontu.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce zagrozenia

Czas wystepowania
zagrozenia

1. | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas powrotu
teren budowy

2. | Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren budowy czas wykonywania

przygniecenia pracy

3. |[Spadajace przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

4. | Zasypanie ziemig w wykopie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu czeste teren budowy czas wykonywania

z ostrymi przedmiotami pracy

6. [Upadki czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

7. |Hatas sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

8. | Przemokniecie sporadyczny teren budowy czas wykonywania

pracy

9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy | czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywania robét,

® wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
e . konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem roboét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt
z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogélne i stanowiskowe szkolenie pracownikdw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdlnych

stanowiskach robot.




6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracg
inz. Krystyn f

i

Znin, 27 marca 2023r.



