Zatgcznik 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PARAMETRY OKULISTYCZNEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO | WARUNKI REALIZACJI

LP. Opis parametru Wartos¢ graniczna parametru
Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z wbudowang przystawkg do badania
1 : . . A . Tak
przedniego odcinka oka, fabrycznie nowy, nie uzywany, rok produkcji 2024
2 Technologia pomiaru - spektralna (Fourier Domain) Tak
3 Badanie OCT realizowane w petni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD Tak
zrenicy oka
4 Szybkos$¢ skanowania min. 70000 (Askan/sek)
5 Korelacja pozycji wykonanych skanéw OCT ze zdjeciem dna oka Tak
6 Dostepne profile skanowania: 3D, liniowy, radialny, raster Tak
7 Optyczna rozdzielczo$¢ osiowa w tkance min. 5 (um)
8 Optyczna rozdzielczo$¢ poprzeczna w tkance min. 18 (um)
9  |Srednica zrenicy 3,3mm
10 |Catkowita gteboko$¢ skanowania min. 2,8 mm
11 |Maksymalny obszar skanowania siatkowki min. 12x12 mm
12 |Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka min. 16x16 mm
13 |Mozliwos¢ chronologicznego poréwnania wynikéw min. 4 badania
14 Mozliwo$¢ automatycznego wyznaczania parametréw tarczy z mozliwosciag recznegi Tak
korygowania
15 |Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania) minimum od -25D do +25D
16 Mozliwo$¢ eksportu zdje¢ dna oka, pojedynczych B-skanéw, filméw z prezentacjami 3D na Tak
zewnetrzne nosniki danych
17 JAutomatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka Tak
18 |Funkcja autofocus, auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania Tak
19 |System graficznych znacznikéw utatwiajgcych pomiar manualny Tak
20 Mozliwo$¢ podtgczenia z urzadzeniami peryferyjnymi poprzez ztgcze LAN (Export), USB Tak
(Import)
21 |Elektrycznie regulowana wysokos$¢ podbrédka Tak
22 |Fiksator wewnetrzny o zmiennej wielkosci z ptynna regulacjg potozenia Tak
Dostepnos¢ analiz siatkdwki: mapa grubosci siatkowki, mapa grubos$ci wewnetrznych i
23 e - ; Tak
zewnetrznych warstw siatkowki, mapa deformacji nabtonka barwnikowego
Dostepnos$¢ analiz w kierunku jaskry: analiza grubosci RNFL wokét tarczy nerwu
wzrokowego z regulowang $rednicg i gruboscia pierscienia pomiarowego; ocena morfologii
24 tarczy nerwu wzrokowego, automatyczna ocena prawdopodobienstwa uszkodzenia tarczy Tak

nerwu wzrokowego (DDLS); analiza komérek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy
RNFL+GCL+IP) oraz analizy GC (warstwy GCL+IPL); analiza symetrii wszystkich
powyzszych parametrow dla obu gatek ocznych




Analiza przedniego odcinka oka: mapa pachymetryczna rogéwki z zaznaczeniem
najcienszego miejsca rogowki; pomiary dwoch przeciwlegtych katéw przesaczania na

25 | ) . . PRI Tak
jednym tomogramie; automatyczne wyliczanie korekcji ci$nienia wewnatrzgatkowego na
podstawie centralnej grubosci rogéwki (AIOP)
Mozliwo$¢ wykonywania kolorowych zdje¢ dna oka i przedniego odcinka oka o kacie

26 . o ) PSR . Tak
obrazowania 45° i o rozdzielczo$ci minimum 10MPix

27 JAparat wyposazony w technologie odszumiania pojedynczych obrazéw B-scan Tak

28 |Oprogramowanie obstugujgce urzgdzenie w jezyku polskim Tak

29 Mozliwo$¢ wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, pétautomatycznym (tzn. Tak
automatyczne pozycjonowanie gtowicy i reczne rozpoczecie skanowania) i recznym.

30 W zestawie elektrycznie podnoszony stolik Tak
W2 M- M CPO1

31 5 lub réwnowazny, pamie¢ 16 Gb, dysk 1000 Gb SSD lub réwnowazny, gniazda - on board Tak
LAN, USB 3,0, system operacyjny - Windows 11, przekatna ekranu min. 21 cali, wbudowany
alasnile
Oprogramowanie sterujgce tomografem musi umozliwiaé odtwarzanie komunikatow

32 . . . . e ) Tak
gtosowych dla pacjenta - komunikaty w jezyku polskim z mozliwoscig ich wytaczenia

33 |Bezptatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym Tak
Modut angiografii SOCT umozliwiajgcy wizualizacje przeptywu w naczyniach w splocie

34 Jpowierzchownym i gtebokim, wykrywanie przeptywu w strefie awaskularnej oraz prezentacje Min. 9 x 9 (mm)
przeptywu w naczyniach naczyniéwki. Maksymalny obszar obrazowania

35 [Mozliwos$¢ rozbudowy o modut Biometrii, Topografii i kalkulacji soczewek I10L. Tak

36 |DICOM Tak

37 Petna g.waranCJa,pr.odgcepta na wszys.tkle oferowgne urzadzenia vychodzace w skfad Min. 24 miesiace
przedmiotu zaméwienia liczona od dnia podpisania protokotu odbioru bez uwag

38 |Termin dostawy Max. 8 tygodni

39 Wykonawca posiada autoryzacje producenta na serwisowanie zaoferowanego urzadzenia Tak
lub umowe z autoryzowanym serwisem

40 W cenie oferty przeglady serwisowe w okresie gwarancji , zgodnie z zaleceniami Tak
producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracownikéw serwisu

1 Zagwarantowanie dostepnosci czesci zamiennych dla oferowanego urzadzenia od dnia Tak
sprzedazy min. 8 lat

42 |Szkolenie personelu z obstugi sprzetu w miejscu instalacji aparatu Tak

43 Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym (w przypadku braku mozliwosci naprawy Tak

w siedzibie zamawiajgcego urzadzenie zastepcze na czas naprawy) max.5 dni roboczych




