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Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia wg CPV:

Grupa | Klasa | Kategoryzacja Nazwa
robét | robot robot
429 Roézne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
712 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inzynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 1zolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie robot budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowej
4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska
4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska




1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie kompleksowe wykonanie
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sulecinie

przy ul. Emilii Plater 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatach nr 295/3 i 295/4 obreb 0048 Sulecin III.
Otoczony jest terenem zielonym, porosnietym roslinnoscig réznej wielkosci. Na terenie inwestycji
znajdujg sie utwardzenia terenu wykonane z betonowych elementéw prefabrykowanych oraz
infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociggowe;,

kanalizacji sanitarnej oraz przylacze gazowe. Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan

zagospodarowania terenu inwestycji.










1.1.21  Ogodlna charakterystyka terenu przyszitej inwestycji — stan istniejacy
budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sulecinie przy ul. Emilii Plater 3

Budynek Biblioteki Pedagogicznej ztozony jest z czterech segmentéw (A, B, C, D), ktére
uzyskaty swoj obecny ksztatt podlegajgc rozbudowie wraz ze zmiang przeznaczenia. Kazdy
z segmentow rozni sie miedzy sobg wysokoscig, iloscig kondygnacji, konstrukcjg $cian nosnych,
rodzajem stropéw oraz konstrukcjg i pokryciem dachu. Cato$¢ wzniesiona zostata w technologii

tradycyjnej, mieszanej. Najstarszy segment budynku jest czesciowo podpiwniczony.

Rzut budynku z podziatem na segmenty

Pierwszy segment budynku - A, jest niepodpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje w czesci
zasadniczej (wieza) oraz dwie w pozostatej. Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na $cianach
fundamentowych wykonana termoizolacja gr. 10 cm. Sciany wzniesione z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, pozostata osmiokgtna dobudowa wykonana z cegty silikatowej. Na

elewacji wykonano imitacje gzymsow ze styropianu.




Stropy nad parterem ciezkie, strop nad klatkg schodowg drewniany z polepg. Dach
o konstrukcji drewnianej, dach dwu i wielospadowy, kryty gontem bitumicznym. Stolarka okienna
z PCV, dwuszybowa jednokomorowa, parapety zewnetrzne z blachy niepowlekanej, wewnetrzne
z konglomeratu. Sciany czesci nadziemnej segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spetnia obecnie

obowigzujgcych wymagan warunkow technicznych w zakresie parametrow izolacyjnosci termiczne;.

W skfad segmentu A wchodzg pomieszczenia:
PARTER

e pom. nr 3 - pomieszczenie biurowe

e klatka schodowa

e pom.nr4-WC

e pom. nr 5 - magazyn ksigzek




PIETRO |
e pom. nr 16 - komunikacja
e pom. nr 17 - pomieszczenie biurowe
e pom. nr 19 - pomieszczenie narad
PIETRO I

e pomieszczenie nieuzytkowe

PARTER

pom. nr 3 (pomieszczenie biurowe) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe
zawilgocenie $cian zewnetrznych, podioga pokryta wyktadzing PCV. O$wietlenie podstawowe - cztery
oprawy rastrowe 4x18 W, jedna oprawa 2x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego, dwie oprawy os$wietlenia awaryjnego. W suficie kanat wentylacji grawitacyjnej.
W pomieszczeniu znajduje sie wiszaca szafa serwerowa, grzejnik stalowy C22 600x800 mm oraz
przejscie do pomieszczenia magazynowego znajdujgcego sie pod schodami. Pomieszczenie to posiada
posadzke z ptytek szkliwionych, sciany i sufit pokryte emulsja.

klatka schodowa - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, schody o konstrukcji zelbetowej,
stopnice pokryte oktadzing z lastryka gr 3 cm, spoczniki, cokoliki i podstopnice z ptytek gresowych.
Balustrada o konstrukcji drewnianej z wstawkami stalowymi.




pom. nr 4 (WC) - Sciany powyzej oktadzin z ptytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostatg czesc
Scian oraz podtoga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych. Oswietlenie podstawowe - dwie
oprawy punktowe natynkowe. Pomieszczenie wyposazone w kanat wentylacyjny w suficie, miske

ustepowa, umywalke a takze uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.




pom. nr 5 (magazyn ksigzek) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe zawilgocenie
Sciany zewnetrznej, podtoga pokryta wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy rastrowe
4x18 W i jedna natynkowa oprawa wiszgca. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego, trzy oprawy oswietlenia awaryjnego. Pomieszczenie posiada kanat wentylacji
grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje sie réwniez czujka dymu oraz dwa grzejniki stalowe: jeden
C22 500x900 mm i jeden C22 600x800 mm.

PIETRO |

pom. nr 16 (komunikacja) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga z ptytek gresowych.
Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 2x18 W.

pom. nr 17 (pomieszczenie biurowe) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe sSlady
przeciekéw wody na styku sufitu ze $ciang zewnetrzng spowodowane nieszczelnoscig dachu, podtoga
pokryta wyktadzing PCV. Os$wietlenie podstawowe - cztery oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie
uzupetniajgce - dwie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenie posiada dwa kanaty wentylacji
grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajdujg sie dwa grzejniki stalowe C22 600x800 mm.

pom. nr 19 (pomieszczenie narad) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe slady
przeciekéw wody na styku sufitu ze $ciang zewnetrzng spowodowane nieszczelnoscig dachu, podtoga
pokryta wyktadzing PCV z miejscowymi sladami zastoin wody. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy
rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupeiniajgce - dwie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenie
posiada dwa kanaly wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje sie réwniez dwa grzejniki
stalowe: jeden C22 600x600 mm i jeden C22 600x800 mm.

PIETRO I

pomieszczenie nieuzytkowe - Sciany nietynkowane, pokryte starg powtokg wapienng, podtoga
drewniana - deski na legarach, pomieszczenie zwienczone drewniang konstrukcjg dachowa, krokwie
oraz deskowanie potaci modernizowane, konstrukcja wsporcza - belki stropowe, niewymieniane,
w ztym stanie technicznym, miejscowo wzmachiane, owiniete wetng mineralng. W potaci dachu znajduje

sie wytaz dachowy.




Segment B budynku jest w czedci podpiwniczony. Posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz
uzytkowe poddasze. Sciany konstrukcyjne wzniesione z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej krytej dachéwkg betonowsg. Strop
piwnicy ceglany tukowy, nad parterem strop ciezki (nad pom. nr 9 drewniany belkowy). Segment posiada
komin systemowy wykonany z przeznaczeniem dla kotta gazowego. Stolarka okienna $cian
zewnetrznych z PVC, dwuszybowa jednokomorowa, stolarka okienna dachowa drewniana dwuszybowa
jednokomorowa. Parapety zewnetrzne z blachy niepowlekanej, wewnetrzne z konglomeratu. Sciany
segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spetnia obecnie obowigzujgcych wymagan warunkow
technicznych w zakresie parametréw izolacyjnosci termicznej.




Miejscowe zawilgocenia na Scianie szczytowe;.

W sktad segmentu B wchodzg pomieszczenia:
PIWNICA

e skiad opatu i kottownia
PARTER

e pom. nr 1 - wiatrotap

e pom. nr 2 - komunikacja

e pom. nr 6 - magazyn ksigzek

e pom.nr7-WC

e pom. nr 8 - magazyn ksigzek

e pom. nr 9 - wypozyczalnia
PIETRO |

e pom. nr 18 - sala ekspozycyjna
PIWNICA
sktad opalu i kotlownia - pomieszczenia nieuzytkowane, w ogélnym ztym stanie technicznym. Sciany,
stropy, fuki oraz posadzki wykonane z cegly na zaprawie cementowej. Sciany o duzym stopniu
zawilgocenia w postepujgcym stadium degradacji. Wystepujg miejscowe ubytki. Widoczne miejscowe
pozostatosci starych zmurszatych tynkéw.




Jedno z pomieszczen wypetnione odpadami. Stolarka drzwiowa tego pomieszczenia w stanie rozktadu.




W pomieszczeniu widoczne sg instalacje sanitarne prowadzone nawierzchniowo. Instalacja

kanalizacyjna z rur PVC 160 mm w stanie dobrym.

Instalacja wody zimnej uzytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz Alupex poprowadzona

nie zgodnie ze sztukg budowlana.




Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur Alupex w stanie dobrym, czes$¢ uchwytow

mocujgcych instalacje skorodowana. Wyczystki komina niedrozne, brak jednych drzwiczek rewizyjnych,
drugie w ztym stanie technicznym.




Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniu "sktad opatu" znajduje sie stopa
betonowa na ktérej wymurowano filar z pustakéw ceramicznych az do podstawy stropu. Element ten

stanowi podparcie komina znajdujgcego sie w pomieszczeniu powyzej (pom. nr 9).

Schody do piwnicy o konstrukcji drewnianej uszkodzone.




Na $cianach i sufitach widoczne pozostatosci stalowych rur po starych instalacjach. We wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych nagromadzone odpady.

PARTER

pom. nr 1 (wiatrotap) - konstrukcja drewniana, dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym.
W $cianach wykonane przeszklenia. Cato$¢ nieocieplona i nieogrzewana. Nad drzwiami wejsciowymi

oprawa natynkowa.




pom. nr 2 (komunikacja) - sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing PCV.
Oswietlenie podstawowe - oprawy rastrowe 2x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa
o$wietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy $wiatta awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje sie
przeciwpozarowy wylgcznik pradu, manipulator systemu alarmowego, rozdzielnia gtéwna instalacji

elektrycznej oraz grzejnik stalowy C22 600x800 mm.

pom. nr 6 (magazyn ksigzek) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna
oprawa $wiatta awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik stalowy C22 500x700 mm. Na
Scianie zewnetrznej konstrukcyjnej widocznie rysy wokét nadproza okiennego oraz wzdtuz prawego
o$cieza okiennego.

pom. nr 7 (WC) - $ciany powyzej okfadzin z ptytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostatg czesc
$cian oraz podfoga wykonczona okfadzinami z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniu wyodrebnione
dwie kabiny. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy punktowe natynkowe. Pomieszczenie wyposazone
w kanat wentylacyjny w suficie.

pom. nr 8 (magazyn ksigzek) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - dziesie¢ kwadratowych opraw rastrowych 4x18 W. Oswietlenie
uzupetniajgce - trzy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oswietlenia awaryjnego.
W pomieszczeniu znajdujg sie dwa grzejniki stalowe C22 500x800 mm, a takze czujka dymu, sterownik
instalacji c.o., w suficie kanat wentylaciji.

pom. nr 9 (wypozyczalnia) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - dziewie¢ opraw rastrowych 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna
oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy o$wietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu znajdujg
sie grzejniki stalowe C22 600x500 mm i C22 600x700 mm, a takze czujka dymu, w suficie kanat
wentylacji. Podstawa komina oraz przylegta Sciana zawilgocona, powloka malarska uszkodzona,

zmurszata.




PIETRO |

pom. nr 18 (sala ekspozycyjna) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta
wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dziesie¢ prostokgtnych opraw rastrowych 2x18 W.
Oswietlenie uzupetniajgce - trzy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajdujg sie
grzejniki stalowe C33 500x1000 mm i 600x1000 mm, czujnik dymu, kanat wentylacyjny w suficie. Stupy
konstrukcji nosnej dachu dla potaci wschodniej drewniane zabudowane ptytg gipsowo-kartonowg
posadowione na stropie belkowym drewnianym, a dla pofaci zachodniej usunieto czesé stupdw

drewnianych, w $rodku rozpietosci ptatwi wstawiono stup murowany z cegty posadowiony bezposrednio




na stropie nad pomieszczeniem nr 8. Zaobserwowano znaczne odksztatcenia ptatwi drewniane;j.

Pomieszczenie wyposazone w sie¢ komputerowg. W suficie znajduje sie wytaz na poddasze.

Segment C budynku jest niepodpiwniczony. Posiada jedng kondygnacje naziemng, dach o konstrukgciji
drewnianej, kratownicowej, dwu i jednospadowej, nie wentylowany, na kratownicy wykonane petne
deskowanie na ktérym zamontowano ptyty OSB pod krycie papg. Stolarka okienna $cian zewnetrznych
z PVC, dwuszybowa jednokomorowa. Sciany segmentu ocieplone styropianem o grubosci 10 cm,
stolarka okienna nie spetnia obecnie obowigzujgcych wymagan warunkéw technicznych w zakresie
parametréw izolacyjnosci termicznej. Parapety zewnetrzne z blachy niepowlekanej, wewnetrzne

z konglomeratu..

W sktad segmentu C wchodzg pomieszczenia:
e pom. nr 10 - magazyn ksigzek

e pom. nr 11 - korytarz




e pom. nr 12 - kottownia
e pom. nr 13 - pomieszczenie socjalne

e pom. nr 14 - czytelnia

pom. nr 10 (magazyn ksigzek) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta wykfadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajace - trzy oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik stalowy C 22 600x800 mm, czujka
dymu, kanat wentylacyjny w suficie.

pom. nr 11 (korytarz) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing PCV.
Oswietlenie podstawowe - jedna oprawa rastrowa 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajagce - jedna oprawy
oswietlenia awaryjnego. W podifodze pomieszczenia znajduje sie wlaz do pomieszczen piwnicznych
segmentu B. Pomieszczenie wyposazone w grzejnik stalowy C 22 600x400 mm.

pom. nr 12 (kottownia) - $ciany powyzej oktadzin z ptytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostatg
czesc¢ scian oraz podioga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych. Oswietlenie podstawowe -
oprawa natynkowe sufitowa. W pomieszczeniu zainstalowany piec gazowy wraz z instalacjg oraz
wodomierz.

pom. nr 13 (pomieszczenie socjalne) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, fartuch aneksu
kuchennego oraz podtoga wykonczone oktadzinami z ptytek ceramicznych. O$wietlenie podstawowe -
jedna oprawa rastrowa 2x18 W. Na $cianie znajduje sie skrzynka natynkowa systemu alarmowego.
W pomieszczeniu znajduje sie otwor wentylacyjny, przechodzi przez nie takze instalacja gazowa
prowadzgca do kottowni. Jeden grzejnik stalowy C22 600x800 mm.

pom. nr 14 (czytelnia) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wykfadzing PCV.
Oswietlenie podstawowe - pietnascie opraw swietldowkowych. Oswietlenie uzupetniajace - jedna oprawa
oswietlenia ewakuacyjnego, trzy oprawy oswietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu znajdujg sie dwa
grzejniki stalowe C22 600x900 mm, dwie czujki dymu oraz system stalowych regatéw przesuwnych na

ksiazki. Miejscowe zawilgocenie $ciany przy posadzce.

Segment D budynku jest niepodpiwniczony i stanowi jedno pomieszczenie magazynowe nr 15. Posiada
jedng kondygnacje naziemna, stropodach o konstrukcji zelbetowej, jednospadowej, kryty papa. Sciany
i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dwie
oprawy natynkowe punktowe. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik stalowy C22 600x800 mm, a takze
dwa kanaty wentylacyjne w suficie oraz jeden w $cianie. Widoczne zacieki i plamy na $cianach i suficie

oraz miejscowe zarysowania scian.

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka segmentu D oraz rozbudowa segmentu C o dwa

dodatkowe gabinety poradni, komunikacje i wiatrotap.

1.1.3 Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy budynek w rozbudowywanej czesci bedzie petnit funkcje Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Na funkcje budynku sktadac¢ sie beda:
— gabinety,




archiwum,

pomieszczenie techniczne,
pomieszczenie socjalne,
wiatrotap,

komunikacja.

Powierzchnia zabudowy rozbudowywanych segmentéw C-D - 165,50 m?2
Szerokos¢ rozbudowywanych segmentéw C-D - 17,28 m
Dtugos¢ rozbudowywanych segmentéow - 10,88 m
Wysokos¢ rozbudowywanych segmentow - 540 m
Kubatura rozbudowywanych segmentow - 781,00 m3
Powierzchnia segmentu C przeznaczonego do rozbiorki - 16,50 m2
1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.21

Okreslenie wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

dotyczace:

1.2.1.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze w czesci rozbudowywanej

segment C

dach - nalezy rozebrac istniejgce kominy wentylacyjne, obrobki blacharskie oraz orynnowanie,
istniejgce deskowanie oczysci¢, uszkodzone elementy naprawic lub wymieni¢, wzdtuz murkow
attykowych nalezy rozebraé na szer. 1 mb pokrycie z papy oraz deskowanie z ptyt OSB w celu
umozliwienia wykonania termoizolacji $cian attykowych od poziomu termoizolacji stropu
elewacja - nalezy powierzchnie scian umyc¢ przy uzyciu myjki cisnieniowej, nastepnie usungé
styropianowe opaski imitujgce otwory okienne oraz plastikowe kratki wentylacyjne,
zdemontowac parapety zewnetrzne, instalacje odgromowg oraz rury spustowe

fundamenty - nalezy wykona¢ wykopy $cian fundamentowych, oczysci¢ $ciany fundamentowe
ze starych powlok oraz luznych zanieczyszczenh

stolarka okienna i drzwiowa - catos¢ do demontazu

posadzki - usung¢ wykladziny PCV, skué¢ wylewki cementowe, wykonac¢ niwelacje podktadu
z piasku do projektowanej rzednej nowych warstw, w pom. 15 usungé wiaz do piwnicy,
w pom. 19 nalezy zachowac istniejgcg posadzke

Sciany wewnatrz - po wykonaniu nowe;j instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,
wykona¢ miejscowe naprawy, usungc¢ zarysowania, w miejscach wystepujgcych zawilgocen,
sku¢ tynki do 30 cm powyzej widocznego zawilgocenia, w pom. socjalnym i w pom. kottowni
sku¢ ptytki ze Scian,

sufity - ptyt GK wraz z stelazem rozebracC, istniejgcg izolacje termiczng wraz z folig

paroizolacyjng usungc¢

segment D - w catosci przeznaczony do rozbiorki, rozebraé pokrycie z pap, zdemontowaé kominki

wentylacyjne, obrébki blacharskie oraz orynnowanie, usungc termoizolacje scian, w pierwszej kolejnosci

zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczng oraz c.o., nastepnie wykonac rozbiérke stropodachu oraz




Scian  konstrukcyjnych, po usunieciu gruzu, przystgpi¢ do rozbiérki posadzki wraz
z fundamentami, teren po zakonczonych pracach rozbiérkowych uporzgdkowac, przywrdci¢ pierwotny
ksztatt terenu.

1.21.2 Architektura i konstrukcija.

czesé rozbudowywana - nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ rozbudowe segmentu C. Zakres prac do

wykonania:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych dla taw
fundamentowych,
wykonanie podkfadu z betonu C 12\15 gr. 15 cm pod tawy fundamentowe,
wykonanie deskowania i zbrojenia taw fundamentowych na izolacji poziomej z papy
podktadowe;,
wykonanie zelbetowych taw fundamentowych z betonu towarowego C 20/25 zageszczonego
mechanicznie,

— wykonanie hydroizolacji faw fundamentowych,

— wykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j,

— wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych,
wykonanie podktadu z pisaku pod posadzki o gr. 45 cm zageszczonego mechanicznie,
wykonanie termoizolacji zewnetrznych $cian fundamentowych ptytami z XPS
zabezpieczenie wykonanej termoizolaciji folig kubetkowag
zasypanie z zageszczeniem mechanicznym $cian fundamentowych z zewnatrz,

— wykonanie pierwszej warstwy termoizolacji pod posadzki z ptyt styropianowych EPS 100
gr. 10 cm na foli PCV,

— wykonanie podktadu betonowego z betonu C 12/15 gr. 15 cm, zbrojonego siatkg stalowg
w miejscach projektowanych Scianek dziatowych,
wykonanie $cian konstrukcyjnych z bloczkow SILKA E24 klasa 15 z osadzeniem
prefabrykowanych nadprozy okiennych i drzwiowych,
wykonanie deskowania i zbrojenia wienca,

— betonowanie wienca z uzyciem betonu towarowego C 15/20 zageszczonego mechanicznie,

— montaz prefabrykowanych, drewnianych wigzaréw kratowych,

— wykonanie petnego deskowania z ptyt OSB,

— montaz hakéw rynnowych,
montaz pierwszej warstwy papy wstepnego krycia,
montaz opierzen z blachy tytan-cynk,
montaz papy wierzchniego krycia,
wykonanie powtoki na catej powierzchni dachu z ptynnej membrany poliuretanowej,

— montaz stolarki okiennej,

— wykonanie drugiej warstwy termoizolacji z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 15 cm,

— wykonanie jastrychu betonowego gr. 6 cm,

— wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie na $cianach wewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych,




— wykonanie termoizolacji z weilny mineralnej gr. 25 cm w poziomie pasa dolnego wigzara
dachowego,
wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego, kasetonowego 2z montazem opraw
oswietleniowych,
wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych z ptyt styropianowych gr. 20 A=0,031 w systemie
BSO z zamiang tynku strukturalnego na szpachléwke o drobnym uziarnieniu na bazie spoiw
mineralnych uszlachetnionych zywicg syntetyczna,
wykonanie prac wykonczeniowych $cian i posadzek w pomieszczeniach,

montaz osprzetu.

1.21.3 Instalacje
Zakres prac do wykonania:

— instalacje elektryczne (w tym instalacji gniazd, oswietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego oraz instalacji nisko prgdowych) — nalezy zaprojektowaé i wykonaé
rozbudowe istniejgcych instalacji elektrycznych w nastepujgcym zakresie:

e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ minimum cztery gniazda wtykowe,

e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu 500 Ix,

e w pozostatych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu 200 Ix,

e w catym segmencie C nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ min. jedno gniazdo internetowe RJ45, ponadto
w catym segmencie nalezy zapewni¢ dostep do sieci WiFi poprzez urzgdzenia Access
Point,

e w calym segmencie C nalezy wykona¢ nowg instalacje alarmowg z szyfratorem
zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do budynku,

e nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje odgromowg jezeli bedzie konieczna.

— instalacje sanitarne (w tym instalacje C.O., C.W.U., kanalizacji sanitarnej i wentylacji)

e w calym segmencie nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje C.O. w oparciu
o grzejniki ptytowe (dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych grzejnikow) wraz
z wymiang kotta gazowego kondensacyjnego,

e zapewnienie cieptej wody uzytkowej nalezy zrealizowal poprzez zastosowanie
przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych,

e jezeli bedzie to konieczne nalezy wykonaé remont istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

e w calym segmencie nalezy zaprojektowaé¢ i wykonal instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej o min.

sprawnosci odzysku ciepta wynoszacej 90%.




1.21.4 Roboty wykonczeniowe
Sufity

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy (stelaz stalowy lakierowany w kolorze

biatym wypetniony ptytami z wetny mineralnej grubosci 13 mm i wymiarach 60 x 60 cm w kolorze biatym
o drobnej fakturze).
Sciany
Sciany wewnatrz budynku wykonczyé gtadzig szpachlowg oraz malowaé farbami dyspersyjnymi.
Podtogi
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dwa rodzaje wykonczenia posadzek (podziat przedstawiono na
rysunkach)

— ptytka gresowa uktadana na zaprawie klejowej, cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm,

— panel podiogowy uktadany na podkfadach systemowych.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujacych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typdéw robo6t budowlanych winny wynika¢ w sposob jednoznaczny:

e 7z uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegdélnosci prawomocne;j
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, decyzji
konserwatora zabytkéw (jezeli dotyczy),

e ze sporzadzonych i uzgodnionych projektéw wykonawczych, aranzacyjnych, warsztatowych
i technologicznych,

e zwytycznych i przesgdzen materiatowo-technologicznych okreslonych na etapie ww. projektéw,
wynikajgcych z przedstawionych w ramach ww. projektéw tzw. albumu materiatéw wzorcowych
okreslajgcych wymogi Zamawiajgcego w zakresie oczekiwanych efektow: estetycznych,
uzytkowych i standardoéw technicznych,

e ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e 7z opiséw detali szczegdtow, samodzielnych obiektéw budowlanych, elementéw matej
architektury oraz wyposazenia sezonowego,

e ustalen wynikajgcych z biezgcych nadzoréw inwestorskich i nadzoréw autorskich.

1.21.5 Wyposazenie pomieszczen

Gabinety
—  biurko - 1 szt.
— fotel - 1 szt.
— szafa zamykana na klucz - 2 szt.
— regat otwarty - 2 szt.

— regulowany stolik
z krzestem dla dziecka - 1 szt.
—  krzesto - 2 szt.

— korkowa okfadzina na Sciane - 1 szt.




1.2.1.6 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu zostato ujete w przebudowie segmentu A i B.

1.2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

1.2.2.1 Pionowa hydroizolacja scian fundamentowych

Prace nalezy rozpoczg¢ od odkopania $cian fundamentowych do gteboko$é wierzchu taw.
Wykopy nalezy wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 5 m biezgcych, na catej dtugosci budynku. Nie
dopuszcza sie odkrycia scian fundamentowych na catej ich diugosci. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig osuwania sie ziemi. Po wykonaniu wykopu ze $cian nalezy usungé zmurszate tynki,
stare powtoki, luzne spoiny. Po osuszeniu sciany, nalezy oczysci¢ powierzchnie przy pomocy stalowych
szczotek. Ubytki i nieréwnosci wyrownac¢ zaprawg przeznaczong do napraw i reprofilacji podtozy na
bazie mineralnej mieszanki modyfikowanej polimerami, na styku tawy i $ciany wykona¢ fasete
(wyoblenie). Przygotowane podtoze zagruntowaé¢ wodnym roztworem gruntujgcym nanoszac preparat
recznie. Na zagruntowanej powierzchni wykonac¢ hydroizolacje z hydraulicznie wigzgcych mikrozapraw
uszczelniajgcych na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatorow.

1.2.2.2 Termoizolacja scian fundamentowych

1) Izolacje termiczng zaleca sie wykonac¢ z ptyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 8 cm,
o obliczeniowym wspodiczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K do wysokosci 0,3 m p.p.t. oraz
grubosci 8+8 cm, o obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K od wysokosci
0,3 m p.p.t. do 0,3 m n.p.t. Plyty nalezy mocowac¢ do Sciany z wykonang wczesniej hydroizolacjg za

pomocg kleju poliuretanowego aplikowanego pistoletem. Nie dopuszcza sie kotkowania. Wykonang

termoizolacje nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem folig kubetkowg zakonczong listwg systemowg
z tworzywa sztucznego. W strefie cokotowej ptyty XPS wykonczy¢ klejowg masg szpachlowg
z zatopieniem siatki z widkna szklanego 2160 gr/m2. Warstwe wykonczenia strefy cokotowej stanowié
bedzie szpachléwka z dodatkiem mikrowtékien. Szpachléwke nalezy wykonywaé nie wczesniej jak po
3 dniach od wykonania warstwy zbrojgcej i nie pdzniej jak 3 miesigce od wykonania tej warstwy. Sposob
przygotowania szpachlowki: zawartos¢ worka rozmieszaé¢ z 5-6 litréw wody, doktadnie wymieszac¢
likwidujac grudki i pozostawi¢ na 5 min. Czas przydatnosci do obrobki ok 1,5 godz. w temp + 20°C i 65
% wzglednej wilgotnosci powietrza. Sposéb naktadania: szpachléwke naktada¢ pacg stalowg gtadka.
Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat filcowa¢ pacg z ggbkg. Optymalna grubos$é naktadanej
warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obrébka: w normalnych warunkach pogodowych szpachléwka jest
sucha i nadajgca sie do malowania po ok. 7 dniach. Catkowite stwardnienie nastepuje po ok. 28 dniach.

1.2.2.3 Termoizolacja scian zewnetrznych

Istniejgce $ciany zewnetrzne segmentu C nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 10 cm, A<0,031
W/m*K na istniejgce docieplenie, natomiast Sciany zewnetrzne czesci rozbudowywanej plytami
styropianowymi gr. 20 cm, A<0,031 W/m*K. Sciany attyk obustronnie ociepli¢ ptytami z wetny skalnej gr.
20 cm, A<0,036 W/m*K. Termoizolacje zaleca sie wykona¢ metodg "lekka mokrg" (BSO/ETICS), ktéra
polega na przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej Sciany warstwy izolacji

termicznej (ptyty styropianowe BS =100 kPa, A<0,031 W/m*K), zakotkowaniu i zabezpieczeniu jej




warstwg klejowa z zatopiong siatkg z wiokna szklanego =160 gr/m2 i wykonczeniu powierzchni

zewnetrznej szpachldwka z dodatkiem mikrowtdkien a nastepnie pokrycie jej powtokg malarska.

Wyprawe elewacyjng nalezy wykona¢ w jednym kompletnym systemie w ktérego sktad powinny

wchodzié¢:

emulsja gruntujgca

dla powierzchni chtonnych - preparat gteboko penetrujacy,
dla powierzchni stabo chtonnych, gtadkich - preparat z piaskiem kwarcowym,
zmniejszajgca i wyrdwnujgca chtonnos¢ podtoza,
szybkoschnaca, paroprzepuszczalna,

zwiekszajgca przyczepnosc.

zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

wysoka wytrzymatosé na odrywanie,

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza,

odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,
plastyczna i zapewniajgca optymalny czas pracy na elewacji.
taczniki mechaniczne do mocowania piyt,

narozniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg z wtdkna szklanego,
zatyczki styropianowe,

siatka z witdkna szklanego 2160 gr/m2,

wysoka wytrzymatosé na rozcigganie i zrywanie,

odporna na srodowisko alkaliczne, niepalna.

zaprawa szpachlowa biata do wtapiania siatki

nie wymagajgca gruntowania pod tynki cienkowarstwowe,
wysoka plastycznos¢ oraz mrozoodpornos¢ po zwigzaniu.
szpachlowka z dodatkiem mikrowtokien

na spoiwie mineralnym uszlachetnionym zywicag syntetyczna,
odporna na warunki atmosferyczne,

nie osiadajgca,

mozliwa do filcowania na mokro.

farba elewacyjna sylikonowa

wodorozciehczalna, o stabym naturalnym zapachu,

odporna na warunki atmosferyczne,

hydrofobowa,

zawierajgca dodatki przeciw rozwojowi alg, plesni i grzybow.
ptyty styropianowe

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR = 100kPa,
2 A=0,031 W/(m'K).

Do wysokosci 2 m pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki. Nie dopuszcza

sie mieszania producentéw poszczegdlnych komponentéw. Dopuszcza sie jedynie zastosowanie




innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie scian metodg systemowg nalezy wykonywac
zgodnie ze Swiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla wybranego systemu.
Etapy wykonania docieplenia:

1) prace przygotowawcze - zapoznanie si¢ z projektem technicznym, skompletowanie materiatow
i sprzetu, doprowadzenie medidw.

2) przygotowanie podioza - podioze powinno byé stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, wolne
od wykwitdw solnych i luznych czesci. Uszkodzone, odchodzgce ptatami warstwy malarskie i tynki
nalezy w miare mozliwo$ci catkowicie usung¢. Catg powierzchnie nalezy zmy¢é wodg pod cisnieniem.
Podtoze nalezy doktadnie zagruntowac.

3) przyklejenie plyt styropianowych - zaprawe klejowa nalezy natozy¢ na ptyty metodg
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegdw ptyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na
srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackow masy klejowej wielkosci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masa
oraz grubos¢ warstwy zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosic¢ tak, aby powierzchnia
kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Zaprawa klejowa umozliwia wyréwnanie nieréwnosci podtoza do
wielkosci £+ 1 cm. Plyty termoizolacyjne ukfada¢ na wigzanie mijankowo, pasami, przyktadajgc
i przyciskajgc do powierzchni z dotu do géry - dobrze docisng¢. Zapobiegaé obsuwaniu sie ptyt
i odchyleniom od pionu.

Nie naktadac¢ kleju w miejscach styku ptyt !!!

Nie wyréwnywac podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych !!!

Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze Sciang
byta jak najlepsza. Ptyty nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo
spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac. Niedopuszczalne jest
krzyzowanie sie spoin. Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu
izolacyjnego lub piankg z przyjetego rozwigzania systemowego. Nalezy unika¢ potgczen ptyt na
przedtuzeniach naroznikow otworéw (np. okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach
koncentracji naprezen. Aby uzyskacC precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugg ptyte przypadajgcg pod katem
prostym. Wystajgcy pas nalezy precyzyjnie odcigé. Wykonujgc ocieplenie osciezy drzwi i okien, nalezy
tak dobra¢ grubo$¢ ptyty, by z dwdch stron byla widoczna taka sama szerokos$¢ ramy okna i by
krawedzie potgczonych ze sobg otworéw, potozone byty w pionie. Podczas przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp. lub natychmiastowe
kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowej. Nalezy zwracac
uwage na doktadne i rédwne ukladanie piyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie
uskokéw na stykach ptyt. Wystepujgce ewentualne nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy zniwelowac
pacg do szlifowania styropianu. Kurz powstajgcy w czasie szlifowania nalezy doktadnie usungé.
PotozZenie kabli utozonych na Scianie, nalezy oznakowac na ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas
kotkowania.

4) dodatkowe zamocowanie plyt kotkami - przy grubosci styropianu = 20 cm, nalezy zastosowac

dodatkowe mocowanie za pomocg fgcznikow z metalowym trzpieniem. Nalezy zastosowaé¢ min. 5




lgcznikdow na 1 m2. Zastosowanie tgcznikdw nie moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego
podnoszenia ptyt styropianowych. W pierwszej kolejno$ci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac
w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢
w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego nalezy przystgpi¢
nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Miejsce kazdego kotka nalezy wyfrezowaé
tworzywowym frezem o $rednicy dostosowanej zaréwno do kotka jak i krgzka styropianowego.
Gtebokos¢ zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20 mm, zaslepienie krgzkiem styropianowym

o grubosci 20 mm i Srednicy odpowiedniej do zastosowanego kotka.

5) ochrona narozy - naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe nalezy wtopi¢ na catej szerokosci pasow siatki w mase klejowo-szpachlowg. W miejscach
styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcig¢é wzmocnienie
wewnetrzne. W ten sposob mozna zabezpieczy¢ zaréwno naroza osciezy otworow jak i naroza budynku.
Siatke zbrojgca z przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min. 10 cm. Alternatywnie mozna
zastosowa¢ ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg zatapia sie na catej dlugosci
w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy z jednej strony
poprowadzi¢ za naroznik, tworzgc ok. 10 cm zaktad. W celu wykoninczenia naroznikdw zewnetrznych
o katach ostrych lub rozwartych, nalezy zastosowa¢ profil uniwersalny. Profil ten moze by¢ w dowolny
sposob dopasowany do wymaganych katéw rozwarcia. Na przejsciach od pionowej powierzchni
elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca sie stosowanie specjalnego
profilu z kapinosem. Na krawedzi i na szerokosci pasm siatki profilu natozy¢ na plyty
termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisngé profil doktadnie go ustawiajgc, nastepnie $ciagngé
mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojgcej, nalezy zwréci¢ uwage
na odpowiedni zaktad siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).

6) wykonanie warstwy zbrojacej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: odpowiednig
ilos¢ czystej, zimnej wody (5 — 6 litréw na worek 25 kg) wlaé do pojemnika przeznaczonego na zaprawe,
nastepnie powoli wsypywa¢ suchg mieszanke. Dokfadnie rozmiesza¢ mieszadtem elektrycznym nisko
obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10 min. do
dojrzenia i ponownie krotko wymieszac. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci
materiatu do obrébki wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabiaé wodg.
Minimalna temperatura obrdbki otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obrébki i fazy schnigcia nie
moze by¢ nizsza niz +5 °C. Nakfadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojgca: Ewentualne nieréwnosci
na stykach ptyt styropianowych zeszlifowac i usung¢ powstaty pyt. Po zatoZzeniu naroznikéw na o$cieza
okienne i inne krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otworéw fasadowych
nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty styropianowe pasem o szerokosci odpowiadajgcej
szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke z wtdkna szklanego, pozostawiajgc ok. 10 cm
zaktadke. Catosc¢ zaszpachlowa¢ metodg ,mokrym w mokre” uzyskujac w ten sposéb catkowite pokrycie
siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni. Catkowita grubos¢ warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ 3 - 4
mm. Naroza budynku: W przypadku stosowania naroznikéw ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajgca
nalezy uktada¢ pozostawiajgc zaktadke 10 cm wokét krawedzi. W przypadku uzycia naroznikéw z siatkg
ochronng, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m2. Przed

wykonaniem warstwy zbrojgcej na catej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie




szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej,
nalezy réwniez wczesniej zatopi¢é w wewnetrznych narozach otworéw i we wszystkich miejscach,
w ktorych rozcina sie witasciwg siatke zbrojgca, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania
elementow, przebicia przez system ocieplajgcy itp. Nastepnie nalezy zaszpachlowac siatke metodg
»,mokre w mokre”, doktadajgc niewielkg ilos¢ zaprawy, az do catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy
nadmiernie wygtadzaé warstwy zbrojonej, aby unikngé nagromadzenia na powierzchni drobnych
czgsteczek lub tworzenia sie szklistych powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie grzbiety z niedoktadnie
Sciggnietej masy szpachlowej, nalezy je po wyschnieciu $cig¢ szpachelka. We wszystkich przypadkach
nalezy stosowacé siatke szklang. W szczegdlnych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna dodatkowo
zastosowac siatke pancerng. W miejscach potagczeh z sgsiadujgcymi elementami budynku i przejsé lub
przebi¢ przez system, nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposdb zapobiec jej
niekontrolowanemu pekaniu. Siatke pancerng mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz
przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej. Nalezgcg do systemu mase szpachlowg nanie$¢ na
grubosc¢ ok. 2 mm i zatapia¢ poszczegdlne pasy siatki na styk (bez zaktadu). Mase szpachlowg mocno
Sciggna¢ po siatce, a nastepnie wykonaé wtasciwg warstwe zbrojona.

7) naniesienie mineralnej szpachlowki - szpachléwka z dodatkiem mikrowtékien stanowi
wykonhczenie elewacji i ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Szpachléwke nalezy wykonywaé
nie wczesniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojgcej i nie pdzniej jak 3 miesigce od wykonania
tej warstwy. Sposob przygotowania szpachléwki: zawartos¢ worka rozmiesza¢ z 5-6 litrow wody,
doktadnie wymieszac¢ likwidujac grudki i pozostawi¢ na 5 min. Czas przydatnosci do obrobki ok 1,5 godz.
w temp + 20°C i 65 % wzglednej wilgotnosci powietrza. Sposob naktadania: szpachléwke naktadaé pacg
stalowg gtadka. Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat filcowa¢ pacg z ggbkg. Optymalna grubos¢
naktadanej warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obréobka: w normalnych warunkach pogodowych
szpachléwka jest sucha i nadajgca sie do malowania po ok. 7 dniach. Catkowite stwardnienie nastepuje
po ok. 28 dniach.

8) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania szpachléwki mozna przystgpi¢ najwczesniej
po 7 dniach od jej wykonania, jezeli wysychaty w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20°C
i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz szpachldwka wysycha przy udziale
procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposdéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowe;j
z zapraw, w zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia ulega wydtuzeniu. Nalezy zastosowac¢ farbe fasadowa w kolorze RAL 1001 dla $cian parteru
i RAL 1024 dla cokotu. Naktadanie farby - warstwe gruntujgca lub posrednia: farba rozcienczona maks.
10% wody. Warstwa koncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody. Sposéb naktadania - malowaé
pedzlem lub watkiem. Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia, podtoza i materiatu). Czas
schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadaje sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powioka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata
po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg
wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢:

o wszelkie materiaty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,




o w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

) podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

) rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej.

1.2.2.4 Docieplenie i krycie dachéw i stropodachdw wraz z modernizacja

Segment C - istniejgce pokrycie z papy nalezy oczysci¢, nastepnie usungé obrdbki blacharskie
i orynnowanie. W miejscach wykonanie termoizolacji $cian attyk nalezy rozebraé czes¢ pokrycia wraz
z deskowaniem. Po wykonaniu robot zwigzanych z dociepleniem scian nalezy odtworzy¢ deskowanie
i warstwy pokrycia z papy. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kliny styropianowe laminowane papg na

potgczeniu potaci dachu i Scian attykowych wg ponizszego schematu.

Warstwe wierzchniego krycia nalezy wykona¢ z papy SBS pokrytej wysokoelastyczng membrang
poliuretanowa. Zaprojektowany system to wysokiej klasy, trwale elastyczna jednoskfadnikowa powioka
poliuretanowa, nanoszona w postaci ptynnej, ktéra twardnieje, tworzac bezszwowg, wysoce elastyczng
membrane hydro izolacyjng. Jest ona stosowana do wykonywania trwatej hydroizolacji.

Podstawowe parametry izolacyjne membrany hydro izolacyjnej na bazie poliuretanu:

- wydtuzenie przy zerwaniu >900%;

- wytrzymato$é na rozcigganie >4 N/mm?;

- paroprzepuszczalno$é: >25 g/m2/dzien;

- wodoszczelnosé: bez sladu przecieku;

- przyczepnosc¢ do betonu >2 N/mm?2 (zniszczenie betonu);

- przeprezanie rys: do 2 mm;

- twardos¢ (skala Shore’a A) 65-70;




- klasa odpornosci ogniowej: B2;
- temperatura pracy: -30°C do +90°C;
- odpornos¢ termiczna krotkookresowa (20 min): 200°C.

Zasady aplikaciji:
1) Przygotowanie podtoza.
Staranne przygotowanie podioza ma istotne znaczenie dla osiggniecia optymalnych wiasciwosci
powioki. Powierzchnia musi by¢ sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen, ktére mogg mie¢ negatywny
wptyw na przyczepnos¢. Wilgotnos¢ podioza nie powinna przekraczac 5%. Powierzchnia musi spetnia¢
warunki odpornosci na Sciskanie co najmniej 25 MPa oraz odpornosci na odrywanie co najmniej 1,5
MPa. Aplikacja na nowe podioze betonowe jest mozliwa po 28-dniowym okresie dojrzewania. Stare,
zabrudzone, zattuszczone, zaolejone lub luzne powierzchnie muszg zostaé zeszlifowane lub usuniete
inng metoda. Nieréwnosci powierzchni nalezy wyréwnac. Luzne elementy podtoza i pozostato$ci po
szlifowaniu muszg zosta¢ doktadnie usuniete. Zakazuje sie przemywania powierzchni wodg
bezposrednio przed aplikacjg membrany.
2) Naprawa peknie¢ i ubytkow.
Doktadne uszczelnienie istniejgcych peknieé i potgczen jest szczegdlnie istotne dla uzyskania dtugiej
zywotnosci powloki hydro izolujgcej. Wszystkie pekniecia i szczeliny nalezy uszczelnié¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wybranego systemu.
3) Gruntowanie.
Powierzchnie przed natozeniem membrany nalezy bezwzglednie zagruntowac epoksydowym srodkiem
gruntujgcym, wodnym. Jest to przezroczysty, sztywny, dwusktadnikowy grunt epoksydowy, na bazie
wody. Utwardza sie przez reakcje dwoch sktadnikow.
Podstawowe parametry srodka gruntujgcego:
- kolor mleczno-zotty;
- skfad: zywica epoksydowa + utwardzacz. Na bazie wody;
- proporcje sktadnikéw w roztworze roboczym: A:B=3:1;
- przyczepnos$¢ do aluminium >2 N/mm?;
- przyczepnos$c¢ do betonu >1,8 N/mm?;
- twardos¢ (skala Shore’a A) >95;
- wodoszczelnos¢: bez Sladu przecieku;
- temperatura pracy: -30°C do +90°C;
- temperatura aplikacji: 10°C do +35°C;
- zywotnosé mieszanki: 45-50 min.

Starannie przygotowanie podtoza pod srodek gruntujgcy ma istotne znaczenie dla osiagniecia
optymalnych wtasciwosci powtoki. Powierzchnia musi by¢ sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen,
ktére moga mie¢ negatywny wptyw na przyczepnosé. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekraczaé 7%.
Powierzchnia musi spetnia¢ warunki odpornosci na $ciskanie co najmniej 25 MPa oraz odpornosci na
odrywanie co najmniej 1,5 MPa. Stare, zabrudzone, zatluszczone, zaolejone lub luzne powierzchnie
muszg zosta¢ zeszlifowane lub usuniete inng metoda. Nierdwnosci powierzchni nalezy wyréwnac.

Luzne elementy podioza i pozostatosci po szlifowaniu muszg zostaé¢ doktadnie usuniete.




Sporzadzenie mieszanki gruntujgcej polega na potgczeniu dwoch komponentéw i doktadnym
ich wymieszaniu przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym. Mieszanie skfadnikow
musi odbywac¢ sie bardzo doktadnie, zwtaszcza na Scianach i dnie wiadra, az mieszanina stanie sie
w pefni jednorodna. Rozciencza¢ mieszanine nalezy 15-25% czystej wody, aby regulowac lepkos¢. Aby
uzyskac najlepsze wyniki, temperatura podczas naktadania i utwardzania powinna wynosi¢ od 10°C do
+35°C. Niska temperatura opdznia utwardzenie, a wysoka przyspiesza. Wysoka wilgotnos¢ moze
wpltyngé ostatecznie na wykonczenie. Przygotowang mieszanke nalezy nanies¢ (rozcienczony czystg
wodg) watkiem lub pedzlem, az powierzchnia pokryje sie. Po okoto 6-12 godzin (nie pdzniej niz 24 h)
i gdy podktad jeszcze nieco lepki, nalezy natozy¢ powtoke poliuretanowg lub poliuretanowy uszczelniacz
spoin. Jezeli powierzchnia jest bardzo krucha, nalezy natozy¢ dwie warstwy mieszanki gruntujgcej.
Mieszanke nalezy zuzy¢ po 45-50 min.

4) Aplikacja membrany.

Nalezy doktadnie wymiesza¢ materiat uszczelniajgcy przed uzyciem. Nalezy nanies¢
membrane na przygotowang i zagruntowang powierzchnie i rozprowadzi¢ watkiem, pedzlem lub
Sciggaczka. Mozna uzy¢ natrysku bezpowietrznego, co pozwoli znacznie zaoszczedzi¢ czas. Nalezy
zawsze wzmachia¢ materiat w obszarach problematycznych, takich jak stare pokrycia papowe,
potgczenia scienno-podtogowe, katy 90°, kominy, rury, rzygacze rynnowe, syfony itp. Nalezy stosowac
systemowe wzmocnienia w tych miejscach. Na budynku zaplecza zaprojektowano na catosci
powierzchni zastosowanie wzmocnienia membrany poprzez uzycie systemowej widkniny. W takim
przypadku nalezy natozy¢ witdknine na jeszcze mokrg pierwszg warstwe membrany, wcisngé go aby
nasigkt i nasyci¢ go wystarczajgca iloScig membrany. Wtdknine nalezy uktadaé na 5-10 cm zaktadke.
Po 12-18 godzinach i nie pdzniej niz 48 godzin nalezy natozy¢ rozprowadzi¢ drugg warstwe membrany
hydro izolacyjnej na bazie poliuretanu. Przy wymagajgcych sytuacjach nalezy natozy¢ trzecig warstwe
membrany. Zabrania sie rozprowadzania membrany na grubo$¢ wigkszg niz 0,6 mm suchej powtoki na
warstwe. Aplikowaé membrane nalezy w temperaturze 5-35°C. Niskie temperatury wydtuzajg, a wyzsze
przyspieszajg proces schniecia. Zbyt wysoki poziom wilgotnosci powietrza w trakcie aplikacji moze mie¢
negatywny wptyw na osiggniete rezultaty.

5) Warstwa wierzchnia.

Aby zapewni¢ stabilno$¢ kolorystyczng warstwy i w celu unikniecia efektu kredowania zaleca
sie natozenie jednej - dwdch warstw systemowego lakieru bezposrednio na membrane. Jest to
szczegllnie istotne w przypadku ciemnych, intensywnych koloréw (np. czerwonego, szarego
i zielonego). Aby dodatkowo zapewni¢ wysokg odpornosé na Scieranie (np. w hydroizolacjach ciggow
ruchu pieszego, parkingéw itp.) zaleca sie natozenie jednej - dwoch lakieru bezposrednio na membrane.
Dach segmentu C dociepli¢ matami z wetny skalnej gr. 30 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,037 W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontowac folie paroizolacyjng od wewnetrznej strony.
Parametry techniczne wetny:

e klasa reakgji na ogien - A1

e wspotczynniku przewodzenia ciepta - A<0,037 W/m*K
e kroétkotrwata nasigkliwos$¢ wodg - WS (1kg/m?)

o dlugotrwata nasigkliwos¢ woda - WL(P) (£3kg/m?)

e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1




trwatosc¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia - A1
1.2.2.5 Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy tytan — cynk.

1.2.2.6 |Instalacja odgromowa.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe instalacje odgromowe na budynku wraz
Z pomiarami.

1.2.2.7 Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachéw.

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykonac kratki wentylacyjne stropodachdéw jako kratki
stalowe malowane proszkowo lub zastosowaé inny system wentylacji przestrzeni miedzy izolacjg
termiczng poziomg, a pokryciem dachu. Powyzszg przestrzen nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako
warstwe dobrze wentylowana.
1.2.2.8 Stolarka okienna;

Zaprojektowano okna PVC o wspodiczynniku przenikania ciepta dla catego okna i drzwi

balkonowych nie wigkszym niz 0,9 W/m2K. UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem
powykonawczym w zakresie $cian budynkéw. Okna montowaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych czeé¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych Instrukcja ITB.

1.2.2.9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.

- stolarka zewnetrzne aluminiowe o wspoiczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie
wiekszym niz 1,30 W/m2K z przeszkleniem bezpiecznym VSG, wyposazony
w samozamykacz, klamki oraz zamek. Typy i ilos¢ zamkdéw uzgodnié¢ z Inwestorem przed ich
zamowieniem.

- stolarka wewnetrzna na drodze ewakuacyjnej aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym

- stolarka wewnetrzna do gabinetéw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej min Rw 32 dB,

petne, z zamkiem patentowym, trzy zawiasowe, oscieznica regulowana

1.2.2.10 Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.

Podokienniki z blachy stalowej tytancynk w kolorze naturalnej blachy. Podokienniki wewnetrzne
np. z konglomeratu lub ptyt granitowych.
1.2.2.11 Opaska wokét segmentu € budynku.

Opaska o nastepujgcej konstrukc;ji:
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm szare
- agrotkanina szer. 50 cm
- zwir ptukany 16-32 mm gr. 10 cm
1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Akty prawne:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);




- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzgdzerh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2021 r. poz. 2373 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.




Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Opracowat:




