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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STROZOWCE O SZYB WINDOWY

PROJEKT TECHICZNY- KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane,

2. Zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla przebudowy
i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach o szyb

zewnetrzny dla platformy pionowej.

3. Zatozenia techniczne do projektu:

2.1. Projekt techniczny.

2.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-EN 1990: 2004 /Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 1995: 2010
PN-EN 1996: 2010
PN-EN 338: 2011
PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie
Sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne - oddziatywania
wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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4. Konstrukcja przebudowy

[0 Nadproza

W projektowanych otworach drzwiowych oraz w miejscu poszerzania istniejgcych
otwordw drzwiowych nalezy zastosowac¢ nadproza prefabrykowane - belki sprezone lub belki
zelbetowe zgodnie z czescig graficzna.

O Szyb windowy

Szyb platformy wykona¢ jako zelbetowy z wypetnieniem z pustaka ceramicznego lub
gazobetonu. W miejscach mocowania szyn platformy nalezy wykonaé¢ belki zelbetowe — nie
mocowacé w $cianach murowanych. Szyb posadowié¢ na ptycie fundamentowej. Szczegétowy opis
techniczny szybu windowego wg. projektu wykonawczego.

5. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnym stanem
wiedzy technicznej. Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemies$lnicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych
wykonania i odbioru prac budowlano-montazowych. W przypadku stwierdzenia
warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic
Projektanta. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami
normowymi, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Zespot Tytul, imi¢, nazwisko

projektowy: Nr uprawnien Podpis

techn. Jerzy Korzen
Projektant: specjalno$¢ konstrukcyjna
GPA-7342-80/94

mgr inz. Roman Serafin

Sprawdzajacy: specjalno$¢ konstrukcyjna

260/2000
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6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

7. Krokiew kat 10°

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm
Zacios na podporach  t=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=10,0°
Rozstaw krokwi a=0,94m

Dtugosé rzutu poziomego wspornika lwx =0,46 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 2,03 m
Diugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lg.x =0,00 m

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

, 046 ' 2,03 v
7 4

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesl = 0,67 KNm; Mpodp =-0,15 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 2,58 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,1 75 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,95 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,065 < 1
Ugiecie (wspornik):
utin = (-) 0,77 mm < Unetfin =2,0-1/200 = 4,67 mm  (16,4%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
uin= 1,40 Mmm < Unetfin=1/200 =10,31 mm (13,6%)
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9. Poz. P1 Plyta zelbetowa gqr 15 cm (krzyzowo zbrojona)

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - fc = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢@=3,01

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500) - fyk =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @x =10 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @y =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Crom,d = 20 mm
WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm?mb (p

= 0,52%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdgx = 1,32 kKNm/mb < Mgax = 31,53 kNm/mb  (4,2%)
Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mer > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 9,54 kN/mb < Vgaix= 84,20 kKN/mb  (11,3%)

Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm?/mb (p

=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 1,27 KNm/mb < Mgay = 28,78 KNm/mb  (4,4%)
Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdy = 9,54 kN/mb < Vgaty = 78,53 KN/mb  (12,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 0,14 mm < aim=9,10 mm  (1,6%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nr1 12910 1=2130
2130

Nr2 4x4@10 1=836

765 \ ]

Kierunek y:
Nr3 1210 1=2170

2170

Nr4 4x4¢10 1=856

785 \ 8

Zbrojenie narozy dotem:
N5 4x4¢10 co 120 mm 1=650-1370

650-1370

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosc¢
catkowita
[m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w | elementow | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow ¢10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 2130 12 1 12 25,56
2 10 836 16 1 16 13,38
3 10 2170 12 1 12 26,04
4 10 856 16 1 16 13,70
5a 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 890 4 1 4 3,56
5¢ 10 1130 4 1 4 4,52
5d 10 1370 4 1 4 5,48
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 94,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg Srednic [kg] 58,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 58,6
Masa catkowita [kg] 59

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

250,

1710

250
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12. Poz.PL1- Ptyta fundamentowa gr. 40 cm

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadioscienna

B=2,77m L=231m H=0,40m

Bs=2,17m Ls=2,21m es=0,00m eL=-0,06m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fea = 13,33 MPa, feid = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 16 mm
Maksymalny rozstaw pretow @ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qme = 13361,2 kN, QL = 10836,8 kN
Nr=198,3kN < m-Qw =0,81-10836,8 kN = 8777,8 kN (2,3%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 89,2 kN
Tr=150kN < m-Qir=0,72-89,2 kN = 64,2 kN (23,4%)
Statecznos$é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 15,00 kKNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 247,04 KNm
Mo = 15,00 kKNm < m-My = 0,72-247,0 kKNm = 177,9 kNm (8,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,01cm < Sdop=1,00cm (0,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,37 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 17 pretéw ¢16 mm o As = 34,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,78 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretéw ¢16 mm o As = 40,21 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugosc¢
catkowita
[m]
Nr | Srednica Dlugosé Liczba RB500
pret [mm] [em] [szt.] 016
a
dla jednej stopy
1 16 272 17 46,24
2 16 226 20 45,20
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 91,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 144.,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 144,4
Masa catkowita [kg] 145

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

221
231

10, ,

Zespol Tytut, imig, nag\xflsko Podpis
projektowy: Nr uprawnien
techn. Jerzy Korzen
Projektant: . s .
specjalnos¢ konstrukcyjna
GPA-7342-80/94
mgr inz. Roman Serafin
Sprawdzajacy: specjalnos¢ konstrukcyjna
260/2000
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15. Czes¢ rysunkowa.
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jednostka projektowa:
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tel. 664 978 752,

mgr inz. Mariusz Stygar
. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

nazwa i adres obiektu budowlanego:

platformy pionowej w
niepetnosprawnym.

celu udostepnienia budynku osobom

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana
Reca w Siedliskach na dz. nr 458 poprzez budowe zewnetrznej

inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

tytut rysunku:

skala:

1:50

ROZMIESZCZEIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W KONDYGNACJI PIWNICY

nrrysunku:
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projektant:

techn. Jerzy Korzen
sprawdzajgcy:

mgr. inz. Roman Serafin

nr uprawnien:

GPA-7342-80/94

branza: podpis:

konstrukcyjna

konstrukcyjna 260/2000

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

MAP/0054/OWOK/04
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nazwa i adres obiektu budowlanego:

Reca w Siedliskach na dz. nr 458 poprzez budowe zewnetrznej
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana
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