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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STROZOWCE O SZYB WINDOWY

PROJEKT TECHICZNY- KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane,

2. Zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla przebudowy
i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Bobowej poprzez budowe platformy pionowe;
w celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym.

3. Zatozenia techniczne do projektu:

2.1. Projekt techniczny.

2.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-EN 1990: 2004 /Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 1995: 2010
PN-EN 1996: 2010
PN-EN 338: 2011
PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - obcigzenie
Sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne - oddziatywania
wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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4. Konstrukcja przebudowy

[0 Nadproza

W projektowanych otworach drzwiowych oraz w miejscu poszerzania istniejgcych
otwordw drzwiowych nalezy zastosowac¢ nadproza prefabrykowane - belki sprezone lub belki
zelbetowe zgodnie z czescig graficzna.

O Szyb windowy

Szyb platformy wykona¢ jako zelbetowy z wypetnieniem z pustaka ceramicznego lub
gazobetonu. W miejscach mocowania szyn platformy nalezy wykonac belki zelbetowe — nie
mocowacé w $cianach murowanych. Szyb posadowié¢ na ptycie fundamentowej. Szczegétowy opis
techniczny szybu windowego wg. projektu wykonawczego.

5. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnym stanem
wiedzy technicznej. Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemies$lnicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych
wykonania i odbioru prac budowlano-montazowych. W przypadku stwierdzenia
warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic
Projektanta. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami
normowymi, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Zespot Tytul, imi¢, nazwisko

projektowy: Nr uprawnien Podpis

techn. Jerzy Korzen
Projektant: specjalnos¢ konstrukcyjna
GPA-7342-80/94

mgr inz. Roman Serafin

Sprawdzajacy: specjalnos$¢ konstrukcyjna

260/2000
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Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
Krokiew kat 10°

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=7,0cm

Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach  tk=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=10,0°
Rozstaw krokwi a=0,80m

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,65m
Diugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 1,91 m
Diugosc rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

<||o
©lx. 0,55
allls

Y 0,65 Y 1,91 v

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+s$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesl = 0,55 kNm; Mpodp = '0,32 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omy,d = 1,45 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,098 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 1,24 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,084 <1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin= 0,55 mm < Unetsin=1/200 =9,70 mm (5,6%)
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Poz. P1 Ptyta zelbetowa gr 15 cm (krzyzowo zbrojona)

SCHEMAT STATYCZNY

1,86

=10,48

leff,y

P leff x=1,82 v

1 1

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty lefix = 1,82 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty  lefry = 1,86 m
Grubosé piyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 1,32 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 1,09 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msix,it = 0,96 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 9,54 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 6,09 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 1,27 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,04 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 0,92 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 9,54 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 5,96 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - fca = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,01

Zbrojenie gtdwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @x =10 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @y =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg =20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cromd =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb (p
= 0,52%)
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Warunek nosnosci na zginanie: Msax = 1,32 KNm/mb < Mgax = 31,53 kKNm/mb  (4,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 9,54 kN/mb < Vgaix=84,20 kKN/mb  (11,3%)

Kierunek vy:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb (p

=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 1,27 KNm/mb < Mgay = 28,78 KNm/mb  (4,4%)
Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdy = 9,54 kN/mb < Vgaty = 78,53 KN/mb  (12,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 0,74 mm < aim = 9,10 mm  (1,6%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:
Nri 12910 1=2130
2130
Nr2 4x4¢10 =836
765 Wg
Kierunek y:

Nr3 12¢10 1=2170
2170

Nr4 4x4¢10 1=856

785 \g

Zbrojenie narozy dotem:
N5 4x4q10 co 120 mm |=650-1370
650-1370

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):

1x 240 9x 120 1x 240
A A

¥ ? 12xNr3 ¥ J4XNr 4, JAxNr4 ,
of of
& &
Sk % K K
[aV] [aV)
L § z
3
Q=
Nz g E
X 5>\'—< pi i
[aV)
{ =
3
g oF SF
[aV] [Te) [Te]
= N S
Ty X 250, 1670 250, 250, 1670 250,
2 2 2 2 2 2 2 2
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugosé¢
catkowita
. [m]
Nr Srednica Diugosé¢ pretébw w | elementéw | catkowita RB500
pret [mm] [mm] 1 pretow @10
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 10 2130 12 1 12 25,56
2 10 836 16 1 16 13,38
3 10 2170 12 1 12 26,04
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4 10 856 16 1 16 13,70
5a 10 650 4 1 4 2,60
5b 10 890 4 1 4 3,56
5¢ 10 1130 4 1 4 4,52
5d 10 1370 4 1 4 5,48
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 94,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 58,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 58,6
Masa catkowita [kg] 59

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz.PL1- Plyta fundamentowa gr. 40 cm

SZKIC FUNDAMENTU
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| |
| |
| |
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| |
| |
| |
————————————— SK
=l
4 3 R%
0,30, 2,17 0,04
¥ B=2,50 ¥
V=281m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadioscienna

B=250m L=2,81m H=0,40m

Bs=2,17m Ls=2,21m es=0,13m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fed = 13,33 MPa, fata = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
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Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢@. = 16 mm
Maksymalny rozstaw pretbw @ = 15,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 13973,0 kN, Qmw = 13090,8 kN

Nr=317,0kN < m-Qum =0,81-13090,8 kN = 10603,5 kN (3,0%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 146,4 kN

Tr=150kN < m-Qfr=0,72-146,4 kN = 105,4 kN (14,2%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos2-3 = 15,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 348,97 kNm

Mo = 15,00 kNm < m-Mu = 0,72-349,0 kNm = 251,3 kNm (6,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm

§=0,01cm < Sdp=1,00cm (1,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,80 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretéw ¢16 mm o As = 40,21 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,25 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 18 pretéw ¢16 mm o As = 36,19 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugosc¢
catkowita
) [m]
Nr Srednica Diugosé¢ Liczba RB500
pret [mm] [cm] [szt.] ¢16
a
dla jednej stopy
1 16 245 20 49,00
2 16 276 18 49,68
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 98,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 155,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 155,7
Masa catkowita [kg] 156

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Zespot Tytul, imi¢, nazwisko

projektowy: Nr uprawnien Podpis

techn. Jerzy Korzen

Projektant: specjalnos¢ konstrukcyjna
GPA-7342-80/94
mgr inz. Roman Serafin
Sprawdzajacy: specjalnos$¢ konstrukcyjna

260/2000
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15. Czes¢ rysunkowa.
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RZUT FUNDAMENTOW

stan projektowany
Skala 1:50

Istniejace Sciany fundamentowe
projektowane $ciany fundamentowe

projektowana ptyta fundamentowa

Projektowane elementy zelbetowe

Stup zelbetowy
Po0z.Sz-1 75x25 cm

6 412

48 5

\ A

< _a\\ 2 &QN_
WD
7 7

2x 66 co 20 cm
[=148 cm
2x 96 co 20 cm

Stup zelbetowy
Poz.Sz-2 25x25 cm

4 42
2 5

0 _ \ 5
J i 2 2
/ #6 co 20 cm
#6 co 20 cm , 25 |, =94 cm

jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW 150 KA

projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
techn. Jerzy Korzen konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:

mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

MAP/0054/OWOK/04

Gorlice, czerwiec 2022 r.
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH W KONDYGNACJI PIWNICY

stan projektowany

Skala 1:50

"IN Istniejace nadproza

Istniejace Sciany

—_—

=+ Elementy do zamurowania

Lt Elementy do wyburzenia

§ Projektowane $ciany szybu

§ Projektowane elementy zelbetowe

\\\\\\\ Projektowane nadproza prefabrykowane

Stup zelbetowy
Po0z.SZz-1 75x25 cm

T Projektowane ocieplenie wetna elewacyjna

Stup zelbetowy
Poz.Sz-2 25x25 cm

25
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jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

tytut rysunku: skala:

ROZMIESZCZEIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W KONDYGNACJI PIWNICY 1:50 K2

nrrysunku:

projektant:

techn. Jerzy Korzen
sprawdzajgcy:

mgr. inz. Roman Serafin

nr uprawnien:

GPA-7342-80/94

branza: podpis:

konstrukcyjna

konstrukcyjna 260/2000

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH W KONDYGNACJI PARTERU
stan projektowany

Skala 1:50

"IN Istniejace nadproza

Istniejace Sciany

I.250 w7+ Elementy do zamurowania

Sowminil Elementy do wyburzenia

§ Projektowane Sciany szybu

§ Projektowane elementy zelbetowe

\\\\\\\ Projektowane nadproza prefabrykowane

T, Projektowane ocieplenie wetna elewacyjna

Stup zelbetowy
P0z.Sz-1 75x25 cm

6 #12
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1 ;
) 2 18 2
L \ \ww L 2x 96 co 20 cm
1 1 =148 ¢m

2x 96 co 20 cm

Stup zelbetowy
Po0z.Sz-2 25x25 cm

)

2
0 —\ 2 5
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\\ 21 |y |2
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Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Bobowa

ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
tytut rysunku: skala: nr rysunku:
ROZMIESZCZEIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W KONDYGNACJI PARTERU 1:50 K3
projektant: branza: nr uprawnier: podpis:
techn. Jerzy Korzeh konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:
mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, czerwiec 2022 r.
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Stup zelbetowy
P0z.Sz-1 75x25 cm
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1 1 =148 ¢m
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Stup zelbetowy
Po0z.Sz-2 25x25 cm
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Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Bobowa

i ——————————————————— =]

ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
tytut rysunku: skala: nr rysunku:
ROZMIESZCZEIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
W KONDYGNACJI | PIETRA 1:50 K4
projektant: branza: nr uprawnier: podpis:
techn. Jerzy Korzeh konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:
mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000
opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, czerwiec 2022 r.
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Jjednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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nazwa i adres obiektu budowlanego:
KOMPUTEROWA g i Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im.
254 y: 176 Y i Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
\_\N budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
oD N budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:
Gmina Bobowa

e o o —————— ——————————————

|
“ ul. Rynek 21
I 38-350 Bobowa
_ tytut rysunku: . skala: nr rysunku:
I ROZMIESZCZEIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
_ W KONDYGNACJI Il PIETRA 1:50 K5
| IUHM_OOB Av +7.04 projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
1 techn. Jerzy Korzeh konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:
“ KOMUNIKACJA mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000
_ opracowat:
I mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
[
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T e e T S S g | inz. Krzysztof Gawlak

inz. arch. Michat Janek

Gorlice, czerwiec 2022 r.
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Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
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nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

RZUT <<=.u.Nw< DACHOWEJ
1:50 K-6

projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
techn. Jerzy Korzen konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:

mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek
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RZUT POLACI DACHOWEJ

stan projektowany
Skala 1:50

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im.
Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym.

inwestor:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

tytut rysunku: skala: nr rysunku:

RZUT POLACI DACHOWEJ
1:50 K-7

projektant: branza: nr uprawnien: podpis:
techn. Jerzy Korzen konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:

mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000

opracowat:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, czerwiec 2022 r.




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

stan projektowany
Skala 1:50
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nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przerwa dylatacyjna
styropian twardy 2cm
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| Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej im.

, Stanistawa Staszica w Bobowej na dz. nr 778/10 i 813/2 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia

I budynku osobom niepelnosprawnym.
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///////////////// ===== 38-350 Bobowa

N \/ = 70 \/\\4 tytuf rysunku: skala:  nrrysunku:
NIRRR, WA//\\///\\///\\ \\///\\///\\///\ > \// //\\\/J/ PRZEKROJ POPRZECZNY SZYBU 150 ks
fundamentowa o \\\.\\\ \\/\\\/\\\//\\\ \\ /\\ R, //\\/4 .
Izolacja ciezka Odprowadzenie skroplin~ gy, 77 UK projektant: branza: nr uprawnien:  podpis:
2 paps rura PVC @80 rura oslonowa W techn. Jerzy Korzen konstrukcyjna GPA-7342-80/94
sprawdzajgcy:
Podktad z chudego Istniejgca $ciana f mgr. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 260/2000
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Studzienka betonowa @50cm W mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/OWOK/04
z wlazem Zeliwnym inz. Krzysztof Gawlak

inz. arch. Michat Janek
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