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Zamek Nakio przesta konstrukcji ceglano kamienej odcinek C BREEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz ' Razem
| 1 ) |Przesta konstrukcji ceglano - kamiennej o
1;TZKNBK Il - 'Wykop waskoprzestrzenny o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokoéci do 1 m w Tm3 | |
d.1;79 ‘gruncie wilgotnym kat. 11| |
-odcinek \  :35.30*0.60*0.90 m3 i 19.06 |
: : ' RAZEM : 19.06
2:TZKNBK Ii - iOdeskowanie petne $cian wykopdw waskoprzestrzennych i jamistych balami  [m2 ‘ i
d.1;182 oraz stemplami wraz z rozbiérka przy gtebokosci wykopu do 1.5 m ‘ ; |
odcinek . . |35.30*0.60*2 m2 1 42.36 -
[RAZEM | 42.36
3|TZKNBK VIl i{Qczyszczanie scian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- im2 i l
d.11-233 wierzchnia ponad 5 m2 - fundamenty !
odcinek 33.27*0.60*2 mz2_ 39.92 |
i | RAZEM | 39.92
4 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni &cian fatwo dostepnych o powierzchni panad 5 m2 z Im2 | i
d.1,0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - fundamenty i | |
odcinek 133.27*0.60*2 Im2 ‘ 39.92
| | RAZEM 39.92
5/TZKNBK Vil |Izolacja pionowa powtokowa z lepiku smolowego Iub asfaltowego na zimno - |m2 I
d.1}-23 pierwsza warstwa |
.odcinek , 33.27*0.60*2 ,m2 i 39.92
; i RAZEM 39.92
6|TZKNBK VII Izolacja pionowa powtokowa z lepiku smotowego lub asfaltowego na zimno - jm2
d.1-24 druga warstwa
odcinek . 33.27*0.60*2 m2 39.92
RAZEM 39.92
7 TZKNBK Il - :Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. [1I m3
d.1/168 !
odcinek 35.30*0.60"0.90 m3 19.06 |
RAZEM 19.06
8|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukioci do 10 cm w gruncie jm2
d.1:0101-09 kat. Il 1
odcnek / 35.30*1.0*2 m2 70.60 |
| RAZEM i 70.60
9|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gl. do 15 cm i pow. do |msc \
d.1]|0317-01 0,15 m2 !
21 msc_ | 21.00
RAZEM 21.00
10{KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do }msc
d.1i0317-02 0,256 m2
‘8 msc | 8.00
RAZEM 8.00
11'KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - stupki kamienne m2
d.1,2611-01
odcinek <stupek>0.65*0.64*5 m2 i 2.08
RAZEM 2.08
12/KNR 19-01 |Odgrzybianie écian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad |m2
d.1:0643-05 15,0 m2
analogia i
odcinek 33.27*2.50*2 m2 166.35
RAZEM 166.35
13:KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach fatwodostep- |m2
d.1/0641-03 nych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
odcinek . 133.27*2.50*2 m2 166.35 :
<stupki ogro- :(0.84+0.65)*2.50*5 m2 16.13 |
dzenia> ! |
| RAZEM ' 182.48
14 TZKNBK VIl :Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - po- m?2 ' \
d.1]-251 wierzchnia ponad 5 m2 - 10% powierzchni i
analogia :
<poz.13>182.48*30% m2 54.74 |
RAZEM ! 54.74
15 Piaskowanie powierzchni muru m2 |
d.1|kalk. warsz- ‘
tatowa :
‘odcinek 33.27*2.50*2 m2 166.35 ;
odcinek . |<stupki ogrodzenia>(0.64+0.65)*2.50*5 m2 16.13 |
[ RAZEM i 182.48
16/KNR 19-01 "Spoinowanie muréw z kamienia famanego z wykuciem spoin im2 i
d.10826-05 | | |
analogia : |
odcinek 133.27%2.50%2 ‘mz 166.35 |
i i <stupki ogrodzenia>(0.64+0.65)*2.50*5 m2 16.13 |
I 1 "RAZEM | 182.48
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Zamek Nakto przesta konstrukcji ceglano kamienej odcinek C\BREEDMIAR

Lp. . Podstawa : Opis i wyliczenia jom. Poszcz : Razem
17ITZKNBK VII |Hydrofobizacja lica ceglanego i pow. gtadkiech za pomoca preparatu siikono- jm?2 !
d.1.-251 ‘wego | | ~
.analogia ! | i !
: <poz.13>182.48 ‘m2 ! 182.48 |
i 1 | "RAZEM | 182.48
18! Koszt zajecia pasa chodnika kpl | i
d.1kalk. warsz- \ ‘ |
tatowa ‘ |
1 kpl i 1.00 ;
; : | | RAZEM | 1.00
19;KNR-W 4-01 \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km (grunt kat. Ill) — 'm3 i
d.1:0109-02 | |
0109-04 !
119.06*10% m3 | 1.91
| "RAZEM | 1.91
20 Utylizacja ziemi m3 i [
d.1 kalk. warsz- i I
‘tatowa |
‘ '1.91 mi ! 1.91 |
RAZEM ' 1.91
21/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ |m3
d.1/0109-09 5 km :
0109-10 |
i<poz.3i4>39.92*0.01 im3 0.40
<p0z.9>21*0.015 ;m3 0.32
<poz.10>8.0*0.25 ‘m3 2.00
<poz.13>182.38*0.01 m3 1.82
! \ RAZEM 4.54
22 Utylizacja gruzu Im3
d.1 kalk. warsz-
tatowa
4.54 m3 4.54
RAZEM 4.54
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