Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l._OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

1.1.1.  Nazwa inwestyciji: Rremont i przebudowa pomieszczen dla potrzeb utworzenia
placowki Senior plus

1.1.2. Lokalizacja: Ktomnice, ul. Gtéwna
1.2. Rodzaj inwestycji: roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne
1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1. Zamawiajacy: Gmina Ktomnice
42-270 Ktomnice, ul. Strazacka 20

1.3.2. Instytucja finansujaca inwestycje: :  Gmina Klomnice
42-270 Ktomnice, ul. Strazacka 20

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO
1.3.4. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu.

1.4.  Charakterystyka przedsiewzigecia.

Roboty budowlane zwigzane z remontem i przebudowg pomieszczen $wietlicy, w celu utworzenia
placowki Senior plus przy ul. Gtownej w miejscowosci Garnek.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.5.1. Projekty budowlane pt. ,Projekt robét budowlanych ”
Projektant -, TIM ARCHITEKCI” S.C.

1.5.2. Przedmiar rob6t — Dariusz Florjanski

1.5.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
» 0goIna specyfikacja techniczna
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» szczegOtowa specyfikacja techniczna:
prace przygotowawcze
roboty wykoniczeniowe

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z pzedmiarem rob6t, dokumentacjg kontraktowg

I specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug wskazéwek zarzadzajacego realizacjq
umowy. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze wskazowki zarzadzajacego realizacjg umowy
wymagajg uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.5. Okreslenia podstawowe:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sig na cato$¢ uzytkowa.

robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

Remont pomieszczen swietlicy w celu utworzenia placowki
Senior plus w miejscowosci Garnek, ul. Gtéwna



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna catos$¢ uzytkowa.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

1. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogoblne zasady wykonania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, wymaganiami specyfikacji technicznych

| programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach

| wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w postaci dokumentacji wykonawczej,
ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystapieniem do wykonania.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawg do zmiany
termindw umowy oraz wartosci rob6t. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiang harmonograméw
czasowych.

Zmiany prowadzenia prac i nie zmieniajgce parametrow technicznych tych elementow wynikajgce z warunkow
w zastanej technice budowlane;.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy.

Prace remontowe wykonywane w pomieszczeniach $wietlicy w celu utworzenia placéwki Senior plus w
miejscowosci Garnek ul. Gtéwna.

Prace wykonywane wewnatrz budynku, gtdwnie w pomieszczeniach Swietlicy i zaplecza.

b) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w Umowie,
przekaze wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci wskaze teren
przeznaczony na zaplecze budowy, informacje 0 mozliwosci korzystania z mediow.

c) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenie uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
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okres urzadzenia oraz ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona wiasno$ci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

e) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwafy sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

f) Stosowanie sig do prawa i do innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

2.3. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy. — nie jest wymagany

b) Ksiazka obmiaru. — nie jest wymagana

c) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,
- protokoty odbioru robét,

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy.
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Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia, majg moc polecen Zamawiajacego.

4. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1 Zrodta pochodzenia materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materialy i urzadzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne wynikajace z zatozen i wymagan
inwestora, nie mogq podlega¢ zmianie.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznych. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania

i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy i na wtasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci wykonanie powtérnych lub
dodatkowych badan.

Jezeli powtdrne badania potwierdzg zastosowanie przez Wykonawce materiatow niezgodnych z normami

to Wykonawca robét pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem prébek. Zamawiajacy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzagdzen.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badarn jakosci materiatéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

| urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty uznane przez Zmawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng musza by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili
kiedy zostana uzyte.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
Liczba i rodzaje Srodkdw transportu majg zapewni¢ prawidtowg organizacje robét.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zapewnienia jakosci.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego.

7.2 Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci zastosowanych materiatow.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OgdbIne zasady - obmiary.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z przedmiarem rob6t i specyfikacjami
szczegotowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiar robot jest niezbedny do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej 0 3 dni przed tym terminem.

8.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow

Dtugos$ci pomiedzy poszczegdinymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robot inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia [szt.).

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.
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9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Odbiory robét.

W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji szczegdtowej, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badar i pomiaréw bedacych w zgodzie

z przedmiarem robdt, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbior koncowy robot.

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakonfczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce pisemnie Inspektorowi nadzoru.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru koricowego robét
dokona Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot ze specyfikacjami szczegdtowymi. W toku odbioru koricowego robdt.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Inspektor nadzoru przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koficowego.

9.1.3. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- specyfikacje uzupetniajace lub zamienne,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koricowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.1.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnity sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

9.2. Podstawa ptatno$ci — wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3.  Ustawa o dostepie do informacji 0 Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ budowlana
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV 45432100-5 - Podktady, |zolacje, Podtogi, Posadzki
CPV 45431000-7 - Oktadziny i posadzki z ptytek
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych
Roboty instalacyjne
CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarne;
Roboty elektryczne
CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV 45315700-5 - MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE
9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | NORMY

Roboty budowlane w zakresie budynkow:

B.01.00.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
B.10.00.00 - CPV 45410000-4 — Tynkowanie

B.11.00.00 — CPV 45432100-5 - Podkfady, Izolacje, Podtogi, posadzki

B.12.00.00 - CPV 45431000-7 - Oktadziny z plytek

B.13.00.00 - CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty instalacyjne

I. 01.00.00- CPV 453300009 - Hydraulika i roboty sanitarne

I. 02.00.00 - CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarne;

Roboty elektryczne

E.01.00.00 - CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
E.03.00.00 - CPV 45315700-5 - MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest remont Spomieszczen w celu utworzenia placowki ,Senior plus” w miejscowosci Garnek,
przy ulicy Gtéwnej.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji techniczne;
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jw.

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych

Prace budowlane zwigzane sg z remontem kuchni i pomieszczen zaplecza kuchni w budynku Zespoty Podstawowej nr 52
w Czestochowie przy ulicy Powstancow Warszawy 144A.
Zakres prac obejmuje wykonanie wewnatrz budynku, w pomieszczeniach kuchni przerdbki i remontu:
- Demontaz skrzydet drzwiowych

- Wykucie z muréw oscieznic drzwiowych

- Demontaz okien

- Rozbidrke oktadzin $ciannych

- Demontaz czesci Scianki dziatowej

- Rozbidrka posadzek

- Usuniecie gruzu z budynku

- Demontaz i ponowny montaz mebli kuchennych

- Wywdz gruzu i innych materiatow z rozbiérki

- Wykucie otworéw drzwiowych — poszerzenie otwordw

- Wykonanie tynkéw — uzupetnienie, wyréwnanie podtoza
- Wykonanie $cianek z k-g.

- Montaz sufitw podwieszanych

- Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

- Wykonanie posadzki z ptytek gress

- Malowanie $cian i sufitow

- Montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

- Montaz nowych okien

ROBOTY INSTALACYJNE
— demontaz starych rur i zaworow
— demontaz armatury i osprzetu
— wywoz ziomu
— montaz nowych rur cieptej i zimnej wody
— montaz kanalizcji wewnetrznej
— montaz armatury wodno-kanalizacyjnej

ROBOTY ELEKTRYCZNE
— demontaz starych lamp o$wietleniowych
— demontaz gniazd, wytacznikéw i puszek
— demontaz przewodow
—  wywoz ziomu
— montaz nowych przewoddw o$wietleniowych i gniazd
— montaz puszek i wytgcznikdw
— montaz lamp o$wietleniowych

Ponadto wykonawca jest zobowigzany do zakupu i zamontowania wyposazenia pomieszczen w.c.
Zakres rzeczowy robot zgodnie z przedmiarem robot oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:

Rozbidrki — skucie ptytek Sciennych, rozbiérka posadzek i inne drobne prace.
Oktadziny wewnetrzne — ptytki ceramiczne,
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Posadzki - ptytki gressowe
Tynkowanie — wykonanie tynkdw cementowo -wapiennych i gipsowych na istniejacych Scianach (uzupetnienia)
Montaz — $cianka dziatowa z plyt kartonowo-gipsowych, sufity podwieszane, drzwi wewnetrznych, okien, wyposazenia.

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materiaty.

Materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji i przedmiarze robét i wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru. Wszelkie materiaty jw. mozna zastapi¢ rownowaznymi produktami o takich samych parametrach
estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta,
odpowiednio zabezpieczone.

2.3. Zapewnienie jakosci
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych,
0 niewtasciwej geometrii itp. lub przeterminowanych.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywac jedynie przy uzyciu sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét,
zgodnego z oferta Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed spadaniem,
przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z przedmiarem rob6t i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdinych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

10. ODBIOR ROBOT | JEGO RODZAJE

Roboty winny podlega¢ astepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu, dokonywanym przez Inwestora z udziatlem wykonawcy jak w OST — Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j .

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | NORMY.

a) normy i normatywy
b) przepisy prawne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
1. B.01.01.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych.

Glownie dotyczy:

- Demontaz skrzydet drzwiowych

- Wykucie z muréw oscieznic drzwiowych,okiennych

- Rozbidrke oktadzin $ciannych

- Demontaz Scianki dziatowej

- Demontaz posadzek wraz z czescig podbudowy

- Usunigcie gruzu z budynku

- Wywdz gruzu i innych materiatow z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem robot, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dla robét wg. B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
Gdy rezygnuije sie z odzysku materiatow, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
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3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukciji nalezy umieszcza¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposob
niezagrazajacy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
* Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustalic metode rozbiorki, opracowac
harmonogram robét rozbiérkowych, teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejace
zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i oraz wszelkie uzbrojenie.
* Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementow, ich potaczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna byto dobra¢ wiasciwy sposob rozbiorki.
Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢ robét i sposoby ich wykonania.
* Dobor metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw rozbiorki oraz od
tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiorkowych ma byé powtornie wykorzystany.
Ogolnie metody rozhiorki dzieli sie na:

- reczne,

- mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami

rozpierajacymi itp.)

- przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Wyklucza sie zastosowanie metody rozbiérki przy uzyciu materiatdw wybuchowych w wiw obiekcie

5.2. Wstep

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Przebieg robot rozbiérkowych

* Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy no$ne konstrukcji.

Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych.

* Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, i innych elementow wykonczenia.

* Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci w rozdzielce zasilajace;.

* Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

* Rozbiorke posadzek lub ich fragmentéw mozna wykonac recznie przy pomocy przecinakéw i miotkdw lub
mechanicznie przez naciecie warstw posadzkowych pitami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy miotoéw
pneumatycznych. W wypadku rozbiérki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobra¢ gteboko$¢ ciecia oraz kucia, tak
Zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji. Materiat z rozbidrki nalezy opuszcza¢ w dét przeno$nikami lub rynnami, aby moZliwie jak
najmniej gruzu spadato i obcigzato nizej potozony strop.

5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowa¢, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
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Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba zaplanowa¢ rozbiorke, a zatoge zapozna¢ z warunkami oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbidrkowych.

Kierownik robét powinien wskazywaé miejsce zrzucania gruzu i wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i
sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

Teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania
wyposazeni w pasy z lina dtugo$ci do 3m, ktéra przywiazuje sie do mocnej cze$ci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h), - nie dotyczy

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki.

Ponadto:

Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.
Sprawdzenie i odbiodr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacii,
normach i instrukcjach .

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robot lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w
jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze rob6t.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

(1) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)

(2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

(3) Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz.U.z1995r.
Nr 10, péz. 47.)

(4) Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, péz. 47.)

(5) Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z
0.0., Warszawa 1993.

Remont pomieszczen swietlicy w celu utworzenia placowki
Senior plus w miejscowosci Garnek, ul. Gtéwna
14



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

B.11.00.00 - CPV 45410000-4 - Tynkowanie
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Remont pomieszczen swietlicy w celu utworzenia placowki
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw.

2.4.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substancii tlustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie
lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaty bezpo$rednio na
podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogq a krawedzig ptyty winien
wynosic¢ ok. 10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

5.5. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podioza
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze

niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
3. SST- B-11- CPV45432100-5 - PODKLADY, IZOLACJE, PODLOGI, POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtodg i izolacji posadzek dla zadania pt, remont pomiesven $wietlicy w celu utworzenia placéwki ,Senior plus” w
miejscowosci Garnek przy ul. Gtéwnej”
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST - cze$ciowo
Podktady i izoalcje na gruncie i na gruncie
e Wykonanie podktaddw na gruncie z piasku i betonu
e Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr.10cm,15cm z EPS 100, uktadanych na wierzchu konstrukcji na
zaprawie o réznych grubosciach wraz z warstwa slizgowa z folii polietylenowej
e Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej
e Zbrojenie siatkq stalowq
Podtogi
Ptytki gressowe

Szczegbtowy zakres wg przedmiaru

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.5. Terminy idefinicje

Podtoga - wykoriczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wtasciwosci uzytkowe.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacii
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej, wygtadzajace;j,
podkiadu poditogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi
stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajaca przyczepnos¢ podktadu do podioza.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem
posadzki.

2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.
2.2. Beton B-20

2.3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,2-0,3mm

2.4. Sucha zaprawa samopoziomujaca, cementowa

2.5. ptytki gres

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania og6ine"” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwigkowych

Izolacje podfogowe nalezy wykonywac jedynie na podfoZach, ktdrych prawidtowosc¢ przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przej$ciowego.

Podioze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 3%,
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a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podioza nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:

+ temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,

* wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

* rodzaje i grubo$¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny by¢podane w projekcie podtogi,

* izolacja cieplna i przeciwdzwigkowg powinny by¢ wykonywane z wyrobdéww stanie powietrzno-suchym,

* izolacja cieplna i przeciwdzwigkowg w konstrukcji podiogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu sie mostkdw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijang,

+ utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,

+ nalezy unikac taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne,
ktdre rozpuszczajg polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podtozach lub podktadach podiogowych,

ktérych prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dotaczonym protokotem

odbioru podtoza lub podktadu.

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wgtebien, wypukto$ci i peknieé,

czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.

Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujace:

* izolacje powinny w sposob ciggly i szczelny zabezpieczac podtoge przed dziataniem wody lub pary wodne;j,

* izolacje powinny Scisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia owinna by¢ réwna, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

* izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢é umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a izolacje
parochronne od strony dziatania pary wodnej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosic:

* powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz w przypadku
izolacji z wyrobdw polimerowo-cementowych,

* powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych rozpuszczalnikowych,

+0d 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyroboéw z zywic syntetycznychi folii z tworzyw sztucznych.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W projekcie

powinno si¢ podawa¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu, sposéb jego utozenia (np. zwigzany z podtozem

lub niezwigzany, na izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktaddéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sq

nastepujace:

* grubos¢ podktadu zwigzanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

* grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

* grubo$¢ podktadu ,ptywajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego (np. wetny
mineralngj) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np. sztywnego
styropianu) nie niniejsza niz 35 mm,

+ w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoty,
spadki,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach urzadzen,
wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach;
szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 4 mm do 12 mm,

Remont pomieszczen swietlicy w celu utworzenia placowki

Senior plus w miejscowosci Garnek, ul. Gtéwna
20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

* szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

+ szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie przekraczajacych:

+ 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podfozu gruntowym,

* 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

+ 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

+ 5,5 m w podkiadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

« temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

+ zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowac zgodnie z opisem zawartym w projekcie,

+ zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy ukladac niezwtocznie po jej przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podkiadu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
powierzchni podktadu,

+ w $wiezym poktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gteboko$¢ od 1/3 do Y% grubosci
podkiadu,

* W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

+ podktad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z zaprojektowanym

spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna

wykazywac przeswitdw wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE

6.1. Kontrola i badania przy odbiorach przej$ciowych

6.1.1. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymato$ci betonu podtoza metodami nieniszczacymi.

Whyniki kontroli podtoZza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.2. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbiodr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwig-kowych powinien nastepowaé po

okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuije:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna rownomiernie pokry¢ powierzchnie stropu,
a styki wyrobdw izolacyjnych powinny do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkéw w warstwie
izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy Scianie powinno objg¢ projektowany podktad betonowy pod posadzke,

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwaizolaciji powinna byc¢ ciggta, réwna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacjapowinna przylega¢ do podtoza,

* wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i powinna przylega¢ do podioza,

* sprawdzenie izolaciji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢ zawilgocona,

* wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegofow

uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zakfadow.

6.1.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkow
i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
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+ sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg,
tate,

+ sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do | mm,

* sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczegdtow w podkladzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
cokotdw itp. wizualnie i dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowo$ci szczelin oraz wysoko$ci cokotow,

* sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktorych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.1.4. Kontrola posadzek z drewna podlegaja sprawdzeniu :

- Wyglad zewnetrzny

- Zwigzanie posadzki z podktadem

- Prawidtowo$¢ powierzchni

- Szczelno$¢ utozenia elementéw posadzki

- Prostolinijno$¢ krawedzi

- Wykonczenie posadzki

- Na catej sali posadzka powinna by¢ wykonana z materiatéw tego samego rodzaju .

- Posadzki uktadane na klejach muszg by¢ doktadnie zwigzane catg powierzchnig z podiozem

- Powierzchnia posadzki musi by¢ rowna i pozioma . Przeswit miedzy tatg dlugosci 2m przylozong w dowolnym

miejscu nie powinien wynosi¢ wigcej niz.1mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Okfadziny ptaszczyzn ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych

Zasady przedmiarowania

1. Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatdw sypkich oblicza sie w metrach szeciennych. Kubature
podiozy oblicza sig jako iloczyn ich powierzchni i grubosci.

Wymiary powierzchni przyjmuije sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przej$cia.

Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastréw, fundamentéw piecow itp. wieksze
od 0,25 m2,

2. Posadzki i podfogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrownujace i wygfadzajace oblicza sie w metrach
kwadratowych. Wielko$¢ powierzchni oblicza sie zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.1.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okre$lenie $rodowisk

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

PN-B-11202 pazdziernik 1996 -- Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzier 1996- Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

4.B.12.00.00 — CPV- 45431000-7 - Okfadziny z ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania wiasciwo$ci materiatow, wymagania i sposoby oceny podtozy,
wykonanie oktadzin i wyktadzin wewnetrznych, a takze odbiory robét oktadzinowych i wyktadzinowych.

Zakres robot :

a) wykonanie oktadzin $cian w pomieszczeniach w.c. - Plytki gresowe lub ceramiczne zgodnie ze wskazaniami
Inwestora i akceptacjq projektanta.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt
1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogonie"
pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONYWANIA OKLADZIN | WYKLADZIN CERAMICZNYCH

Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PNEN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do
spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos$¢ whasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

Wymagania dla plytek :

Ptytki scienne — (np. Nowa Gala CN12 jasny szary 29,7/29,7cm naturalna/Opoczno Inwencja grey 20x20cm mat
gres o wym. 20x20cm, gat. |

Ptytki gresowe gresowe 0 wym. 60x60cm - posadzka

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Do wykonywania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkdw 6 -s-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycii
klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE OKLADZIN

5.1.1. Podtoza pod oktadzine

- Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych bedzie nowo wykonany tynk z
zaprawy M7 lub gotowej suchej mieszanki klejacej do ptytek.

5.1.2. Wykonanie okladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokdt posadzki) oraz przygotowac kompozycije klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii
klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycii klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesuna¢ po $cianie (ok. 1 -r 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4 + 6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkladki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozyciji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.

Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania.

5.2. WKONANIE WYKLADZINY ( posadzki z ptytek gresu)

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

- podtozem pod wyktadzing na posadzkach bedzie podktad jastrychowy samopoziomujacy o gr. do 4,5¢m (z
wykonang ewentualnie na nim izolacjg z ptynnej folii w 2-warstwach, - bezpo$rednio pod ptytki )

5.2.2. Wykonanie wykladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktdrej uktadane bedg ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycije klejaca z elastycznej wodoodpornej zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg
producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zabkowana, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin w ciagu 10 minut.

Po natozeniu kompozycii klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy jg lekko
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przesunagé po podiozu (ok. 1+ 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycii i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytkg miata
grubos$c¢ 6 -i- 8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masg
dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng
aprobate techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola wykonania oktadziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawcow,

- prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci okladziny, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na calej
dlugosci faty),

- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycii klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

6.2. Kontrola wykonania wykladziny

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, pordwnujac wyktadziny z projektem przez

- ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow itp.),

- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez
dostawcow,

- prawidtowo$¢ wykonania wykfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tfatg o diugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na catej diugosci taty),

- prawidtowoSci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycii ktejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okre$lonej przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Oktadziny ptaszczyzn ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR OKLADZIN | WYKLADZIN
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Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"pkt. 8.

Odbior gotowych oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.

W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét
powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku wyktadzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

Okfadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna zostac przyjeta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Ptaci sie za wykonana i odebrang ilo¢ m2 oblicowanych i wytozonych powierzchni $cian i podtog wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

Przygotowanie podtoza, sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i
osciezy oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych $cian i wytozonych podtdg.

10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa BllI
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E < 3%. Grupa B .
PN-EN 177:1997 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3% < E <6%. Grupa B lla
PN-EN 178:1998 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa
B Ilb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

5. B.13.00.00 - CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;

1.2. Zakres stosowania SST
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Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementow :

a) Drzwi drewniane wewnetrzne petne, - wymiana

b) okna -wymiana

1.3.1. DRZWI - Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru robot

1.3.2. OKNA - Szczeg6towy zakres i ilo$ci wg przedmiaru robét

2. MATERIALY :
2.1. J.W. zgodnie z przedmiarem
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi€ luzy, przypuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru whudowania okien i drzwi dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.
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Oscieznice winny byé osadzone pionowo i nie mogg wskazywaé luzéw w miejscach potgczen z murem .
Odchylenie o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak jak 3mm na catg o$cieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wigksze niz.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawaé ponad
powierzchnig .

Przedmiotem reklamaciji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic,
ramiakow i okué .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogoine" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85
Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogoinego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentdw stolarki drewnianej

4. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)

6. PN-B-10087:1996  Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

7. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Na$wietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

18. PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

19. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1.01.00.00 - CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
1.02.00.00 - CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sanitarne;

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
DOKUMENTACJA

MATERIALY

3.1 WYMAGANIA OGOLNE )
3.2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW
3.3  SKLADOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
BADANIA

REGULACJA INSTALACJI
. ODBIOR

0. PRZEPISY ZWIAZANE

= © © N o o &

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiana,
instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Na roboty objete zakresem tego zadania sktada sie wykonanie i odbior robot zwigzanych z

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
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- Demontaz przewodow wraz z armaturg instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych w pomieszczeniach kuchni
- wymiang przewodow instalacji kanalizacyjnej wraz z podtaczeniem do istniejacych pozioméw sanitarnych

- zasilanie wodne i odprowadzenie $ciekow z nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych

- wykonanie izolacji rurociggdw instalacji wodnych

- zabudowe zaworéw odcinajacych powrotnych przy istniejgcych pionach instalacyjnych

- préby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, niniejszymi
warunkami, obowigzujacymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna,

2. DOKUMENTACJA :

Zakres i zawartos¢ dokumentaciji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych
powinna by¢ kompletna i umozliwia¢ realizacje obiektu

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatow lub elementéw o rOwnowaznych charakterystykach i wymaganiach technicznych.

Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé pogorszenia wiasnosci uzytkowych oraz trwato$ci instalacji. Zmiany i
odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. MATERIALY:

3.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatow :

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Za jako$¢ materiatéw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do robét odpowiada wykonawca rob6t. Nie dotyczy to materiatow,
elementow i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez inwestora.

3.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw : INSTALACJA

3.2.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

rury pexal PEX z wkiadkg aluminiowg - PN 20 taczone przez zaciskanie Dn 16x2,0, 20 x 2,0, 26x3,0, 32x3,0mm
Otuliny PU gr. 6, 16, 20, 25mm typ FRZ na rurociagi PCV

Armatura odcinajaca gwintowana - zawory kulowe, zwrotne

Bateria stojaca umywalkowa z zaworkami katowymi odle.+ wezyki 3/8" wykonanie antywandaliczne

j-w lecz dla 0séb niepetnosprawnych

Bateria stojaca zlewozmywakowa z zaworkami katowymi ode. + wezyki 3/8"

Zawory czerpalne chromowane 3/4"

3.2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Rurociagi PVC o $r. 50,75,110 i 160mm
Czyszczak kanalizacyjny PVC 160

Rura wywiewna PVC
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Umywalka z otworem na bateri¢ stojaca + kpl. montazowy i syfon
Umywalka j.w lecz dla os6b niepetnosprawnych

Miska ustepowa systemowa Geberit

j-w. lecz dla 0s6b niepetnosprawnyc

Zlewozmywak z wcze$niejszego demontazu + kpl. przytaczeniowy
Wpust podtogowy liniowy z kratkg ze stali nierdzewnej

3.3. Sktadowanie i przechowywanie materiatéw :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane, byty
zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta, dostawcy i zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét oraz
byty dostepne do kontroli. Materialy musza by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

4.  SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu itp.

4.1. Podstawowym sprzetem do wykonania robét sq :

- samochdd dostawczy 0,9 i 51

- zuraw samochodowy

- narzedzia do obrébki i taczenia rur

- typowe elektronarzedzia do prac montazowych.

5. TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Transport materiatéw winien
odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta np. w zakresie pakietowania itp. celem zapewnienia bezpiecznego
sktadowania.

8. WYKONANIE ROBOT :

6.1.  Rozpoczecie robot:
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzié¢, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji sanitarnych, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

6.2. Wymagania : Przewody - wymagania ogdine
Przewody instalacji wodnej, winny by¢ wykonane zgodnie technologig danego systemu.

6.3. Montaz armatury
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Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania, instalacji wodnych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacj.

Zawory spustowe nalezy instalowaé w najnizszych punktach instalacji. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych.

6.4. Montaz przewodow

Montaz instalacji powinien by¢ prowadzony w oparciu 0 kompletng dokumentacje techniczna.

Rury ukfadane pod tynkiem powinny by¢ na catej diugosci owinigte elastyczng otuling pozwalajacg na ich
termiczne ruchy.

Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢é zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez ostonigcie
odpowiednig otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz
zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwia¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodow

7. BADANIA:

7.1. Szczelnos¢ na zimno ;

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C oraz
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacji nalezy jq kilkakrotnie przeptuka¢ woda. Przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i doktadnie odpowietrzona. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw kontrolujac ich
szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnoSci instalacji na zimno nalezy
prowadzi¢ po odtaczeniu od zrédta ciepta. Od instalacji nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies$¢
ci$nienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 [mm]) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej : 0,01 [MPa] przy zakresie do 1,0 [MPa]
oraz 0,02 [MPa] przy zakresie wyzszym. Wartos¢ cisnienia prébnego to ci$nienie robocze + 0,2 [MPa] lecz co
najmniej 0,4 [MPa].

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut;

J manometr nie wykaze spadku ciénienia (w przypadku technologii spawanej),
. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach

7.2.  Szczelno$¢ na goraco :

Badanie szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania na zimno.

Prébe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmnie;
72 godzin. Podczas proby szczelnoSci nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. oraz
skontrolowaé przejmowania wydtuzen kompensatorow i elementow samokompensacji. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Podwyzszanie temperatury wody zasilajacej moze odbywaé sie w
tempie 5°C na godzine.

7.3 Szczelnos¢ eksploatacyjna :

Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgcq wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
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9. ODBIOR:

Przy odbiorze koncowym poszczegolnych instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelno$ci oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z  dokumentacjq
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

1.

2.

©

©®e NoO A~

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe"
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Przepisy BHP - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
LInstalacje z rur stalowych -Poradnik" COBRTI ,INSTAL"
PN-B-02421 lipiec 2000 -,Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen-Wymagania i badania odbiorcze"
PN-91/ B-02420 ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -Wymagania"
PN-93 / C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody"

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow, budowlanych, do
uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U.
Nr 120, poz. 1128) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowe;

kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - obowigzuje od 1 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki optaty stanowigcej podstawe
do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli (Dz.U.Nr 120, poz. 1132) - obowigzuje od
11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1134) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) -
obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektdw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz.1504).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr
85, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacii i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184). 8

USTAWA Z DNIA 12 WRZESNIA 2002 R. O NORMALIZACJI (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r.w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania
znaku zgodnosci z Polskg Norma (Dz. U. Nr 241, poz. 2077). )

USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz
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21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) - [przepisy wdrazajg,
postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami wprowadzonymi DyrektywQ93/68/EWG].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - [przepisy wdrazajg postanowienia Dyrektywy Rady 89/336/EEC z dnia
3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepiséw prawnych Krajow Cztonkowskich w zakresie
Kompatybilnosci elektromagnetycznej, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami Rady 91/263/EEC,
92/31/EEC i 93/68/EEC].
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M. P. z 9.10.2003 r. Nr 46, poz. 693).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003 r. Nr 52, poz. 452).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) - obowigzuje
od 26 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)-
obowigzuje od 26 lipca 2003 r.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717,z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawieogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki m z dnia—17 wrze$nia 1999 r: w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktdrych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny byli wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).
Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1 V. Dz. U
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-4.3
E.01.00.00 - CPV 45310000-3 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEW(_)DOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH )
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz

osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczng szczegotowa (SST), stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizaciji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢

miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych

regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z:

— ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. SST
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentaciji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego
docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalaciji elektrycznej,

— nie dotycza; - wysokonapieciowych reklam Swietlnych zasilanych niskim napieciem (nazywanych
neondwkami), - urzadzen z reklamami $wietinymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym
o warto$ci wiekszej niz 1 kV w stanie bezobcigzeniowym, lecz nieprzekraczajacej 10 kV.
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1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponize;:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badar i préb

oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢

Z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy

zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami

lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub

urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napigciem a nie spetnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych

w wybrane migjsce.

,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskdw, to powinny

by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzacych

do odstepstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacii

nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wielocze$ciowym HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno kofczy¢ sie w:

— puszce, ktora spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub — urzadzeniu do przytaczenia gniazdka
oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylaczania bezpo$rednio do systemu oprzewodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.

Przewéd neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego

i ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,

wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki i szyny, zaciski
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ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme

energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ziacze instalacji o$wietlenia zewnetrznego — ,Ztaczem instalacji oswietlenia zewnetrznego jest punkt jej

zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oswietlenia

zewnetrznego’.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtraciji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez

jedna lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i

zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do

ich podigczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw

instalacii elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow,

a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu

odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewdd ochronny

moze by¢ wspolny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu

zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie poditoza — przygotowanie do klejenia.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacije rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 . Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
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w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe; i

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwos$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaciji projektanta).

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach

budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich

Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds.

Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
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Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba 2yt 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt 16 do 1000 mm?,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukiadania na state,

w osfonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodow mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duze;j liczby odbiornikéw
zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przej$ciach przez Scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé¢ skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt

metalowych posiadajq taczniki lukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np.

0 wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sq
zroznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazaja d_c_z_c_ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256
(300)mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub

mocowane dla umozliwienia prowadzenia rdznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspoéinym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢
176 do 2800 mm wystepujq w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako

stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV,
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niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podigczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich iloéci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur
gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogag
by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuije sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane

z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne.

Osprzet kanatow podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe
punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu
osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze
odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm -
z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet Uchwyty do mocowania kabli

i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, whijane i mocowane

do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez weciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuijq jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg

z materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od

systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe.
W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne

do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
L,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtaczanie i umoZliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodow do instalaciji bez konieczno$ci
kazdorazowego przygotowania korcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki 0ogbinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

- Lgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60mm za pomocg wkretow lub
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Lpazurkow”.
- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomoca wkretow lub przyklejane.
- Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mmz2.
- Obudowy tacznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.5. Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretdw lub ,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podiozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:
— dobor opraw i zrodet Swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajacej oprawy,
— obliczenie rozkladu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
— zasady konserwaciji i eksploataciji instalacji o$wietleniowej.
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych
pomieszczenia i warunkdw Srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, Il
Wypusty sufitowe i cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:
— do Zar6wek,
— do lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),
— do lamp rteciowych wysokopreznych,
— do lamp sodowych,
— do lamp ksenonowych.

Remont pomieszczen swietlicy w celu utworzenia placowki

Senior plus w miejscowosci Garnek, ul. Gtéwna
41



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczes$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng
i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykig i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie
osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacii:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST,

— sq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie
,K’), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz

i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla
bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian
i stropéw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w
dokumentaciji projektowe;j i specyfikaciji technicznej (szczegbétowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli
i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian
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i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3.Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowa¢ w kofcowe;j fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowag po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiordw 1-
fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wyciaganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zytq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy
zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonac
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencijaty jest przewod wyréwnawczy.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gtownej szyny uziemiajacej podigczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je
do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,
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— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,
— poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
— pomiarach rezystanciji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczegoInosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogq podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacii elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen,

ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania

po catkowitym ukonczeniu prac.
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Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po
zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacj,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggto$ci zyt i

zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuie sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalaciji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona

na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacii technicznej
szczegbtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowarn mogg by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢

w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo — Postanowienia ogdlne-srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdine.

12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i

ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskoéw urzadzen i zakoficzen zyt przewodéw oraz ogélne

zasady systemu alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢

1:Zasady, wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

29. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii

domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

36. PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do

750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie

do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mmz2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i

230V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. — Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .
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