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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA
PLACOWKI SENIOR + W MIEJSCOWOSCI GARNEK
Garnek ul. Giéwna

1. Cel i zakres opracowania.

¢ Celem zadania jest przebudowa i remont pomieszczen w celu utworzenia placéwki senior + w
miejscowosci Garnek

2. Inwestor.

Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

3.Podstawy formalno prawne opracowania.

¢ Zlecenie na wykonanie dokumentac;ji

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

¢ pomiary wlasne

¢ Wizja lokalna;

¢ Ustalenia i narady z Inwestorem;

¢ Ustalenia i narady branzowe.

4.Stan istniejacy.

¢ Pomieszczenia znajdujg sie w budynku Swietlicy na poziomie parteru.

Dostep do budynku od strony ul. Gtéwnej oraz od strony podworka

w budynku znajdujg sie pomieszczenia: dwoch swietlic ,kuchni, szatni, mini kuchni, w.c.,
kottowni oraz pracowni informatyczne;j.

w.c wyposazony w natrysk , miske ustepowg i umywalke

mini kuchnia wyposazona w kuchenke z piekarnikiem zlewozmywak i okap

W pomieszczeniu Swietlicy oznaczonej numerem 3 podioga — wykiadzina pcv, w
pomieszczeniu Swietlicy oznaczonej numerem 1 plytki gresowe, w pozostatych
pomieszczeniach rowniez ptytki gresowe.

w pomieszczeniu w.c ptytki ceramiczne na scianach do wysokosci 2 m

sufity malowane

Urzadzenia kuchenne w wiekszosci do wymiany

wentylacja grawitacyjna

mini kuchnia wyposazona w instalacje elektryczng i wodnokanalizacyjng
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5.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

& przesuniecie otworu drzwiowego

¢ demontaz wyktadziny pcv , przygotowanie podtoza i utozenie ptytek gresowych o wymiarach
minimum 60/60 cm

wydzielenie pomieszczenia w.c dla oséb niepetnosprawnych

wykonanie $cian oraz sufitdw podwieszanych z ptyt gk na ruszcie stalowym

remont istniejgcego pomieszczenia w.c

wymiana miski ustepowej , umywalki oraz wymian brodzika i armatury

przebudowa instalacji wod kan w niezbednym zakresie

adaptacja pomieszczenia swietlicy nr 1 i utworzenie kuchni w pomieszczeniu nr 1 , montaz
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zlewozmywaka , kuchenki z piekarnikiem , demontaz i ponowny montaz mebli kuchennych i
okapu, wykonanie niezbednych instalacji wod-kan i elektrycznych

¢ remont instalacji c.o ( wymiana pieca — zastosowa¢ nowy piec na pelet o mocy 30kW ,
demontaz starego i wykonanie nowego komina stalowego)

¢ demontaz fragmentow instalacji elektrycznej i opraw oswietleniowych , rozmieszczenie
nowych wigcznikéw i gniazdek , oraz punktow oswietleniowych

¢ wymiana opraw oswietlenieowych

¢ wymiana wskazanych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

¢ wymiana wskazanych okien

7.PROJEKTOWANE DRZWI

. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D1 — 4 sztuki WYMIAR 90/200

Drzwi wewnetrzne 3 sztuki lewe jedna sztuka drzwi prawych - drzwi wewnetrzne petne w
oscieznicach drewnianych z obustronng opaskag na Scianie szerokosci 5cm., drzwi ptytowe, kolor
jasny dagb, wymiary drzwi w Swietle przejscia, skrzydto nie moze zawezac szerokosci otworu, otwor
w Scianie odpowiednio wiekszy w zaleznosci od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydto min. 90cm,
klamki metalowe — srebrny mat, oscieznice regulowane obejmujgce $ciane

. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem DL — 2 sztuki WYMIAR 90/200

Drzwi wewnetrzne 2 sztuki drzwi prawych - drzwi wewnetrzne petne w oscieznicach drewnianych z
obustronng opaskg na Scianie szerokosci 5cm., drzwi ptytowe, kolor jasny dgb, wymiary drzwi w
Swietle przejscia, skrzydto nie moze zawezacC szerokosci otworu, otwdr w scianie odpowiednio
wiekszy w zaleznosci od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydto min. 90cm, drzwi do sanitariatow z

zamkami tazienkowymi oraz podcieciem wentylacyjnym klamki metalowe — srebrny mat,
oscieznice regulowane obejmujgce Sciane
. Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D2 — 1 sztuka WYMIAR 100/200

Drzwi wewnetrzne lewe - drzwi wewnetrzne petne w oscieznicach drewnianych z obustronng
opaskg na scianie szerokosci 5cm., drzwi pltytowe, kolor jasny dgb, wymiary drzwi w swietle
przejscia, skrzydto nie moze zawezac szerokosci otworu, otwér w Scianie odpowiednio wiekszy w
zaleznosci od rodzaju drzwi i producenta 1 skrzydto min. 100cm, klamki metalowe — srebrny mat,
oscieznice regulowane obejmujgce Sciane

8.PROJEKTOWANE OKNA

. okna zewnetrzne PVC U max=0,9W/m2xK. - kolor biaty, dwa okna o wymiarach 81/86 cm
rozwieralne , waz z wymiang okna wymieni¢ parapet zastosowa¢ parapet wewnetrzny z
konglomeratu w kolorze biatym , parapet zewnetrzny stalowy , blacha ocynkowana i powlekana w
kolorze brgzowym

. okno zewnetrzne PVC U max=0,9W/m2xK. - kolor biaty, o wymiarach 252/150 cm uchylno
rozwieralne , waz z wymiang okna wymieni¢ parapet zastosowa¢ parapet wewnetrzny z
konglomeratu w kolorze biatym , parapet zewnetrzny stalowy , blacha ocynkowana i powlekana w
kolorze brgzowym

9.BIALY MONTAZ | INSTALACJE SANITARNE

. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowacC brodziki z wpustami liniowymi , brodziki
wykona¢ poprzez uksztattowanie posadzi z piytek , plytki gresowe R11 o strukturze
antyposlizgowej

. miski ustepowe podwieszane np.: w systemie geberit

. umywalki wiszgce



. natryski wyposazy¢ w drgzek z zastonka

. pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w lustra , uchwyty na papier toaletowy dozowniki
mydta , wieszaki na recznik oraz podajniki na reczniki papierowe.

. w.c dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w niezbedny zestaw uchwytow dla oséb
niepetnosprawnych po dwa uchwyty dla kazdego urzadzenia sanitarnego , staty i sktadany

. armatura oraz biaty montaz dostosowany dla oséb niepetnosprawnych

. w pomieszczeniu w.c dla niepetnosprawnych lustro regulowane

. instalacje wodne prowadzi¢ w posadzce w warstwach izolacji oraz w bruzdach $ciennych .

Instalacje wykona¢ z rur PEX ( rury wielowarstwowe Pexal z PE-X z wktadkg aluminiowg . T max
95 C Pmax = 1.0 MPa) z potgczeniami zaciskowymi

. instalacje kanalizacyjne z urzgdzen sanitarnych wprowadzic¢ do istniejgcego pionu
. w kottowni zdemontowac istniejgcy piec i zainstalowac piec na pelet

. wykonac kanaty wentylacyjne trasy wg czesci rysunkowej do istniejgcych kominow
. udrozni¢ kanaty wentylacji grawitacyjne;j

. z kottowni wyprowadzi¢ nowy stalowy kanat spalinowy

10 .INSTALACJE ELEKTRYCZNE

.

.

.

Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej pozostaje istniejgce.
Wszystkie oprawy wyposazone w zrodta swiatta LED, oprawy o temp. barw. — 4000 K.
z wktadkami 50A w istniejgcej obudowie.

. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami Cu 3x2,5mm? uktadanymi w bruzdach
w tynku, tak jak przewody instalacji oswietleniowych. Instalowac¢ gniazda pojedyncze o IP 44
jednolitej serii wzorniczej z tgcznikami oswietlenia.
. Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami Cu 3(4)x1,5 mm? i uktada¢ w bruzdach, pod
tynkiem (z przykryciem tynkiem min. 5 mm). Do rozgatezieh instalacji instalowa¢ puszki
uniwersalne wtynkowe.
. Nalezy wykonaé zasilanie projektowanych urzgdzenh wentylacyjnych , wentylatory kanatowe
wigczane wraz z oswietleniem. Dla wentylatoréw zainstalowa¢ wytgczniki serwisowe — tgczniki
krzywkowe w obudowie szczelnej zat.-wyt. w poblizu wentylatora.
11.POWIERZCHNIA UZYTKOWA STAN ISTNIEJACY

e 1.KUCHNIA 31,57m2
2.SZATNIA 17,4m2
3.SALA SPOTKAN 42,42m2
3A.STREFA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ 23,94m2
4.W.C.
5.W.C.

6.SALA KOMPUTEROWA 15,96m2
RAZEM 147,52m2

12.POWIERZCHNIA UZYTKOWA STAN PROJEKTOWY

1.KUCHNIA 31,57m2

2.SZATNIA 17,64m2

3.SALA SPOTKAN 42,42m2

3A.STREFA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ 23,94m2
4 PRZEDSIONEK 4,50m2

5.W.C. 5,51m2

6.W.C. 5,20 m2

SALA KOMPUTEROWA 15,96m2
RAZEM 147,52m2
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