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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»,Utrzymanie drog leSnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Cisnaw 2024 r.”



1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest realizacja zadania pn.: ,,Utrzymanie drog

lesnych wraz z infrastrukturg towarzyszagca bedacych w zarzadzie Nadle$nictwa Cisna w

2024 r.”

1.2.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia.

1.2.1 Przedmiotem zamdwienia sg prace utrzymaniowe i roboty drogowe remontowe

1.2.2.

1.2.3.

przywracajgce parametry uzytkowe drdég, wykonywane wytgcznie w ramach pasa
drogowego istniejgcych drég lesnych oraz przydrozinych sktadéw drewna. Ponadto
przedmiotem zamowienia jest wykonanie biezgcego utrzymani obiektdw matej

retencji gérskiej.

Prowadzenie robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem i konserwacjg drog lesnych
na terenie Nadlesnictwa Cisna o nawierzchniach ttuczniowych i ttuczniowych

utrwalanych powierzchniowo.

taczna dtugosc drég na ktérych wykonywane bedg roboty wynosi 86 km.

1.3. Zakres zadania obejmuje:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

oczyszczanie z namufu rowow;

pogtebianie rowow;

wykonanie wykopéw koparkami;

profilowanie i odhumusowanie poboczy drogowych;

wyrdwnanie ubytkéw podbudéw lub nawierzchni ttuczniowych ttuczniem;
uzupetnienie ubytkdw nawierzchni ttuczniowych;

mechaniczne plantowanie terenéw gruntowych;

oczyszczanie z namutu przepustéw drogowych;

wymiana i wykonanie wodospustéw drewnianych;



1.3.10 rozebranie przepustow z uszkodzonych rur betonowych i zastgpienie ich rurami HDPE;

1.3.11.powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg z grysem

kamiennym;

1.4. Szczego6towy zakres / ilosci / zawiera przedmiar robét.

1.5. Zakres robot objetych ST.

1.5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robot
okreslonych w punkcie 1.3 przy uzyciu materiatdw i sprzetu spetniajgcych normy

w drogownictwie.

1.5.2. Podana przez Zamawiajgcego ilo$¢ robdt moze ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego innego niz zaktadany zakresu robdt, wobec
przyjetej zasady, iz wyptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie za faktycznie zlecane
i wykonane roboty, Wykonawca nie jest uprawniony do zgtaszania z tego tytutu roszczen do

Zamawiajacego.

1.6. Okreslenia podstawowe.

1.6.1. Rdéwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drdég o nawierzchni gruntowo-
zwirowej i ttuczniowej - zespdt zabiegdw technicznych wykonywanych na biezaco
zwigzanych z réwnaniem i profilowaniem wraz z zageszczaniem, ktérych celem jest
uzyskanie rownej nawierzchni, zwany dalej ,,utrzymanie drég".

1.6.2. Ubytek - wykruszenie materiatu na gtebokos¢ do 5 cm

1.6.3. Wybdj - wykruszenie materiatu powyzej 5 cm

1.6.4. Konserwacji drogi - wykonywanie robdt przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze

przy uzyciu wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.
1.7. Wymagania dotyczace robot.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i oznakowac teren

wykonywania robdét na drodze. Pojazd wykonujgcy prace powinien by¢ oznakowany zgodnie z



przepisami zapewniajgc bezpieczenstwo ruchu drogowego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca do realizacji zamoéwienia pozyska petnowartosciowe kruszywa drogowe (ttuczen
kamienny, kliniec, grys kamienny) nalezyte]j jakosci, gwarantujgce osiggniecie oczekiwanego
celu. Jezeli przewidziana do wykonania naprawa bedzie wymagata zastosowania wyrobow
innych niz opisane ponizej, Wykonawca moze otrzymaé polecenie zastosowania innych
materiatdw o cechach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych. Decyzje o rodzaju

zastosowanych wyrobéw podejmie osoba wskazana przez Zamawiajacego.

2.2.1 Kruszywo.

Uziarnienie mieszanki okreslone wg normy PN-EN 933-1 ,Badania geometrycznych
wtasciwosci kruszyw” powinno spetnia¢ parametry uziarnienia dla mieszanek przeznaczonych
do wbudowania w nawierzchnie, okreslone w Wymaganiach technicznych WT-4 z 2010 r.
»Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych”. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny
zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia odpowiednio dla kazdego

rodzaju mieszanki.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ i zageszcza¢ przejsciami walca statycznego warstwami
o maksymalnej grubosci po zageszczeniu 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>

0,98.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia Srodowiska lesnego.

3. 2. Sprzet do wykonywania robot drogowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania naprawy drog o nawierzchni gruntowo - zwirowej

4



powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4.

koparkg podsiebierng kotowa o poj. tyzki min 0,25 m3,
spycharkg gasienicowg o mocy min. 90 KM,
walcem drogowym o masie wtasnej min. 10 ton + wibracja;

samochdéd samowytadowczy o fadownosci min. 8 ton;

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére

nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca na kazdorazowe pisemne zlecenie Zamawiajgcego przystgpi niezwtocznie do

wykonania robét . Uzupetnianie ubytkéw drég i zanize terenowych mozna wykonywac na

drogach suchych lub wilgotnych, bez zastoisk wody i btota.

5.2.

Przygotowanie i wykonanie robét.

Celem robot jest uzyskanie réwnej nawierzchni gruntowej, z ktérej wody opadowe

odprowadzane sg poza pas jezdni. Naprawa nawierzchni drég obejmuje wykonanie

nastepujgcych czynnosci:

1)

2)

4)

5)

6)

przygotowanie podtoza gruntowego poprzez wyrdwnanie, profilowanie i zageszczenie;

dostarczenie i wbudowanie kruszywa z zageszczeniem warstwami o grubosci nie

przekraczajgcej 20 cm;
wyprofilowanie nawierzchni i uzyskanie spadku poprzecznego o wartosci 4%;

zageszczenie nawierzchni przejSciami walca do uzyskania wartosci wskaznika

zageszczenia min. 0,98;

reczne usuniecie z pobocza nasypanego w trakcie roboty gruntu i kruszywa;

Warstwe kruszywa nalezy uktada¢ na osuszong powierzchnie; nie wskazane jest uktadanie



kruszywa w czasie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, Sniegu).

Réwnanie i watowanie nawierzchni drogi nalezy wykonac przy zachowaniu optymalne;.

wilgotnosci nawierzchni pasa drogi.

PRZEKROJ NORMALNY NAPRAWY TYPOWEJ DROGI LESNEJ

35m

istniejgca droga lesna

wyréwnanie nawierzchni kruszywem naturalnym, tamanym, lub mieszanka kruszyw, stabilizowanym
mechanicznie

istniejgca droga o nawierzchni gruntowej, lub wzmocnionej zwirem

podtoze gruntowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badai materiatéw przeznaczonych do wykonania robét

i przedstawié je zamawiajacemu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1. W trakcie prowadzonych robot Wykonawca powinien sprawdzac stan powierzchni na
ktérej ma by¢ wykonana naprawa oraz ewentualnie wykonac¢ jej oczyszczenie

z materiatéw obcych.

6.2.2. Zamawiajagcy ma prawo w trakcie robot do wyrywkowego badania wtasciwosci
uzytego kruszywa lub mieszanki kruszyw w zakresie zgodnosci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji dotyczacych uziarnienia, wskaznika piaskowego i wilgotnosci,

oraz wartosci spadkéw poprzecznych i wskaznika zageszczenia nawierzchni.



6.2.3.

6.2.4.

Dopuszcza sie ocene wskaznika zageszczenia nawierzchni za pomocg ptyty

dynamicznej.

W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego, na swoj koszt,
dokona wymiany wadliwego pod wzgledem uziarnienia kruszywa, doprowadzi
kruszywo do wilgotnosci optymalnej, lub poprawi parametry przekroju poprzecznego
i zageszczenia nawierzchni do uzyskania warto$ci wymaganych w niniejszej

specyfikacji.

6.2.5 Badania wfasciwosci uzytego kruszywa lub mieszanki kruszyw w zakresie zgodnosci

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz pobieranie préobek do badania, majg by¢
robione w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego tj.: pracownika Nadle$nictwa lub

Inzyniera Nadzoru .

OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét. Wyniki obmiaru

bedg zapisane do ksiegi obmiardw, ktérg prowadzi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dokonaé sprawdzenia i weryfikacji zakresu rzeczowego
wykonanych robét za pomocg otwordw kontrolnych i pomiaru grubosci wbudowanej
warstwy, jako iloczyn powierzchni przekrojow poprzecznych robét i odlegtosci miedzy

przekrojami.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru robot przy wykonywaniu robét jest jednostka zgodna z kosztorysem

ofertowym.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z specyfikacja techniczng i wymaganiami

Zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa 1 m3 uzupetnienia ubytkdw lub zagtebien terenowych obejmuje:

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
2) oznakowanie robdt;

3) dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe;
4) wykonanie naprawy zgodnie z SST;

5) odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢d, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw;

2) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych - Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30;

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz. U. 2001 nr 118 poz.
1263.



