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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Przedmiot inwestycji.

I.I Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska pitkarskiego (ze sztuczna nawierzchnia, oswietleniem,
ogrodzeniem oraz niezbednym wyposazeniem) przy Szkole Podstawowej w Szebniach
na dz. nr ewid. 121/13,121/14,121/15,121/18,121/19,121/21,122.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjna
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

ograniczen ir z/A13/11 lzba PR

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki nr ew. 121/13,121/14,121/15,121/18,121/19,121/21,122, w miejscowosci Szebnie, gm. Jasto posiadaja
regularny ksztatt. Dziatki sa uzbrojone oraz ogrodzone. Posiada istniejacy zjazd na drogg publiczna krajowa,
urzadzong na dz. nr ew. 1581. Teren inwestycji jest uzbrojony, nastoneczniony i pokryty nawierzchnia
trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe budowa boiska pitkarskiego ze sztuczna nawierzchnia, oswietleniem,
ogrodzeniem oraz niezbednym wyposazeniem, fawkami i koszami na $mieci, na terenie obejmujacym dziatki
onrew.121/13, 121/14, 121/15, 121/18, 121/19, 121/21, 122, projektuje sie rowniez uzupetnienie utwardzenia
z kostki brukowej na dziatce o nr ew. 122 w miejscowosci Szebnie. Boisko sportowe bedzie ogrodzone,
o$wietlone, wyposazone w pitkochwyty oraz niezbedna infrastrukture.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziatki.

4.1 Parametry techniczne poszczegélnych urzadzen:
Poz. | .- Lawka z oparciem - 2 szt.

tawka o konstrukgji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z desek o wymiarach :
-dtugos¢ - 180 cm

-szerokosc¢ - 60 cm

-wysokosc 77 cm

Glebokosé posadowienia w gruncie 30cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta
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Poz. 2 - Kosz na smieci 2szt.

Wymiary: wysokos¢ 120cm, wysoko$¢ wsypu 90cm, $rednica pojemnika 0,3m, szerokos¢ 36cm,
Gtebokos¢ posadowienia w gruncie 40cm
Uzyte materialy, konstrukgja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

Poz. 3 - Lampa solarna stoneczna: SLU-30W/400W/ém - 6 szt.

Panel fotowoltaiczny

- Moc paneli: | x 450WV 24V (144 ogniwowe)

- Monokrystaliczne, hartowane szkio solarne (grubosc 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna warstwa,

- Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciazenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730.

Oprawa uliczna LED

- Moc lampy LED: 30W DC 24V — Oprawa Produkgji Polskiej PL
- Skutecznos¢ swietlna LED: 130-160 Im/W

- Zywotnos¢: > 100,000 Godzin

- Stopien ochrony: IP66

- Strumien $wietlny LED: > 4 100 Im ( za szktem — po stratach)

- Strumien $wietlny LED: > 4 800 Im ( przed szktem )

- Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C

- Odpornos¢ na uderzenia: IK 09

Kontroler solarny

- 24V 20A — MPPT

- $wiatfo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny klasa IP67, wbudowany
czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorow

Akumulator
- 2 x |00AH 12V — bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w pelni uszczelniona, posiada peiny gtgboko
cykl, bezobstugowa, powyzej 1800 cykli

Skrzynka baterii
- materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny — hermetyczny, rozprasza ciepto, antywtamaniowa,
w zestawie rura PVC na kable

Stup ok. 160 kg

- wysokos¢: 7m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
- stup model: ,,BrasiT”, stal S235, stelaz i wspornik: stal $235
- oprawa LED zawieszona na wysokosci: ém

- stup okragty — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2

- uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
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- $wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,

- klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,

- kategoria terenowa ,,II”

- Konstrukceja zgodnie z norma: EN 1090

- Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla:

»| strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4"

- Stelaz pod panele wraz z wysiggnikiem pod oprawe LED z mozliwoscia obrotu wokot osi stupa 360°
— niezaleznie

Fundament ok. 340 kg
- Kompletny fundament prefabrykowany F-160 V43, Certyfikowany,
- Spetniajacy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy

- 10h / dziefi (petnej mocy), pojemnosé baterii do 4 ciaglych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych

dni — min. 40h pracy bez stonca,

- Mozliwo$¢ ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy(regulacja % natgzenia mocy strumienia pracy oprawy
LED)
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4.2 Projektowane nawierzchnie

4.2.1 Nawierzchnia boiska pitki noiznej wykonana jako syntetyczna na podbudowie
przepuszczalnej o gr. 34,3cm (facznie z podbudowa mineralna), o facznej powierzchni 1800,0m2.

Projektowana rzedna nawierzchni boiska: 0,00= 279,00 m. n p. m.

Warstwy projektowanej nawierzchni boiska:

— nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna gr.1,3 cm

— podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalne gr. 3,0 cm,

— miat kamienny, frakcja 2-5mm, gr. 4,0cm

— warstwa klinujaca kruszywa famanego 5- 31,5mm stabilizowana mechanicznie gr. 4,0cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5-63,0mm stabilizowana mechanicznie gr. 12,0cm
— warstwa piasku kopalnego gr. 10,0 cm

— geowltdknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m?)

— grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia jest jako poliuretanowa na bazie granulatu EPDM oraz granulatu gumowego,
uktadana na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu ET(PET) na bazie granulatu gumowego.

Proponowana kolorystyka:

— RAL 6017 (zielen) — boisko do pitki noznej wraz z obrzezami
— RAL 9010 (biaty) — linie wydzielajace plac do gry w pitkg noina
— RAL 5017 (niebieski) — pas szerokosci 2,0m wokét boiska

Pod nawierzchnia boiska nalezy wykonaé instalacje drenazu wewnetrznego odprowadzonego poza teren
boiska. Warstwa podioza dynamiczna, na ktérym bedzie utozona nawierzchnia syntetyczna powinna byc¢
przygotowana zgodnie z projektem oraz sztuka budowlana. Powinno by¢ réwne, suche, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane mechanicznie. Réwnomierno$é warstwy wierzchniej podbudowy powinna by¢
wykonana z tolerancja do 2mm (na facie 4.0m).

Wokét boiska projektowane sa obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 38 x 8cm, (faczna dtugosc obrzezy
rowna 180m), posadowione na fawie betonowej z betonu C8/10(B10) z oporem. Powierzchnig gorna boiska
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 1,0% na zewnatrz.

Pod powierzchnia przeznaczona na budowe toru do jazdy na rolkach nalezy wykonac drenaz odwadniajacy.

Drenaz odwadniajacy projektuje sig jako zestaw potaczonych ze soba rur dremazowych oraz studzienek
kanalizacyjnych o dtugosci 147m wykonanych z tworzywa PVC o 100.

Wyposazenie sportowe:

Bramki aluminiowe (3x2m) montowane w tulejach

W obrebie boiska nalezy wykonaé stopy fundamentowe z zatopionymi w nich tulejami do montazu urzadzen
sportowych ( tuleje zgodne z wytycznymi producenta). Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C20/25(B25) i
zabezpieczy¢ przeciw biodegradacji i przeciwwilgociowo masa bitumiczna, modyfikowang kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego. Gabaryty
stop fundamentowych dla poszczegdlnych urzadzen sportowych opisano na schematach ponizej.
Rozmieszczenie stép fundamentowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Tuleje do mocowania
urzadzen sportowych nalezy osadzi¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo wykonanie dekli ostaniajacych tuleje w
przypadku demontazu stupkéw. Dekle te nalezy zapewni¢ dla boiska do pitki siatkowej. Montaz bramki do mini
pitki noznej oraz stupkow do pitki siatkowej zgodnie z instrukcja producenta.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie o facznej dugosci 180m wraz z furtky o szerokosci 100cm oraz brama wjazdowa dwuskrzydtowa
rozwieralna o szerokosci 300cm. Ogrodzenie boiska na wysokos¢ 400cm, wykonane z siatki plecionej z drutu
ocynkowanego powlekanego warstwa PVC (termoplastyczna i mrozoodporna) o oczkach 45 x 45mm na
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stupach o przekroju prostokatnym 40x80mm( gr.3,0mm), 80x80mm(3,0mm) i wysokosci 500cm(z czescia
zabetonowang w fundamencie -100cm) w rozstawie co 250cm. Usztywnienia stanowic bgda stgzenia

o przekroju prostokatnym 40 x 80mm(gr. 3,0mm). Siatka rozciagana z roli h=400cm. Rozmieszczenie furtki i
bramy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z rur stalowych
prostokatnych ocynkowanych, o przekroju prostokatnym 40x80mm(gr.3,0mm) i 80x80mm(gr.3,0mm)

i wysokosci 400cm (dt.500cm z czeicia zabetonowana w fundamencie -100cm) zgodnie z DIN/EN-ISO 10025,
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460). Gérne otwory stupkéw nalezy zaspawac lub zamknac od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez opadami atmosferycznymi.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty nalezy zamontowaé od strony pétnocno - wschodniej oraz potudniowo — zachodniej jako stupy
wysokoéci 600cm (diugosé catkowita 700cm- z czescig zabetonowana w fundamencie) w odstepach co 250cm,
na wysokosci 4,0m potaczy¢ ze stupkami ogrodzeniowymi tacznikami o przekroju prostokatnym 40x80

(gr. 3mm), diugosci 44,0cm. Stupki zaspawa¢ lub zamkna¢ od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Wykonczenie stupkow cynkowe. Stupki ocynkowane i inne elementy stalowe ogrodzenia nalezy malowaé
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawienia sie rdzy, a nastepnie co okoto 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia
stali przed korozja. Kolor farby RAL6005 - zielen. Siatka ogrodzeniowa, pleciona z drutu ocynkowanego,
powlekanego warstwa PVC(termoplastyczna i mrozoodporna) o oczkach 45 x45mm (zgodnie z PN-EN, PN-
67/M-80026) o whsciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymato$¢ na
rozciaganie RM+700MPa. Oczko 45 x45mm, $rednica drutu przed powleczeniem 2,0mm, po powleczeniu
3,2mm. Kolor RAL6005-zielen. Stopy fundamentowe w obrgbie boiska wykona¢ z betonu C20/25(B25) o
wymiarach 25 x 25cm, wysokosci h =120cm. Fundamenty nalezy zakonczy¢ 10cm ponizej ostatniej warstwy
wierzchniej w celu wykonania ponad stopa fundamentowa warstw wykonczenia boiska. Posadowione ponizej
poziomu terenu wokét obiektu, zabezpieczone masa bitumiczna przeciwwilgociowo.

4.2.2 Uzupeknienie chodnika oraz utwardzenia z kostki brukowej o powierzchni 646,50 m?.

Projekt obejmuje wykonanie uzupetnienia kostki brukowej przy budynku Szkoty Podstawowej jako dojscie do
boiska poprzez projektowana furtke oraz przy istniejacym parkingu w celu uzupetnienia utwardzenia oraz
umotzliwienie dojazdu do bramy wjazdowej do boiska. Nalezy zachowa¢ pochylenie poprzeczne od | do 2% w
celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni na teren nieutwardzony dziatki inwestora.

Warstwy chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:10, o gr. 5,0cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego frakgji: 0 — 31,5mm - warstwa gorna po zageszczeniu o gr. 10,0 cm
- podbudowa z kruszywa famanego frakgji: 31,5 — 63,0mm- warstwa dolna po zageszczeniu o gr. 15,0 cm
- grunt rodzimy

Wokét utwardzenia projektuje sig obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 x 100cm, taczna dugos¢ 252,0m, na
fawach z betonu C12/15 o wymiarach 16x10 + éxécm.

5. Projektowane obiekty zlokalizowane s3 poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow jako
chroniony ukfad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspotczesnej.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wplywu eksploatacji gérniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagroizeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow omawianej inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki budowlanej nr ew. 121/13, 121714, 121/15,
121/18, 121719, 121/21, 122, obr. 0014 Szebnie, gm. Jasto. Nie przewiduje sig¢ wycinki drzew. Przewiduje sig
prace ziemne zwiazane z niwelacja terenu jednak nie mogace powodowac zmiany stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich.
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze specyfikacja
producenta. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta powinny zapewnia¢ ich bezpieczne
uzytkowanie oraz posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci z europejskimi i Polskimi Normami. Wszystkie
montowane urzadzenia musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi. Nadmiar wody deszczowej zostanie zebrana z powierzchni boiska za pomoca drenazu
odsaczajacego, a nastgpnie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegaé przepisow BHP podczas prac zwiazanych
Z montazem urzadzen.

Uprawnienia bu
ctowania bez
3/11 Izba PK-0306

architektonic
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Temat rysunku:
Budowa boiska pitkarskiego (ze sztuczng
nawierzchnia,o$wietleniem,ogrodzeniem oraz niezbednym wyposazeniem)
przy Szkole Podstawowej w Szebniach

- |Adres obiektu:

| Nazwa inwestora:

dz. nr ew. 122,121/14,121/15,121119 Gmina Jasto,
obr. Szebnie, gm. Jaslo ul. Juliusza Stowackiego 4, 38-200 Jasto
Branza: Nazwa rysunku:

Architektura Projekt zagospodarowania

Autar projektu: | Podpis: 7
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- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna - 1,3cm

- podktad elastyczny pod nawierchnie sportowe, przepuszczalny - 3,0cm

- miat kamienny, frakcja 2-5mm - 4,0cm

- warstwa klinujaca z kruszywa tamanego, frakcji 5/31,5mm stab. mech. - 4,0cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63,0mm stab. mech. - 12,0cm
- warstwa piasku kopalnianego - 10,0cm

- geowldknina separacyjna (125g/m?, 8kN/m?)

- grunt rodzimy
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- k. brukowa wibroprasowana - 6,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:10 - 5,0cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 2/31,5mm stab. mech. - 10,0cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego, frakcji 31,5/63,0mm stab. mech. - 10,0cm

- grunt rodzimy

 Temat rysunku:

Budowa boiska pilkarskiego (ze sztuczng
nawierzchnig,o$wietleniem,ogrodzeniem oraz niezbgdnym wyposazeniem)
Szkole Podstawowej w Szebniach

Adres obiektu:
dz. nrew. 122,121/14,121/15,12118
lobr. Szebnie, gm. Jaslo

Nazwa inwestora;
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ul. Juliusza Stowackiego 4, 38-200 Jasto

Branza:
Architektura

Nazwa rysunku:
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Autor projekiu:
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Uprawnienia budowlane Rz/A-13/11
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Temat rysunku:

Budowa bolska plikarsklego (ze sztuczng

nawlerzchnig,o$wietleniem,ogrodzeniem oraz niezbgdnym wyposazeniem)
rzy Szkole Podstawowe| w Szebnlach

Adres oblektu:

dz, nrew, 122,121/14,121/16,121/19
lobr, Szebnle, gm. Jaslo

Nazwa Inwestora:
Gmina Jaslo,
ul. Jullusza Stowackiego 4, 38-200 Jaslo
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Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania

Autor projektu;
mgr Inz. arch, Michat Wiudzlk
Uprawnlenia budowlane Rz/A-13/11

Podpls: :

Opracowanle:

Skala: Data

InZ, Iwona Setlak
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1:100 01.2024 _ A

|
w Architektura
|
|
|




7
%2

238 4

L

250

250
2486

250
246 4,

4,

250
246

T

3 000
4,

250
246

W

250
246 4},

2580
246 4,

Y )

|
. 250 250 250 250 250 250 250 250 ., 250 , 250 250 250 250 , 250 , 250 , 250 , 246 4,
L 246 4, 246 4 246 $ 246 4, 246 4 246 4 246 4 246 L“_e 246 A.A:F 246 4, 246 246 h_.‘ 246 k_u:e _, $ 246 ﬁe 246 ﬁ? 240 m\m\
oy Sl e o ey, i ol S i b b T Ly - gy B b\ﬁ T o
(]
(]
N stup stalowy h= 4,0m
\ P bl A
| w
200 960 ¥ 1 840 ; 1 850 D | 630 i 320
H Stup do plikochwytu
[c0] Stup do pitkochwytu h= 6,0m L

\n4U\lI h= 6,0m

1

| |
|
|
|
m
|
|

_ EEEN
Stup do pitkochwytu ? \ T.ul 6, 0m | L
\\ﬁl h= 6,0m
-
o 10,00 = 279.00 m n. p. m.
w /_ Stup do piitkochwytu
\\L Stup do pitkochwytu h= 6,0m "
e h= 6,0m

Siup |fdo piitkochwytu
Pm

7

Siup P ochwytd
h= 6, ﬁ [

~

—1

, stup Ho pilikochwytu
Stup |do piikochwytu |
[ h= 6,0m

\
3 CEL
>

\

¥
g

s N

.1

LY

Stup do piltkochwytu
Stup |Ho piikochwytu h= 6,0m B

h= 6

7

Dm

.8

Stup (lo pilikochwytu
he= m,u_a [

Stup [Ho piikochwytu

" | he & Dm

7

| Stup do piitkochwytu
o Stup do pitkochwytu ﬁ | h= 6,0m T

\m%.\\lwn 6,0m , ,_

7

A e

A

[ Stup do piitkochwytu
Stup do pitkochwytu | h= 6,0m ————
=5, 0m

7

Stup stalowy

Stup stalowy h= 4,0m =]

e
<t .
..\\ h= 4,0m \

—7

I L} | L} | K o | ¢ e— 1 ¥ u i T

Siup stalowy

Stup stalowy Sivp atalowy Stup stalowy Stup stalowy Z Stup stalowy Stup stalowy Stup stalowy Z Siup stalowy Skup SEALOWY Z Stup stalowy
h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m h= 4,0m siup stalowy

h= 4,0m 7
| h= 4,0m
8, 170 4, 336 4, 226 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 246 k_c_+N 246 4, 246 4, 246 Lu_* 246 4, 246 4, 246 4, 246 4, 240 8,
A A ful Al !l A A L A Ell Kl 6 moo A Ll A Kl il Al A k| Kl il
|
le
[ Gl
_ | Temat rysunku:
| _ Budowa boliska pilkarskiego (ze sztuczng nawierzchnig, o$wietleniem,
_ ogrodzeniem oraz niezbednym wyposaZeniem)
| rzy Szkole Podstawowe] w Szebniach
TAROSTWO POWIAT D Adres oblektu: N Inwestora:
8l DETW ~> m: E Une nn.ﬁwMﬁoﬁu,._n_._:.._u:;m;m_:m omquﬂ,mmﬁumﬂowﬁ
w JAML obr. Szebnle, gm. Jasio ul, Jullusza Slowackiego 4, 38-200 Jaslo
88-200 Jasto ] Branza; Nazwa rysunku:
tel/fax (13) 44 884 10 Architekiura Razut bolska
! . Autor projektu: Podpls; ,
| ‘mgr Inz. arch. Micnat Wiudzlk i &.\.\
| Uprawnlenla budowlane Rz/A-13/11 /!
! Opracowanle: Skala: Data: Nr Rys:
! Inz. Iwona Setlak 1:100 01.2024 A3




P

200

600

400

L L L

AN
oE e
lul _
L L i 4 L L L i

Elewacja potudniowo-zachodnia

600

400

I
L L L

Elewacja p6tnocnho-wschodnia

_—_ +279.00 ___ _—_

]
_M_ (] (] L

600

400

+278.93
N7

STAROSTWO POWIATOWE
w JASLE
38-200 Jaslo, ul. Rynek 18
tel ffax (13) 44 834 10

I

600

400

+278.93
7

Temal rysunku:

Budowa boiska pitkarskiego (ze sztuczng
nawierzchnig,o$wietleniem,ogrodzeniem oraz niezbgdnym wyposazeniem)
Szkole Podstawowej w Szebniach
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Temat rysunku:

Budowa boiska plikarskiego (ze sztuczng
nawlerzchnig,oéwietleniem,ogrodzeniem oraz niezbgdnym wyposaZenlem)
rzy Szkole Podstawowe] w Szebniach

mgr inz, arch, Michat Wiudzlk
Uprawnlenla budowlane Rz/A-13/11
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Temat rysunku:
Budowa boiska pilkarskiego (ze sztuczng nawlerzchnig, oswietlenlem,
ogrodzeniem oraz nlezbgdnym wyposazeniem)
rzy Szkole Podstawowe| w Szebniach
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obr, Szebnle, gm. Jaslo ul. Jullusza Slowackiego 4, 38-200 Jaslo
Branza: Nazwa rysunku:
Architektura Rzut bolska- detale
Autor projekiu: Podpls: 7
mar 5z, aech, Mihet Wizl \&N
Uprawnlenla budowlane Rz/A-13/11 7
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mgr inz. arch. Michat Whudzik Jasto, styczen, 2024r.
Zam. ul. Skalna 50, 38-200 Jasto

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, poz.
682 ze zm.), oéwiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu, zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania terenu, ktéry zostat opracowany przez :
mgr inz. arch. Michat Whudzik nr uprawnien Rz/A-13/11

Nazwa obiektu: Budowa boiska pitkarskiego(ze sztuczna nawierzchnia, oswietleniem,
ogrodzeniem oraz niezbgdnym wyposazeniem) przy Szkole
Podstawowej w Szebniach

Adres budowy: Szebnie, gm. Jasto,
Obreb: Szebnie,
dz. nrew. 121/13,121/14,121/15,121/18,121/19,121/21,122

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
war ink. arch. al Wiudzik
Jpraremienia budo, s;pecjc\nos’;ci
architekioni jekKtowania bez

sgraniczen NeRZ/A-13/11  Izba PK-0306

(pieczec i podpis projektanta)

r
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FODKAKPACKA ORREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzesz6w, dnia 10 czerwca 2011 1.

DECYZJA Nr R2/A-13/11
Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 § ust, 2,art. 13ust. 1pkt 1iust. 4iar. 14 ust. 1 pkt 1 uslawy z dnia
7 lipce 1994 r. - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. 2 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z poEn. zm.), ert. 11 124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdéw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Ny 5, poz. 42 z pbzn. zm.), § 11 usl 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwe z dnia 28 kwistnla 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n. zm.) oraz art. 104 | 107 § 11 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071
Z podén. zm.)

stwierdza sie, 2e
Pan mgr int. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.
posiada odpowiednie wyksztaicenle techniczne i praktyke zawodowsq
| otrzymuje
UPRAWNIENIA_ BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektéw,
Odwotanle wnosi sig za posrednictwem organu, Kiéry wydal decyzie 4. Okregowej Komisj
Kwalifikacyjnej Podkarpackie] Okregowej lzby Architektéw, w terminje 14 ,dni od dnia doreczenia
decyziji. b

1. Wiadystaw Woizniak Przewodniczacy

2. Adam Kardyé | wiceprzewodniczacy
3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4. Jan Bulsza sekretarz
5. Danute Gajarska
6. Wiadysiaw Boozkaj
mgr inz. arch. Mi hgt WIlUdZ'il‘j
Qm Uprawnienia bud O}L :Dezﬁz‘zse‘z
| i ic jektow
2 g e 6200 ool eekl
2. ala WGranicz

35-064 Rzeszéw, ul Rynek 8. Tel: 10-17) 852 48 £1. TelMox: 40-17) 8353 93 51 E-mail: ﬂodkarpacka(@izb&archil;k‘low,pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Kopto: PKO BP 1 D/Rzeszow Nr 51 10204391 114972599
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

£

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mar inZ. arch. Michatl Jan Wiudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0306.

Czlonek czynny od: 17-08-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

PK-0306-Y86A-EDBE-A3B3-2896

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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