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2. Opis projektu architektoniczno budowlanego
do projektu budowlanego budowy wewnetrznych instalacji gazowych na potrzeby 20 lokali
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w miescie Goéra
Kalwaria przy ul. Stanistawa Staszica 4 bl. 3, dzialka nr ew. 47/9, gm. Géra Kalwaria.

2.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji gazowych doprowadzajacych gaz do
kotla gazowego oraz kuchni gazowej projektowanej w kazdym z 20 istniejgcych lokali
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Kotly gazowe oraz kuchnie gazowe bedg zasilone gazem ziemnym wysokometanowym
grupy E.
Kategori¢ obiektu budowlanego okreslono jako: XIII.

2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budowa instalacji gazowych wykonana bedzie w celu:

- ogrzewania pomieszczen w kazdym lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- przygotowania cieplej wody uzytkowe;j dla kazdego lokalu,

- przygotowywania positkéw w kazdym lokalu mieszkalnym

2.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Instalacja gazowa nie bedzie prowadzona w ziemi.

W budynku oraz na jego elewacji, instalacj¢ gazowa wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur
stalowych(bezszwowych) czarnych wg PN-74/H-74200 laczonych przez spawanie z armatura
I aparatami gazowymi na gwint. Odleglos¢ przewodéw gazowych od innych instalacji
powinna by¢ zgodna z Dz. U. nr 75 z 06.2002 r. i pézniejszymi zmianami. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Urzadzenia gazowe
nalezy montowa¢ w pomieszczeniach o minimalnej wysokosci 2,2 m, laczyé na sztywno z
instalacja poprzez kurek umieszczony na poziomym odcinku rury lub atestowanym
elastycznym przewodem przeznaczonym do polaczen odbiorikéw gazowych.

Instalacja gazowa wykonana bedzie od punktu redukeyjnego projektowanego wg odrebnego
opracowania na zewngtrznej Scianie budynku. Instalacja od punku redukcyjnego bedzie
prowadzona do projektowanych na klatce schodowej gazomierzy G4 od ktérych prowadzone
bedg indywidualne instalacje do kazdego z 20 lokali mieszkalnych.

Projektowane instalacje gazowe w budynku beda zasilaly w kazdym lokalu kociol gazowy
oraz kuchni¢ gazowa.

Kotly zlokalizowane bgdg w zalezno$ci od lokalu w wentylowanych pomieszczeniach kuchni
lub fazienek, ktére musza spetnia¢ warunek minimalnej kubatury 6,5 m*. Kuchnie gazowe
zamontowane bgdg w wentylowanych pomieszezeniach kuchni w kazdym lokalu.

Podtgczenie kottow do systemu odprowadzania spalin nalezy wykonaé za pomoca rozwiazan
systemowych, uwzgledniajac wytyczne producenta.

Przed uruchomieniem kazdg instalacj¢ poddac probie cisnieniowej na cisn. 0,1 MPa wewnatrz
lokalu. Wykona¢ probe szczelnosei i sporzadzi¢ z niej protokot.

2.40pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy - projektowane obiekty budowlane nie beda prowadzone poza budynkiem.
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2.5Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
1) emisja zanieczyszczen gazowych sprowadza si¢ do emisji pary wodne;j i
dwutlenku wegla, ktére nie maja negatywnego wplywu na srodowisko, ludzi i

obiekty przylegle,

2) emisja zapachéw — brak takiej emisji (para wodna i dwutlenek wegla sg
bezzapachowe),

3) emisja pylow i plynéw — brak negatywnego wplywu na srodowisko, ludzi i
obiekty przylegte,

4) wytwarzane odpady — brak wytwarzanych odpadéw,
5) emisja drgan — brak takiej emisji,
6) emisja promieniowania — brak takiej emisji,
7) emisja pola elektromagnetycznego i innych zaktécen — brak takiej emisji,
8) wplyw na istniejacy drzewostan — nie wywiera zadnego wplywu,
9) wplyw na powierzchnig¢ ziemi — nie wywiera zadnego wplywu,
10)wplyw na wody powierzchniowe i podziemne — nie wywiera zadnego
wplywu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanej instalacji gazowej i jej otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.
2.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem
Wykaz urzadzen gazowych w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym
zainstalowanych na koncu instalacji gazowej:
¢ kociol gazowy dwufunkcyjny 25 kW- 20 szt. (Kociot gazowy shuzyl bedzie do
ogrzewania pomieszczen 1 przygotowywania cieptej wody w lokalu
mieszkalnym.)
¢ kuchnia gazowa 5 kW — 20 szt. (Kuchnia stuzyta bedzie do przygotowywania
positkow w lokalu mieszkalnym.)
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wewnetrzne instalacje gazowe dla
20 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ktéra wykonana bedzie rur
stalowych DN65mm DN50mm, DN40mm, DN32mm, DN25mm, DN20mm, DN15mm.

2.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej:
* w budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem;
* kazdy lokal mieszkalny stanowi jedng strefe pozarows.

Moc kotla gazowego ponizej 30 kW — nie wymaga wydzielenia ppoz.
* w lokalu mieszkalnym nie przewiduje si¢ skladowania materialow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 20100 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu.

Przejscia przez Sciany zabezpieczy¢ nalezy tulejami. Przestrzenie pomiedzy tulejami i
rurami gazowymi nalezy wypelni¢ masg silikonows lub piankg poliuretanowa.
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