PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w m. Sobczyce etap Ill od korica m. Sobczyce do m.
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5490



Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Roboty pomiarowe
2 Roboty rozbiérkowe - poszerzenie do 5,5 m
3 Roboty konstrukcyjne
4 Roboty bitumiczne
5 Wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m
6 Wykonanie statej organizacji ruchu
7 Regulacja zjazdéw
8 Reprofilacja rowoéw odwodnieniowych
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Sobczyce etap Il - od konca zabudowan wsi Sobczyce do tuku przed m. Krzekotowek

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Sobczyce etap Il - od konca zabudowan wsi Sobczyce do tuku przed m. Krzekotéwek
1 Roboty pomiarowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym
0,95 km 0,950
RAZEM 0,950
2 Roboty rozbiérkowe - poszerzenie do 5,5 m
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0207-02 | poj.tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
wraz z utylizacjg
950 * 0,45 * 1,95 m3 833,625
RAZEM 833,625
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
950 * 1,95 m2 1 852,500
RAZEM 1 852,500
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
wcinki do istniejgcej nawierzchni
55%45*2 m2 495,000
RAZEM 495,000
5| KNR 4-01 | Wywoz ferezowin samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.2| 0108-04 [ nastepny 1km
Krotnos¢ =9
poz.4 * 0,05 m3 24,750
RAZEM 24,750
3 Roboty konstrukcyjne
6| KNR 2-31 | Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 - grubos¢ warstwy po| m2
d.3| 0109-03 [ zageszczeniu 20 cm
0109-04
poz.3 m2 1 852,500
RAZEM 1 852,500
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
950 * 1,75 m2 1662,500
RAZEM 1 662,500
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.7 m2 1 662,500
RAZEM 1 662,500
9| KNR AT-04 | Wykonanie geowtokniny o szer. 1,0 m na potgczeniu m2
d.3| 0104-03
analogia
950 * 2 m2 1900,000
RAZEM 1 900,000
4 Roboty bitumiczne
10| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-06 [ ulepszonej (bitum) - istniejgca nawierzchnia
950 * 4 m2 3 800,000
RAZEM 3 800,000
11] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
950 * 5,6 m2 5 320,000
RAZEM 5 320,000
12| KNR 2-31 | Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d.4| 0108-02 | asfaltowag z wbudowaniem mechanicznym
(950 * 5,6 * 0,02) * 2,65 t 281,960
RAZEM 281,960
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Sobczyce etap Il - od konca zabudowan wsi Sobczyce do tuku przed m. Krzekotowek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
950 * 5,6 m2 5 320,000
RAZEM 5 320,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W - grubos¢
0310-02 po zageszczeniu 6 cm
poz.13 m2 5 320,000
RAZEM 5 320,000
15| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
950 * 5,5 m2 5 225,000
RAZEM 5 225,000
16/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S -
0310-06 | grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.15 m2 5 225,000
RAZEM 5 225,000
5 Wykonanie poboczy o szerokosci 0,75 m
5.1 Roboty ziemne
17 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.5.1] 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
950 * 0,75 * 2 m2 1425,000
RAZEM 1425,000
18| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.5.1] 0108-02 | km grunt.kat. Il
0108-04
poz.17 * 0,1 m3 142,500
RAZEM 142,500
19| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.17 m2 1 425,000
RAZEM 1425,000
5.2 Wykonanie poboczy
20| KNR 2-31 | Pobocza z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po m2
d.5.2| 0114-07 | zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.17 m2 1 425,000
RAZEM 1425,000
6 Wykonanie statej organizacji ruchu
21| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii krawedziowych cigglych na | m2
d.6| 0706-02 | jezdnifarbg chlorokauczukowag
1100*0,12*2 m2 264,000
RAZEM 264,000
7 Regulacja zjazdéw
22| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej | m2
d.7| 0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do przetozenia
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci m2
d.7| 0114-07 | po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.22 m2 84,000
RAZEM 84,000
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki o grubosci 8 cm na podsypce z m2
d.7[ 0511-03 | miatu kamiennego - kostka z rozbiorki
poz.22 m2 84,000
RAZEM 84,000
25| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.7| 0813-01 podsypce piaskowej
39 m 39,000
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Sobczyce etap Il - od konca zabudowan wsi Sobczyce do tuku przed m. Krzekotowek

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 39,000
26| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.7| 0812-03
poz.25 * 0,065 m3 2,535
RAZEM 2,535
27| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu betonowego samochodami m3
d.7| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.26 m3 2,535
RAZEM 2,535
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.7| 0403-06 podsypce piaskowej
poz.25 m 39,000
RAZEM 39,000
29[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.7| 0402-04
poz.28 * 0,065 m3 2,535
RAZEM 2,635
8 Reprofilacja rowéw odwodnieniowych
30| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
950*2*0,7 m3 1.330,000
RAZEM 1330,000
31 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.8| 0108-04 [ nastepny 1km
Krotnos¢ =9
poz.30 m3 1330,000
RAZEM 1 330,000
32| KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.8| 0506-04 | mechanicznie w gruntach kat. I-11I
950 * 2,5 m2 2 375,000
RAZEM 2 375,000
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	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,95</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe - poszerzenie do 5,5 m
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją
	Obmiar: <edit>950 * 0,45 * 1,95</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>950 * 1,95</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wcinki do istniejącej nawierzchni
	Obmiar: <edit>5,5 * 45 * 2</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,05</edit>
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	Pozycja: Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>950 * 1,75</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Wykonanie geowłókniny o szer. 1,0 m na połączeniu
	Obmiar: <edit>950 * 2</edit>


	Dział:Roboty bitumiczne
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - istniejąca nawierzchnia
	Obmiar: <edit>950 * 4</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>950 * 5,6</edit>
	Obmiar: <edit>950 * 5,5</edit>

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>(950 * 5,6 * 0,02) * 2,65</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:Wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>950 * 0,75 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.17 * 0,1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:Wykonanie poboczy
	Pozycja: Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:Wykonanie stałej organizacji ruchu
	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii  krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
	Obmiar: <edit>1100 * 0,12 * 2</edit>


	Dział:Regulacja zjazdów 
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki   na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do przełożenia
	Obmiar: <edit>84</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki  o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.25 * 0,065</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu betonowego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowe z oporem
	Obmiar: <edit>poz.28 * 0,065</edit>


	Dział:Reprofilacja rowów odwodnieniowych
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>950 * 2 * 0,7</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III
	Obmiar: <edit>950 * 2,5</edit>





