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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ J.m. Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja c.o. w sali gimnastycznej
CPV: 45331100-7
1 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,czlonowego o powierzchni 12,00 kpl
0422-020-090 | ogrzewalnej 7,5 m2
2 KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o 38,00 m
0410-010-040 | $rednicy 15 mm,na $cianie
3 KNNR 8 Demontaz rurociaggu stalowego o potaczeniach spawanych o 10,00 m
0410-020-040 | $rednicy 20 mm,na $cianie
4 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 24,00 m
0410-030-040 | $rednicy 25-32 mm,na $cianie
5 KNR 4-041 Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi 1,50 t
1107-01-034 do 5t przy zatadunku i wytadunku recznym
6 KNR 4-041 Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi 13,50 t
1107-04-034 do 5t.Naktady dodatkowe na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km - dodatek za dalsze 9 km
7 KNR 7-28W Przebicie otworéw w $cianach murowanych grubosci 25¢cm, dla 40,00 otwor
0203-04-021 przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm. Przebicie otworu.
Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunigcie
gruzu z miejsca robot i zlozenie w miejscu wskazanym
8 KNNR 4 analogia-Rurociagi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o $rednicy | 50,00 m
0403-040-040 | 35 mm o potaczeniach taczonych na ksztaltki systemowe (
potaczenia zaciskowe), na §cianach w budynkach
9 KNNR 4 analogia-Rurociagi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o $rednicy | 88,00 m
0403-030-040 | 28 mm o potaczeniach taczonych na ksztaltki systemowe (
potaczenia zaciskowe), na §cianach w budynkach
10 KNNR 4 analogia-Rurociagi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o 20,00 m
0403-020-040 | srednicy 22 mm o potaczeniach taczonych na ksztattki
systemowe ( pofaczenia zaciskowe), na $cianach w budynkach
11 KNNR 4 analogia-Rurociagi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o 10,00 m
0403-020-040 | $rednicy 18 mm o potaczeniach taczonych na ksztaltki
systemowe ( polaczenia zaciskowe), na $cianach w budynkach
12 KNNR 4 analogia-Rurociagi stalowe ze stali czarnej ocynkowane o 58,00 m
0403-010-040 | $rednicy 16 mm o potaczeniach taczonych na ksztaltki
systemowe ( polaczenia zaciskowe), na $cianach w budynkach
13 KNNR 4 analogia-Punkty stale na rurociagach stalowych o $rednicy 2,00 szt
0409-060-020 | zewetrznej 35 mm
14 KNNR 4 analogia- Punkty state na rurociggach stalowych o $rednicy 6,00 szt
0409-050-020 | zewetrznej 28 mm
15 KNNR 4 analogia- Tuleje ochronne do przejs¢ rur c.o. przez przegrody 12,00 m
0403-080-040 | budowlane w budynkach
16 KNR 00-34 Izolacja rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48 mm, otulinami | 76,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi.
Grubos¢ izolacji 30mm , : $rednice : $red. 28mm-60m; $red.
35mm- 16,0m
17 KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur 226,00 m
0406-020-040 | stalowych w budynkach niemieszkalnych
18 KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem 16,00 szt
0436-010-020 | regulacji ( grzejniki - 14szt. + nagrzewnica wodna - 2 szt.)
19 KNNR 4 Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 226,00 m
0128-020-040
20 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy 15 mm 6,00 szt
0412-060-020
21 KNNR 4 Zawory -glowice termostatyczne do zawordow grzejnikowych o 14,00 szt
0412-010-020 | $rednicy nominalnej 15 mm
22 KNNR 4 analogia- zestaw przylaczeniowy, odcinajacy do grzejnikow ( 14,00 kpl
0411-010-090 | zasilanie/powrét-kpl.) o $rednicy 15 mm-montowany na rurach
przytacznych do grzejnikoéw ( od dotu)
23 KNNR 4 Rury stalowe przytaczne o $rednicy nominalnej 15 mm do 14,00 kpl
0427-010-090 | grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, o
potaczeniu na gwint (ztaczki mosi¢zne)
24 KNNR 4 Zbiomiki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 (zakup 2,00 szt
0434-010-020 | i montaz)
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25 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 6,00 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm- grzejnik 22VVK 900/600 z wbudowanym
zaworem grzejnikowym
26 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i 2,00 szt
0418-070-020 | dtugosci do 1600 mm- grzejnik 22VK 600/800 z whudowanym
zaworem grzejnikowym
27 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i 6,00 szt
0418-050-020 | dtugosci do 1600 mm - grzejnik 22VK 500/400 z wbudowanym
zaworem grzejnikowym
28 KNR 7-12 Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewngtrznej do 57 mm 36,19 m2
0210-04-050 farba nawierzchniowsa, do 120 st. - dwukrotnie farba do rur
ocynkowanych
2*(58,0m*3,14*0,016m+10,0m*3,14*0,018m+20m*3,14*0,022m
+88m*3,14*0,028m+50m*3,14*0,035m)
29 KNNR 4 analogia- atestowane przejscia p.poz EI 120 o $r. 35mm. Grubos$¢ 4,00 przej$
2017-090-105 | $ciany 32cm ci
30 KNNR 4 Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm 6,00 szt
0411-03010-02
0
31 KNR 00-31 Montaz zaworéw mieszajacych 2-drogowych z sitownikiem 2,00 kpl
0307-02-090 elektrycznym 24 'V, do regulacji temperatury przeptywu wody.
Srednica nominalna gniazd zawordéw 15 mm. Nalezy wycenié
koszt zakupu i montazu zaworu regulacyjnego wraz z napgdem.
32 KNNR 4 Zakup 1 montaz -nagrzewnic $ciennych, wodnych na hakach lub 2,00 szt
0432-01010-02 | uchwytach. Parametry pracy nagrzewnic: moc grzewcza od 5 do
0 20 kW; max. zasigg poziomy 14,0m; zasig¢g pionowy max. 8,0m
np. nagrzewnica wodna Volcano VR Mini prod. VTS Clima lub
nagrzewnica innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych.
33 KNNR 4 Rury stalowe przytaczne o $rednicy nominalnej 25mm do 2,00 kpl
0427-020-090 [ nagrzewnic, o potaczeniu na gwint (zlaczki mosi¢zne)
Razem:
2 Instalacja wod-kan. w sali gimnastycznej
CPV: 45332000-3
34 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 16 mm z polipropylenu PN 20 o 32,00 m
0112-010-040 [ potaczeniach zgrzewanych, na §cianach w bruzdach w budynkach
niemieszkalnych
35 KNNR 4 Rurociagi do cieptej wody o $rednicy zewngtrznej 16 mm z 22,00 m
0112-010-040 | polipropylenu PN 20 stabilizowane z wktadka aluminiowa o
polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bruzdach w budynkach
niemieszkalnych
36 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 20 mm z polipropylenu PN 20 o 16,00 m
0112-010-040 | potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bruzdach w budynkach
niemieszkalnych
37 KNNR 4 Rurociagi do cieptej wody o $rednicy zewngtrznej 20 mm z 30,00 m
0112-010-040 | polipropylenu PN 20 stabilizowane z wktadkg aluminiowa o
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bruzdach w budynkach
niemieszkalnych
38 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 25 mm z polipropylenu PN 20 28,00 m
0112-020-040 | o potaczeniach zgrzewanych, uktadne na scianach w bruzdach w
budynkach niemieszkalnych
39 KNNR 4 Rurociagi do cieptej wody o $rednicy zewngtrznej 25 mm z 15,00 m
0112-020-040 | polipropylenu PN 20 stabilizowane z wktadka aluminiowa o
potaczeniach zgrzewanych, uktadne na $cianach budynku w
bruzdach w budynkach niemieszkalnych
40 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu PN20 o | 20,00 m
0112-030-040 | potaczeniach zgrzewanych, uktadne na $cianach budynku w
budynkach niemieszkalnych
41 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polipropylenu PN20 10,00 m
0112-030-040 | stabilizowane z wktadka aluminiowa o potaczeniach zgrzewanych,
uktadne na $cianach budynku w budynkach niemieszkalnych
42 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 40 mm z polipropylenu PN 20 6,00 m
0112-040-040 | o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
43 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 50 mm z polipropylenu PN 20 4,00 m

0112-050-040

o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
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44 KNNR 4 analogia- Tuleje ochronne do przej$¢ rur wodociagowych przez 13,00 m
0403-080-040 | przegrody budowlane w budynkach

45 KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na 1,73 m3
0305-010-060 | zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

173,0m*0,1m*0,1m

46 KNNR 4 Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji 1,00 proba
0127-01010-17 | wodociagowych z rur z polipropylenu
2

47 KNNR 4 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowych w 183,00 m
0127-040-040 | budynkach niemieszkalnych.Rurociagi o srednicy zewnetrznej do

63 mm

48 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 183,00 m
0128-020-040

49 KNNR 4 Dodatki w rurociagach z polipropylenu za podejscia doptywowe 12,00 szt
0116-07030-02 | do baterii, pluczek o polacz.elastycznym z tworzywa o §r.zewn. do
0 20 mm, zgrzewanym

50 KNNR 4 Dodatki w rurociagach z polipropylenu za podejscia doptywowe 8,00 szt
0116-01030-02 | do zawordéw czerpalnych., baterii, filtra wody itp.o potaczeniu
0 sztywnym o $redn. zew. 20 mm zgrzewanym

51 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm, instalacji 3,00 szt
0132-02110-02 | wodociagowych z rur z polipropylenu do c.w.u.
0

52 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm, instalacji 3,00 szt
0132-03110-02 | wodociagowych z rur z polipropylenu do z.w.u.
0

53 KNNR 4 Baterie umywalkowe , stojace o $rednicy nominalnej 15 mm 3,00 szt
0137-020-020

54 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do 6,00 szt
0130-01010-02 | baterii stojacych
0

55 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do 4,00 szt
0130-01010-02 | misek ustgpowych,
0

56 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm na podej$ciach do 1,00 szt
0130-01010-02 | pisuaru
0

57 KNNR 4 Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm 1,00 szt
0137-020-020

58 KNNR 4 Zawory kulowe o §rednicy nominalnej 15 mm na podejsciach do 2,00 szt
0130-01010-02 | baterii stojacych
0

59 KNNR 4 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15 mm ze ztaczka do 3,00 szt
0135-010-020 | weza

60 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $rednicy nominalnej 15 mm, instalacji 3,00 szt
0132-01210-02 | wodociagowych z rur z polipropylenu
0

61 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem r¢cznym o $rednicy nominalne;j 2,00 szt
0137-090-020 [ 15 mm

62 KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 3,00 kpl
0230-02010-09 | sztucznego, gruszkowym
0

63 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek-potstopa 3,00 kpl
0230-050-090

64 KNNR 4 Ustep z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" 4,00 kpl
0233-030-090

65 KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm z 2,00 szt
0218-010-020 | metalows kratka

66 KNNR 4 Zlewy stalowe 1,00 szt
0229-010-020

67 KNNR 4 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze zlewozmywakowe 0 1,00 szt
0218-020-020 | $rednicy 50 mm

68 KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworami sptukujacymi 1,00 kpl
0234-020-090

69 KNNR 4 Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych 80x100 cm, 2,00 kpl

0232-02020-09
0

wpuszczony w posadzke

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)

str.4




1 2 3 4 5
70 KNNR 4 Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze brodzikowe o $rednicy 2,00 szt
0218-02020-02 | 50 mm - do brodzika niskiego
0
71 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $rednicy 1,00 kpl
0140-030-090 [ nominalnej 25 mm
72 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy 1,00 kpl
0123-03110-09 | skrzydetkowych domowych,w rurociaggach z polipropylenu o
0 srednicy nominalnej 50 mm.Zawory kulowe dn 50mm - 2 szt.
73 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o §rednicy nominalnej 40 mm instalacji 1,00 szt
0130-05020-02 | wodociagowych
0
74 KNNR 4 Ksztattka przej$ciowa PP/stal. ocynk o $rednicy 50/40 mm 1,00 szt
0430-070-020
75 KNR 00-34 Izolacja rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 16-48 mm, otulinami 173,00 m
0101-04-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 9 mm
76 KNR 00-34 Izolacja rurociagow o $rednicy zewngtrznej 40-50 mm, otulinami 10,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 50mm
7 KNNR 4 analogia- atestowane przejécia p.poz EI 120 o $r. 40mm. Grubo$é 2,00 przejs
2017-090-105 | $ciany 25cm ci
78 KNNR 4 analogia- atestowane przejscia p.poz EI 120 o $r. 20mm. Grubo$¢ 1,00 przej$
2017-090-105 | $ciany 25cm ci
79 KNNR 3 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na 0,17 m3
0305-010-060 | zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
10,0m*0,1m*0,1m+3,0m*0,15m*0,15m
80 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach 10,00 m
0208-010-040 | wciskowych na $cianach w  budynkach niemieszkalnych, w
bruzdach
81 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o potaczeniach 3,00 m
0208-030-040 | wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, w
bruzdach
82 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o potaczeniach 15,00 m
0208-030-040 | wciskowych na §cianach w budynkach niemieszkalnych
83 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o polaczeniach 5,00 m
0203-040-040 | wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw
84 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o potaczeniach 12,00 m
0203-030-040 | wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw
85 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 4,25 m3
0101-030-060 | m,gtebokosci do 1,5 m w gruntach suchych kategorii 111,z
zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
17,0m*0,5m*0,5m
86 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z 9,00 szt
0211-010-020 | PVC o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych
87 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z 4,00 szt
0211-030-020 [ PVC o srednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych
88 KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o 3,00 szt
0222-020-020 [ potaczeniach wciskowych
89 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach 3,00 kpl
0213-050-090 | wciskowych kompletne (z kominkiem, daszkiem i dotacznikiem)
90 KNNR 4 analogia-zawor napowietrzajacy PVC o $rednicy 110 mm o 1,00 szt
0213-050-020 | potaczeniach wciskowych
91 KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1 m2, w dachu o 3,00 otwor
0208-02-021 konstrukcji zelbetowej grubosci stropu do 100 mm. Przebicie
otworu w dachu wraz z pokryciem Naprawa konstrukcji
dachu.Wykonanie i ustawienie kolierza blaszanego..Usunigcie
materiatu rozbiorkowego i ztozenie w miejscu wskazanym
92 KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1 m2, w dachu o 6,00 otwor
0208-03-021 konstrukcji zelbetowej. Dodatek za dalsze 100 mm grubosci stropu
- dodatek za 200mm grubosci 3sztx2
93 KNR 7-28W Przebicie otworéw w $cianach murowanych grubosci 25cm, dla 38,00 otwor
0203-04-021 przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm. Przebicie otworu.
Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem.Usunigcie
gruzu z miejsca robot i ztozenie w miejscu wskazanym
94 KNR 7-28W Przebicie otworéw w $cianach murowanych grubosci 25cm, dla 8,00 otwor
0203-09-021 przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 160 mm. Przebicie

otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym
otynkowaniem.Usunigcie gruzu z miejsca robot i ztozenie w
miejscu wskazanym
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95 KNR 7-28W Przebicie otworow w $cianach murowanych grubosci 40cm, dla 2,00 otwor
0203-10-021 przewodow instalacyjnych o $rednicy do 160 mm. Przebicie
otworu. Zamurowanie otworu z dwustronnym
otynkowaniem.Usunigcie gruzu z miejsca robot i ztozenie w
miejscu wskazanym
Razem:
3 Instalacja wentylacji w sali gimnastycznej
CPV: 45331210-1
96 KNR 2-17W analogia-zakup i montaz wentylatora tazienkowego 2,00 szt
0205-01-020 Q=150m3/h
97 KNR 2-17W analogia-zakup i montaz wentylatora tazienkowego 8,00 szt
0205-01-020 Q=60m3/h
98 KNR 2-17W Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicach 200 mm, w 2,00 szt
0149-02-020 uktadach kanatowych
99 KNR 2-17TW Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicach 160 mm, w 18,00 szt
0149-01-020 uktadach kanatowych
100 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, o 8,04 m2
0113-02-050 sredniach 160 mm przy udziale ksztattek do 35%
L=16,0m 3,14*0,16m*16m
101 | KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, o 1,26 m2
0113-02-050 $redniach 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
L=2,0m 3,14*0,2m*2m
102 | KNR 2-17W Zakup i montaz wentylatora dachowego dn 200, przeptyw 2,00 szt
0208-02-020 maksymalny = 1120 m3/h, cisnienie dysp. 207 Pa
103 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewoddéw 6,00 szt
0138-01-020 stalowych i aluminiowych- kratka dn 160mm
104 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 800 mm - do przewoddéw 2,00 szt
0138-01-020 stalowych i aluminiowych- kratka dn 200mm
105 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodow 5,00 szt
0137-01-020 murowanych- kratki 140x200 mm
106 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 2400 mm - do przewodow 4,00 szt
0137-02-020 murowanych - kratki 200x500
107 | KNR 2-17W Wywietrzniki dachowe cylindryczne o $rednicach 160 mm 16,00 szt
0152-02-020
108 | KNR 2-17W Nawietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicach 160 mm 2,00 szt
0152-02-020
Razem:
4 Przylacze wodociagowe do sali gimnastycznej
CPV: : 45231300-8
109 |KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 17,25 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
15,0m*1,0m+1,5m*1,5m
110 |KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie 17,25 m3
0526-010-060 | ptaskim
111 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 20,52 m3
0209-020-060 | o pojemnosci tyzki 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii I1I -
przyjeto 80 % robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,8*(15,0m*1,6m*0,9m+1,5m*1,5m*1,8m)
112 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o 513 m3
0307-040-060 | $cianach pionowych w gruntach suchych z r¢gcznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii I11-1V - przyjgto 20 % robot
wykonywanych w sposéb reczny
0,2*(15,0m*1,6m*0,9m+1,5m*1,5m*1,8m)
113 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 2,67 m3
1411-010-060 | cm - podsypka, obsypka i nadsypka
15,0m*0,6m*0,1m*3-15,0m*3,14m*0,025m*0,025m
114 | KNNR1 Umocnienie pelne $cian wykopoéw wraz z rozbiorka palami 48,00 m2
0313-010-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-1V
15,0m*1,6m*2
115 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 18,36 m3

0214-020-060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kW.Zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I11-1V - przyjeto 80% robdt wykonywanych w sposob
mechaniczny

0,8*(20,52m3+5,13m3-15,0m*0,6m*0,3m)
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116 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o §cianach 4,59 m3
0318-030-060 | pionowych. Gtgbokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111 -
przyjeto 20% robot wykonywanych w sposob reczny
0,2*(20,52m3+5,13m3-15,0m*0,6m*0,3m)
117 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,15m3 i 2,70 m3
0206-010-060 | spycharkami SSkW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-111 - wywoz
nadmiaru ziemi
20,52m3+5,13m3-18,36m-4,59m3
118 | KNNR1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu 10,80 m3
0208-020-060 | ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po
drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
119 | KNNR11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR 17. 15,00 m
0307-010-040 | Rurociagi o srednicy zewnetrznej 50 mm. Wyréwnanie dna
wykopu. Opuszczenie materiatow do wykopu. UtozZenie rur i
ksztattek. Laczenie rurociggu za pomoca ksztattek zaciskowych.
Podbicie rurociggu gruntem i zasypanie do wierzchu rury.
Wykonanie proby cisnieniowej za pomoca pompy wodne;.
Odwodnienie rurociagu. Przygotowanie roztworu srodka
dezynfekcyjnego. Napeienie rurociagu roztworem srodka
dezynfekcyjnego. Plukanie rurociagu.
120 [ KNR 4-05 analogia- Wstawienie w rurociag trjnika PCW 90/50/90 1,00 szt
0112-02-020 cisnieniowego kielichowego wraz z nasuwka - wlaczenie w
istniejaca sie¢ wodociggowa
121 | KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej 50 mm z 1,00 szt
0304-010-020 | obudowa na rurociggach PVC i PE. Ustawienie obudowy i
skrzynki ulicznej.
122 | KNR 2-19W Oznakowanie na stupku stalowym trasy gazociagu 1,00 kpl
0134-02-090
123 | KNR 2-19W Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z 20,00 m
0102-01-040 tworzywa sztucznego
124 | KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,8 m2 dla przewodow 1,00 otwor
0206-05-021 instalacyjnych, w $cianach betonowych grubosci 40 cm
Razem:
5 Przylacze kanalizacji sanitarnej do sali gimnastycznej
CPV: : 45231300-8
125 | KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 51,00 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm
51,0m*1,0m
126 | KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie 51,00 m3
0526-010-060 | ptaskim
127 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 61,20 m3
0209-020-060 | o pojemnosci tyzki 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii III -
przyjeto 80 % robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,8*(51,0m*1,5m1,0m)
128 | KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o 15,30 m3
0307-040-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z r¢cznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii IlI-1V - przyjeto 20 % robot
wykonywanych w sposéb reczny
0,2*(51,0m*1,5m*1,0m)
129 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 6,12 m3
1411-010-060 | cm - podsypka i nadsypka 51,0m*0,6m*0,1m*2
130 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 4,52 m3
1411-030-060 | cm - obsypka z piasku
51,0m*0,6m*0,2m-51,0m*3,14*0,1m*0,1m
131 | KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiorka palami 153,00 m2
0313-010-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych. Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-1V
51,0m*1,5m*2
132 | KNNR1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych 50,85 m3

0214-020-060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
55kW.Zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I11-1V - przyjeto 80% robdt wykonywanych w sposob
mechaniczny
0,8*(61,2m3+15,3m3-51,0m*0,6m*0,4m-4*3,14*0,2m*0,2m*1,4
m)
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133 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o §cianach 12,71 m3
0318-030-060 | pionowych. Gtgbokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111 -
przyjeto 20% robot wykonywanych w sposob reczny
0,2*(61,2m3+15,3m3-51,0m*0,6m*0,4m-4*3,14*0,2m*0,2m*1,4
m)
134 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,15m3 i 12,94 m3
0206-010-060 | spycharkami SSkW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-1ll - wywoz
nadmiaru ziemi
61,2m3+15,3m-50,85m3-12,71m3
135 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu 51,76 m3
0208-020-060 | ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po
drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - za dalsze 4 km
136 | KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,8 m2 dla przewodow 2,00 otwor
0206-05-021 instalacyjnych, w §cianach betonowych grubosci 40 cm
137 | KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,8 m2 dla przewodow 1,00 otwor
0206-02-021 instalacyjnych, w §cianach betonowych grubosci do 15 cm -
wiaczenie do studni betonowej
138 | KNNR 11 Przykanaliki z rur z PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, 51,00 m
0505-030-040 | kielichowych o $rednicy 200 mm. Bez dowozu wody do
wykonania proby szczelnosci. Wykonanie prob wodnych
szczelno$ci przykanalika
139 | KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne o gigbokosci do 2,0 m z gotowych 4,00 1stud
0406-030-275 | elementow z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Studzienka nia
z pierscieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym typu ciezkiego.
Razem:
6 Instalacja gazowa zewnetrzna, prowadzona w ziemi wraz z
montazem podziemnego zbiornika gazu dla kotlowni w sali
gimnastycznej
CPV: 45333000-0
140 | KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 56,00 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
32,0m*1,0m+3,0m*8,0m
141 | KNNR1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie 56,00 m3
0526-010-060 | ptaskim
142 | KNNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 1,5 m o 13,82 m3
0307-020-060 | $cianach pionowych w gruntach suchych z r¢cznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Il1-1V - przyjeto 40% robot
wykonywanych w sposéb reczny
0,4*(32,0m*1,2m*0,9m)
143 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 20,74 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii I11-1V - przyjeto 60% robot wykonywanych
w sposob mechaniczny 0,6%(32,0m*1,2m*0,9m)
144 | KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 52,80 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii Il1-1V - wykop pod zbiorniki gazu
3,0m*8,0m*2,2m
145 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 55,90 m3
0214-050-060 | podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami 55 kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm. Grunt
kat.l1-1V - przyjeto 80% robot wykonywanych w sposob
mechaniczny 0,8*(13,82m3+20,74m3+52,8m3-
32,0m*0,6m*0,4m-7,0m3-2,0m*7,0m*0,2m)
146 | KNNR1 Zasypywanie wykopow szerokos$ci 0,8 - 2,5 m o §cianach 13,98 m3
0318-030-060 | pionowych. Gtgbokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111 -
przyjeto 20% robdt wykonywanych w sposob reczny
0,2*(6,48m3+9,72m3+52,80m3-
15,0m*0,6m*0,3m-7,0m3-2,0m*7,0m*0,2m)
147 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 3,78 m3
1411-010-060 | cm -podsypka , obsypka z piasku
32,0m*0,6m*0,1m*2-32,0m*3,14*0,025m*0,025m
148 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 3,84 m3

1411-030-060

c¢m - nadsypka z piasku
32,0m*0,6m*0,2m
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149 KNNR 1 Umocnienie pelne $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami 76,80 m2
0313-010-050 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
32,0m*1,2m*2
150 | KNNR1 Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod zbiornik 44,00 m2
0315-040-050 | gazu.w gruntach suchych kat.I-1Vwraz z
rozbiorka.Gleb.umocnienia do 3m
2*3,0m*2,0m+2*8,0m*2,0m
151 | KNNR 10 Zakup 1 montaz prefabrykowanej ptyty noénej zelbetowej pod 2,80 m3
0202-030-060 | zbiorniki gazu 0 wymiarach 2,0m*3,5m o grub.0,2m -2
szt. 2s7t*2,0m*3,5m*0,2m
152 | KNNR 4 Szafka gazowa wolnostojaca 600x600, z podejsciem pod 1,00 kpl
0142-010-090 | reduktor I stopnia i z kurkiem gazowym odcinajacym przed
reduktorem dn 20mm i z kurkiem odcinajacym za reduktorem dn
40mm
153 | KNNR 4 Szafka gazowa nascienna 600x600, z podejsciem pod reduktor 11 1,00 kpl
0142-010-090 | stopnia wraz z kurkiem odcinajacym dn 20 i z podej$ciem pod
kurek gtowny dn 40mm
154 | KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do 2,00 kpl
0308-020-090 | reduktora
155 | KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20 mm, o potaczeniach 2,00 szt
0312-020-020 | gwintowanych
156 | KNNR 4 analogia- zakup i montaz reduktora o przepustowosci 25m3/h 1 1,00 szt
0313-060-020 | stopnia
157 | KNNR 4 analogia- zakup i montaz reduktora o przepustowosci 25m3/h 1,00 szt
0313-060-020 | Il stopnia
158 | KNNR 4 Manometr tarczowy montowany w szafce gazowej 2,00 szt
0531-040-020
159 | KNNR 4 Kurek gtowny na budynku sali gimnastycznej - Zawor kulowy do 1,00 szt
0312-05010-02 | gazu o srednicy 40 mm, o potaczeniach gwintowanych
0
160 | KNNR 4 Zawor kulowy do gazu o $rednicy 40 mm, o polaczeniach 1,00 szt
0312-05010-02 | gwintowanych, montowany w szafce gazowej redukcyjnej
0
161 | KNR 2-19W Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z 35,00 m
0102-01-040 tworzywa sztucznego
162 | KNR 2-19W Montaz rurociagow z rur polietylenowych w zwojach, PE HD 100 32,00 m
0301-05-040 SDR 11 o $rednicy 50x4,6mm mm. Re¢ezne rozeiagnigeie rury i
utoZenie na dnie wykopu wraz z wypoziomowaniem. Utlozenie
przewodu sygnalizacyjnego. Wstgpna proba szczelnosci.
163 | KNR 2-19W analogia- zakup i montaz-Podej$cie stalowe, przyltacza gazowe, 3,00 szt
0305-05-020 stalowe dn 40, fabrycznie izolowane z przejsciem na PE HD100
SDR 11 o $rednicy 50mm. Diugos¢ odcinka stalowego,
poziomego dn 40 w ziemi, do przejscia pe/stal L=1,0m ;
wysoko$¢ odcinka stalowego H= 1,8m
164 | KNR 2-19W Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 50 mm 2,00 ztacze
0303-05-171 za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf
165 | KNR 4-02W analogia -zakup i montaz kolan stalowych dn 40mm, potaczenie 2,00 szt
0505-03-020 przez spawanie o $rednicy 40 mm
166 | KNR 2-19W analogia- zakup i montaz- kompensator o $rednicy nominalnej dn 1,00 szt
0204-04-020 40 mm
167 | KNR 2-19W Proby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych 38,00 m
0220-02-040
168 | KNR 2-19W Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej 1,00 kpl
0220-01-090
169 | KNR 2-19W Badanie defektoskopem iskrowym izolacji gazociagdéw o §rednicy 8,40 m
0107-01-040 nominalnej do 100 mm
170 | KNR 7-12W Izolacja rur stalowych - $rodkiem przeznaczonym do 0,10 m2
0105-04-050 zabezpieczenia rur stalowych uktadanych w ziemi np. PRIMER ub
zakup i izolacja $rodkiem innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych. UWAGA: podany typ $rodka ma
charakter tylko pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta .
171 | KNR 2-16W Izolacja tasma specjalng - przeznaczong do zabezpieczenia rur 0,20 m2
0612-06-050 stalowych uktadanych w ziemi np. POLIKEN lub zakup i izolacja

srodkiem innego producenta o rOwnowaznych parametrach
technicznych. UWAGA: podany typ srodka ma charakter tylko
pomocniczy i nie stanowi wskazania producenta x 2 warstwy

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)

str.9




1 2 3 4 5
172 | KNNR7 Zakup 1 montaz zbiornikoéw cylindrycznych, podziemnych na gaz 0,95 t
0305-010-034 | ptynny, izolowanych o pojemno$ci 6400 dm3 - 1 kpl.
Razem:
7 Instalacja gazowa w kotlowni gazowej w sali gimnastycznej
CPV: 45333000-0
173 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25 mm o potfaczeniach 2,00 m
0304-030-040 | spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
174 | KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40 mm o potaczeniach 6,00 m
0304-050-040 | spawanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
175 | KNNR 4 analogia - montaz bufora gazowego dn 65mm 1,00 m
0514-020-040
176 | KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o $rednicy 25 mm, o potaczeniach 1,00 szt
0312-03010-02 | gwintowanych
0
177 KNNR 4 analogia- filtr gazowy, gwintowany, o $rednicy nominalnej 25 mm 1,00 szt
0312-03010-02
0
178 | KNR 7-12W Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia 0,91 m2
0101-04-050 czystosci rurociagu stalowego o $rednicy zewnetrznej do 57
mm,stan wyj$ciowy powierzchni B
179 | KNR 7-12W Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia 0,20 m2
0101-05-050 czystosci rurociggu stalowego o $rednicy zewnetrznej od 58 do
219 mm,stan wyj$ciowy powierzchni B
180 | KNR 7-12W Odtluszczanie rurociagéw stalowych 1,11 m2
0105-04-050
181 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 0,91 m2
0201-04-050 do 57 mm,farbg olejng do gruntowania,przeciwrdzewna
182 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 0,20 m2
0201-05-050 od 58 mm do 219 mm,farba olejng do
gruntowania,przeciwrdzewna
183 KNR 7-12W Malowanie p¢dzlem rurociagdw stalowych o srednicy zewngtrznej 1,82 m2
0209-0401-050 | do 57 mm,farba olejno-zywiczna nawierzchniowa,- dwukrotnie
184 | KNR 7-12W Malowanie p¢dzlem rurociagéw stalowych o $rednicy zewngtrznej 0,40 m2
0209-0501-050 | od 58-219 mm,farbg olejno-zywiczng nawierzchniowg -
dwukrotnie
185 | KNNR 4 Proba instalacji gazowej z rur stalowych o $rednicy do 65 mm na 9,00 m
0307-040-040 | cisnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych
186 | KNR 7-28W Przebicie otworéw o powierzchni do 0,8 m2 dla przewodow 1,00 otwor
0206-05-021 instalacyjnych, w $cianach betonowych grubosci 40 cm
Razem:
8 Technologia kotlowni gazowej zlokalizowanej w nowym
zapleczu sali gimnastycznej
CPV: 45331110-0
187 | KNNR 4 Kotly wodne, kondensacyjne o mocy znamionowej 40 kW, 1,00 kpl
0501-010-090 | gazowe z automatyka pracy kotta dla dwdch obiegow
grzewczych i zasobnika c.w.u.. W cenie kotla zawarty jest modut
sterujacy pracg kotla ( regulator pracy kotta)- zakup i montaz
kompletnego urzadzenia
188 | KNNR 4 analogia- zakup i montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o 1,00 kpl
0512-010-090 | pojemnosci 150 dm3
189 | KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowy, dla cisnien 3,5 bara, o 1,00 szt
0524-050-020 | srednicy nominalnej 25 mm zabezpieczenia poziomu wody w Kotle
190 | KNNR4 Zawory bezpieczenstwa, dla ci$nien 3,5 bara o $rednicy 1,00 szt
0524-05010-02 | nominalnej 25 mm
0
191 | KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury - czujnik 1,00 szt
0205-02-020 temperatury kotla zgodnie z zaleceniami producenta kotla -
zakup i montaz urzadzenia -kpl.
192 | KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury-czujnik 1,00 szt
0205-02-020 temperatury zewngtrznej zgodnie z zaleceniami producenta kotta
- zakup i montaz urzadzenia -kpl.
193 | KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury- zestaw 3,00 szt
0205-02-020 czujnika temperatury powrotu, przylgowy zgodnie z

zaleceniami producenta kotfa - zakup i montaz urzadzenia -kpl.
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194 | KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury-czujnik, 1,00 szt
0205-02-020 termostat pokojowy zgodnie z zaleceniami producenta kotta
- zakup i montaz urzadzenia -kpl.
195 | KNR 7-07 Montaz elektronicznej pompy obiegu grzewczego dn25mm, 1,00 kpl
0101-01-090 roboczy strumien przeptywu 2m3/h , np. 25 POe60C - zakup i
montaz urzadzenia -kpl. lub zakup i montaz pompy innego
producenta o rOwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych wraz z zaworem trojdrogowym dnl5 z napedem
196 KNR 7-07 Montaz elektronicznej pompy obiegu grzewczego dn25mm, 2,00 kpl
0101-01-090 roboczy strumien przeptywu 2m3/h , np. 25 POe120C - zakup i
montaz urzadzenia -kpl. lub zakup 1 montaz pompy innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
197 | KNR 7-07 Montaz elektronicznej pompy cyrkulacyjnej dn 15mm, roboczy 1,00 kpl
0101-01-090 strumien przeptywu 0,5 m3/h , np. UP 20-15 N 150 - zakup i
montaz urzadzenia -kpl. lub zakup i montaz pompy innego
producenta o rOwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych
198 | KNNR 4 Montaz filtra siatkowego o $rednicach nominalnych 32 mm 3,00 szt
0527-010-020
199 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy 15 mm 4,00 szt
0412-060-020
200 | KNNR 4 Zbiomiki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3 - zakup | 4,00 szt
0434-010-020 | i montaz
201 | KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe, proste mosi¢zne o $rednicy 4,00 szt
0411-020-020 [ nominalnej 15 mm
202 | KNNR 4 Dwuzlaczki o $rednicy nominalnej 15 mm-$rubunki 4,00 szt
0430-010-020
203 | KNNR 4 Zawory odcinajace z kielichami gwintowanymi, o §rednicy 4,00 szt
0519-020-020 | nominalnej 20 mm
204 | KNNR 4 Dwuzlgczki o $rednicy nominalnej 20 mm 4,00 szt
0430-020-020
205 | KNNR 4 Zawory odcinajace z kielichami gwintowanymi, o $rednicy 2,00 szt
0519-050-020 [ nominalnej 40 mm
206 | KNNR4 Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 40 mm- srubunki 2,00 szt
0430-050-020
207 | KNNR 4 Zawory odcinajace z kielichami gwintowanymi, o $rednicy 8,00 szt
0519-040-020 [ nominalnej 32 mm
208 | KNNR4 Zawory zeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, 4,00 szt
0519-04010-02 | o $rednicy nominalnej 32 mm
0
209 | KNNR 4 Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 32 mm - $rubunki 12,00 szt
0430-040-020
210 | KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm, taczone przez 10,00 m
0515-010-040 | spawanie
211 | KNNR4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20 mm, taczone przez 8,00 m
0515-020-040 | spawanie
212 | KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25 mm, taczone przez 10,00 m
0515-030-040 | spawanie
213 | KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32 mm, taczone przez 22,00 m
0515-040-040 | spawanie
214 | KNNR 4 Montaz rurociggoéw stalowych o $rednicy 40 mm, grubo$¢ $cianki 8,00 m
0516-010-040 | 3,2 mm
215 | KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicach nominalnych 40 mm, 8,00 szt
0517-010-020 | grubos¢ $cianki 3,2 mm
216 | KNNR 4 Spawanie r¢czne gazowe rurociagu lub ksztattki o $rednicy 24,00 | ztacze
0518-010-171 [ nominalnej 40 mm, grubosci $cianki 3,2 mm
217 | KNR 21-01 Konstrukcje obejm rurociagéw -montaz wspornikow do rur c.o. 0,01 t
0314-02-034
218 | KNR 7-12W Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia 5,02 m2
0101-04-050 czystosci rurociggu stalowego o $rednicy zewngtrznej do 57
mm,stan wyjsciowy powierzchni B
10,0m*3,14*0,015m+8,0m*3,14*0,02m+10m*3,14*0,025m+8,0m
*3,14*0,042m+22,0m*3,14*0,035m
219 | KNR 7-12W Odtluszczanie rurociagéw stalowych 5,02 m2
0105-04-050
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220 | KNR 7-12W Malowanie p¢dzlem rurociagdw stalowych o $rednicy zewngtrznej 5,02 m2
0201-04-050 do 57 mm,farbg olejng do gruntowania,przeciwrdzewna, temp.
110st.C
221 | KNR 7-12W Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 10,04 m2
0210-04-050 do 57 mm,farbg ftalowa nawierzchniowa,ogoélnego stosowania ,
temp. 110 st.C- dwukrotnie
222 | KNR 00-34 Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 15-48 mm, otulinami 50,00 m
0101-19-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z warstwa
zabezpieczajaca. Grubos¢ izolacji 30mm : $rednice
15mm-10,0m; $red:20mm-8,0m; $red. 25mm-10m; $red.
35mm-22,0m
223 | KNR 00-34 Izolacja rurociagow o $rednicy zewngtrznej 54-70 mm, otulinami 8,00 m
0101-20-040 termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z warstwa
zabezpieczajaca. Grubos¢ izolacji 40mm : $rednice :
$red.40mm-8m;
224 | KNNR 4 Proby szczelnosci jednostek kottowych i przewodow stalowych 1,00 szt
0528-020-020
225 |KNNR4 Uruchomienie kottowni C.o. - 2 osoby obstugi- analogia - do R 1,00 szt
0529-020-020 | zostosowano wspotczynnik 30%
226 | KNNR4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei  0-120st. 8,00 szt
0531-030-020
227 | KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 9,00 szt
0531-040-020
228 KNR 7-09 analogia- montaz przewodu spalinowego, dwuplaszczowego z 9,00 m
2106-02-040 blachy kwasoodpornej dn 110/160mm o dtugosci 9,0m  (zakup i
montaz), podtaczenie kotta do istniejacego komina murowanego
oraz wykonanie wktadki kominowej
229 | KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 110/180 mm - 1,00 szt
0212-060-020 | zakonczenie przewodu spalinowego
230 | KNR7-08 Malowanie symboli 10,00 szt
0805-03-020
231 | KNR7-08 Tabliczki informacyjne 8,00 szt
0807-01-020
232 | KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,3 MPa o 1,00 szt
0511-04010-02 | pojemnosci catkowitej do 280 dm3 z dwuztaczkami z zeliwa
0 ciggliwego- - zakup i montaz naczynie N60
233 | KNNR4 analogia- szybkoztacze dn 25mm 1,00 szt
0115-090-020
234 | KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,6 MPa o 1,00 szt
0511-08010-02 | pojemnosci catkowitej do 80 dm3 z dwuztaczkami z zeliwa
0 ciggliwego - zakup i montaz naczynie N20
235 | KNNR 4 analogia- szybkoztacze dn 20mm 1,00 szt
0115-090-020
236 | KNNR 4 Stacja zmigkczania wody do celow kottowych z peing automatyka- 1,00 kpl
0512-010-090 | zakup i montaz urzadzenia -kpl.
237 | KNR 2-17W Kanatl nawiewny o wymiarach 200x200 z blachy stalowej 1,92 m2
0101-03-050 ocynkowanej typu "Z" 2,4mx0,8m
238 | KNR 2-17W Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodow 2,00 szt
0137-01-020 murowanych- kratki 200x200 mm
239 | KNNR 4 Rozdzielacze do kottow i instalacji C.o., z rur o $rednicy 1,60 m
0514-030-040 | nominalnej do 100 mm - 2 kpl. poL=0,8m
240 | KNNR7 Montaz konstrukcji o masie do 50 kg 0,09 t
0206-030-034
241 KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowe na rurociggach o $rednicach 1,00 szt

0527-010-020

nominalnych 40 mm

Razem:

Razem kosztorys:
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