Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. REMONT CZESCI ISTNIEJACEJ
Kod CPV:
1 | 2 [ 3 | 4 [ 5

1. ZAMUROWANIA, SCIANY NOWE W BUDYNKU, UZUPELNIENIA STROPY, NADPROZA,
PODCIAGI CZESCI ISTNIEJACEJ

Kod CPV:

1 2 3 4 5
1| wg nakladow Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w m3 1,36
rzeczowych Scianach z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie
KNR cementowo-wapiennej wapno suchogaszone/
4-010304-02-060 | Kod CPV: 45262520-2
krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,01
1. 1,4%1%0,4+1%2%0,4 1,36
2 | wg nakladow Analogia. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m 3,00
rzeczowych IPNI120-
KNR krotnosé= 1,00
4-010313-04-040 Nr Spec.: 03,07,01
3 | wg nakladow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 1,40
rzeczowych stopnia czystosci stalowych konstrukcji
KNR pelnosciennych, stan wyjsciowy powierzchni B
7-120101-01-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,06,01
4| weg nakladéw Analogia. Malowanie ped=zlem konstrukcji pelnosciennej m2 1,40
rzeczowych farbg do gruntowania,,
KNR kromosé= 1,00
7-120207-01-050 | Nr Spec.:03.06,01
5| wg nakladoéw Analogia Malowanie pedzlem konstrukcji pelnosciennej m2 1,40
rzeczowych emalig ,
KNR krotnosé= 2,00
7-120215-01-050 | Nr Spec: 03,0601
6| wg nakladow Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1 X 1 m 3,00
rzeczowych cegly w Scianach na zaprawie wapiennej
KNR krotnosé= 1,00
4-010335-07-040 Nr Spec.: 03,05,01
7 | wg nakladéw Analogia. Podbicie nad nadprozami m3 0,06
rzeczo}vych krotmosé= 1,00
KNR Nr SPCC.Z 02,03,01
4-010203-07-060
1. 3*%0,1%0,2 0,06
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Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na

8 | wg nakladéw m2 2,40
rzeczowych stropach plaskich,podciggach, biegach i spocznikach
KNR schodowych
4-010703-02-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. 3*0,8 2,40
9| wg nakladéw Wypeinienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg m2 2,40
rzeczowych cementowg ha Scianach i stropach
KNR krotnosé= 1,00
4_0]0704_03‘050 Nr SpEC.Z 03,05,0[
10| wg nakladow Wykonanie pasow szer.do 30cm z tynku kat. Il na m 3,00
rzeczowych zaprawie z wapna gasz.na nrach = cegiel lub Scianach
KNR bet.pokryw. bruzdvuprzednio zamur.cegtami lub
4-010705-02-040 | dachéwkami
kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
11| wg nakladow Analogia. Obmurowanie kovicéwek belek. Zaprawa =z szt 4,00
rzeczowych wapna suchogaszonego
KNR krotnosé= 1,00
4-010317-06-020 | NrSpec:: 02,0401
2. TYNKI WEWNETRZNE 1 OKLADZINY 1 ZABUDOWY
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,05,01
1 2 3 5
12| wg nakladéw Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 15,00
rzeczowych cementowo-wapiennej,bez wzgledu na ilosé, na
KNNR Scianach,filarach i pilastrach
30601-010-050 kromos¢= 1,00
Nr Spec.: 01,01,03
13| wg nakladow Uzupel.tynkow wewn. kat. Il zaprawa m2 15,00
rzeczowych cem-wap./wap.gasz./na Scianach plaskich,stupach
KNR prostokgt. podioze = cegly, pustakéw ceram.gazo-1
4-010711-01-050 | pianobet jedno miejsce -1m2
krotnosé= 1,00
14 | wg nakladow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach = cegiel szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,07,01
4-010322-02-020
15 | wg nakladow Przygotowanie powierzchni starych tvakdw =z m2 338,78
rzeczowych poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan)
KNR krotnosé= 1,00
4-011204-08-050
16| wg naktadow Gruntowanie powierzchni preparatami gruniujgeymi m2 338,78

rzeczowych
KNR 2-02
Ul1134-01-050

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
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17| wg nakladow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg m2 338,78
rzeczowych emulsying lateksowg, = przygotowaniem
KNNR powierzchni,scian.
30603-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
18| wg nakladéw Analogia. Ruszty drewniane pod obudowy grzejnikow m2 4,00
rzecz()]yych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0002-01-050
19| wg nakladéw Analogia. Obudowa grzejnikéw z plyt HPL niepalnych m2 4,00
fzeczo}vyc]’ kromosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0003-01-050
20| wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 0,30
rzeczowych mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu. Transport
KNR samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km
4-041103-04-060 | kromoic= 1,00
Nr Spee.: 01,01,02
1. 15%0,02 0,30
21 | wg nakltadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 0,30
rzeczowych mechanicznym zaladunku i wyladunku. Naklady
KNR uzupelniajgee na kazdy dalszy rozpoczety km
4-041103-05-060 | odl.transportu ponad I km
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
22| wg nakladow Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do 7 m2 338,00
rzeczowych m.Dodatkowe pomosty do robdét wykonywanych na
KNR Scianach.
2-021605-07-050 | kromosé=1.00
23 | wg nakladow Zabezpieczenie podlog foliq m2 136,95
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-01W1216-01-05
0
1. 8,32%16,46 136,95
3. STOLARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,03,01
1 2 3 5
24| wg nakltadow Montaz okien z tworzyw sztuczrych o powierzchni, wyp. m2 15,87
rzeczowych w nawietrzaki higrosterowane, wsp U=0,9 W/m2K,
KNNR klamka =z luczykiem do blokowania,
70701-040-050 krotnesé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1,05%1,45%10+0,8*0,8 15,87
2. 0,00
25| wg nakladow Montaz drzwi aluminiowych, szklonych szktem m2 2,10

rzeczowych
KNNR
70503-080-050

bezpiecznym P2, trzy zawiasy, klamka pochwyt
nierszewne szczotkowane, zamki. zewn RC2, wap 1,3
Wim2K

krotnosé= 1,00

Nr Spee.: 03,03,01
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1. 1%2,1 2,10

26 | wg nakladow Montaz drzwi aluminiowych EI30 m2 2,10
rzeczowl}lch krotnosé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,03,01
70503-080-050
L. 1% 2,10

27 | wg nakladow Wykucie z nuru podokiennikéw m 12,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,03,01
4-010354-12-040

28| wg nakladow Osad=enie podokiennikow prefabrykowanych m 12,00
rzeczowych konglomerat
KNNR krotnosé= 1,00
20302_07_0_‘!0 Nr S]JEL‘.Z 02,04,00

29| wg nakladow Obrobki blacharskie =z blachy powlekanej m2 5,20
rzeczo‘vyck krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,03,01
20-2U0541-01-030
1. 13%0.4 5,20

4. ELEWACJA (praca rusztowania w pozycjiach)
Kod CPV:
1 2 3 [ 5

30| wg nakladéw Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej, na m2 15,00
rzeczowych Scianach plaskich,
KNNR krotnosé= 1,00
3060[—020—050 Nr SpCC.I 02,04,01

31| wg nakladow Uzupelnienie tynkow zewnetrznych owyklyveh m2 15,00
rzeczowych kat.Ill/'wapno gaszone/Scian,loggii, balkonow, podtoze =
KNR cegly, pustakéw ceram. gazo-I pianobet.w jednym miejscu
4-010726-01-050 | do 1 m2

krotosc= 1,00

32 | wg nakladow Dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi m2 364,00
rzeczou)}vch krotmosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,06,01
4-011204-04-050

33 | wg nakladow Rusziowania ramowe zewnglrzne,przyscienne o m2 434,00
rzeczowych wysokosci do 10 m.
KNR krotnesé= 1,00
2-021610-01-050 | NrSpee: 03,08.03

34| wg nakladéw Ostony = siatki na rusztowaniach zewnegtrznych m2 434,00
rzgczo)vych krotmasé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,08,03
21505-010-050

35 | wg nakladow Instalacje odgromowe rusztowarn m2 434,00
rzeczowych zewnegtrznych, przysciennych
KNR krotnosé= 1,00

2-021613-03-050

Nr Spec.: 03,08,03
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36 | wg naktadow Wywiezienie gruzu = terenu rozbiorki przy m3 0,30
rzeczowych mechanicznym zaladowaniu { wyladowaniu. Transport
KNR samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
4-041103-04-060 | kromosc= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
37| wg nakladow Wywiezienie gruzu = terenu rozbiorki przy m3 0,30

rzeczowych
KNR
4-041103-05-060

mechaniczavm zaladunku | wwladunku Naklady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 01,01,02

2. ROZBUDOWA
Kod CPV: 45214200-2

1 | 2 3 4 5
1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
Nr Spec.: 01,01,02
I 2 3 4 5
38 | wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 100,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15 cm
KNNR kromosé= 1,00
10113_010_050 NrSpCC.ZOl.OI,OZ
39 | wg nakladow Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna m3 97,44
rzeczowych do 1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii
KNNR I
10305-020-060 krotnosé= 1,00
1. (37+21)*1,2*1.4 07.44
40| wg nakltadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o m3 97,44
rzeczowych poj.lvzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymido 5 t na odl.do | km.Grunt kat. 11l
10202-040-060 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
41| wg nakladow Naklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 97,44
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR St,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV
kromosé= 10,00
Nr Spec.: 01,01,02
42 | wg nakladow Analogia. Dostawa piasku do zasypania fundamento i m3 63,01
rzeczowych pod posadzke pod zageszczenie
AW-060 kromosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
1. 97,44-10,23-33,75*%0,15-13,92-5,22 63,01
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43| wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 63,01
rzeczowych podluznych,punktowych,obiektowych, rowéw
KNNR spycharkami 35kW. Zageszczanie spycharkami warsiwy
10214-020-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat [I[-1V
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 01,01,02
2. FUNDAMENTY
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,01,00
L 2 3 5
44 | wg nakladow Podklady betonowe z betonu zwyklego = kruszywa m3 4,64
rzeczowych naturalnego B7,3
KNNR krotnosé= 1,00
21201-010-060 | NrSpec: 020100
1. (37+21)*0,1*0,8 4.64
45 | wg naktadow Deskowanie tradveyine konstrukcji betonowych lub m2 46,40
rzeczowych zelbetowych, law fundamentowych
KNNR krotnosé= 1,00
20101-010-050 Nr Spec.: 02,01,00
1. (0,3+0,1)*2%37+21) 46,40
46 | wg nakladow Betonowanie konstrukeji zbrojonveh w deskowaniu m3 13,92
rzeczowych tradycyinym: law fundamentowych C20/25 w8
KNNR krotnosé= 1,00
20107-010-060 Nr Spec.: 02,01,00
1. (37+21)*0,8%0,3 13,92
47 | wg naktadow Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe m2 19,14
rzeczowych poziome z papy zgrzewalnej (Orghud W-wa)
KNR krotnoscé= 1,00
20-2U0618-01-050 | Nr Spee:: 02,0100
1. 0,33%37+21) 19,14
48 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe z roztworu m2 81,20
rzeczowych asfaltowego. Pierwsza warstwa. Wodna dyspersja
KNR asfaltowa
2-020603-09-030 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,00
1. (0,8+0,3%2)*(58) 81,20
49| wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe z roztworu m2 81,20
rzeczowych asfaltowego. Kazda nastepna warstwa. Wodna dyspersja
KNR asfaltowa
2-020603-10-050 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,00
3. SCIANY FUNDAMENTOWE
Kod CPV"
Nr Spec.: 02,04,00
1 2 3 5
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30| wg naktadéw Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 10,23

rzeczowych cementowej (Orgbud W-wa)

KNR krotnosé= 1,00

2-02U0136-02-060 | NrSpec: 020401

1. (23)*1,1*%0,24421*1,1*0,18 10,23
51| wg nakladow Analogia/ Zbrojenie spoin scian fi od 5 mm, ocynkowna, t 0,01

rzeczowych laczniki do polaczenia ze stupami

KNR krotnesé= 1,00

2:020290-0201-03 | NrSpee: 02,0202

4
32 | wg nakladow Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe m2 19,14

rzeczowych poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)

KNR krotnosé= 1,00

20-2U0618-01-050 Nr Spec.: 02,04,00

1. 37%0,33+21*0,33 19,14
53 | wg nakltadow Tynki kat. I'wap. gaszone/ wykonane recznie pod izolacje m2 127,60

rzgczowy(-h krotnosé= 1,00

KNR Nr Spec.: 02,04,00

4-010714-02-050

1. 58%1,1*2 127,60
54| wg nakladow ANALOGIA. Docieplenie Scian budynkéw plytami m2 33.75

rzeczowych styrodurowymi gr. 15 cm

KNNR kromosé= 1,00

21902-010-050 Nr Spec.: 02,04,00

1. (2%6,03+2*0,27+18,08)*1,1 33,75
55 | wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z m2 127,60

rzeczowych roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. Wodna

KNR dvspersja asfaltowa

2-020603-09-050 krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 02,04,00

1. 58%1,1%2 127,60
56| wg nakltadéw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 127,60

rzeczowych roztworu asfaltowego. Kazda nastepna warstwa. Wodna

KNR dyspersja asfaltowa

2-020603-10-050 | kromosé= 1,00

Nr Spec.: 02,04,00

57| wg nakladow ANALAOGIA Izolacja = folii kubetkowej pionowa m2 33,75

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNNR Nr Spec.: 02,04,00

20604-010-050
58 | wg naktadow Analogia. Oczyszczenie Sciany budvnku istniejgcego po m2 22,88

rzeczowych odkopaniu

KNR krotnosé= 1,00

4-010701-05-050 | NrSpec.: 02,06,00

1. 17,6*%1,3 22,88
59| wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe,pionowe,z m2 22,88

rzeczowych roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. Wodna

KNR dyspersja asfaltowa

2-020603-09-050

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
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60| wg nakladow [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z m2
rzeczowych roztworu asfaltowego. Kazda nastgpna warstwa. Wodna
KNR dyspersja asfaltowa
2-020603-10-030 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,00
4. SCIANY PARTERU + WIENCE
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,04,00
1 2 3 5
61| wg nakladow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 3,09
rzeczowych deskowane,w scianach o grubosci do 0,3 m. C20/25
KNR kromosé= 1,00
2-020211-01-060 Nr Spec.: 02,04,00
1. 0,24*%0,24*34+0,18*0,35*18 3,09
62 | wg nakladéw Deskowanie tradycyine konstrukcji betonowyeh lub m2 47,91
rzeczowych zelbetowych, belek podciggow i wiencdw
KNNR krotnoscé= 1,00
20101-050-050 Nr Spec.: 02,04,00
1. 0,35%2%35,7+0,35%16,8%2+1,28%2%4+(,18%1,28%4 47,91
63 | wg naktadéw Betonowanie konstrukcji zbrojonveh w deskowaniu m3 2,68
rzeczowych tradyeyjnym: belek podciggow i wieticow C20/25
KNNR krotnosé= 1,00
20107-060-060 Nr Spec.: 02,04,00
1. 0,25%0,24%25,7+0 2?*0,1 8*16,8+1,5%0,18+*0,35%4 2,68
64 | wg nakladow Sciany budynkow jednokondygnacyjnych z blokéw m2 110,98
rzeczowych wapienno-piaskowych 24 CM
KNR kromosé= 1,00
2-020111-05-030
1. 37%3,8-2,7%1,28%4-1%] 4*8-1,3%2-1%2 110,98
635 | wg nakladow Sciany budvnkow jednokondygnacyinych z blokéw m2 63,00
rzeczowych wapienno-piaskowych 18 CM, WSP M=0,75
KNR kromoscé= 1,00
2-020111-05-050
1. 21%3 63,00
66 | wg nakltadow Onwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci [ szt 10,00
rzeczowych cegly,
KNR krotnosé= 1,00
2.020126-01-020 Nr Spec.: 02,04,00
67 | wg nakladow Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 25,20
rzeczowych np.SBN70/100/120
KNR krotnosé= 1,00
2-020126-05-040
1. 1,2%2%0+4:] 8§42 25,20
68 | wg naktadow Analogia/ Zbrojenie spoin scian fi od 5 mm, ocynkowna, t 0,01

rzeczowych
KNR
2-020290-0201-03

lgczniki do polaczenia ze slupami
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,02,02

4
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69 | wg nakladow Sciany murowane budynkow wielokondvgnacyjnych = m3 13,12
rzeczowych cegiel dziurawek
KNNR krotnosc= 1,00
20302-02010-060
L. (5,5+4,21%4+1,6+2,06+2.1+1,8+6+5,13)%0,12%3,2(11 13,12
*1%2%0,12)
5. ZBROJENIE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
70| wg nakltadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw t 1,42
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi, zebrowanymi fi
KNR od 8-14 mm.
2-020290-0201-03 | krotnosé= 1,00
4 Nr Spec.: 02,02,02
6. STROPY
Kod CPV:
Nr Spec.: 02,02,00
I 2 3 4 5
71| wg nakladow Konstrukcje dachowe z krawedziakdw iglastvch m 222,00
rzeczowych nasyconyeh. Belki stropowe 10/25 cm C24
KNNR impregnowane biologicznie i ogniowo do NRO
20402-020-040 (naklady:robotnicy i sprzet na 1 m elementu
konstrukcyjnego)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
72 | wg nakladow Konstrukcje dachowe z krawedziakdw iglastych m3 3,55
rzeczowych nasyconych. Platwie (naktady: materialy na 1 m3
KNNR drewna konstrukcyjnego)
20402-02010-060 | krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. '222*0,1%0,25 5,55
73 | wg naldadow Wiercenie wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach cm| 1920,00
rzeczowych zelbetowych otworéw o srednicy 15 mm - osad=zenie
KNNR Wacetob L90/140 z dyblami
30408-010-046 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 8%240 1 920,00
74 | wg nakladéw Analogia. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy m2 95,04
rzeczowych nasyconej deskami gr 32 mm. Z nadaniem przeciw
KNNR spadkéw. Deski impregnowane do NRO
20403-010-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 02,04,02
1. 17.6%54 95,04
7. POSADZKI

Kod CPV:
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73 | wg nakladow Podkiady na podlozu gruntowym = ubitych materialow,z m3 18,46
rzeczowych piasku.
KNR krotnosé= 1,00
2-021101-0702-06 | Nr Spec:: 03,04,01
0
1. (96,3-0,75*%4-1)*0,2 18,46
76 | wg naktadow Podklady betonowe na podltozu gruntowym,z betonu m3 13,85
rzeczowych zwyklego = kruszywa naturalnego C12/15 = zatarciem
KNR pod izolacje
2-021101-01-060 | krotnosc= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
1. (96,3-0,75%4-1)*0,15 13,85
77 | wg nakladéw zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2 94,50
rzeczowych polietvlenowej szerokiej. lzolacja pozioma
KNR podposadzkowa. (ulozenie Ix papy i I x folii)
2-020607-01-050 | krotnosé=1.00
Nr Spec.: 03,01,01
78 | wg nakladow Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plvt styrodur XPS m2 94,50
rzeczowych podposadzkowych ukladnych na wierzchu konstrukcji na
KNNR sucho jednowarstwowe gr. 15 cm
20602-030-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,02,01
79| wg nakladow Warstwy wyréwnaweze = zaprawy cementowej pod m2 94,50
rzeczowych posadzki zatarte na gladko grubosci 20 mm
KNNR krotnosé= 1,00
21202-020-050 Nr Spec.: 03,04,01
80| wg naktadow Warstwy wyrownawceze z zaprawy cementowej pod m2 94,50
rzeczowych posadzki. Zmiana grubosci o 10 mm - dp grubosci 80 mm
KNNR krotnosé= 6,00
21202-030-050 Nr Spec.: 03,04,01
81| wg naktadow Analogia. Zbrojenie posadzek betonowych siatkg 15/15 t 0,55
rzeczowych cm z AIIIN #8
KNNR krotnosé= 1,00
20104-040-034 Nr Spec.: 02,02,02
82 | wg nakladow Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2 94,50
rzeczowych klej - przygotowanie podloza (B.I.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-021118-01-050
83 | wg nakladow Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, w klasie m2 94,50
rzeczowych Scieralnosci i antyposlizgowosci R10 o wymiarach 60/60)
KNR cm ldadanych na klej , wraz ze spoiowaniem
2-021118-07-050 | kromasé= 1,00
Nr Spec.: 02,01,01
84 | weg nakladow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na n 147,80
rzeczowych klej. Przygotowanie podtoza (B.1nr §/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-021120-01-040 Nr Spec.: 03,04,01
85 | wg naktadow Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - cokolik m 147,80
rzeczowych 10 cm z przecinaniem phitek, ukiadane na kilej metoda
KNR kombinowang (B.1.nr 8/96)

2-021120-03-040

krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,04,01
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8. TYNKI WEWNETRZNE 1 OKLADZINY 1 ZABUDOWY

Kod CPV:

Nr Spec.: 03,05,01

1 2 3 5
86| wg nakladow Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il z wapnem m2 447,06
rzeczowych gaszonym,wykonywane recznie na Scianach i stupach bez
KNNR osiatkowania
30603-010-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
1. (5,48%2+1,8%4+4,08%2+2,04%4+4,08*2+2,04*4+4,08 * 447,06
2+1,67%2+4,08%4+2,1 ¥2+1,61 *4+4,8%2+3,89%2+2 54
*2+1,77%2+12,9%2+1,3%2+4,21%2)*3,2-22%(),9%2
87| wg nakladow Obsadzenie kratek wentylacyinveh w Scianach = cegiel szt 16,00
rzeczowych krotmosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,07,01
4-010322-02-020
88 | wg nakladow Licowanie scian plytkami na klej. Przygotowanie podfoza m2 87,83
rzeczowych (B.I.nr 8/96)
KNR krotnosc= 1,00
2-020829-01-050 | NrSpee: 03.05.01
1. (4,08%2+42,04%4+4,08%242,04%4+1,61 *4+4,8%2)*2, 1 - 87.83
0,9%2*8 ‘
89 | wg nakladow Licowanie $cian plytkami, na klej metoda kombinowang m2 87,83
rzeczowych (B.L.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00
2-020829-11-050 Nr Spec.: 03,05,01
90| wg nakladow Glad? gipsowa dwuwarstwowa, na Scianach = elementow m2 359,23
rzeczowych prefabrvkowanych i betonéw wylewanych.
KNR krotnosc= 1,00
2-020815-04-050 | Nr Spec.: 03,05,01
1. 447,06-87.83 359,23
91 | wg nakladow ANALOGIA. Wzmocnienie naroznikéw m 84,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Nr SPGC.I 03,05,01
21902-110-040
92| wg nakladow Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgeymi m2 447,06
rzeczo,p}sch krotmosé= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,05,01
Ul134-01-050
93 | wg nakltadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznveh farbg m2 35923
rzeczowych emulsyjng lateksowq, z przygotowaniem
KNNR powierzchni Scian.
30605-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
94 | wg nakladow Obudowa elementow instalacji ptvtami m2 35,00
rzeczowych gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
KNR pojedvnczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01.
2-022004-02-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
95 | wg nakladdéw Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny m2 35,00

rzeczowych
KNR
2-020613-06-050

mineralnej gr. 10 cm z plyt ukladanych na sucho.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
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96 | wg naktadow Analogia. Ruszty drewniane pod obudowy grzejnikow m2 235,00
rzeczgwych krotosc= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0002-01-050
97| wg nakladow Analogia. Obudowa grzejnikow z plyt HPL niepalnych m2 25,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
2-02U0003-01-050
98 | wg nakladoéw Analogia. Przegrody do WC z HPL kabiny = drzwiami m2 18,00
rzeczowych wraz z okuciami zamkami klamkami. Tvp standard.
KNNR krotmosé= 1,00
70703-010-050 Nr Spec.: 02,04,00
99 | wg nakladéw Uszczelnienie przej$¢ intalacji w Scianach p.poZ w klasie szt 6,00
rzeczowych odpornaosci ogniowej
AW-020 krotnosé= 1,00
100 | wg nakladow Dostarczenie i moniaz wyposazenia tazienek - pochwyty kpl 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
9. STROPY PODWIESZONE
Kod CPV:
L 2 3 5
101 | wg naktadow Oklad=iny gipsowo-kartonowe, pojedvncze na m2 94,50
rzeczowych stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nosnych
KNR 40 (B.Lnr 8/96)
2-022011-02-050 | krotmosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
102 | wg nakladéw Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie m2 94,50
rzeczowych metalowym. Dodatek za drugg warstwe plyt (B.1Lnr 8/96)
KNR krotnosc= 1,00
2-022011-04-050 | Nr Spec:: 03,0501
103 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgeymi m2 94,50
rzeczo}pych krotnosé= 1,00
KNR 2-02 Nr Spec.: 03,05,01
Ul134-01-050
104 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg m2 94,50
rzeczowych emulsyjng lateksowq, z przygotowaniem
KNNR powlerzchni,scian.
30605-040-050 kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,05,01
105 | wg nakladow zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2 95,04
rzeczowych konstrukeji drewnianej
KNNR krotmosé= 1,00
20604-020-050
106 | wg nakltadow [zolacje poziome przeciwdiwigkowe z plyt = welny m2 95,04
rzeczowych mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowe gr. 10
KNNR cm

20602-050-050

kromosé= 1,00
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107 | wg nakladow lzolacje poziome przeciwdwigkowe z plyt z welny m2 95,04
rzeczowych mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowe gr. 10
KNNR cm - dhwie warshwy
20602-050-050 krotnosé= 2,00
108 | wg nakladéw Analogia. Obsadzenie d2wiczek rewizujnych szt 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,05,01
4-010322-02-020
109 | wg naktadow Analogia. Listwa przy$cienna na polgczeniu = sufitem, = m 150,00
rzeczowych materiatem
KNP krotnosé= 1,00
2-111119-0309-04
0
10. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
Kod CPV:
Nr Spec.: 03,03,01
L 2 3 5
110| wg naktadow Montaz okien z tworzyw sztucznyveh o powierzchni, wyp. m2 8,50
rzeczowych w nawietrzaki higrosterowane, wsp U=0,9 W/m2K,
KNNR klambka = luczykiem do blokowania,
70701-040-050 krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 0,95%1,0%6+1*1,4%2 8,50
111| wg naktadéw Doadatkowe wyposazenie okien - rolety zaciemniajgce m2 8,50
rzeczgu’ych krotnosc= 1,00
AW-050
112 | wg nakladow Montaz drzwi aluminiowych, szklonych szklem m2 3,50
rzeczowych bezpiecznym P2, trzy zawiasy, klamka pochwyt
KNNR nierszewne szezotkowane, zamki, zewn RC2, wap 1,3
70503-080-050 Wim2K
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,03,01
1. 1,4%2,5 3,50
113 | wg nakladéw Oscieznice stalowe wykorczone regulowane szt 11,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 03,03,01
21104-010-020
114 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2 23,10
rzeczowych pelne o powierzchni ponad 1,60 m2 fabrycznie
KNR wykonczone typu Porta
2-021017-02-050 | kromosé= 1,00
1. 11*1,0%2,1 23,10
115 | wg naktadéw Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2. m2 2,86
rzeczowych kromosc= 1,00
KNR
2-021203-02-050
1. 1,1*¥2,6 2,86
116| wg naktadow Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m 8,80
rzeczg]vych krotoscé= 1,00
KNNR Nr Spec.: 02,04,00

20302-07-040
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1. 1,1%6+1,1*2 8,80
117\ wg naktadow Obrobki blacharskie = blachy powlekanej m2 3,60

rzeczo;pych krotnosé= 1,00

KNR Nr SpﬂC.: 03,03,01

20-2U0541-01-050

1. 9%04 3.60

11. ELEWACJA (praca rusztowania w pozycjiach)

Kod CPV:
I 2 3 4 5
118 | wg nakladow Przygotowanie podloza pod docieplenie, poprzez m2 138,92
rzeczowych gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
KNR krotnosc= 1,00
00-172608-03-050 | Nr Spec.: 030801
1. (0,45%2+6,03%2+18,08+0,2%2)*3,5 110,04
2. (54%2+18,08)*1 28,88
119| wg nakladow Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgeej do podioza m2 1,00
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172608-05-050
120 wg naktadow Przyklejenie plyt stvropianowych do Scian gr 20 em m2 110,04
rzeczo].yych kromosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-01-050
1. (0,45%2+6,03%2+18,08+0,2%2)*3,5 110,04
121 | wg naktadéw Przyklejenie plyt styropianowych do cian gr 5 cm m2 28,88
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-01-050
1. (5,4%2+18,08)*1 28,88
122 | wg nakladow Przykiejenie plyt styropianowych do Seian gr 5 em - m2 30,00
rzeczowych ryzality pilastry
KNR krotnosé= 1,00
00-172609-01-050 | Nr Spec.: 03,08,02
123 | wg nakladow Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli 10 szt 55,00
rzeczowych plastikowych do scian = cegly
KNR kromosé= 1,00
00-172609-04-097 | Nr Spec:: 03,08,02
1. 110*5/10 55,00
124 | wg nakladow Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 138,92
rzgczo}vych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050
125 | wg nakladéw Przyklefenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2 138,92
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-06-050)
126 wg naktadéw Analogia. Licowanie Scian plytkami typu np. Izoflex ze m2 16,00
rzeczowych spoinowaniem - elementy ozdobne
KNR krotnoscé= 1,00
2-020829-05-050
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127 wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa = suchej m2
rzeczowych mieszanki - farba gruntujgca
KNR krotnosé= 1,00
00-170927-01-050 Nr Spec.: 03,08,02
128 | wg nakladéw Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa = tynku m2 110,04
rzeczowych mineralnego strukturalnego sciany plaskie i
KNR powierzchnie poziome z wyrysowaniem poszczegdlnych
00-170927-03-050 | koloréw na elewacji wraz zosciezami
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: 03,08,02
129 wg nakladow Ochrona narozy wypuklych kgtownikiem metalowym m 108,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,08,02
00-172609-08-040
130| wg naktadow Analogia Uszczelnienie stvku styropian okno i blacharka m 80,00
"ZEC‘ZO)V_}'CII krotnosé= 1,00
KNR 2_02 Nr SIJEC.: 03,03,02
Uunooi-01-040
131 | wg nakladow Dwukrotne malowanie elewacji farbami enndsyjnymi m2 138,92
rzeczgwych krotmosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 03,06,01
4-011204-04-050
132 | wg nakladow Uchwyty do flag. szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR Nr SpCCJ 03.07,0]
2-021219-08-020
12. POKRYCIE DACHU
Kod CPV:
1 2 3 s
133 | wg nakladow Analogia. Uszczelnienie kitem trwale plastveznym m 60,00
rzeczowych stykow elementéw blacharki
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0001-01-040 | Nr Spec.: 02,0501
134 weg nakladow Podsufitki drewniane. Szkielet = lat m3 0,48
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-220602-01-060
1. 16%0,015%2 0,48
135 | wg nakladow Analogia. Poszycie OSB SF3 gr.18 mm pod obrébke m2 16,00
rzeczowych blacharskq.
KNR Kod CPV: 45261100-5
krotnosé= 1,00
90-214004_0602_0 Nr Spec.: 02.05.01
30
136 | wg nakladow Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2 119,04
rzeczowych modyfikowang SBS
KNNR Kod CPV: 45261214-7
$N7-02.05 krotmosé= 1,00
20307-03-030 Nr Spec.: 02.05.01
1. 6,4*18,6 119,04
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137 | wg naktadow Analogia. Odpowietrzenie pr:estr_;eni izolacyinej szt 4,00
rzeczowych kominki systemowe fi-160,
KNR Kod CPV: 452613203
2.0205715-07-07 krotnosc= 1,00
2-020513-07-020 Nr Spec.: 02.05.01
138 | wg nakladéw Analogia. Nasady wentylacyjne = blachy powlekanej = szt 16,00
rzeczowych ociepleniem do wyentylacji
KNR kromasé= 1,00
2-020513-01-020
139 wg nakladoéw Obrobki blacharskie = blachy powlekanej o szerokosci w m2 23,00
rzeczowych rozwinieciu do 25 em (Orgbud W-wa)
KNR Kod CPV: 45261213-0
) s47_071-050 | kromosé= 1,00
20-2U0541-01-050 Nr Spec.: 02.05.01
140 | wg nakladow Obrobki blacharskie = blachy powlekanej o szerokosci w m2 21,00
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR Kod CPV: 45261213-0
_21J0547-02-050 | krotnesé= 1,00
20-2U024-02:030 | o, Spec.: 02.03.01
141| wg nakladow [zolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna m2 16,00
rzeczowych warstwa.
KNR Kod CPV: 45261214-7
_0? " N71.05 krotnosé= 1,00
2-020616-01-050 Nr Spec.: 02.05.01
142 | wg nakladow Rury spustowe z blachy ocynkowanej m 7,00
rzeczawyc]j krotnosé= 1,00
KNR Nr Spec.: 02,05,01
2-020510-0301-04
0
143 | wg nakladow Dwukrotne malowanie rur m 7,00
rze(_-zo;v}'ch f(}'GUTDS’(fj [.00
KNR Nr Spec.: 02,05,01
4-011212-25-040
144 | wg nakladéw Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt 2,00
rzeczo}vy(-h kf'OH]OS'L": J',f)ﬂ
KNR
2-020508-0901-02
0
3. CHODNIKI, OPASKA
Kod CPV: 45233200-1
Nr Spec.: 03,09,01
1 2 3 5
145 | wg nakltadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,01
rzeczowych ziemnych,
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052 | NrSpec.: 03.09.01
146 | wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 21,00

rzeczowych
KNR
2-310101-01-050

Jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 em. Kategoria gruntu
I-Iv

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: 03,09,01
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147 | wg naktadéw Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 4,20
rzeczowych odleglosc do 1 km. Kategoria gruntu IlI
KNR kretnosé= 1,00
4-010108-06-060 | N Spec: 03,0901
1. 21*%0,20 4,20
148 | wg nakladow Wywaz ziemi samochodami samowyladowezymi na m3 4,20
rzeczowych kazdy nastepny 1 km - 10 KM
KNR krotmosé= 10,00
4-010108-08-060 | Nr Spee.: 03.09.01
149 wg nakladow Warstwa odsqczajgea w korycie lub na calej szerokosci m2 21,00
rzeczowych drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubosé
KNR warstwy po zageszczeniu 10 cm
2-310104-07-050 | kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
150 wg naktadow Chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2 21,00
rzeczowych prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6 em stylizowanej,
KNR barwionej ,na podsypce cementowo-piaskowej
2-310003-03-050 | krotnasé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
151 | wg naktadow Geowloknina pod nawierzchnig m2 21,00
rzeczg)pych krotnosé= 1,00
AW-050 Nr Spec.: 03,09,01
152 wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em,na podsypce m 42,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawa
KNNR cementowy
60404-050-040 kromosé= 1,00
Nr Spec.: 03,09,01
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