PRZEKROJ NORMALNY A-A

Sciezka rowerowa
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6 cm - betonowa kostka brukowa —

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —|
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - podsypka piaskowa, Is=1,0 —

formowanie i zageszczanie nasypu —
- grunt kat. I-ll z dowozu, Is=1,0

10 cm - humusowanie i obsianie mieszanka traw
obrzeze betonowe 30x8cm

tawa z betonu B10 - 0,03m2

PRZEKROJ NORMALNY B-B

obrzeze betonowe 30x8 cm

tawa z betonu C12/15 - 0,03m2

obrzeze betonowe 30x8 cm

tawa z betonu C12/15 - 0,03m2
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L— 10 cm - kruszywo tamane
8 cm - betonowa kostka brukowa —| stab. mechanicznie 0/31,5mm |
— kraweznik betonowy 30x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —
—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm L—tawa z betonu C12/15 - 0,09m2
10 cm - podsypka piaskowa, Is=1,0 —
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PRZEKROJ NORMALNY C-C
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| 0,3 $ciezka rowerowa jezdnia
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8 cm - betonowa kostka brukowa —

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - podsypka piaskowa, Is=1,0 -
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— kraweznik betonowy 30x15cm

—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L_tawa z betonu C12/15 - 0,08m2

PRZEKROJ NORMALNY D-D

przejazd przez $ciezke rowerowa
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kraweznik betonowy 22x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,08m2

I— 8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15/20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - podsypka piaskowa, Is=1,0

PRZEKROJ NORMALNY E-E
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8 cm - betonowa kostka brukowa —

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10 cm - podsypka piaskowa, Is=1,0 —

formowanie i zageszczanie nasypu —
- grunt kat. -1l z dowozu, I1s=1,0

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

_ _l_ _LE o$ broGI |

I— kraweznik betonowy 20x15cm

I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L— tawa z betonu C12/15 - 0,08/0,09m2

kraweznik betonowy 22x15cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 - 0,08m2

P R Dﬁ TEL. 666 612 633

E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL

"PROGAMP" PAWEG RATUS

NIP: 973-084-59-21

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UYTKOWY

Obiekt:

BUDOWA SCIE£KI ROWEROWEJ OD M. SWIEBODZIN DO M. SZCZANIEC

NA ODCINKU OD M. SWIEBODZIN DO M. KUPIENINO

Inwestor:
Gmina $wiebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Adres inw.:
powiat SwiebodziEski

Przedmiot: gmina Swiebodzin
PRZEKROJE NORMALNE m. Swiebodzin, m. Kupienino

Zakres: Imig, nazwisko Specjalnosé | Numer upr. Podpis | skala 1:50

Opracowat : | mgrinz. Pawet Ratu$ drogi Nr rys. 3.0

Data | 07/2021




