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ROZBUDOWA PRZEPUSTU
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BUDOWA PRZEJAZDU DLA ROWERÓW

 NA ZAKOŃCZENIACH ŚCIEŻKI  ZASTOSOWAĆ SZYKANY Z BARIER U-11A

skala
PodpisNumer upr.SpecjalnoŜĺ

Opracowağ :

mgr inŨ.  Paweğ RatuŜ

Przedmiot:

Stadium:

                                      "PROGAMP" PAWEĞ RATUś

TEL. 666 612 633               E-MAIL:  PAWELRATUS@WP.PL                NIP:  973-084-59-21

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

2.2

Obiekt:

Inwestor:

Gmina Świebodzin

ul. Rynkowa 2

66-200 Świebodzin

Adres inw.:

powiat świebodziński

gmina Świebodzin

Zakres:

Imiň, nazwisko

drogi Nr rys.

Data

07/2021

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD M. ŚWIEBODZIN DO M. SZCZANIEC

                 NA ODCINKU OD M. ŚWIEBODZIN DO M. KUPIENINO

m. Świebodzin, m. Kupienino
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LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15CM

PROJ. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM SZARA

PROJ. OBRZEŻE BETONOWE 30X8CM

10

10

DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM

DZIAŁKA PRZEZNACZONA DO PODZIAŁU

PROJ. LINIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU/PRZEJAZDU PRZEZ ŚCIEŻKĘ - KOSTKA BRUKOWA GR. 8CM CZERWONA

PROJ. PRZEBUDOWA JEZDNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Z PODBUDOWĄ

PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 10CM

ODCINEK "A" - ŚCIEŻKA ROWEROWA O SZEROKOŚCI 2,0M I DŁUGOŚĆI 2902,88 M
  - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA OGRANICZONA BETONOWYMI OBRZEŻAMI

                       - ODDALONA OD KRAWĘDZI JEZDNI DROGI KRAJOWEJ NR 92 O OK. 8,0 M
  - ODDALONA OD GRANICY PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ O OK. 2,0M

DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM (PODKREŚLONE - DO PODZIAŁU):
365/2; 363/4; 615/1; 615/2; 610; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 148/1; 150/1; 150/5; 83/4; 163
EWENTUALNE KOLIZJE: SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

ODCINEK "B" - ŚCIEŻKA ROWEROWA O SZEROKOŚCI 2,0M I DŁUGOŚĆI 972,75M
  - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ OGRANICZONA BETONOWYMI WYSOKIMI

                        KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻEM
                       - ODDALONA OD KRAWĘDZI JEZDNI DROGI GMINNEJ O 1,0M (REZERWA 1,0M NA POBOCZE)
DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM:
164; 170
EWENTUALNE KOLIZJE: KANALIZACJA SANITARNA; SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA DOZIEMNA

ODCINEK "C" - POSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA
                        - UTWORZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH
                        - ŚCIEŻKA ROWEROWA O SZEROKOŚCI 2,0M I DŁUGOŚĆI 881,75M

   - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ OGRANICZONA BETONOWYMI WYSOKIMI
                          KRAWĘŻNIKAMI I OBRZEŻEM
DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM:
170; 169/12; 169/11; 169/6
EWENTUALNE KOLIZJE: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNANAPOWIETRZNA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA NAPOWIETRZNA


