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. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn:
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ OD M. SWIEBODZIN DO M. SZCZANIEC
NA ODCINKU OD M. SWIERBODZIN DO M. KUPIENINO"

Zamdbwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na
budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz zbudowac¢ i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treSci Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy
od uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych.

Wszystkie materiaty, informacje i dokumenty, ktére Zamawiajacy posiada i udostepnia
w niniejszym PFU jako zatgczniki Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz

interpretowac na wiasne ryzyko. ]
Planowana inwestycja obejmuje budowe Sciezki rowerowej Swiebodzin — Szczaniec na odcinku

od m. Swiebodzin do m. Kupienino na terenie gminy Swiebodzin, powiat $wiebodzifiski, wojewddztwo
lubuskie. Poczatek trasy zaprojektowano w miejscowoséci Swiebodzin na ul. Poznanskiej (na wysokosci
posesji ul. Poznanska 52), koniec przed przejazdem kolejowych w m. Kupienino. Sciezka rowerowa
biegnie przez miejscowosci Swiebodzin i Kupienino.

Przewiduje sie budowe $ciezki rowerowej o dtugosci ok. 4758m.

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 365/2; 363/4; 615/1; 615/2; 610 — obreb 0002 Swiebodzin, jedn. Swiebodzin miasto, powiat
$wiebodzinski

v 148/1; 150/1; 150/5 - obreb 0019 Rzeczyca, jedn. Swiebodzin obszar wiejski, powiat
$wiebodzinski

v 5. 6; 7; 8;9; 10 — obreb 0010 Lubinicko, jedn. ewidencyjna Swiebodzin obszar wiejski, powiat
$wiebodzinski
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v’ 83/4; 163; 164; 170; 169/12; 169/11; 169/6 - obreb 0009 Kupienino, jedn. ewidencyjna Swiebodzin
obszar wiejski, powiat Swiebodzinski

Podkreslono dziatki do przewidywanego podziatu.

Nie wyklucza sig¢ potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie
ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie praw do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i Wykonawca winien to wzigc pod
uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy
sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogq nie obja¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszczen w niniejszym PFU, do
uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wiasciwego
wykonania rob6t czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgceqgo, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.2.1. Zakres robé6t budowlanych przewidzianych do wykonania

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy $ciezki rowerowej od m. Swiebodzin do m. Kupienino.
W ramach inwestycji przewiduje sie w szczegolnosci roboty budowlane w branzach:
— drogowej,
— mostowe;j,
— elektryczna - o$wietlenie przejazdow dla rowerdw,
— konstrukcyjno - budowlanej — mata architektura,
Ponadto, we wszystkich koniecznych przypadkach, w tym m.in. w przypadkach wskazanych
w niniejszym PFU nalezy wykonac roboty branzowe zwigzane z usunieciem kolizji sciezek rowerowych
Z infrastrukturg podziemna i naziemna takq jak:
— sie¢ wodociggowa,
— linie energetyczne doziemne (niskiego i Sredniego napiecia),
— linie energetyczne napowietrzne (niskiego i $redniego napiecia),
— linie telekomunikacyjne napowietrzne,
— linie telekomunikacyjne doziemne,
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji braku sprzeciwu na
wykonanie robét budowlanych, pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
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w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008r. nr 193 poz.1194).

1.2.2. Parametry techniczne obiektow i robét przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania w ramach inwestyc;ji

W zaleznosci od warunkow miejscowych projektowana Sciezka rowerowa skiada¢ sie bedzie
z trzech odcinkow:

ODCINEK ,A”
- wydzielona $ciezka rowerowa o szer. 2,0m i orientacyjnej dtugo$ci odcinka 2+902,88m

- przebieg w pasie drogowym drog: gminnych, wojewddzkiej i krajowej (przewidywana przebudowa
i rozbudowa drég)

- $ciezka odsunieta od jezdni

- nawierzchnia bitumiczna

ODCINEK ,B’

- ciezka rowerowa 0 szer. 2,0m i orientacyjnej dtugosci odcinka 0+972,75m

- przebieg w pasie drogowym drég: gminnych (przewidywana przebudowa drogi)
- $ciezka odsunieta od jezdni lub usytuowana bezpo$rednio przy jezdni

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;

ODCINEK ,C”

- Sciezka rowerowa o szer. 2,0m i orientacyjnej dtugosci odcinka 0+881,75m

- przebieg w pasie drogowym drég: gminnych i powiatowych (przewidywana przebudowa drog)
- Sciezka usytuowana bezposrednio przy jezdni

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;

Ponad to, inwestycja wymaga¢ bedzie przeprojektowania fragmentéw jezdni drog gminnych
i powiatowych, nawierzchniowych prac rozbiorkowych, budowy/rozbudowy przepustéw oraz budowy
solarnego oswietlenia przejazdow rowerowych.

Podane parametry majq charakter pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania
przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego nie bedq miaty wptywu na Cene
Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robét.

Przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej

W obrebie przedmiotowego przedsiewzigcia wystepujg nastepujace urzadzenia obce:
sie¢ wodociggowa,

linie energetyczne doziemne (niskiego i $redniego napiecia),

— linie energetyczne napowietrzne (niskiego i $redniego napiecia),

— linie telekomunikacyjne napowietrzne,
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— linie telekomunikacyjne doziemne,
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie przeprowadzona na podstawie
warunkow technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie projektu budowlanego, po ustaleniu
ostatecznego przebiegu w planie przebudowywanej drogi.

Podane dane do przebudowy majg charakter pogladowy, a wszelkie rdznice jakie wynikng w trakcie
opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na
Cene Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robét.

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwigzku z budowa Sciezki nalezy wykonac:

e regulacje wysokosciowa studzienek i zawordw urzadzen podziemnych znajdujacych sie w

e wymiang na nowe zniszczonych wtazéw i obudoéw studzienek urzadzer podziemnych oraz pierscieni
odcigzajacych i dystansowych,

e przebudowe (zmiane lokalizacji) stupdw energetycznych (w tym o$wietleniowych) i telekomunikacyjnych
pozostajacych w skrajni rowerowej

W zatgcznikach do PFU — w_przedmiarze robdt przedstawiono orientacyjne ilosci robét niezbedne do
wykonania. Podane ilosci majg charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego asortymentu robét
niezbednych do wykonania w ramach przebudowy/ rozbudowy, w zwigzku z czym Wykonawca powinien je
interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na Cene Kontraktowg oraz Czas
na ukonczenie robot. llosci niemozliwe do okreslenia na etapie opracowania PFU - bedg wynika¢ z
rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60; 86 lit. ¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r.

W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ procedure oceny oddziatywania na srodowisko.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami) znajdujace sie w zasiequ oddzialywania
przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w bezposrednim sgsiedztwie obszarow
podlegajgcych ochronie przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {j..

a) w sasiedztwie obszaru Natura 2000 — PLH080001 ,Dolina Leniwej Obry”,
b) w sasiedztwie obszaru chronionego krajobrazu ,Rynny Obrzycko — Obrzanskie”,
Inne formy ochrony obszarowej przyrody w poblizu inwestyciji nie wystepuja.


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080052.H
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Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggnaC poprzez takq organizacje placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow budowlanych, ktére mogtyby
powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami ochrony S$rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i
budowlane nalezy magazynowa¢ czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie
budowy nalezy uzywa¢ urzadzenia i maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do petnej
rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy wyposazy¢
w przeno$ne sanitariaty. W okresie robo6t budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowg dostawg
zawiesin do wod i gruntéw, ktore beda odbiornikiem sptywdw z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np.
parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezacq kontrole sprawnosci parku
maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczer ropopochodnych
(smardw, olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usungg¢ usterki lub wymiani¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materiatdbw budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowa¢ na
obszarze chronionym.

Ochrona przed hatasem

Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dzienne;.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do
tych odcinkdw, ktére przesuwac sie bedq w miare postepowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewdw
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacii,
gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sie w sasiedztwie
planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych,
a sg narazone na uszkodzenia w czasie robo6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynno$ci:
— W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa,
W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ sie do:
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- wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
—  poruszania sie sprzetu mechanicznego,
- skladowania materiatow budowlanych,
- zmian poziomu gruntu.
W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane
wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonac¢ ostone korzeni w
formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z
oston takich mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:
owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taSmy stalowej,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,
- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wytaczajac zobowigzan okre$lonych w innych miejscach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

= Uzyskanie map do celéw projektowych,

= Ewentualne wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drogi w ramach inwestycji,
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestycj,

=  Wykonanie badan geotechnicznych,

=  Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165 i 1250) lub ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

= Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej opisanych w PFU nalezy wykona¢ projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz wykona¢ ich
przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury technicznej muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.
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= Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robo6t w taki sposob,
aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.
= Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne,

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu budowy,

Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu na Ukonczenie wykona:

= wycinke drzew i usunigcie karpin po dokonanej wycince,

= usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go przechowywac w
celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypdw i wykopdw i rowow),

= brakujacg ilos¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej, Wykonawca
zabezpieczy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

= zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie rejonu
robot,

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasno$ci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz dr6g dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng,
terenowych stacji obstugi samochodoéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci
czasowego podigczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w
przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekdw bytowych do tymczasowych
zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdéw, zapewnienie
pojemnikow na odpady state;

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21, z pozn. zm.), a w szczegdlnosci zapewniC segregacje i sktadowanie odpadéw w
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wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich
regularny odbio6r przez upowaznione podmioty.

1.4.  Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ogolna charakterystyka terenu objetego inwestycjq i istniejacy stan zagospodarowania

Teren, na ktorym planuje sie realizacje przedmiotowej inwestycji czeSciowo stanowi pas drogowy
nastepujacych drég:
- drogi powiatowe (Powiat Swiebodzifiski)
- drogi gminne (Gmina Swiebodzin)
- drogi wojewodzkiej nr 303,
- drogi krajowej nr 92,
Ponadto inwestycja bedzie realizowana:
- w terenie zabudowanym/niezabudowanym — réwniez po dziatkach stanowigcych obecnie grunty
rolne oraz taki,
Przewidywany teren wyznaczony pod $ciezke rowerowg pokazano w cze$ci rysunkowej PFU
- na planach sytuacyjnych.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe Sciezek rowerowych

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.)
oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Efektem koncowym ma by¢ wybudowana $ciezka rowerowa objeta niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Nawierzchnie $ciezki rowerowej i jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),
- Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM.

1.5.  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na budowie Sciezek rowerowych wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rdwniez przywotana tam Polska Norma
PN-ISO 9836:1997 dotyczq obiektéw kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

21.  Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Podstawowe parametry techniczne $ciezek rowerowych tj. wymagang minimalng szeroko$¢
i orientacyjng dtugos¢ podano w pkt. 1.2.2 PFU.

Sciezki rowerowe w terenie niezabudowanym nalezy sytuowaé za linig drzew, a niwelete nalezy
wynosi¢ na wysokos¢ min. 0,15m i jesli to mozliwe max. 0,50m (przy zachowaniu normatywnych spadkéw)
powyzej terenu istniejacego.

Odwodnienie powierzchniowe — w przylegty teren w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

Na trasie sieci $ciezek zaplanowano budowe miejsc przeznaczonych do odpoczynku i postoju
uzytkujacych $Sciezke w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych (ostateczng lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym).

Miejsca odpoczynku posiada¢ bedg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na 5 cm podsypce
cementowo — piaskowej lub miale kamiennym. Przewidziano montaz: drewnianych stotéw z drewnianymi
tawkami, koszy na odpady, stojakéw na rowery, tablic informacyjnych z przebiegiem $ciezki, zadaszenia
| ewentualnego ogrodzenia.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujacych konstrukcji nawierzchni $ciezek
rowerowych i jezdni:

A. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej — odcinek ,A”:

v’ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
v Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15 cm,
v Ewentualna warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm,

B. Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej — odcinek ,B”i ,C”:

v Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej — gr. 8 cm,

v Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm,

v Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15 cm,
v Ewentualna warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm,

C. Konstrukcja nawierzchni przejazddw przez $ciezke rowerowg

v’ Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej — gr. 8 cm,

v’ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm,

v Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15-20cm,
v Ewentualna warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm,

Dopuszcza sie odstgpienie od wykonania warstwy odsaczajacej w przypadku zalegania w podtozu
gruntowym gruntdéw niespoistych, przepuszczalnych, o wskazniku piaskowym min. 35.

Obramowanie nawierzchni wykona¢ z obrzeza betonowego 30x8 cm lub kraweznikéw betonowych
22x15¢cm/30x15¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

D. Konstrukcja odcinkéw nawierzchni drog wymagajgce przebudowy/ remontu

v’ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm
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v' Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego — min. 4 cm
v' Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni

lub

v' Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 5 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego — gr. 7cm
v’ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

<

Odcinki drdg lub skrzyzowan, ktére przewiduje sie do remontu/ przebudowy pokazano w czesci
rysunkowej PFU — na planach sytuacyjnych.

W przypadkach uzasadnionych technicznie, za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest odstapienie od
wykonania warstwy wyrdwnawcze;.

Zjazdy na drogi wewnetrzne, zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne

Budowa S$ciezek rowerowych nie moze powodowaC ograniczenn w dostepie do przylegtych
nieruchomosci. Wykonawca  zobowigzany jest do przebudowy/ budowy nawierzchni wszystkich
istniejacych zjazdow na drogi wewnetrzne, zjazddéw publicznych i zjazdow indywidualnych. Szczegotowa
lokalizacja tych oraz rodzaj nawierzchni zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego.

E. Konstrukcja nawierzchni zjazddw indywidualnych

v’ Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej — gr. 8 cm,

v' Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5¢m,

v Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15-20cm,

v Ewentualna warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10cm,

Dopuszcza sie odstgpienie od wykonania warstwy odsaczajacej w przypadku zalegania w podtozu
gruntowym gruntéw niespoistych, przepuszczalnych, o wskazniku piaskowym min. 35.

F. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na drogi wewnetrzne i zjiazdéw publicznych

v’ Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej — gr. 8 cm,

v’ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm,

v Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 15-20cm,
v Ewentualna warstwa odsaczajgca z piasku — gr. 10cm,

Za zgodg Zamawiajgcego pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego dopuszcza sie
odstapienie od robét nawierzchniowych na zjazdach lub wykonanie remontu/ przebudowy ich nawierzchni
wg zasad okreslonych dla odcinkéw nawierzchni dr6g wymagajacych remontu/ przebudowy.

Przepusty pod korona drogi i przepusty pod zjazdami

Lokalizacje przewidywanych przepustow wskazano w czesci rysunkowej PFU - na planach
sytuacyjnych, co nie wyklucza konieczno$ci zaprojektowania i wybudowania dodatkowych przepustow (nie
wskazanych w cze$ci rysunkowej). Ostateczna ilo$¢ i lokalizacja przepustéw pod korong drogi i pod
zjazdami bedzie wynikata ze szczegdtowych rozwigzan technicznych w projekcie budowlanym. Minimalna
$rednica przepustéw pod korong drogi — 80 cm, pod zjazdami — 60 cm. Materiat - rury betonowe lub z
tworzyw sztucznych. Zamawiajacy wymaga umocnienia wlotow i wylotow przepustow — za pomoca Scianek
czotowych betonowych, lub ukosowanie wlotu i wylotu i umocnienie kostkg kamienna.
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Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pozn. zm.).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu
Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Sciezke rowerowa zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Pobocza i skarpy nasypdw i wykopdw

Pobocza drég nalezy wykona¢ z w-wy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm. Przy Sciezkach rowerowych od strony terenu nalezy stosowac odsadzki.

Odsadzki i skarpy drég oraz tereny zielone nalezy humusowa¢ warstwg gr. 10 ¢cm i obsiaé
mieszankag traw niskich.

Roboty ziemne

Doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 - usungé warstwe humusu lub gruntow
niebudowlanych oraz wykona¢ koryto na odpowiednig gteboko$¢. W przypadku stwierdzenia wystepowania
gruntéw nieno$nych/niebudowlanych nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane.

Nasypy nalezy wykonywa¢ z gruntdw niespoistych, a wskazniku réznoziarnistosci min. 3. W
przypadkach koniecznych lub w wyniku wydania warunkéw technicznych przez poszczegdlnych zarzadcow
drég nalezy wykona¢ odbudowe/ przebudowe lub konserwacje rowow przydroznych.

2.2, Dokumenty Wykonawcy
2.21. Skiad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie ograniczajac sie do

nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogq okazaC sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania

obiektéw wchodzacych w sklfad przedmiotu zamowienia, w szczegolnoSci:

e  Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych,

e Ewentualne wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drogi w ramach inwestycji,
znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych inwestyciji,

o  Dokumentacje geotechniczna,

e  Ewentualne projekty podziatu nieruchomosci dla dziatek ulegajacych podziatowi,

e  Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych przepisami szczegdlinymi,

e  Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

e  Ewentualny wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

o  Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

o  Projekty statej organizacji ruchu,

e  Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
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e  Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

o Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

o  Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

o  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu granic
pasa drogowego, facznie z rejestracjg w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej,

e  Program zapewnienia jakosci,

2.2.2. Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspotpracowaC z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegoInosci udziela¢ wyjadnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bez zwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w Warunkach Kontraktu,
odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych cze$ciach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢ egzemplarzy opracowan:

L.p | Nazwa Dokumentu Wymagania !gio
1 Program Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 3
9 Mapa  sytuacyjno-wysokosciowa do  celow | Specyfikacja SP.00.00.00, ”
projektowych Specyfikacja SP. 30.10.00
. . . Specyfikacja SP.00.00.00,
3 Dokumentacja wznowienia granic Specyfikacja SP. 30.10,00 6
4 Projekty podziatu nieruchomosci dla dziatek | Specyfikacja SP.00.00.00, 6
niezbednych do wykupu Specyfikacja SP. 30.10.00
5 Wypisy z rejestru gruntow i budynkow dla dziatek | Specyfikacja SP.00.00.00, 1
objetych inwestycja Specyfikacja SP. 30.10.00
6 Wykaz ~ wiascicieli  nieruchomosci  objetych | Specyfikacja SP.00.00.00, 1
inwestycjq Specyfikacja SP. 30.10.00
7 Projekt budowlany tacznie z materiatami Specyfikacja SP.00.00.00 6
i opracowaniami towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 i
Whiosek do zgtoszenia rob6t
budowlanych/zatwierdzenie projektu budowlanego o
8 /wydanie pozwolenia na budowe/zezwolenie na Specyfikacia SP.00.00.00 2
realizacje inwestycji drogowej
9 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia WWiORB D-M-00.00.00 6
10 Projekty czasowej organizacji ruchu na czas | Specyfikacja SP.00.00.00 6
budowy Specyfikacja SP.10.30.00 i
. Specyfikacja SP.00.00.00
11| Projekt wykonawczy Specyfikacja SP.10.30.00 4
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llosé

L.p | Nazwa Dokumentu Wymagania eqz

WWIORB D-M-00.00.00 oraz odpowiednie do
rodzaju Robét, Warunki wykonania i odbioru rob6t
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 niniejszego
12 i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajagce | PFU  z  uwzglednieniem  cech  obiektéw | 4
rozwigzaniom projektu wykonawczego budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukeyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
zawartych w punkcie 2.1.

. Specyfikacja SP.00.00.00

13 Dokumentacja powykonawcza Specyfikacja SP.10.30.00 3

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

14 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163, | 3
Z pdzniejszymi zmianami
Materialy projektowe do uzyskania  opinii, Specyfikacja SP.00.00.00

15 | uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami DS 2
szczegolnymi Specyfikacja SP.10.30.00 i

16 Projekt statej organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00 3
Specyfikacja SP.10.30.00 i

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajacego

Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, uzgodni z Inzynierem sposéb
przeprowadzenia przegladéw i uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z
przegladami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegélnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac
projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladdw i akceptaciji, terminy na uzyskanie uzgodnien,
zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy
administracyjne. Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sg okre$lone w
Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na
prace projektowe.

Ponadto wraz z odbiorem opracowan projektowych od Wykonawcy, Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejetych praw majatkowych
Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:
a) uzytkowaC opracowania projektowe na wiasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, w tym w szczegdinosci
przekaza¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwien publicznych, jako cze$¢ specyfikacii
istotnych warunkdw zamdwienia,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentacii,
c) wprowadzac opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika.
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentoéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajgce koszty uzyskania wymaganych
uzgodnien, oraz uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych zwigzanych z zatwierdzeniem dokumentacii,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

Specyfikacie na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreélajg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach

niniejszej Umowy. PFU okre$la nastepujace specyfikacje na projektowanie.

SP.00.00.00 - Wymagania ogoine dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00-  Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych
przepisami szczegoblnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celdéw projektowych

24 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

241. Przeznaczenie i ogoélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
wg odrebnego opracowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) — wg odrebnego opracowania, okreslajg wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan
technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatdéw i ich jakosci, sprzetu, $rodkdw transportowych,
warunkéw wykonania robédt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB).

Takie Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny
wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

SSTWIORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdlowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.

Dla Scistosci podaje sie, ze OST sg opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwo$ci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robét.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robdt, na
ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zataczono odpowiednich WWIiORB, to Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do opracowania i przedstawienia do przegladu i akceptacji Inzynierowi dodatkowych,
niezbednych SSTWIORB na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST)
wedtug wymagan GDDKIA, oraz wykonania tych Robét w ramach Ceny Oferty.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. UWAGI OGOLNE

1.1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetiajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z pézn. zm..).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamdwienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie, a po zakoriczeniu robdt przywréci jego

teren do stanu pierwotnego.

2. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
WYKONANIEM PRZEBUDOWY
Cena oferty powinna zawiera¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegoinosci zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania

terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i zuzycia wody i energii

elekirycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robo6t tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB oraz w

obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z

tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty po$rednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki

gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoSci laboratorium, koszty urzadzenia,

16



Program Funkcjonalno - Uzytkowy
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ OD M. SWIEBODZIN DO M. KUPIENINO”

eksploataciji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, facznosci itp.), koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoSci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjq oznakowania drogowego poziomego i
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na
nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatow  rozbidrkowych nie  nadajgcych sie  do  ponownego wykorzystania — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez Zamawiajacego
na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktore pozostajq
wilasno$cig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow oraz zwigzane z tym
koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw kolidujacych z wykonaniem planowanego
zadania,

s) koszty regulacii istniejgcych studni oraz ewentualnego uszczelnienia wszystkich studni  kanalizacii,

t) koszty pozyskania wszelkich materiatdbw niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej,

u) koszty rozbiorki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do magazynu
wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km,

v) podatek VAT w wysokosci 23% (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT).

Zalaczniki:
1. Mapa orientacyjna 1:25000 —rys. nr 1.0,
2. Plany sytuacyune z zakresem planowanych rob6t — skala 1:1000,

3. Szacunkowe zestawienie kosztow.
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PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawa
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.)/Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008
r.Nr 193, poz. 1194, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn
zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z p6ézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
zpbzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pbzn zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375,
z pbzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
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2041 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, p0z.1287, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarébw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227,z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 12 poz. 651, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagji hydrogeologicznej i
dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdfowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowiazku udostepniania i przekazywania informaciji oraz prébek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. 22011 r. Nr 12, poz. 59, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

a4,

45,

46.
47.

48.

49.

3.2.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ OD M. SWIEBODZIN DO M. KUPIENINO”

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktdrych uznaje sie, ze
odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
p0z.1729, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieni publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz. 631, z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wytyczne, instrukcje, standardy i normy

Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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