
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

ścieżka rowerowa

10 cm - humusowanie i obsianie mieszanką traw

10 cm - podsypka piaskowa , Is=1,0

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

formowanie i zagęszczanie nasypu

- grunt kat. I-II z dowozu, Is=1,0

6 cm - betonowa kostka brukowa

obrzeże betonowe 30x8cm

ława z betonu B10 - 0,03m2

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

przejazd przez ścieżkę rowerową

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

krawężnik betonowy 22x15cm

 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,08m2

10 cm - podsypka piaskowa , Is=1,0

15/20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 22x15cm

 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,08m2
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PRZEKRÓJ NORMALNY E-E

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,08/0,09m2

20cm - odtworzenie warstw bitumicznych

10 cm - podsypka piaskowa , Is=1,0

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

formowanie i zagęszczanie nasypu

- grunt kat. I-II z dowozu, Is=1,0

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,03m2

10 cm - podsypka piaskowa , Is=1,0

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,08m2
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PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

obrzeże betonowe 30x8 cm

ława z betonu C12/15 - 0,03m2

10 cm - podsypka piaskowa , Is=1,0

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,09m2

10 cm - kruszywo łamane

stab. mechanicznie 0/31,5mm

pobocze

skala
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PRZEKROJE NORMALNE

BUDOWA śCIEŧKI ROWEROWEJ OD M. śWIEBODZIN DO M. SZCZANIEC

                 NA ODCINKU OD M. śWIEBODZIN DO M. KUPIENINO

m. świebodzin, m. Kupienino


