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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. KOSTKA GRANITOWA 16X18CM
2. PODSYPKA CEM. - PIASK 1:4
3. tAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25

4. PODLOZE GRUNTOWE

-gr. 18cm
- gr. 5cm
-gr.15cm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy
drég powiatowych

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
drogi powiatowe nr 2882D,

Nazwa i adres
jednostki
projektujacej

ZBIGNIEW STANDER
58-330 Jedlina Zdrdj , ul. Mickiewicza 3

Branza DROGI | Stadium PB Data opracow. Podpis

Opracowat

inz. ZBIGNIEW STANDER 11.2023

upr. DO$/0093/POD/23

Nazwa rysunku

SZCZEGOL KONSTR.

Nrrys.2
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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. KOSTKA GRANITOWA 16X18CM
2. PODSYPKA CEM. - PIASK 1:4
3. LAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25

4. PODLOZE GRUNTOWE

-gr. 18cm
- gr. 5cm
-gr.15¢cm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy
drég powiatowych

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
drogi powiatowe nr
3385D,3464D,3367D,3461D,2876D,2882D,3379D,3366D

Nazwa i adres
jednostki
projektujacej

ZBIGNIEW STANDER
58-330 Jedlina Zdréj , ul. Mickiewicza 3

Branza DROGI _ Stadium PB Data opracow. Podpis

Opracowat

inz. ZBIGNIEW STANDER 11.2023
upr. DO$/0093/POD/23

Nazwa rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Nr rys.1
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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. KOSTKA GRANITOWA 16X18CM

2. PODSYPKA CEM. - PIASK 1:4

3. tAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25
4. PODLOZE GRUNTOWE

-gr. 18cm
- gr. 5cm
-gr.15cm

zamawiajgcego

Nazwaiadres | POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania |Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy
drég powiatowych

Adres obiektu wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
budowlanego drogi powiatowe nr
3385D,3464D,3367D,3461D,2876D,2882D,3379D,3366D

Nazwa i adres

ZBIGNIEW STANDER

upr. DO$/0093/POD/23

jednostki ' 2 -
projektujacej 58-330 Jedlina Zdrdj , ul. Mickiewicza 3

Branza DROGI | Stadium PB Data opracow. Podpis
Opracowat inz. ZBIGNIEW STANDER 11.2023

Nazwa rysunku SZCZEGOL KONSTR.
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