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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy drog powiatowych

. OPIS TECHNICZNY (SKROCONY)

1.1.

1.2.

1.3.

o Dokumentacje projektowg opracowano w celu przeprowadzenia utwardzenia

poboczy drég powiatowych na terenie powiatu watbrzyskiego wg lokalizacji:

Droga powiatowa 2882D Dzie¢morowice

Droga powiatowa 2876D Zagérze Slaskie

Droga powiatowa 3385D t.aczna — Chelmsko Slaskie
Droga powiatowa 3464D Jaczkéw — Kamienna Géra
Droga powiatowa 3464D Stare Bogaczowice

Droga powiatowa 3377D Gtuszyca Sierpnica

Droga powiatowa 3367D Czarny Bér — Witkdw
Droga powiatowa 3461D Grzedy - Krzeszow

Droga powiatowa 3366D Boguszéw Gorce — Czarny Bér

W ramach zadania bedg wykonane nastepujgce podstawowe roboty:

— wykonanie scinki zawyzonych poboczy

— wykonanie koryta pod konstrukcje umocnionych poboczy

— dociecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na diugosci utwardzanego pobocza

- utwardzenie poboczy polegajacy na ich wybrukowaniu kostkg granitowg utozong na

tawie betonowej;

— uzupehnienie nawierzchni bitumicznej wzdluz umocnionych poboczy w zakresie
uszkodzonej nawierzchni jezdni oraz prawidiowego funkcjonowania systemu

odwodnienia powierzchniowego

Zatozone parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi : L, Z;

— szerokosc¢ nawierzchni : 3,5m+6,0m

— rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;

— szerokos¢ poboczy umocnionych : 0,6 m;
— kategoria ruchu : KR2

Nazwa zadania:

.Poprawa bezpiecze nstwa poprzez utwardzenie poboczy drog powiatowych”



1.4. Nazwa i adres zamawiajgcego.
- Powiat Walbrzyski z/s w Watbrzychu , Al. Wyzwolenia 20-24
1.5. Nazwa i adres jednostki projektowej:

- inz. Zbigniew Stander , ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina -Zdrgj
1.6. Imie i nazwisko kosztorysanta, specjalnosé, numer uprawnien:
- inz. Zbigniew Stander,

- specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drég, nr DODP 1.120/55/39/94.
PODSTAWA SPORZADZENIA PRZEDMIARU ROBOT
2.1. Dokumentacja projektowa
2.2. Wizja w terenie przeprowadzona w 31.10-15.11. 2023r.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006 r.).

2.4. Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne.



PRZEDMIAR ROBOT

Poprawa bezpieczenstwa poprzez utwardzenie poboczy drog
powiatowych

Lp.

Jednostka Cena
Specyfikacji jednostk Warto ¢
Technicznej zt zt

Numer

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét Nazwa | llosé

2 3 4 5 6 7

Droga powiatowa nr 2882D Dzie émorowice

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Roboty pomiarowe w terenie podgérskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
D-01.01.01.12 |podgérskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOtowa lokalizacja wskazana bedzie przez| km 0,428
pracownikow Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitq i
D-05.03.11.31 | odkucie

- lokalnie na catej diugosci umacnianych poboczy
Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm
-Cigcie pitg do asfaltu- 428mb | ., 428
-rozbiorka nawierzchni — 428*0,25=107m2 | 2 107

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
D-08.05.01.12 | Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materialem
bitumicznym

75*0,6=45m2

90*0,6=54m2 ,

85*0,6=51m2| m 196,8

78*0,6=46,8m2

Utozenie $ciekdw z brukowca kamiennego 16-20cm
D-08.05.01.12 | Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym w formie $cieku wyokraglonego h=7cm
na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z 5 rzedow
kostki z uzupetnieniem spoin zaprawg cementowg
na mokro oraz wykonaniem dylatacji co 10mb z
zalanie materiatem bitumicznym m 100
100*1,0=100m2

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
D-06.03.01.32 | umocnionym a skarp @ rowu przydro znego

Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy przydroznego na diugosci pobocza| m? 107
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubos¢ 0 — 10cm




428*0,25=107m2

Ill. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
glebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni
296,8m*

296,8

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

296,8m”

296,8

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

428*0,25m2

107

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 2876D Zagorze Slaskie

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgérskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOlowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikow Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,246

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitq i
odkucie
- lokalnie na catej dtugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg




granitowg 16-20cm
-ciecie pitg do asfaltu- 246mb
-rozbiérka nawierzchni — 246*0,25=61,5m2

3N3

246
61,5

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materiatem
bitumicznym
75*1,0=75m2
171*0,6=102,6m2

177,6

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czesci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy  przydroznego na  diugosci  pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubos¢ 0 — 10cm

246*0,25=61,5m2

61,5

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
gtebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

177,6m’

177,6

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

177,6m’

177,6

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupetnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

246*0,25m2

61,5

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3385D t gczna —Chetmsko S|

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgérskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOlowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikow Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,619

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci
odkucie

- lokalnie na catej dtugosci umacnianych poboczy
Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm

ecie pitg i

-ciecie pitg do asfaltu- 619mb
-rozbiérka nawierzchni — 619*0,25=154,75m2

619
154,75

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materiatem
bitumicznym
230*0,6=138m2
114*0,6=68,4m2
110*0,6=66m2
165*0,6=99m?2

371,4

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umochionym a skarp g rowu przydro znego
Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy przydroznego na  dlugosci pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubosc¢ 0 — 10cm

619*0,25=154,75m2

154,75

Ill. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
gtebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

3714




371,4m°

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

371,4m?

3714

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

619*0,25m2

154,75

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3464D Jaczkéw -Kamienna G

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgorskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOtowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikéw Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,668

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitq i
odkucie
- lokalnie na catej diugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm
-ciecie pitg do asfaltu- 668mb
-rozbiérka nawierzchni — 668*0,25=167m2

668
167

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z




10

3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materiatem
bitumicznym
224*0,6=134,4m2
134*0,6=80,4m2
127*0,6=76,2m2
83*0,6=49,8m2
100*0,6=60m2

400,8

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umochionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy przydroznego na dlugosci pobocza
umocnionego — s$rednia szerokosé 0 - 0,5m oraz
grubosé 0 — 10cm

668*0,25=167m2

167

Ill. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podioza -
gtebokos¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni
400,8m°

400,8

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

400,8m*

400,8

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Uzupetnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wlasciwosciach jak dla KR2, grubos¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w iloci 0,4 kg/m?) —
wzdluz utwardzanego pobocza:

668*0,25m2

167

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




11

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3464D Stare Bogaczowice

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgorskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOtowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikéw Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,14

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci
odkucie
- lokalnie na catej diugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm

ecie pitg i

-ciecie pitg do asfaltu- 140mb
-rozbiérka nawierzchni — 140*0,25=35m2

3

140
35

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materialem
bitumicznym

140*0,6=84m2

84

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy  przydroznego na  diugosci  pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubos¢ 0 — 10cm

140*0,25=35m2

35

Ill. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
glebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

84m’

84

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu

C20/25

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

cementowego

84m?

84
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IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

140*0,25m2

35

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosc

Cena
jednostk
zt

Warto $¢é
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3377D Gluszyca -Sierpnica

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgérskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOlowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikow Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,18

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitq i
odkucie
- lokalnie na catej dtugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm
-ciecie pitg do asfaltu- 180mb
-rozbiorka nawierzchni — 180*0,25=45m2

3N3

180
45

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materiatem
bitumicznym
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180*0,6=108m2

108

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy  przydroznego na  diugosci  pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubosc¢ 0 — 10cm

180*0,25=45m2

45

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
gtebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

108m*

108

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

108m”

108

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

180*0,25m2

45

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt
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Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3367D Czarny Bor -Witkow

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgorskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOtowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikéw Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,572

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci
odkucie
- lokalnie na catej diugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm

ecie pitg i

-ciecie pitg do asfaltu- 572mb
-rozbiérka nawierzchni — 572*0,25=143m2

3

572
143

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materialem
bitumicznym
121*0,6=72,6m2
64*0,6=38,4m2
106*0,6=63,6m2
64*0,6=38,4m2
57*0,6=34,20m2
100*0,6=60m2
60*0,6=36m2

343,2

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi  edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czesci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy przydroznego na  dlugosci pobocza
umocnionego — s$rednia szerokosé 0 - 0,5m oraz
grubosé 0 — 10cm

572*0,25=143m2

143,0

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podioza -
gtebokos¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni
343,20m”

343,2

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu
C20/25

Wykonanie

cementowego

podbudowy zasadniczej z betonu
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cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej
343,20m”

343,2

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupetnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w iloci 0,4 kg/m?) —
wzdluz utwardzanego pobocza:

572*0,25m2

143

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosc

Cena
jednostk
zt

Warto $¢é
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3461D Grz edy-Krzeszow

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgorskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOlowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikéw Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,204

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitqg i
odkucie
- lokalnie na catej dtugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; srednia grubo$¢
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm
-ciecie pitg do asfaltu- 204mb
-rozbiérka nawierzchni — 204*0,25=51m2

3

204
51

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materiatem
bitumicznym
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204*0,6=122,4m2

122,4

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czeéci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy  przydroznego na  diugosci  pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubosc¢ 0 — 10cm

204*0,25=154,75m2

51

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
gtebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

122,4m°

122,4

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
C20/25
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod
konstrukcje pobocza z kostki granitowej

122,4m”

122,4

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
whasdciwos$ciach jak dla KR2, grubo$¢ warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdluz utwardzanego pobocza:

204*0,25m2

51

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt
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Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie
elementow rozliczeniowych robét

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostk
zt

Warto $¢
zt

2

3

4

5

6

7

Droga powiatowa nr 3366D Boguszéw G. -Cz.Boér

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-01.01.01.12

Roboty pomiarowe w terenie podgorskim

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgérskim dla projektowanych umocnien poboczy —
szczegOtowa lokalizacja wskazana bedzie przez
pracownikéw Wydziatu Infrastruktury Powiatu i Ochrony
Srodowiska

km

0,318

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — odci  ecie pitq i

odkucie
- lokalnie na catej diugosci umacnianych poboczy

Odciecie i odkucie uszkodzonej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej na zimno; $rednia grubosé
warstwy 4-6cm — w celu wyréwnania istniejgcej
nawierzchni , usuniecia uszkodzonej nawierzchni w
miejscu styku z poboczem utwardzonym kostkg
granitowg 16-20cm
-ciecie pitg do asfaltu- 318mb
-rozbiérka nawierzchni — 318*0,25=79,5m2

3

318
79,5

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Utozenie poboczy z brukowca kamiennego 16-20cm
Wykonanie umocnienia poboczy brukowcem
kamiennym na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cm z
3-4 rzedow kostki utozonej rzedowo z uzupetnieniem
spoin zaprawg cementowg na ,mokro” oraz
wykonaniem dylatacji co 10mb z zalanie materialem
bitumicznym
66*0,6=36,6m2
67*0,6=40,2m2
94+0,6=56,4m2
91*0,6=54,6m2

190,8

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie poboczy pomi edzy poboczem
umocnionym a skarp @ rowu przydro znego
Scinka czesci poboczy gruntowych pomiedzy
poboczem umocnionym kostkg granitowg a skarpg
rowy  przydroznego na  diugosci  pobocza
umocnionego — $rednia szerokos¢ 0 - 0,5m oraz
grubosc¢ 0 — 10cm

318*0,25=79,5m2

79,5

. PODBUDOWY

D-04.01.01.11

Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat I-1V,
z profilowaniem i zageszczeniem podloza -
gtebokosc¢ koryta do 40cm: - pobocze jezdni

190,8m°

190,8

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z betonu
C20/25

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego klasy C20/25 warstwa gr. 15cm: - pod

konstrukcje pobocza z kostki granitowej

cementowego

190,8m?

190,8
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IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | $cieralna
Uzupelnienie  warstwy  $cieralnej z  betonu
asfaltowego z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy 6cm
po uwatowaniu — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. do
skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) -
wzdtuz utwardzanego pobocza:

318*0,25m2| m® | 79,5

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| Zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO | Zt

ZESTAWIENIE OGOLNE WARTO SCI ROBOT

Droga powiatowa 2882D Dzie¢morowice

Droga powiatowa 2876D Zagérze Slgskie

Droga powiatowa 3385D tgczna-Chetmsko Sl.

Droga powiatowa 3464D Jaczkéw-Kamienna G.

Droga powiatowa 3464D Stare Bogaczowice

Droga powiatowa 3377D Gluszyca -Sierpnica

Droga powiatowa 3367D Czarny Bor -Witkdw

Droga powiatowa 3461D Grzedy -Krzeszow

ORI TT] B 10N =

Droga powiatowa 3366D Boguszow-G -Czarny Bor

RAZEM

VAT: 23%

OGOLEM BRUTTO

Jedlina Zdr¢j, listopad 2023r. Sporzadzit:

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




