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KOSTKA BETONOWA DROGOWA gr.8cm, GRAFITOWA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 gr.4cm

KOSTKA BETONOWA AZUROWA gr.12cm, GRAFITOWA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE O UZIARNIRNIU CIAGLYM 0-63,5mm WG PN gr.30cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 gr.4cm

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPagr.15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE O UZIARNIRNIU CIAGLYM 0-63,5mm WG PN gr.30cm

PODLOZE G3

WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPagr.15cm

PODLOZE G3

NADZOR I PROJEKTOWANIE

RYSZARD KORCZYNSKI
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5

tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul Kwidzyrska 2 Skala: 1:20
Obiekt: Chodniki osiedla mieszkaniowego
Adres:  82-550 Prabuty Branza: Drogowa

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY

Opracowat:  mgr inz. Ryszard Korczynski Podpis: Nrrys :

upr. nr 4072/GD/89 N N

Data: 01-2023

Projektowat: mgr inz. Ryszard Korczyriski Podpis:
upr. nr 4072/GD/89

Data: 01-2023




