TNUSZIUTYS UTCTIUOWY

wymiany nawierzchni chodnikéw oraz miejsc postojowych potozonych przy ul. Jagielty
dziatki: 185/23 obreb 220704_4.0003 Prabuty

Inwestor : Miasto Prabuty

82-550 Prabuty ul.Kwidzynska 2

numer

Ip. specyfikacii nazwa elementu JM llosé wartos¢ Jm wartos¢ razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
P D.01.02.04 Rozebranie namerzchnl z plytek betonowych m2 788,20
chodnikowych
3 D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni betonowej mechanicznie| m2 546,60
4 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznika betonowego mb 117,20
5 D.01.02.04 Rozbiérka obrzezy betonowych mb 483,40
6 D.01.02.04 Wywoéz gruzu nell sktadowisko QM Prabuty na m3 181,37
ulicy Koszarowej
7
s WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKOW NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
DROGOWEJ GR.6CM WRAZ Z WYMIANA PODBUDOWY
9 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-IV, 35cm m2 334,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
10 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 116,90
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
" D.04.05.01 mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 334,00
12 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 334,00
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
13 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm m2 334,00
14
15 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKOW NA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
DROGOWEJ GR.8CM WRAZ Z WYMIANA PODBUDOWY
16 D.04.01.01 wykonanie koryta w glru_ncie kat. II-IV, 35cm m2 367,50
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
17 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 128,63
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
18 D.04.05.01 mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm m2 367,50
19 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 367,50
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
20 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 367,50
21
2 DROGA DOJAZDOWA DO MP Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ W KOLORZE GRAFITOWYM
GR.8CM WRAZ Z WYMIANA PODBUDOWY
23 D.04.01.01 wykonanie koryta w grqncie kat. II-IV,57cm m2 444,70
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
2 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3lw2|em| kat.I-lll uprzednio m3 164,54
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
25 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 44470
2 D.04.04.02 podbudowa dolna z kruszywa tamanego m2 444,70

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm




27 D.04.04.02 podb'u'dowa goérna z kruszlywal tamanego m2 444,70
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
28 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 44470
29
30 MP Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ W KOLORZE CZERWONYM GR.8CM WRAZ Z
WYMIANA PODBUDOWY
31 D.04.01.01 wykonanie koryta w grl{nme kat. II-IV,57cm m2 165,00
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
32 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 100,70
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
warstwa wzmacniajgca grunt stabilizacja z
33 D.04.05.01 mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm m2 66,00
34 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 66,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
35 D.04.04.02 podb'u'dowa goérna z kruszlywal tamanego m2 66,00
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
36 D.05.03.05b nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm m2 66,00
37
38 MP Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH GR.12CM WRAZ Z WYMIANA PODBUDOWY
39 D.04.01.01 wykonanie koryta w grl{nme kat. II-IV,57cm m2 389,50
gtebokosci koryta
roboty ziemne wykonane koparkami
40 D.04.01.01 podsigbiernymi 0,6m3_ w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3 237,60
zmagazynowanej z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
41 D.04.05.01 warstwa odsgczajgca z pisku gr.15cm m2 209,00
42 D.04.04.02 podb_u_dowa dolna z krusz_ywa_ tamanego m2 209,00
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
43 D.04.04.02 podb'u'dowa goérna z kruszlywal tamanego m2 209,00
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
44 D.05.03.05b nawierzchnia z ptyty azurowej gr.12 cm m2 209,00
45
46 KRAWEZNIKI BETONOWE
47 D.08.01.01 kraweznik betonowy wystajacy mb 130,3
48 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 7,49
49 D.08.01.01 kraweznik betonowy wtopiony mb 82,5
50 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowe m3 3,30
51
52 OBRZEZA TRAWNIKOWE
obrzeze betonowe o wymiarach 30x8cm na
53 D.08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem| mb 403,70
spoin zaprawg
54 D.08.03.01 tawa betonowa z betonu B-10 m3 14,53
55
56 TERENY ZIELONE-TRAWNIKI
57 D.09.01.01 uporzadkowanie terenu i zatozenie trawnika m2 658,20
58
59 KOLIZJE
60 D.01.03.05 regulacja pionowa studni kan.a|IZECjI sanitarnej , szt 3
deszczowej
61
62 ogotem =
63 podatek VAT 23%

64




