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. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci

uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EG-EAE-7KZ *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu architektoniczno-budowlanego dotyczgacego zamierzenia
budowlanego ,Rozbiérka budynkéw handlowo-ustugowych zlokalizowanych na dziatkach o nr
ewidencyjnym 61/8, 61/10, 62/3 w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina
Wioctawek”, oswiadczamy, ze wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej /
Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

DATA

Pawet Gerba

KUP/0105/PWOK/14

konstrukcyjna

ZESPOL
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
L. do projektowani:a bez’ograniczer'\ B i
Projektant ogr . NSt L lana ranza 12.10.2021r.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki dwédch budynkéw ustugowo-handlowych zlokalizowanych
na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/8, 61/10, 62/3, potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb
ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.

Zamierzenie budowlane zaliczone zostato do XVII kategorii obiektéw budowlanych.
2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Planowana rozbiérka budynkéw ustugowo-handlowych ma na celu przeprowadzenie budowy
projektowanego obiektu Centrum Integracji Spotecznej, ktéry bedzie pemit funkcje osrodka kulturalnego

dla mieszkancow Kruszyna i okolic.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Planowana rozbiérka ma na celu przygotowanie powierzchni dziatek pod planowang budowe obiektu
Centrum Integracji Spotecznej wraz otaczajgcym projektowany budynek zagospodarowaniem terenu.

Istniejgce budynku ustugowo-handlowe nie sg obecnie uzytkowane. Budynki zbudowane sg w technologii
tradycyjnej, o $cianach z elementéw matowymiarowych (pustaki, bloczki lub cegly) oraz drewnianej

konstrukcji dachu z pokryciem z papy i ptyt azbestowych.
4. Charakterystyczne parametry budynkéw

Budynek na dziatkach 61/8 i 61/10

e Powierzchnia zabudowy: 137 m2.

e Szerokos¢ budynku: 15,63m.

e Dtugos$¢ budynku: 16,39m.

o  Wysokos¢ budynku: 3,00m.

o llos¢ kondygnaciji: 1.

e Geometria dachu: ptaski jednospadowy

Budynek na dziatkach 62/3

Powierzchnia zabudowy: 234 m2.

e Szerokos¢ budynku: 16,43m.

e Dtugos¢ budynku: 14,24m.

o Wysokos¢ budynku: 6,50m.

o llos¢ kondygnaciji: 1.

e Geometria dachu: dwuspadowy

5. Zestawienie powierzchni uzytkowej.
Nie dotyczy.
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.
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7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budownictwie

wielorodzinnym.
Nie dotyczy.

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby

starsze.
Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana rozbidrka obiektu nie spowoduje negatywnego wplywu na $Srodowisko i nie bedzie
stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i jego otoczenia.

Projektowana rozbidrka nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko, w tym takze na swiat
zwierzecy i roslinny — pod wzgledem uzycia materiatéw budowlanych, emisji hatasu, spalin i innych
zanieczyszczenh

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych — nie dotyczy.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

e rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy.

o wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakitéceh, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zapotrzebowania w energie

i ciepto.

W projektowanym obiekcie instalacja ogrzewania, oparta bedzie na pompach ciepta, ze wzgledu na brak

mozliwosci przytgczenia do innego zrodta ciepta
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13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie

regulujacych temperature.
Nie dotyczy.

14. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajac

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Dane ogodlne
Budynki zbudowane sg w technologii tradycyjnej, o $cianach z elementéw matowymiarowych (pustaki,
bloczki lub cegty) oraz drewnianej konstrukcji dachu z pokryciem z papy i ptyt azbestowych.
Ocena aktualnego stanu technicznego
Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych dokonano oceny stanu
technicznego catego obiektu. Stwierdzono, ze stan techniczny budynkéw jest dobry.
14.1. Technologia prac rozbiérkowych
Uwagi ogdlne
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych, nieuzytkowanych, zniszczonych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47).
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzic¢, czy budynki sg odigczone
od sieci zewnetrznych: energetycznej i wodociggowej. Sie¢ gazowa i kanalizacyjna nie wystepuja.
Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez osoby
postronne.
Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki). W
szczegolnosci zapisy:

e kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robdét,

e protokolarne stwierdzenie czy sciany i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali

robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg dostateczng wytrzymatosc¢,
e opis srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiorce,
e opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo
ludzi.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia czesci konstrukcji przez wiatr,
jest zabroniona.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.
Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

e roboty przygotowawcze,

e demontaz istniejgcych instalacji

e rozbiorka okien, drzwi,
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e rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu,
e rozbidrka scian murowych,
e uporzadkowanie placu rozbiorki.

Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych na terenie wokét budynkéw
ustugowo-handlowych:

e wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki,

e zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami,

e ogrodzenie placu rozbiérkowego

e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z przysziej rozbiorki.

Rozbiérka instalacji

Do rozbiorki instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odtgczone od sieci zewnetrznych.

Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbiérka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbidrki
$ciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbiérki
Scian. Elementy rozbiérkowe sukcesywnie wywozi¢ na wczesniej wyznaczone miejsce sktadowania.

Rozbiérka dachu i jego elementow

Projektuje sie nastepujgca kolejnosc¢ robét rozbiérkowych:
e rozebrac pokrycie dachu i scian szczytowych,
e rozebra¢ drewniang konstrukcje dachu,
o elementy rozbiérkowe sukcesywnie wywozi¢ na wczesniej wyznaczone miejsce sktadowania.

Rozbiorka Scian murowych

Sciany nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami. Nalezy wykué belki nadprozy zelbetowych prefabrykowanych
(typu L-19) lub innych. Do pracy rozbidrkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne. Gruz
sukcesywnie wywozi¢ na wczesniej wyznaczone miejsce sktadowania.

Uporzadkowanie placu rozbiorki

Po catkowitym zakoriczeniu prac rozbiérkowych, wszystkie sktadowane elementy nalezy posegregowac
i wywies¢ w wyznaczone miejsca sktadowania takie jak wysypiska czy ztomowiska.

Teren po rozbidrce, nalezy w catosci oczyscic¢ i wyrdwnaé nawigzujgc do istniejgcego otoczenia (terenu).
14.2. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.

Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i
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demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidérkowych
zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadéw:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatéw i elementéw wyposazenia;

17.01.80 — Usuniete tynki;

17.01.05 — Szkio;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.06.05 — Ptyty azbestowo-cementowe;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.
Z rozbidérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub

zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, kiére mogg stanowié

zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw

komunalnych.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg zakresu robot objetych opracowaniem.
16. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Dla niniejszej inwestycji uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych art. 9 ustawy Prawo
budowlane lub art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej nie byly wymagane, wobec czego nie
zostaty wydane.



