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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/BCD D-01 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych km
d.1/01.01.01. w terenie réwninnym
11-01
4,026 km 4,026
RAZEM 4,026
2/BCD D-01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezie- |ha
d.1/01.02.01. nie pozostato$ci po karczunku.
22-03
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
3|BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubo$¢ nawierzchni 10 cm m?2
d.1/01.02.04.
23-01
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
4/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ nawierzchni 15 cm|m?
d.1/01.02.04.
22-01
329 m2 329,000
RAZEM 329,000
5/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce |m?2
d.1/01.02.04. cementowo-piaskowej
29-01
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
6|BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m
d.1/01.02.04. cementowo-piaskowej
41-01
229 m 229,000
RAZEM 229,000
7/BCD D-01 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce pias- |m
d.1/01.02.04. kowe;j.
44-02
267 m 267,000
RAZEM 267,000
8/BCD D-01 Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podfozu grunto-  |m
d.1/01.02.04. wym.
62-01
404 m 404,000
RAZEM 404,000
9|BCD D-01 Rozebranie korytek muldowych betonowych, utozonych na podsypce ce- |m
d.1/01.02.04. mentowo-piaskowe;j
41-01
332 m 332,000
RAZEM 332,000
10/BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o srednicy 40 |m
d.1/01.02.04. cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-01
328 m 328,000
RAZEM 328,000
11|BCD D-01 Rozebranie cze$ci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60 |m
d.1/01.02.04. cm z uprzednim odkopaniem przepustow
71-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80 |m
d.1/01.02.04. cm z uprzednim odkopaniem przepustow
72-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
13|BCD D-01 Rozebranie cze$ci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy m
d.1/01.02.04. 100 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
72-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14|BCD D-01 Rozebranie $cianek czotowych i faw fundamentowych przepustéw z beto- |m3
d.1]01.02.04. nu
91-01
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2 Roboty ziemne
15/BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubos¢ warstwy $cinanej 10 cm, wraz z |m?2
d.2|06.03.02. odwiezieniem $cinki na odktad
12-01
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9110 m2 9 110,000
RAZEM 9 110,000
16/BCD D-06 Qczyszczenie rowoéw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ na-  |m
d.2|06.04.01. mutu 20 cm
21-02
5758 m 5 758,000
RAZEM 5 758,000
3 Roboty brukarskie
17/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wyko- |m
d.3/08.01.01. naniem tawy zwyktej z betonu C12/15
12-02
192 m 192,000
RAZEM 192,000
18/BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 20x30 cm  |m
d.3/08.01.01. wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
12-04
37 m 37,000
RAZEM 37,000
19/BCD D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z/m
d.3|/08.03.01. betonu C12/15
12-06
267 m 267,000
RAZEM 267,000
20|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa | m2
d.3/04.04.02. gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
21-01
824 m2 824,000
RAZEM 824,000
21/BCD D-08 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, sza- |m?2
d.3/08.02.02. rej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
11-03
394 m2 394,000
RAZEM 394,000
22|BCD D-05 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 |m?2
d.3/05.03.23. cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
23/BCD D-08 Utozenie Scieku podchodnikowego z dwdch korytek muldowych o wymia- |m
d.3|08.05.05. rach 50x50x15 cm
12-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
24/BCD D-08 Ulozenie $ciekow tréjkatnych z prefabrykowanych elementéw betonowych |m
d.3/08.05.01. o wymiarach 50x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
12-02 petnione zaprawg cementowa
332 m 332,000
RAZEM 332,000
25/BCD D-06 Umocnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi utozonymi na m
d.3/06.01.01. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
61-04 wa - $cieki skarpowe
55 m 55,000
RAZEM 55,000
26/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytko-  |m
d.3/06.01.01. wymi grubosci 15 cm, utozonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypetnio-
61-01 ne piaskiem - korytko muldowe
18 m 18,000
RAZEM 18,000
27,BCD D-06 Umocnienie dna rowoéw i $ciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.3/06.01.01. 60x40x10 cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie tra-
66-02 wa, podsypka piaskowa 5 cm
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
4 Przepusty drogowe
28/BCD D-06 Utozenie przepustéw rurowych z tworzywa sztucznego o Srednicy 40cm  |m
d.4/06.02.01. pod zjazdami
11-02
328 m 328,000
RAZEM 328,000
29/BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustéw o $redni- |szt
d.4/06.02.01. cy 40 cm pod zjazdami
11-02
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
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30/BCD D-06 Utozenie przepustéw rurowych z tworzywa sztucznego o $rednicy 60 cm  |m
d.4/06.02.01. pod zjazdami
12-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
31/BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustéw o $redni- | szt
d.4/06.02.01. cy 60 cm pod zjazdami
12-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|BCD D-03 Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych rurowych jednoot- |m
d.4/03.01.05. worowych, ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z betonu C12/15, rur
15-02 PEHD fi 80 cm
38 m 38,000
RAZEM 38,000
33/BCD D-03 Wykonanies$cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustéw o $redni- |szt
d.4/03.01.05. cy 80 cm pod korpusem drogi
15-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34/BCD D-03 Wykonanie czesci przelotowej przepustéow drogowych rurowych jednoot- |m
d.4/03.01.05. worowych, ktéra sktada sie z fawy fundamentowej z betonu C12/15, rur
17-02 PEHD fi 100 cm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
35/BCD D-03 Wykonanie $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustéw o $redni- |szt
d.4/03.01.05. cy 100 cm pod korpusem drogi
17-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Nawierzchnie
36/BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezo- |m2
d.5/05.03.11. wania do 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odlegto$¢ do
33-03 35 km. Zamawiajacy posiada badania potwierdzajace brak przekroczen za-
warto$ci Benzo(a)pirenu i Sumy WWA wymagania okresla: ROZPORZA-
DZENIE MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpadoéw
dla odpadéw destruktu asfaltowego,
25575 m2 25 575,000
RAZEM 25 575,000
37/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytwor-| m2
d.5/04.05.01. ni, grubos¢ warstwy 15 cm
62-04
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
38/BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa | m2
d.5/04.04.02. gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24-01
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
39/BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg ~ |m?
d.5/04.03.01. asfaltowg
22-04
77204 m2 77 204,000
RAZEM 77 204,000
40|BCD D-04 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowag t
d.5|04.08.01. AC11W
11-01
1918 t 1918,000
RAZEM 1918,000
41|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W |m2
d.5/05.03.05. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
12-03
26055 m2 26 055,000
RAZEM 26 055,000
42|BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, |m2
d.5/05.03.05. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
21-05
25797 m2 25 797,000
RAZEM 25 797,000
43|BCD D-05 Nawierzchnia poboczy - Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/  |m?
d.5/05.02.01. 31,5, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
9496 m2 9 496,000
RAZEM 9 496,000
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44|BCD D-05 Nawierzchnia zjazdéw - Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/  |m?
d.5/05.02.01. 31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
12-01
837 m?2 837,000
RAZEM 837,000
45/BCD D-05 Nawierzchnia zjazdéw - Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/  |m?
d.5/05.02.01. 31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
22-01
1425 m?2 1425,000
RAZEM 1425,000
46|BCD D-05 Ulozenie geosiatki 0 wytrzymatosci minimum 100 kN/m na catej powierzch-|m?
d.5/05.03.26. ni drogi (pomiedzy w. wyréwnawczg i w. wigzaca)
12-01
25629 m2 25 629,000
RAZEM 25 629,000
6 Oznakowanie poziome, pionowe i urzagdzenia BRD
47|BCD D-07 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadko- |m
d.6/07.05.01. wych SP-04/4 o masie 17 kg/m
11-01
404 m 404,000
RAZEM 404,000
48/BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U- |szt.
d.6|07.02.03. 1a)
11-01
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
49|BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa biata, linie segregacyjne i kra- |m?2
d.6/07.01.01. wedzie ciggte, malowane mechanicznie
11-01
1728 m2 1728,000
RAZEM 1728,000
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