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Il. Czes$¢ graficzna do projektu

Numer arkusza Nazwa arkusza

A-1 RZUT PRZYZIEMIA
A-2 RZUT PIETRA

A-3 PRZEKROJ P1

A-4 PRZEKROJ P2

A-5 PRZEKROJ P3

A-6 PRZEKROJ P4

A-7 PRZEKROJ P5

A-8 PRZEKROJ P6

A-9 RZUT DACHU

A-10 ELEWACJE

A-11 PODLOGI PRZYZIEMIE
A-12 PODLOGI PIETRO
A-13 PRZESZKLENIA

A-14 STOLARKA DRZWIOWA




1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ GODZISZEWIE
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANY M

Adres: ul. Gdanska 7, 83-250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, woj.
Pomorskie, dziatka nr. 191 ; 192/1

Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow medidéw

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Godziszewie przy ul.
Gdanskiej 7, 83-250 Godziszewo z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi

. Kategoria obiektu budowlanego XV

Catos¢ obiektu sktada sie z nastepujacych czesci:

Jednokondygnacyjna hala sportowa z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno szatniowym
zaplecze w bryle budynku.

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Cato$¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejacg infrastrukturg komunikacji
wewnetrznej na dziatce.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 75,75 m n.p.m. Cato$¢ zaprojektowano 0,1 m do 0,5 m powyzej
urzgdzonego terenu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie na pétnocnej elewacji. Wejscie wyprofilowane bez barier dla
0s06b niepetnosprawnych oraz dla oséb poruszajgcych sie na wézkach. W czesci szatniowo sanitarnej
W poziomie przyziemia oprécz uktadow szatniowo - sanitarnych zaprojektowano pomieszczenie
trenerébw z fazienka, pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzetu, toalete dla o0sb6b
niepetnosprawnych. W poziomie pietra (antresoli) zaprojektowano pomieszczenia techniczne, oraz
toalety ogodlnodostepne. Gtéwny budynek halowy jednokondygnacyjny o powierzchni tafli sportowej
778,95 m2 oraz wysokosci gry 9,40 m zaprojektowano nastepujace boiska:

. boisko gtéwne do koszykowki

. 2 boiska treningowe do koszykéwki, ( kosze tylko na $cianie)
. boisko gtéwne do pitki recznej ( boisko nie wymiarowe)

. boisko gtéwne do siatkowki

Z sali sportowej w poziomie parteru zaprojektowano trzy wyjscia ewakuacyjne, dwa bezposrednio na
zewnatrz. Doswietlenie sali poprzez naswietla w $cianach podiuznych oraz szczytowych. Nowo
projektowany obiekt pokrywa w catosci parametry funkcjonalno-uzytkowe dla projektowanej hali
sportowej oraz uzupetniajgce dla istniejgcej szkoty w catosci.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

-dtugosé: 44,38 m
-szerokosc: 22,60 m
- Wysokos¢ 10,96 m
- powierzchnia zabudowy: 1003,43 m2
- powierzchnia uzytkowa: 1062,17 m2
- kubatura: 9292,28 m3



- ilos$¢ kondygnaciji
3.3 Zestawienie pomieszczen

Przyziemie
Numer Nazwa Powierzchnia
1 SALA SPORTOWA 778.95 m?
2 MAGAZYN SPRZETU 15.62 m?
3 L AZIENKA 9.27 m?
4 POM. TRENEROW 10.98 m?
5 WIATROLAP 6.9 m?
6 POM. GOSPODARCZE 7.85 m?
7 SZATNIA 16.98 m?
8 SZATNIA 16.98 m?
9 WC 4.03 m?
10 NATRYSKI 9.47 m?
11 WC NIEPEXNOSPRAWNYCH 9.47 m?
12 KORYTARZ 35.94 m?
13 WC 3.33 m?
14 NATRYSKI 8.17 m?
Suma 933.92 m?
Pietro
Numer Nazwa Powierzchnia
15 ANTRESOLA 32.69 m?
16 KORYTARZ 8.5 m?
17 KLATKA SCHODOWA 19.82 m?
18 POM.TECHNICZNE 51.36 m?
19 wC 2.27 m?
20 wC 2.27 m?
21 PRZEDSIONEK 2.31 m?
22 PRZEDSIONEK 2.31 m?
23 POM. GOSPODARCZE 6.74 m?
Suma 128.25 m?
Suma 1 062,17 m?

3.4 Zapewnianie dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami w tym

osobom z niepetnosprawnosciami

Zapewniono dostepnos¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w tym osobom z
niepetnosprawnosciami poprzez komunikacje bez barier oraz elementy budynku w nastepujgcym

zakresie:
e BUDYNEK
o Strefa wejscia

— wejscia zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci
50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

— wolna przestrzen przed wejsciem 150x150 cm

— nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym o powierzchni antyposlizgowej, ktéra spetnia swoje
cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-
4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byc¢
nizsza niz 36 jednostek

— wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byta na
jednym poziomie z chodnikiem/posadzkg, wielkos¢ oczek wycieraczki powinna
zabezpieczac przed utknieciem kota wézka lub laski osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar
<2cm

— prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyrdznieniem kontrastu
0 minimalnym LRV 30

— drzwi wejsciowe lekkie i tatwe w obstudze, ptyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm ,
klamka, zamek fatwe w identyfikacji oraz umieszczone na wysokosci 80 — 120 cm
nad poziomem podtogi, klamki w formie dzwigni

— oraz pozostate wymagania zgodnie z pkt. 5.13 oraz 5.14 niniejszego opisu.



w wiatrotapie nalezy zamontowac plan tyflograficzny przedstawiajgcy ogéiny plan budynku
w stonowanych barwach z przewagg czerni i bieli, wykonanych w cato$ci z tworzywa
PMMA

od wejscia oznakowanie poziomych drég ( caty budynek) dla oséb niedowidzgcych oraz
niewidomych

Aplikowanie chemoutwardzalnej zywicy reaktywnej bezposrednio na podtoze przy uzyciu
specjalnych form (szablonéw) z guzkami bgdz liniami.

w catym obiekcie nalezy wykonaé piktogramy informacyjne z zachowaniem wymogow
opisanych w pkt 5.14 niniejszego opisu.

e Komunikacjaw budynku

zapewniono wymagang szeroko$¢ korytarzy dla najwezszego 200 cm przy zatozeniu
czestego ruchu dwukierunkowego oraz 210 cm przy zatozeniu statego ruchu
dwukierunkowego

komunikacja pionowa, zachowano wymagang szerokos$¢ biegdéw oraz spocznikéw
balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7 niniejszego opisu

schody wykona¢ zgodnie z pkt. 5.12 niniejszego opisu

e Pomieszczenia

matowe powierzchnie poziome i pionowe nie powodujgce efektu ol$nienia
szerokos$ci drzwi min. 90 cm

szafki w szatniach -brajlowskie oznakowanie szafek

stolarka drzwiowa wraz z oznaczeniami zgodnie z pkt 5.14 opisu

e Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

toalety wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujgcg sie na maksymalne;j
wysokosci 40 cm od poziomu posadzki — linka/przycisk powinny aktywowacé alarm w
pomieszczeniu obstugi,

uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajgcej
30N,

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia,

Sciany i podiogi ze sobg skontrastowane, wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie
powierzchnie podtdg powinny miec jednolitg barwe, bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie
kolorystycznym mniejszym od LRV=20, podtogi i posadzki w toaletach wykonywane z
materiatow antyposlizgowych, ktére, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla
uzytkownikow — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub
SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

o

drzwi: wejscie do toalety oznaczone za pomocg piktogramoéw na Scianach oraz informacjg
w alfabecie Braille’a, wszystkie drzwi prowadzgce do toalet powinny by¢ kontrastowo
oznaczone poprzez wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem $ciany
(LRV > 30), lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem sciany (LRV >
30), reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity przekraczajacej
60 N,

wigczniki Swiatta powinny sie znajdowac na wysokosci 80 — 110 cm od poziomu posadzki,

miska ustepowa

—  Przestrzen wokot miski ustepowej jest zaprojektowana w sposob uwzgledniajgcy rozne
sposoby przesiadania sie z wozka na miske ustepowa, zaprojektowano transfer
przedni lub transfer przedni z obrotem, transfer diagonalny oraz transfer boczny.



obok muszli ustepowej, nalezy zapewniono przestrzen wolng od przeszkéd o
szerokosci min. 90 cm

gorna krawedz deski na wysokos$ci 42-48 cm,

0$ muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany

deska klozetowa powinna by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna,

o porecze:

— montowane w odlegtosci ok. 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gorna krawedz poreczy), nalezy wykonaé wzmocnienie konstrukcji obudowy
sptuczki w celu zamontowania poreczy unoszonej

— w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie
montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po
przeciwnej stronie wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od
posadzki, dtugosci min. 80 cm, mocowane 20-30 cm od Sciany za miskg ustepowa.

o spluczka:

— uruchamianie sptuczki recznie

— przycisk sptuczki znajduje sie z boku miski ustepowej na wysokos$ci nieprzekraczajgcej
80-110 cm,

o podajnik papieru

— toaletowego znajduje sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przednigj

krawedzi miski ustepowe;.
o umywalka:

— goérna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,

— dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzki®: .

— Przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie wiecej
niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg

o baterie:
— sg uruchamiane dzwignig (najlepiej z przediuzonym uchwytem) oraz przyciskiem
o lustro jest zamontowane w taki sposéb, ze jego dolna krawedz znajduje sie nie wyzej

niz 100 cm od poziomu posadzki,
o dozownik mydta, suszarkal/reczniki sa zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

@)

porecze:

montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

o prysznic

natrysk dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim, w zwigzku z tym
nalezy wyprofilowa¢ w podlodze odpowiednie spadki w posadzce, w celu
odprowadzenia wody do kratki sciekowej,

kabina natryskowa niezamknieta, siedziska (wskazane wyposazenie w stabilne
krzesetko prysznicowe z oparciem)

bezprogowa powierzchnia niecki

prysznic nalezy wyposazy¢ w stabilne krzesetko prysznicowe z oparciem, ewentualnie
siedzisko, mocowane do sciany, na wysokosci 42 — 50 cm od podtogi,

porecze powinny by¢ montowane na wysokosci 90 — 100 cm nad poziomem podfogi
stuchawka prysznicowa powinna: by¢ wyposazona w gietki waz o dtugosci co najmniej
150 cm potgczony ze stuchawkg prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym,
znajdowac sie na wysokosci 90 — 210 cm nad poziomem podtogi, powinna mie¢
regulowang wysokos¢,

baterie z termostatem powinny znajdowac sie na wysokosci 80 — 90 cm nad poziomem
podtogi.

Elementy wykonczenia wnetrz




— drzwi i przegrody szklane zgodnie z pkt. 5.13 ; 5.14 opisu

— Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne. Wiaczniki Swiatta, oraz istotne gniazda
znajdujg sie w miejscach, do ktérych moze dotrze¢ osoba poruszajgca sie na wozku.
Kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cm . Zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowaé sie na innych
wysokosciach oraz elementéw instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych
wytgcznie do celéw technicznych. Gniazda i kontakty sg obstugiwane jedng rekg i nie
wymagajg ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i $ciskania.

4. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

4.1. Technologia

Projektowana hala sportowa z zapleczem socjalnym tworzy zwartg forme na planach prostokata i
jest obiektem jednobrytowym. Budynek o dachu tukowym w konstrukcji lekkiej szkieletowej z
dzwigaréw z drewna klejonego pokryty jest membrana dachowa. Sciany zostaty wykonczone w
sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg. W $cianach zaprojektowano naswietla w systemie okien i
fasad przeszkolonych. Konstrukcja zaplecza szatniowo-sanitarnego tradycyjna murowana .

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcg zabudowg szkoty oraz otoczeniem
,poprzez utrzymanie formy bryt prostokatnych.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.2 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:

Projektowang hale sportowg wraz z zapleczem socjalnym i tgcznikiem posadowiono w sposob
bezposredni na stopach i tawach fundamentowych, zgodnie z rys. czesci konstrukcyjnej. Sciany
fundamentowe zaprojektowano z bloczka betonowego gr. 24 cm dla hali sportowej zelbetowe
wylewne gr. 24 cm.

Charakterystyka materiatowa:

Materiat podstawowy: - beton: C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

5.2.1 Izolacja fundamentow

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym o parametrach
zwartych w karcie technicznej nr. 1

Na preparat gruntujgcy potozy¢ gestg mase powtokowg modyfikowang kauczukiem przeznaczana
wytgcznie do zabezpieczania fundamentéw zgodng z parametrami zawartymi w karcie technicznej
nr. 2

Izolacje wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji

5.2.2 Izolacja $cian fundamentowych

Uklad warstw izolacji przedstawiono w czesci graficznej dokumentacji opis przedstawia
charakterystyke materiatowg zastosowanych produktéw.
- mata drenujgca z geokompozytem stosowanym do drenazu, rdzen wypetniony strukturg z widkien
polipropylenowych potgczonych dodatkowo warstwg geowtdkniny. - Mata drenujgca o parametrach
zwartych w karcie technicznej nr. 3
- preparat gruntujgcy o parametrach zwartych w karcie technicznej nr. 1
- hydro izolacja -papa kauczukowo zywiczna asfaltowa Typu T na osnowie widkniny poliestrowej o
zwiekszonej odpornosci na przebicia dynamiczne i statyczne z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej strona wierzchnia zabezpieczona folig,
o parametrach zwartych w karcie technicznej nr. 4
- styropian ekstrudowany XPS odmiany 300 gr. 18cm o parametrach minimalnych:

* wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

» wykonczenie bokow - zaktadkowe

* powierzchnia - gtadka

* wspofczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci plyt:

70-120 mm - A10= 0,039 W/mK

* kod wg PN-EN 13164 T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125- WD(V)3-

FT2 lub réwnowazne



styropian nalezy przyklei¢ na uszczelniajgcy kauczukowy klej z dodatkiem bitumu do przyklejania
ptyt termoizolacyjnych styropianowych EPS i XPS, nie powodujgcy zniszczenia izolacji termicznej.
Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ w sposéb analogiczny zgodnie z czescig rysunkowg
projektu architektonicznego.
5.3 Posadzka na gruncie tafli sportowej
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy gruntéw nie
nosnych . W zwigzku z topografig terenu zaprojektowano uzupetnienie gruntu do wysokoSci
projektowanej piaskiem zgeszczonym mechanicznie do 1s=0,97
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:

1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 10 mm

- Nawierzchnia sportowa warstwowa, Poliuretanowa

2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm

3.FOLIA PE

4. STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.PODKALD BETONOWY C8/10 gr. 15cm

7.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

8.PODBUDOWA

- piasek sredni zageszczony mechanicznie do 1s=0,97 gr. 30cm

(wymiana gruntu

9.GRUNT RODZIMY
5.4 Posadzka na gruncie poza taflg sportowa (zaplecze)
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usung¢ warstwy gruntéw nie
nosnych. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do Ev2>60MPa.
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:
1.PLYTKI GRES NA KLEJU zgodnie z tabelg wykohczenia pomieszczen
- antyposlizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA POLIETYLENOWA gr.>0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gestos¢ FS 40
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKALD BETONOWY gr. 15cm beton C16/20 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z
widknami z witdknami polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce: Wiékna polipropylenowe
powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Instytutu
Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe
powinny by¢ mieszane w rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez
okres minimum 5 minut z predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania rownomiernej
dystrybucji widkien w mieszance. Ptyta betonowa z dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiadac
wytrzymatos$¢ resztkowg rowng 0,43 MPa. Plyty betonowe zbrojone witéknami polipropylenowymi
powinny posiadac szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokot stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci 100 mm
od obrysow stupa
8.PODBUDOWA piasek sredni: gr. 30cm
- piasek zageszczony mechanicznie do 1s=0.97)

5.5 Sciany zewnetrzne
5.5.1 Konstrukcja - materiat

e Sciany zewnetrzne zaplecza wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, murowanej na
cienkiej zaprawie lejowej. Zaprawa zgodna z przyjetym systemem producenta.



Sciany wykonaé zgodnie z PN-B-03002:2007 lub réwnowazna

e Sciany zewnetrzne hali sportowej — zaprojektowano z prefabrykowanych paneli z drewna
klejonego gr. 10 cm, panel strong wewnetrzna stanowi wykonczenie pomieszczenia. Panel
p.poz El 60

5.5.2 Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 20 cm o parametrach zgodnie z kartg techniczng 8,
oraz weing mineralng gr. 20 cm z kartg techniczng 8.1. Sciany w ktérych wystepuje konkretna
izolacja termiczna wskazano w czesci graficzne;j.

Izolacje termiczng nalezy montowac¢ do Scian poprzez klejenie oraz mechanicznie (kotkowanie).
Klejenie za pomocg zaprawa klejgca o parametrach zgodnie z kartg techniczng 9

5.6 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24, 12 cm. Scianki —
obudowy pionéw zaprojektowano jako szkieletowe z oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych.
Sciany wykonaé zgodnie z czeécig graficzng oraz kartg techniczng 11. Jako oktadzine
zaprojektowano pltyte G-K wzmocniong o grubosci zgodnie z czescig graficzng oraz parametrach
zgodnie z kartg techniczng 12.

Przy wznoszeniu $cian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowaé w szczegdélnosci:

- przeznaczenia sciany

- zamontowanych urzgdzen wyposazenia statego.

W poziomie antresoli zaprojektowano Scianki dziatowe szkieletowe $cianka o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej Rw 55dB , EI60

5.7 Dachy

Nalezy wyposazy¢ dachy w poziome systemy asekuracji na dach zgodnie z kartg techniczng 13 oraz
czescig graficzng projektu.

5.7.1 Dach sali sportowej

Dach hali sportowej zaprojektowano w konstrukcji drewna klejonego, rozstaw oraz uktad ptatwiowy
przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukgji, dach o nastepujgcym uktadzie warstw:

1.MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg — zgodnie z kartg nr 17

- gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajgca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

- blacha BTR160 mm

- grubos¢ 1.2mm

8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE

9.SUFIT AKUSTYCZNY - podwieszony na konstrukcji wlasnej

- wetna mineralna 5 cm

- ptyty akustyczne gr. 25mm

- wsp. alfaw do 0,9

- odporne na udezenia

- zgodnosc¢ z kalsyfikacjg p.poz obiektu ZL Il

5.7.4 Zadaszenia nad wejsciami

Zadaszania zaprojektowano z profili stalowych teowych — produkt prefabrykowany

Przektadki termiczne.
Przektadki termiczne systeméw wykonaé w postaci paséw z poliamidu wzmochionego
widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2.

Uszczelki przyszybowe.
Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.
9



Pofgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng systemu.
Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy
wymagang trwatg odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wylgcznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.
Elementy ztgczne.
Wkrety samogwintujgce, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.
Okucia.
W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikdéw zgodnie z dokumentacjg systemowsg. Typy
oku¢ powinny by¢é dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydet oraz do obcigzenh
eksploatacyjnych.
Materiaty uzupetniajgce.
Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
Wsporniki i tgczniki.
Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéow
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.
Konstrukcja
Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow
stalowych o przekroju RK i RP. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ anty korozyjnie poprzez
ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w kolorze zgodnym z czescig graficzng.
Wypetnienie/pokrycie zadaszen:
Jako podstawowe wypetnienie zadaszeh zastosowac wypetnienie ze szkia bezpiecznego o
nastepujgcych parametrach:
- wysokiej jakosci szkto barwione w masie o barwie niebieskiej
- twardos¢ 6 w skali Mohsa zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- gestosé 2500 kg/m3 zgodnie z PN-EN 572-1:1999
- odpornosc¢ termiczna DT 200 K zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
- wspotczynnik przenikania ciepta 5,7-5,8 W/m2K
- wytrzymato$¢ na zginanie 120 N/mm2 zgodnie z PN-EN 12150-1:2002
5.8 Podtogi
5.8.1 Podtoga sportowa

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg samopoziomujgcag sie, dwusktadnikowg
posadzkg poliuretanowg stosowang wewnatrz.
Warstwy nawierzchni poliuretnaowej

-Warstwa kleju mocujgca mate do podtoza

-Warstwa spodnia elastyczna, mata gumowa,

grubosc od 4 do 14 mm

-Warstwa zamykajgca

-Warstwa nosna uzytkowa, grubos¢ ok. 2 mm

-Warstwa finalna,

Wykonanie nawierzchnie otrzymuje sie wieloetapowo, warstwe pierwszg stanowi prefabrykowana
mata gumowa przyklejona do podtoza, warstwa druga to system szpachlowy PU, za$ warstwe trzecig
stanowi masa poliuretanowa. Jako warstwe finalng stosujemy lakier PU zapewniajgcy wysokie
parametry uzytkowe odnosnie Scieralnosci nawierzchni i poslizgu. taczna grubos¢ nawierzchni
zawiera sie w przedziale 6-16 mm.

Podstawowe parametry nawierzchni

Twardos$¢ 75- 85 0 ShA
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Wytrzymatos¢ na rozrywanie* >1,0 Mpa

Wydtuzenie przy zerwaniu >60 %

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie >35 N

betonu >0,7 Mpa

Przyczepnosc¢ do :

ptyty wiorowej >0,6 Mpa

Scieralnos¢ <0,1 mm

Klasyfikacja ogniowa** wyréb trudno zapalny

Absorbcja wstrzgsow 27-35 %

Odksztatcenie pionowe 0,5-2,0

Odpornos¢ na obcigzenia toczne 0,5mm

Odpornos¢ na wgniecenia 0,10-0,20 mm

Pionowe odbicie pitki min. 95 %
Podtoga musi mie¢ wszystkie niezbedne certyfikaty dopuszczajgce jg do wbudowanie wewnatrz
obiektéw sportowych jak i atesty podtogi sportowej, raport z badan na zgodnosé z normg EN 14904,

5.8.2 Podtogi ceramiczne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podtogi gresowe zgodnie z zestawieniem w czesci
rysunkowej oraz z punktem wykonczenia pomieszczen. Kolorystyke gresu nalezy stosowac zgodnie
z arkuszem A-11, A-12 . Ptytki gresowe wytgcznie w klasie | na elastycznych zaprawach klejowych,
do wszystkich rozwigzan dobrano fugi epoksydowe.
Gres o nastepujgcej specyfikacji:

- ptytki zgodne z normg PN-EN 14411

-Nasigkliwo$é wodna (%) - 0,1

-Wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) min. 40

-Wspétczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9

-Odpornos¢ na Scieranie (klasa) - 4-5

-Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) - R10

-Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, - GLA-GLB

-Odpornos¢ na plamienie - klasa 5
Wszystkie podtogi ceramiczne muszg by¢ antyposlizgowe. Na schodach ptytki antyposlizgowe z
ryflowaniem.
Wejscia do budynku - pasy ostrzegawcze przed wejsciem sygnalizujgce wejscie do i wyjscie z
budynku — konrastowe (pomaranczowe) — szer. paséw 50 cm utozone w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.

5.9 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

5.9.1 Tynki zewnetrzne — warstwa termoizolacyjna styropianowa

Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatow:
Przygotowanie podioza

Sciane no$ng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce czesci i
wypehic¢ istniejgce zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungé wszystkie zabrudzenia i
ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczysci¢ i zabezpieczyé powtokg gruntujaca
zgodnie z kartg techniczng 20

Warstwa termoizolacyjna

Na wyznaczonej wysokosci zamontowac startowg listwe cokotowg za pomoca wbijanych tgcznikow
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci $cian niwelowaé¢ za pomocg podktadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.

Plyty styropianowe EPS mocowac do $ciany za pomocg mineralnej zaprawy klejgcej zgodnie z kartg
techniczng 21. Zaprawe naktada¢ metodg obwodowo-punktowg Ilub grzebieniowg. Plyty
termoizolacyjne uktada¢ od dotu, tak aby krawedzie byly usytuowane mijankowo. Dla unikniecia
mostkéw termicznych usungc zaprawe wyptywajgcg ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢
niskoprezng piankg poliuretanowa. £aczniki mechaniczne rozmiesci¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m?. Nalezy
stosowac¢ kotki razem z zaslepkami ze styropianu (termo dyble) w celu unikniecia mostkéw

11



termicznych i tzw. efektu biedronki. Cata powierzchnia styropianu powinna zostaé przeszlifowana
przed natozeniem warstwy zbrojgce;.
Warstwa zbrojaca
W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne zgodnie z kartg techniczng 22 a na
naroznikach profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonczy¢
listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong wykona¢ naktadajac bezcementowa elastyczng mase
zbrojgca zgodnie z kartg techniczng 23 i zatapiajgc w niej siatke z widkna szklanego zgodnie z kartg
techniczng 24. Siatke taczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte wtokna siatki sg niedopuszczalne.
Przed natozeniem gtéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowac wszystkie narozniki i inne listwy
oraz akcesoria.
Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy zgodnie z kartg techniczng
28 ,1,5mm ,samooczyszczajgcy sie pod wptywem opaddw deszczu. Tynk nanosi¢ rownomiernie na
grubos¢ ziarna pacag ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego
tworzywa lub pacg styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzgdzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢é co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna wodochtonnos$é systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna  wodochtonno$¢  systemu po  24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnos¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian.
5.9.2 Tynki zewnetrzne — warstwa termoizolacyjna wetna mineralna
Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatow:
Warstwa termoizolacyjna
Na wyznaczonej wysokosci zamontowac startowg listwe cokotowg za pomocg wbijanych tgcznikéw
mechanicznych. Ewentualne nieréwnosci $cian niwelowa¢ za pomocg podktadek dystansowych.
Listwy startowe nalezy dylatowa¢ w miejscu potgczen.
Piyty z welny mineralnej do $ciany za pomoca mineralnej zaprawy klejgcej zgodnie z kartg
techniczng 21. Zaprawe nakitada¢ metodg obwodowo-punktowg Ilub grzebieniowg. Plyty
termoizolacyjne uktada¢ od dotu, tak aby krawedzie byly usytuowane mijankowo. Dla unikniecia
mostkéw termicznych usungc¢ zaprawe wyptywajgca ze spoin. Wszystkie spoiny nalezy uszczelni¢
niskoprezng pianka poliuretanowa. £gczniki mechaniczne rozmiescic¢ w ilosci ok. 4-6 szt./m?. Nalezy
stosowac kotki razem z zaslepkami (termo dyble) w celu unikniecia mostkéw termicznych i tzw.
efektu biedronki. Cata powierzchnia styropianu powinna zostac¢ przeszlifowana przed natozeniem
warstwy zbrojgcej. Uwaga: montaz do paneli z drewna klejonego tgcznikami o ditugosci nie
przekraczajgcej grubosci panela.
Warstwa zbrojaca
W szczelinach dylatacyjnych zastosowac profile dylatacyjne zgodnie z kartg techniczng 22 a na
naroznikach profile naroznikowe ze zintegrowang siatkg zbrojgcg Oscieza okien i drzwi wykonczy¢
listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong wykona¢ naktadajgc bezcementowg elastyczng mase
zbrojacg zgodnie z kartg techniczng 23 i zatapiajac w niej siatke z wtdkna szklanego zgodnie z kartg
techniczng 24. Siatke tgczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte wtokna siatki sg niedopuszczalne.
Przed natozeniem gtéwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowa¢ wszystkie narozniki i inne listwy
oraz akcesoria.
Warstwa posrednia
Warstwe posrednig wykonaé zgodnie z kartg techniczng 21.2
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Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy zgodnie z kartg techniczng
28 ,1,5mm , samooczyszczajgcy sie pod wplywem opaddw deszczu. Tynk nanosi¢ rownomiernie na
grubos¢ ziarna pacag ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego
tworzywa lub pacag styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzadzen do natrysku tynkow drobnoziarnistych.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien byé co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na probkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny opor dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna wodochtonnos$é systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?2.
— Maksymalna  wodochtonno$¢  systemu po  24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?2.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnos¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy
zaprawy uszczelniajgcej zgodnie z kartg techniczng 29 . Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni
preparatem zgodnie z kartg techniczng 30 nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy zgodnie z kartg
techniczng 31, 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.

5.9.3 Tynki wewnetrzne

Tynk gipsowy maszynowy w uktadzie jedno warstwowym zgodnie z kartg techniczng 32
Wykonczenie $cian szkieletowych gtadzig szpachlowa zgodnie z kartg techniczng 33. Dla wszystkich
Scian powtoka gruntujgca zgodnie z kartg techniczng 34
Na scianach korytarzy wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy zgodnie z kartg techniczng 35 - na
strefy narazone na duze obcigzenie mechaniczne, lub akty wandalizmu.

Pozostate warstwy jak dla wszystkich pomieszczen.

5.10 Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o nastepujgcych
parametrach :

Dla sufitéw poza szatniami i weztami sanitarnymi - zgodnie z kartg techniczng 18

Dla sufitéw szatni i weztéw sanitarnych- zgodnie z kartg techniczng 19

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny
- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnos¢ akustyczna 0,22

- odbicie swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgo¢ 100%

- przewodno$¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A-1

W tgczniku zaprojektowano sufit podwieszony z okfadzing z ptyt G-K p.poz.
Sufity podwieszane muszg spetnia¢ parametry pozarowe danej strefy.

5.11 Oktadziny akustyczne
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Na sali sportowej oraz czescig antresoli zaprojektowano oktadziny akustyczne w postaci sufitu
akustycznego
* ptyty akustyczne dekoracyjne z weiny drzewnej igczonej magnezytem 25 mm
* Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitow stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:
Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i $ciennych oraz w
poddaszach.
* tgczniki,
Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy tacznikow:
1) tacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)
* Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze piyty. 9 szt /ptyte
* Ptyty akustyczne na sufit
o Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem .Malowane na kolor
zgodnie z wskazaniem w czeéci graficzne;.
e Sufity akustyczne wykonaé¢ zgodnie z rysunkami szczeg&towymi. Montaz za pomocg
niewidocznych wkretéw systemowych.
e  Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwo$ci z wetng mineralna 50 mm 50 kg/m3 (
suficie),
o Szeroko$¢ widkna 1 mm
e Grubosc¢ 25 mm
e  Wymiar paneli 1200x600
e Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
e Duza odpornos$c¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
e Krawedz fazowana
o Niska emisyjnos¢ czgstek statych( czystos¢ powietrza).
e Kolor podobny do RAL 1015
o Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(
trwafto$¢ funkcji akustycznej)
e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Wykonanie sufitébw podwieszanych i oktadzin $cian z dekoracyjnych ptyt z weiny drzewnej tgczonej
magnezytem.
« - wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do konstrukcji stropu
* - wytrasowanie i zamocowanie wieszakow ES 75
- wykonanie ruszt z profili gtdwnych typu CD 60 co 600 mm w osi przy zastosowaniu tgcznikéw
wzdtuznych
* - wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,
o Plyty sezonowa¢ w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po
otwarciu kartonow.
- zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z weiny drzewnej tgczonej magnezytem do rusztu
za pomocg wkretéw w odlegtosci 85 mm od dachu. ( szt wkretow / m2).
- Przestrzeh pomiedzy ptytg a przegrodg wypetni¢ szczelnie wetng mineralna 50 kg/m3 50 mm.
Sufit z plyt akustycznych z wetny drzewnej taczonej magnezytem nalezy wykonaé¢ w taki sposob,
aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwiesza¢ powyzej instalacji mozliwie wysoko. Pod
konstrukcje do montazu sufitu i Sciany wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy
systemu.
Uszkodzenia widkien malowac¢ farbami spray w kolorze ptyty.
Dla ptyt o grubos$ci 25 mm nalezy zagescic¢ konstrukcje ( profil CD 60 co 300 mm).
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5.12 Schody

5.12.1 Schody wewnetrzne

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe, jednobiegowe z spocznikiem wylewane na mokro.
Materiat: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) — kolor szary, klasa $cieralnosci 5

Stopnie schodéw wykona¢ z plytek z specjalnie profilowang krawedz zapobiegajgcg poslizgnigciom.
- Oznaczenia

Y ~ 5- A0
/ & 1 -
, -
R | A0~ 60¢
- Foor
g 2 N
o
J
‘ 50"/
a0 607

/

w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dot oraz przed
krawedzig pierwszego stopnia schodéw w gore68, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg
0 szerokosci nie mniejszej niz 40 cm i nie wigkszej niz 60 cm69 (na catej szerokosci
schodéw),

powierzchnie  spocznikbw  schodéw  wykonczyé  wyrdzniajgcym  je  odcieniem,
barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej
bieg schodéw

wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczy¢é przy pomocy kontrastowego pasa
0 szerokosci 5 cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy

niz 70%,

5.13 Stolarka okienna oraz przeszklenia

Stolarke okienng oraz przeszklenia zewnetrzne wykonaé¢ zgodnie z czes$cig graficzng projektu
architektury. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego.
Montaz stolarki nalezy wykonac¢ w systemie cieptego montazu oraz zgodnie z Instrukcja montazu
ITB 0665/13/Z00NK
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5.13.1 Drzwi i przegrody szklane

........... 140.cn
.......... 13Qam

JO A P 00X 1)
el eevvess 206

A0 cm

Wymagania:

unika¢ stosowania szkta posrebrzonego Ilub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek
wolnostojgce krawedzie szklanych ekranéw powinny mie¢ krawedz oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujgcym z otoczeniem,

szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)
o kontrascie LRV=60,

dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych zabezpieczona w sposob chronigcy przed
uderzeniem kotami wézka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej
wysokosci lub innego elementu chronigcego szkto),

oscieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowa¢ z kolorem $ciany, w ktorej sie
znajduja.

5.13.2 Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: braz.

Gtéwne wymiary w mm parapetéw zewnetrznych:

a) nakrywy parapetu . wg rys.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe (mm) wynosza:

dtugosci +- 5,0,

szerokosci +- 4,0,

grubosci +- 10%

odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.

Wymiary w mm

Dtugos¢ nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorca i producentem

a =90, 125 + 500 co 25 mm,

dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i

producentem

b = 5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowej
Parapety zakonczy¢ zaslepkag systemows.

5.13.2 Parapety wewnetrzne

Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci laminatami
CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronng. Parapety nalezy zakonczyc¢ zaslepkami
systemowymi.
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Parapety wewnetrzne wykona¢ w kolorze RAL 8001
Wszystkie wykonane otwory okienne po zamontowaniu stolarki nalezy wykoriczy¢ ociepleniem oraz
tynkami zewnetrznymi.
5.14 Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg wykonaé zgodnie z czescig graficzng projektu architektury . Zestawione wymiary
stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy wykonaé w
systemie cieptego montazu (drzwi zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych
wykonaé zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na konstrukcje sciany w ktérej bedg montowane drzwi
Wymagania dodatkowe:
e umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na scianie, po
stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (gora tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej
krawedzi tabliczki)
DRzZWI
e oscieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni $ciany,
e klamki wyrdzniajgce sie na tle skrzydta drzwi na korytarzach. Klamki powinny mie¢ ksztatt
litery L lub C.
e informacja w alfabecie Braille’a powinna by¢é umieszczona na wysokosci ok. 120 cm
od podtogi, tuz nad klamka lub na listwie prowadzacej przed drzwiami od strony klamki,
e numery, nazwy pomieszczen nalezy wykonac wypukta, kontrastowg czcionkg i umiesci¢ na
wysokosci wzroku tj. 145 - 165 cm
e Drzwi z korytarza szklanego do budynku szkoty — skontrastowac ze $ciang — kolor brgzowy
DRZWI DO TOALET
e wejscie do toalety oznaczy¢ za pomocg piktograméw na  Scianach
oraz informacjg w alfabecie Braille’a,
e wszystkie drzwi  prowadzgce do toalet kontrastowo oznaczy¢  poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujgcym z kolorem $ciany (LRV > 30),
lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem s$ciany (LRV > 30),
e reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac¢ sity
przekraczajgcej 60 N,
e drzwi toalety muszg umozliwia¢ ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge,

5.15 Odwodnienie dachow

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach i
rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapéw potfaci dachowych. Srednice rynien
oraz rur spustowych przedstawiono w czesci graficzne projektu.

Rynny zaprojektowane zgodnie z kartg techniczng 38.

Montaz rynien i rur spustowych wykonac o instrukcje techniczng przyjetego producenta.

Rynny w kolorystyce zgodnej z czescig graficzna.

Zgodnos¢ z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub rbwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub rbwnowazna
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Wszystkie rury spustowe wyposazy¢ w wyczystke zgodnie z kartg techniczng 39
5.16 Drabiny

W obiekcie zaprojektowano systemowe drabiny (jako produkt gotowy), ktéra maja umozliwi¢ dostep
z powierzchni chodnika na dach nowo projektowanego obiektu.

Drabina musi by¢ wyposazona w system zapobiegajgcy wejsciu osob nie upowaznionych (np. dzieci)
- zamykanie kosza drabiny.

Drabina musi by¢ wyposazona w kosz ochronny. Konstrukcja drabiny powinna by¢ segmentowa ze
wzgledu na montaz do ro6znych materiatow.

Wszystkie elementy drabiny powinny by¢é wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i
pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.

Drabina bedzie mocowana do $ciany murowanej, kotwy zgodne z instrukcjg montazu drabiny oraz
zgodne z materiatem Sciany do ktérej bedzie drabina mocowana.

Drabina musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN I1SO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1

Drabina zgodnie z kartg techniczng 40

5.17 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ w miejscach styku elementéw scian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki) ze Scianami otynkowanymi oraz murki wystajgce ponad dach jak i okapy.
Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich z blachy aluminiowej. Obrdébki te
taczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w
ktérej wystepujg. Obrébki blacharskie dachu kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie z blachy
aluminiowej ksztatt oraz geometria obrébek blacharskich wynika¢ bedzie z pomiaréw po wykonaniu
elementdéw w ktorych obrdbki blacharskie powinny wystgpi¢. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng
projektu, materiat blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5mm

6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia
kanatéw wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji
okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producentoéw tych urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane.
Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez $ciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonaé przy scianie obejscia konstrukcji). W
razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg nadprozy i wiencow nalezy uzgodnié¢
to z projektantem Konstrukciji.

7. Balustrady

7.1 Balustrady wewnetrzne
Zaprojektowano balustrady stalowe — stal nierdzewna. Balustrade zaprojektowano z profilu RO 40
odsunietg od sciany. Montaz za pomocg systemowych uchwytéw sciennych — wspornik poreczy,
na pochwycie nalezy zamontowac ograniczniki uniemozlwiajgce zjezdzanie po poreczy.
Porecze nalezy wykona¢ w nastepujgcej konfiguracji:

o Na koncach poreczy zamocowac¢ oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.

o Porecze kontrastowe z ttem $ciany i podiogi.
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8. Wykonczenie wnetrz

v

....................

1 SALA SPORTOWA 604,58
Sciany - panel z drewna klejonego
podifoga | - podfoga syntetyczna zgodnie z opisem
sufit - sufit akustyczny systemowy
Boisko do koszykowki centralne szt.1
- kosze, konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym zgodnie z szt. 2 szt. 1
kartg techniczng ,,w-1", kosze sktadane pod sufit, tablice wraz z
obreczami zgodnie z kartg ,,w-3” ( tablice o regulowanej wysokosci )
Boisko do koszykoéwki treningowe szt. 2
Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na Sciane, szt. 4
wysieg 120 cm, mocowana do belek z drewna kljonego zgodnie z kartg
2 w2
.§ tablice do koszykdowki wraz z obreczami zgodnie z kartg w3 ( tablice o | szt. 4
§ regulowanej wysokosci )
2 Boisko do siatkéwki centralne , tenisa szt. 1
= - Stupki do siatkdwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne zgodnie | szt. 2
z kartg tech. ,w-4” (kompletny system z tulejami oraz deklem
maskujgcym), Ostony stupkdw profesjonalnych do siatkowki (ggbka o
grubosci 5cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej)
zapinane na rzepy
- siatka do siatkdwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3mm PP, | szt. 4
obszyta z czterech stron tasmg, boki usztywnione + antenka
jednoczesciowa z kieszeniami
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- stanowisko sedziowskie do siatkéwki z regulacjg wysokosci podestu, | szt. 1
oparciem i podstawka do pisania

- Profesjonalne aluminiowe stupki do tenisa ziemnego, profil 116x76 | szt. 2
mm

Boisko pitka reczna, nozna halowa (boisko nie wymiarowe)

szt. 1

- bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) zgodnie z | szt. 2
kartg ,,w-5"

- siatki do pitki recznej standard z pitko chwytem, grubos¢ splotu siatki | szt. 2
3-3,5mm

- zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce sali | szt. 2
sportowej, zestaw uchwytow na 1 pare bramek

Pozostate

- siatka ochronna na sciany szczytowe polipropylenowa z obcigzeniem dolne;j
krawedzi o wymiarach 3,4x 7,6m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor
jasno zielony. — zgodnie z kartg (w-7)

szt. 2

- siatka ochronna na fasady $cian podtuznych polipropylenowa z obcigzeniem
dolnej krawedzi o wymiarach 4,7x14,75m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm,
kolor jasno zielony. —zgodnie z karta (w-7)

- siatka ochronna od poziomu dachu do poziomu widowni suficie polipropylenowa
oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony

szt. 1

- Kotara (unoszona elektrycznie) grodzgca montowana do konstrukcji dachu,
tkanina + siatka" o wymiarach 20 x 9 m. Do wysokosci 3,0 m materiat
nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg
koloréw siatek i tkanin—zgodnie z kartg ,,w-8"

szt. 1

- Tablica wynikéw LED profesjonalna: — zgodnie z kartg w-9, tablica wyposazona w
pulpit sterujgcy obrazujacy stan wyswietlonych informacji na tablicy

szt. 1

- dzwonek szkolny

szt. 1

- Drabinki gimnastyczne drewniane 25 szt. — zgodnie z kartg ,,w-6"

szt. 30

- fawki — tawki z siedziskami

szt. 4

- materac ochronny na stupy h=2 m

szt. 21

20




Strzelnica laserowa o nastepujacej specyfikacji: Kpl.1
Modut Projekcji— 1 kpl., — gtéwne urzadzenie systemu bedace zintegrowanym,
modutem multimedialnym, z jednym kablem zasilajgcym, zawierajacy w
zintegrowanej obudowie wszystkie podstawowe elementy systemu, jak:
zestaw mikrokomputerowy PC,
projektor,
kamera,
gtosnik,
punkt dostepowy Wi-Fi,
punkt dostepowy Bluetooth;
Klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem — 1 kpl., — podstawowe urzadzenie do
obstugi systemu;
Tablet z tadowarkg — 1 kpl.,, — opcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu
rozszerzajgce funkcjonalnosé obstugi;
Drukarka — 1 kpl., — opcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu umozliwiajgce
wydrukowanie indywidualnego lub zbiorowego podsumowania éwiczenia w formie
arkusza wynikow;
Oprogramowanie — 1 kpl.:
zainstalowane w w zestawie mikrokomputerowym PC Modulu Projekcji (MP):
— system operacyjny,
— specjalistyczne moduty oprogramowania
zainstalowane w tablecie:
— system operacyjny,
— specjalistyczna aplikacja;
Bron treningowa — symulatory laserowe, w tym:
replika karabinu z dwoma magazynkami oraz bezprzewodowym modutem
laserowym — 4 kpl.
replika pistoletu z dwoma magazynkami oraz bezprzewodowym modutem
laserowym — 4 kpl.
tadowarka bezprzewodowego modutu laserowego umozliwiajaca podtgczenie do 8
szt. modutéw — 1 kpl.
Pasy nosne do karabinéw i kabury do pistoletéw — 1 kpl.,
Pakiet startowy materiatéw eksploatacyjnych — 1 kpl.,
Scena mobilna o nastepujgcej specyfikacji: Kpl.1
Scena 4x3 m
W sktad zestawu wchodzi
- 6 podestéw scenicznych
- 24 sztuki noga stata 40cm
- schody
- zestaw tgczen do podestow
Podesty budowane sg na bazie lekkiego, specjalnie zaprojektowanego profilu
aluminiowego, za pomocg ktdérego tgczymy ze sobg podesty w ksztatt ktéry chcemy
uzyska¢. Do profilu mocujemy wszelkie akcesoria: kostki samopoziomujgce,
uchwyty barierek, uchwyty schodéw czy kostki montazowe, na ktérych mozemy
zawiesi¢ kotary maskujgce lub banery reklamowe.
Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwg anty-
poslizgowg, ktdra standardowo dostepna jest w kolorze ciemno - brgzowym lub
czarnym, a na specjalne zyczenie klienta moze by¢ pokryta okleing w kolorze
drewna.
Wysokosé 90 mm
Szerokos¢ 2000 mm
Gtebokos¢ 1000 mm
Waga 32,45kg
MateriatAluminum, sklejka brzozowa hexa
Sklejka 12 mm (100% brzoza)
Obcigzenie 750 kg /m2
- wyktadzina zabezpieczajgca podtoge pod sceng

2 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 15,62
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sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1

podtoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, Scieralnosc klasa 4,
sufit - sufit systemowy kolor biaty
- stojak na materace sportowe szt.1
- stojak na kotkach do stupkéw boiskowych szt.1
- haki z siatki na pitki szt.4
- pitki do koszykdéwki szt.15
° - pitki do siatkéwki szt.15
:E’ - pitki do recznej szt.10
© - pitki do noznej halowej szt.10
§ - pitki lekarskie (wage ustali¢ z zamawiajgcym) szt.5
s - skrzynia gimnastyczna szt.2
- koziot gimnastyczny szt.2
- materace gimnastyczne szt.10
- Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz metalowy, pétki z ptyty | szt.2
- odskocznie do skrzyni i kozta szt.2
tAZIENKA 9,27
Sciany Ptytka scienna
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
(pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po obwodzie), Pozostata przestrzen Plytka Scienna
PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm
Grubosé 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat
Wysokos¢é utozenia 3m
podtoga - ptytki: zgodnie z ark A-11
sufit - sufit systemowy kolor biaty
- Umywalka — karta techniczna san.1 szt.1l
- armatura — karta techniczna san.12
- Miska ustepowa — karta techniczna san.2 szt. 1
- Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym, karta techniczna san.9 szt. 1
- $cianki prysznicowe, karta techniczna san.5, kotara na drazku, karta SAN-14 szt.1
- wieszak na Scienny na reczniki szt.1
Lustro szt. 1
Wymiary lustra: Wysokos$é 600 mm, szerokosé 400 mm
o Grubosé: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)
'GE, Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
'5 tak rozmiescic¢ aby wkleic lustro bez docinania ptytek
§ - pojemnik nascienny na mydto szt. 1
2 Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg
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- Podajnik recznikéw papierowych

Materiat: Plastik ABS

Kolor: Szary / transparentny (jasny)

Pojemnosé: 400 listkow

Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary podajnika: Wysokos$¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gtebokosé¢ 130 mm

szt. 1

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

Szczotka do WC

- Wysokos$¢ 41 cm

- Szeroko$¢ 9 cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt. 1

- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnosé - rolka o max. sr. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szerokosé - 25 cm

Gtebokosé - 12,5 cm

szt.1l

POMIESZCZENIE TRENEROW

10,98

sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 228, 237, 236

podfoga

- ptytki: zgodnie z ark A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

- biurko z podstawka do klawiatury,

Materiat: Melamina, Ptyta widrowa

Kolor: Debowy

Cechy szuflady: Blokowanie szuflady, Petne wysuniecie

Zawiera: 3 szuflady

Rozmiar po zmontowaniu: Szerokosé: 59 cm, Dtugosc: 119 cm, Wysokosé: 76 cm

szt.2

- fotel biurowy (fotel obrotowy na kétkach, wykonczenie siedziska, oparcia
materiatowe)

szt. 2

Wyposazenie

- szafa 120x40x200 ,Materiat: Melamina, Ptyta widrowa
Kolor: Debowy

szt. 1

- regat otwarty (ptyta wiérowa, okleina naturalna) , kolor brgz
regat odkryty 120x40x200

szt. 1

- wieszak stojgcy na ubrania, wieszak metalowy

szt. 1

WIATROLAP

6,9

sciany

- tynk gipsowy, kolor w odcieniach szarosci

podtoga

- ptytki podtogowe (ark. A-11), kolorystyka podtogi — antracyt

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Woycieraczka 120x60 systemowa wewnetrzna z naprzemiennymi wktadami
czyszczacymi szczotkowo-rypsowymi, zagtebiana w posadzce wg. wytycznych
producenta — zgodnie z kartg techniczng

szt. 2

POM. GOS

PODARCZE

7,84

Sciany

- tynk gipsowy, kolor w odcieniach szarosci

podtoga

- ptytki podtogowe (ark. A-11), kolorystyka podtogi — antracyt
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sufit

- sufit tynk gipsowy kolor biaty

Umywalka

szt. 1

7,8

SZATNIA

16,98

sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 24;198;228 oraz 100;233;69

podtoga

- ptytki podtogowe zgodnie ark A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- szafka ubraniowa, zgodnie z kartg techniczng w-10 (szafki w trzech kolorach),
Szafki ubraniowe- bezszeryfowym krojem pisma, czcionka kontrastowa- oznaczenie

wypukte oraz alfabetem Braille’a.

szt.18x

Wolnostojacy kosz na $Smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1x

JWC

4,03

Sciany

Ptytka Scienna
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)

Rozmiar 200x200 mm
Grubos$é¢ 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat

(pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po . Plytia Scienna

;. Grubost |65 mm
scienna § Rektyfikacja Nie

. , PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka . Rozmiar—200x200 mrm

PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) . Powierzchnia

mat

Rozmiar 200x200 mm
Gruboéé 6,5 mm / Plytka écienna

. . . PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rektyfikacja Nie / Rozmiar | 200x200 mm

. . | 2L Grubosé—L6,5 mm.
Powierzchnia  Mat ST Reryfiacis Nie

PASTEL SZARY (RAL D2/260 50 30) | Povierzennia
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm
Pytha scienna

Rektyfikacja Nie . PASTEL SZARY CIEMNY
Rozmiar  200x200 mm

Powierzchnia Mat / Grubo&s__6,5 mm

Wysokosé utozenia 3m . BA

mat

20

podfoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposOb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt.1

- Szczotka do WC

- Wysokos$¢ 41cm

- Szerokos¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt.1
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- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej $rednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos$¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos$¢ - 25,5 cm

Szeroko$¢ - 25 cm

Gtebokosé - 12,5 cm

Szt.1

10

NATRYSKI

sciany

L Wwymiary lustra  szarokosc 400 m
05t 4 mm (szk a)

Mocowanie ustr
Lustio wpuszczone w kafelk

\
N,

Material Stal nigrdzewna 430 polerowans,

i)
]

Wikor Polysk:
Pojemnosc B00 listkow

— / Zamknigere Zamek i Kluczyk melalowy
/ Kontrola Okienka do kontroli poziomy papieru w padajnik
Woiiary podajnika - wysaknse 270 mm, szerokoss 270 mm, gighoknst 120 mm

Wymiary kartonu 1 71, - wysokoéé 780 mm, szarokosc 280 mm. glgbokose 130 mm

cziomu mysta w dezowniku

kosé 155 mm, szerokost 102 mm, gisbokosé S0 mm
.

2| ~|:§| Waga padajnika 1 6 kg
‘ ¥ =|

Wy 7 biaterlg mieszajacy jednouch

na 304 szczotkowana

-
@
@

panel n

T
—Umywalka mala 50024007410 mm
Poipostument 180x285 mm

konane 2 lite) phyly HPL 0 grubonaci 13 mm 2=

¥
wilgocioodpornej, zabszpieczone) praacingnilnia

281y . paknigeia i uderzsnia. Montaz o Sciany za pomoea piofili aluminiowych

podfoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1

szt.2

- armatura — karta techniczna san.12, kotara na drazku, karta SAN-14

Lustro

Wymiary lustra: Wysokosé¢ 600 mm, szerokos$¢ 400 mm

Grubos$¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do Sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiescic¢ aby wkleic lustro bez docinania ptytek

szt. 2

- $cianki prysznicowe, karta techniczna san.5

szt. 2

- Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym, karta techniczna san.9

szt. 3

- Pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 2
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Podajnik recznikéw papierowych

- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykoniczenie Mat

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm, gteboko$¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos¢ 280 mm, szerokos$¢ 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

szt. 1

- wieszak na scienny na reczniki

szt.3

Wolnostojacy kosz na $Smieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposéb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

11

WC NIEPEENOSPRAWNYCH

9,47

Sciany

Ptytka Scienna

PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

(gérnych ptytek oraz po obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka Scienna
Ptytka $cienna

PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) — wokét lustra
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

Wysokosé utozenia—3 m

Pasek dolnych ptytek

Ptytka $cienna

PASTEL ZOLTY (RAL D2/085 80 60)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos¢ 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

podtoga

- MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos¢ 10 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Pétmat

Scieralno$é Klasa V
Antyposlizgowos¢ R12 ABC

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka dla niepetnosprawnych — karta techniczna san.6

szt.1

- armatura

- Miska ustepowa — karta techniczna san.7

szt. 1

- Uchwyty dla niepetnosprawnych — karta techniczna san.8

szt. 4
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Lustro

Wymiary lustra: Wysokos¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubos¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do $ciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

szt. 1

- pojemnik nascienny na mydto szt. 1
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykoriczenie: Matowe
Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zambkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawér niekapek
Przycisk: Ergonomiczny
Napetnianie: Z kanistra
Wymiary dozownika: Wysokos$¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg
- Podajnik recznikéw papierowych szt. 1
Materiat: Plastik ABS
Kolor: Szary / transparentny (jasny)
Pojemnosé: 400 listkdw
Zamkniecie: Zamek i kluczyk plastikowy
Wymiary podajnika: Wysoko$é 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gtebokos¢ 130 mm
Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 1
- pojemnosé: 5 litrow
- materiat: stal nierdzewna
- wykoniczenie: matowe
- sposOb otwierania: przycisk pedatowy
- wyjmowane plastikowe wiaderko
- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm
Szczotka do WC szt. 1
- Wysokos¢ 41cm
- Szeroko$¢ 9 cm
- Materiat Stal nierdzewna matowa
- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo szt.1l
- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie
- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm
Dane techniczne:
Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304
Pojemnosé - rolka o max. sr. 24 cm
Wysokosé - 25,5 cm
Szerokosé - 25 cm
Gtebokos¢ - 12,5 cm
12 KORYTARZ 44,68
sciany - tynk gipsowy, kolor w odcieniach szarosci
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podfoga

- ptytki podfoge (ark. A-11), kolorystyka podtogi — antracyt

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Woycieraczka 120x60 systemowa wewnetrzna z naprzemiennymi wkfadami
czyszczacymi szczotkowo-rypsowymi, zagtebiana w posadzce wg. wytycznych

producenta — zgodnie z kartg techniczng

szt. 2

- odbojnica scienna PVC wzbogacony akrylem, szeroko$¢ 110mm pas podwajny.

Odbojnica klejona do Sciany

44 m

13

/WC

3,32

sciany

Ptytka $cienna

PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

(pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po
obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka
scienna

PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos$¢ 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

PASTEL SZARY (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm

Grubos¢ 6,5 mm

Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat

Wysokosé utozenia 3m

Plytia scienna
PASTEL CZERWONY (RAL KT/3020)
Rozmiar—-200x200 mm

Grubosé |65 mm
Rektyfikacja Nie

Powierzehnia mat

Plytka $ciznna

PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rozmiar | 200x200 mm
| Gruboé_—] 6.5 mm

Rektyfikacja Nie
Pawierzchnia mat

Phytka scienna

PASTEL SZARY CIEMNY
Rozmiar  200x200 mm
Grubost_ 6.5 mm

Rektyfikacja Mie
Powierzchnia mat

20

podtoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym

- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposOb otwierania: przycisk pedatowy
- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt.1
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- Szczotka do WC

- Wysokos$¢ 41 cm

- Szerokos¢ 9 cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt.1

- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos$¢ - rolka o max. $r. 24 cm

Wysokos$¢ - 25,5 cm

Szeroko$¢ - 25 cm

Gtebokosé - 12,5 cm

Szt.1

14

NATRYSKI

8,166

Sciany

szerokesc 400 m

/ Zamknigeie Zamek | Kluczyk ¥
/ - Konliola Okianko do poziomy papiery w
- Wymiary podajnika - 270 mm, szsroko

. pigbokasE 120 mm,

- Wymiary kartonu 1 sz 5¢ 280 mm n. gigbokoce 130 mm

180

o
i
g
£
g

‘I;/@ Waga padajnike 18 kg

metalowy

okosd 155 mm, szerokost 102 mm, gisbokosé 50 mm

304 szczotkowana

wry 7 bateria miesza)aca Jednouch

-
@
@

panel nat;

T
=Umywalka mala 500:400/¢10 mm
Paipostument 180x285 mm

odpome) na
wilgocivodporngj, zabsipieczonsj praacimgnilnie

rzegrody nalryskows wyknnane 2 lite] phyly HPL o gruboosci 13 mm 2222z
sowania, pgknigcia i udsrzenia. Moniaz do ciany zs pomoca profili aluminiowych

podfoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposazenie

- Umywalka — karta techniczna san.1

szt.2

- armatura — karta techniczna san.12, kotara na drazku, karta SAN-14

Lustro

Wymiary lustra: Wysokosé 600 mm, szerokos$¢ 400 mm

Grubos$¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do Sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiescic¢ aby wkleic lustro bez docinania ptytek

szt. 2

- $cianki prysznicowe, karta techniczna san.5

szt. 2

- Ptyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym, karta techniczna san.9

szt. 3

- Pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos$¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 2
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Podajnik recznikéw papierowych szt. 1
- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykoniczenie Mat

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos¢ 270 mm, szerokos$¢ 270 mm, gteboko$¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos¢ 280 mm, szerokos$¢ 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

- wieszak na scienny na reczniki szt.3

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 1
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

15

ANTRESOLA 32,69

Sciany

- tynk gipsowy, kolor w odcieniach szarosci

podfoga

- ptytki podtogowe (ark. A-11), kolorystyka podtogi — antracyt

sufit

- sufit systemowy AKUSTYCZNY

Widownia systemowa szt. 1
- widownia sktadana
- widownia ok 25 miejsc siedzacych

- balustrada, stal nierdzewna wyplenienie szkto bezpieczne 13,95m

16

KORYTARZ

8,50

sciany

- tynk gipsowy, kolor w odcieniach szarosci

podfoga

- ptytki podtogowe (ark. A-11), kolorystyka podtogi — antracyt

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

- odbojnica scienna PVC wzbogacony akrylem, szerokos$¢ 110mm pas podwajny. 12m
Odbojnica klejona do sciany

17

KLATKA SCHODOWA 20,24

sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 224 224 224

podfoga

- ptytki gresowe schodowe kolor szary ( odcien jasniejszy od podtogowych)

wizualnie - kontrastowo oznaczone krawedzie stopni. Norma 21542:2011 precyzuje, ze
oznaczenie takie powinno by¢ wykonana na pionowej i poziomej czesci stopnia i miec¢
szeroko$¢ 4-5 cm; e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy w pasie 30 cm przed
krawedzig stopnia

min. 30 cm

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wyposaze
nie

Porecz nascienna — stal nierdzewna szt.2
Balustrada schodowa- stal nierdzewna

18

POM. TECHNICZNE 51,36

Sciany

- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1
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podtoga

- ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, Scieralnosc klasa 4,

sufit

- blacha trapezowa

19/
22

W(C, PRZEDSIONEK

2,27
2,31

sciany

Ptytka Scienna
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)

Rozmiar 200x200 mm
Grubos$¢ 6,5 mm
Rektyfikacja Nie
Powierzchnia Mat

k dolnych i gérnych ptytek oraz 1 Ptk sciemna
(pasek dolnych i gornych plytek oraz po PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)

obwodzie), Pozostata przestrzen Ptytka . Rozmiar—-2005200 mm

;. Grubost | 6,5 mm
scienna § Rektyfikacja Nie

PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) . Foerzenn et

Rozmiar 200x200 mm

Grubosé 6,5 mm . Plytka §cienna
PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/270-1)

Rektyfikacja Nie / Rozmiar | 200x200 mm

. . | QL1 Grubost__{ 65 mm.
Powierzchnia Mat & Rektyfikacja Nie

PASTEL SZARY (RAL D2/260 50 30) . ST et

Rozmiar 200x200 mm

Grubos$¢ 6,5 mm
Phytha scienna

Rektyfikacja Nie . PASTEL SZARY CIEMNY
. . Rozmiar ~ 200x200 mm
Powierzchnia Mat y Grubosé__6,5 mm

Wysokos¢ utozenia 3m ! ek el —

20

podfoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11

sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposOb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt.1l

- Szczotka do WC

- Wysokos¢ 41cm

- Szerokos¢ 9cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt.1l

- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos¢ - rolka o max. sr. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szeroko$é - 25 cm

Gtebokos¢ - 12,5 cm

Szt.l

Wyp
osaz
enie

- Umywalka — waska umywalka

szt.1

- armatura — karta techniczna san.12, kotara na drazku, karta SAN-14
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Lustro

Wymiary lustra: Wysokos¢ 600 mm, szeroko$¢ 400 mm

Grubos¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiesci¢ aby wklei¢ lustro bez docinania ptytek

szt. 1

- Pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykoriczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zambkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawér niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos$¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 1

Podajnik recznikéw papierowych

- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykoriczenie Mat

- Pojemnos¢ 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysokos$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokos¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos¢ 280 mm, szerokosé 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

szt. 1

Wolnostojgcy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnosé: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykonczenie: matowe

- sposOb otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

20/
21

WC, PRZEDSIONEK

2,27
2,31

sciany

Ptytka $cienna

PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020) i
Rozmiar 200x200 mm )
Grubos¢ 6,5 mm
Rektyfikacja Nie

Powierzchnia Mat i
.. / Plytla scienna
(pasek dolnych i gérnych ptytek oraz po i PASTEL CTERINONY (RAL K7/3020)

Rozmiar—+200x%200 mm.

i A Gruboss |85 mm
obwodzie), Pozostata przestrzen Plytka / Yorbie 13

scienna ) Powierzchnia mat

PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm ! Plytka seiznnz

L, PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Grubosé 6,5 mm ] Rozmiar | 200x200 mm

I
240

Grubost_{ 6.5 mm.
Rektyfikacja Nie

Eektyfikaﬁja Nie
owierzchnia mat
Powierzchnia Mat

PASTEL SZARY (RAL D2/260 50 30)

Rozmiar 200x200 mm ] Phtia éoienna

Iy PASTEL SZARY CIEMNY
Grubosé 6,5 mm Rozmiar  200x200 mm

Grubodt___ 8,5 mm,

Rektyﬁkacja Nie ] Rektyfikacja Nie

. . Powierzchnia mat
Powierzchnia Mat

Wysokos¢ utozenia 3m

20
/

podtoga

- Ptytki zgodnie z arkuszem A-11
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sufit

- sufit systemowy kolor biaty

Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- spos6b otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: srednica 18,5 cm x wysokos¢ 24 cm

szt. 1

- Miska ustepowa — karta techniczna san.2

szt.1

- Szczotka do WC

- Wysokos$¢ 41 cm

- Szerokos¢ 9 cm

- Materiat Stal nierdzewna matowa

szt.1

- Uchwyt na papier toaletowy Jumbo

- Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej
- Montowany na $cianie

- Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwatym zamkiem
- Dostosowany do papieru o duzej Srednicy 24 cm

Dane techniczne:

Materiat obudowy: Stal nierdzewna 304

Pojemnos$¢ - rolka o max. ér. 24 cm

Wysokos¢ - 25,5 cm

Szerokosé - 25 cm

Gtebokosé - 12,5 cm

Szt.1

Wyposazenie

- Umywalka — waska umywalka

szt.1l

- armatura — karta techniczna san.12, kotara na drazku, karta SAN-14

Lustro

Wymiary lustra: Wysokos$é 600 mm, szerokosé 400 mm

Grubos$¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: do sciany wklejane, Lustro wpuszczone w ptytki, Uwaga: ptytki
tak rozmiescic¢ aby wkleic lustro bez docinania ptytek

szt. 1

- Pojemnik nascienny na mydto

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosé: 0,5 litra (500 ml)

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zambkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

System: Zawor niekapek

Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysokos¢ 155 mm, szerokos¢ 102 mm, gtebokos$¢ 90 mm
Waga dozownika: 0,4 kg

szt. 1

Podajnik recznikow papierowych

- Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana

- Wykonczenie Mat

- Pojemnosc 600 listkow

- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika - wysoko$¢ 270 mm, szeroko$¢ 270 mm, gtebokos¢ 120 mm
- Wymiary kartonu 1 szt. - wysokos¢ 280 mm, szerokos¢ 280 mm, gtebokos¢ 130
mm

- Waga podajnika 1,8 kg

szt. 1
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Wolnostojacy kosz na $mieci 5 | otwierany przyciskiem pedatowym szt. 1
- pojemnos¢: 5 litrow

- materiat: stal nierdzewna

- wykoriczenie: matowe

- sposob otwierania: przycisk pedatowy

- wyjmowane plastikowe wiaderko

- wymiary: $rednica 18,5 cm x wysokos$¢ 24 cm

23 | POM. GOSPODARCZE 6,74
Sciany - tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1
podfoga - ptytki grosowe, gres techniczny, kolor: szary, Scieralnosc klasa 4,
sufit - blacha trapezowa

Tabela przedstawia standard wykonczenia wnetrz. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
prébek ptytek podtogowych oraz $ciennych wraz z prébkg koloru farb, w oparciu o ponizszg tabele.
Dla wszystkich podtég ceramicznych wykona¢ opaski na $cianach z cietych ptytek podtogowych (
jak dla danego pomieszczenia) o wysokosci min. 5 cm. Dla podiug syntetycznych wykona¢ opaske
z materiatu podtogi z wywinieciem na Sciane na wysoko$¢ 5 cm.

UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie elementy , oznaczenia oraz rozwigzania ujete w
dokumentaciji projektowej zwigzane z dostepnoscig 0oséb o szczegdlnych potrzebach. Wykonawca
po wybudowaniu wykona plan ewakuacji obiektu oraz zamontuje stosowne oznaczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robét przedstawi Inwestorowi probki materiatow
wykonczeniowych oraz probki koloréw farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie realizacji.

9. Wykonczenie elewaciji —tynki

9.1 Projektowana hala sportowa wraz z zapleczem
Wszystkie tynki zaprojektowano jako barwione w masie, kolor zgodnie z czescig graficzna.
Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy zgodnie z kartg techniczng
28 1,5mm, czyli samooczyszczajacy sie pod wptywem opadow deszczu. Tynk nanosi¢ rwnomiernie
na grubos¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego
tworzywa lub pacg styropianowa. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Tynk akrylowy schnie fizycznie przez
odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok.
24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢é co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
— Wozgledny opér dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna  wodochtonnosé¢ systemu po 1h zanurzenia ~w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna  wodochtonnos¢  systemu po  24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m?.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnosé miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.
Wykonczenie cokotu
Na $cianie fundamentowej i cokole wykona¢ szpachlowg izolacje przeciwwilgociowg przy pomocy
zaprawy uszczelniajgcej zgodnie z kartg techniczng 29 . Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni
preparatem zgodnie z kartg techniczng 30 nanosi¢ elewacyjny tynk kamyczkowy zgodnie z kartg
techniczng 31 2,0 w kolorze opisanym na rys. elewacji.
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10. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powtoke gruntujgca zgodnie z kartg techniczng 34
Pomieszczenia pomalowac farbg o satynowym matu, farba zgodnie z kartg techniczng 45

11. Instalacje

Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja wentylacyjno-grzewcza z wykorzystaniem rekuperatora

- instalacja wodna

- Instalacja kanalizacyjna i deszczowa

- instalacja elektryczna, niskopradowa

Szczegodtowe rozwigzania instalacyjne oméwione w projektach branzowych.

12. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtéwnie z takimi rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujgcych norm i stosownych przepiséw BHP. Pod uwage
wzieto szczegdlnie wymagania technologiczno materiatowe dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania
pomieszczen i urzgdzen oraz dostepu i uzywania obiektu przez osoby petnosprawne i
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach.

13. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory roboét nalezy wykona¢ zgodnie
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

14.1 Dane ogéilne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

-dtugosc: 44,38 m
-szerokosé: 22,60 m
- Wysokos¢ 10,96 m
- powierzchnia zabudowy: 1003,43 m2
- powierzchnia uzytkowa: 1 062,17 m2
- kubatura: 9 292,28 m3

- ilos¢ kondygnaciji I
14.2 Lokalizacja
Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .

. od budynku na tej samej dziatce w odlegtosci > 8m
. od granic dziatek w odlegtosci > 8 m
. od budynkéw na dziatkach sgsiednich w odlegtosci > 8m

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkgciji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do witasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestosc
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku przebywanie osob nie bedgcych statymi uzytkownikami budynku . Piyta boiska hali
sportowej z mozliwoscig przebywania do 100 os6b jednoczesnie . Pozostate pomieszczenia z
mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie .
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Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b jednoczesnie , bedgcych statymi uzytkownikami budynku
— kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem
14.7 Podziat na strefy pozarowe :
Jednokondygnacyjna hala sportowa wraz z zapleczem i tgcznikiem stanowi jedng strefe,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowe;j
1 089,78 m? ; przy dopuszczalnych 8000m?.
14.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”.
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
» Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30
( 0ei) na powierzchni ponad 75 % powierzchni $ciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
+ Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia przekracza 1000m2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarébwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
14.9 Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
- $ciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoly istniejgcej murowana z gazobetonu gr.24 cm
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 — sciana oddalona od budynku o 20m
Uwaga :
- brak naswietli dachowych w odlegtosci pond 5m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
- elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych .
- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego ustawione na elementach o co najmniej réwnej klasie
odpornosci ogniowe;j .
14.10 Ewakuacja
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m w $wietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m. Pomieszczenie sali sportowej , z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie
ponad 5m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnatrz. £gczna szerokosci drzwi wymagana to
2,1 m realizowane na bazie trzech wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci 1,8 m kazde .Pozostate
pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnig nie przekraczajgcg 300m2 z
wymaganymi pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen
dowolny. Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazyé w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
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Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci w swietle 1,6m i 1m,
z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.

14.11 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniu sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie
wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

14.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru : wymagana, zrealizowane na bazie trzech
hydrantéw wew. HP25/30 justowanych przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwoérczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia rdéznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtdbwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wylgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
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przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornos¢ ogniowg tych
przegrdd. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatow niepalnych.

14.13 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m2. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

14.14 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm3/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci ok 140 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie hydrant
nadziemny DN 80 .Drugi hydrant projektowany DN 80 w odlegtosci 19 m od ochranianego budynku
Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997.

14.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

D) budynku niskiego:

zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza

Droga pozarowa jest wymagana. Powierzchnia strefy > 1000 m2. Zaprojektowano droge pozarowg
z istniejgcym zjazdem w ul. Gdanskg. Droga utwardzona ( kostka betonowa) szerokosci 5 m. Droga
pozarowa z zachowaniem wykonania odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15 m, z
ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Droga pozarowa oddalona od
ochranianego budynku o 22m z zachowaniem wymogu dojscia utwardzonym chodnikiem do 30 m.

15. Informacja o planie BIOZ
ZAKRES ROBOT
Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektow:
e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace zwigzane z
przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

e roboty ziemne,
e roboty murarskie i ogéinobudowlane:

- murarskie: (murowanie scian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw monolitycznych);

- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachéw panelami stalowymi w systemie ABM 240 lub

réwnowaznym);

e roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementéw stalowych);
e roboty wykonczeniowe (malarskie, slusarskie, posadzkowe itp.).
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych obiektéw. Do
etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i $cian powinna byc¢
jednoczesna. Pézniej mozliwe sg drobne przesuniecia kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu
obiektow nie powinna by¢ wieksza niz jedna kondygnacja.
WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki sali sportowej i zaplecza socjalnego oddzielone przerwg dylatacyjng na 2 niezalezne
segmenty.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:
Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja z zielenig wysoka
oraz nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ dodatkowe zagrozenie. Teren jest ogrodzony.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Roboty ziemne
Roboty bedg prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci wykonywania
Scian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopow. Nalezy pamietaé o wynikajgcych z tego
zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie wykopu itp. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
uprawnienia.
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Roboty budowlano-montazowe

Zachowacé bezpieczne warunki prowadzenia robét budowlano-montazowych przez pracownikow ze

szczegblnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych na wysokosci: dotyczy to szczegdlnie rob6t montazowych tukowego dachu
sali gimnastycznej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i blacharskich; w zaleznosci od
przyjetego typu rusztowan zapewni¢ warunki bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu,
transportu, skladowania materiatéw;

e robot montazowych: montaz elementéw konstrukcji i dachu budynku z zachowaniem przepiséw
BHP;

e robdt dekarskich prowadzonych na wysokosci, z uzyciem materiatow tatwo zapalnych i sprzetu
specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikdw w bezpieczne, sprawne
technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzgdzenia wymagane dla danego rodzaju
robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykohczeniowe

Zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych, z zachowaniem wymogow

BHP

w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczailniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos¢, uprawnienia, warunki
prowadzenia robét, zabezpieczenie przeciwpozarowe proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatdw w wysokiej temperaturze (izolacje, spawanie itp.);

e Kkolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

posiadac badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepisow BHP (instruktaz ogolny oraz instruktaz

stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajgcy

najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wyciag budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytagczniki termiczne (wiekszos¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztalt urzgdzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpieczne
warunki pracy urzgdzenia — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzgdzen elektrycznych;

- w ktérych urzgdzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkow pracy.
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SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczehstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki organizacyjne:

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny
i narzedzia;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

- prawidtowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i szeroki czynnik
obejmujacy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementéw budowy, komunikacje,
skladowanie materiatéw, a takze dostep do narzedzi i materiatéw budowlanych);

- optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wiasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia

czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad).

16. KARTY TECHNICZNE:

Zestawienie kart technicznych — katalogowych obejmuje standard wyposazania oraz
uzytych materiatow. Zastosowane technologie nalezy uzna¢ za wytyczne minimalne
okresSlajace standard materiatlow i technologii wykonania. Dopuszcza sie zmiany
materialdw o parametrach réwnowaznych nie gorszych niz w przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

UWAGA:

WSZYTKIE KARTY TECHNICZE NALEZY ROZPATRYWAC JAKO ROWNOWAZNE

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora, nalezy uzyskaé¢ akceptacje
zmian na pi$mie od Inwestora oraz jednostki projektowe.

Zastosowane materialy wymuszaja stosowanie technologii montazu przyjetego
producenta.

Karty techniczne dofagczono do dokumentacji w wersji elektronicznej.
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