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1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ GODZISZEWIE Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: ul. Gdanska 7, 83-250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, woj.
Pomorskie, dziatka nr. 191 ; 192/1

Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- dokumentacja badan podfoza gruntowego

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Godziszewie przy ul.
Gdanskiej 7, 83-250 Godziszewo z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi

. Kategoria obiektu budowlanego XV

Catos¢ obiektu skfada sie z nastepujgcych czesci:

Jednokondygnacyjna hala sportowa z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno szatniowym
zaplecze w bryle budynku.

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.
Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikaciji
wewnetrznej na dziatce.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 75,75 m n.p.m. Catos¢ zaprojektowano 0,1 m do 0,5 m powyzej
urzgdzonego terenu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.

4. Konstrukcja obiektu

4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowana hala sportowa z zapleczem socjalnym tworzy zwartg forme na planach prostokata i
jest obiektem jednobrytowym. Budynek o dachu tukowym w konstrukcji lekkiej szkieletowej z
dzwigaréw z drewna klejonego pokryty jest membrana dachowg. Sciany zostaty wykorczone w
sposob tradycyjny wyprawg tynkarskg. W scianach zaprojektowano naswietla w systemie okien i
fasad przeszkolonych. Konstrukcja zaplecza szathiowo-sanitarnego tradycyjna murowana .

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z istniejgcg zabudowg szkoly oraz otoczeniem
,poprzez utrzymanie formy bryt prostokgtnych

4.2 Przyjete schematy statyczne

Konstrukcje hali sportowej zaprojektowano jako rame tukowg z drewna klejonego GL 32c. Rama
oparty oparta w sposéb przegubowy na stupach zelbetowych utwierdzonych w stopach
fundamentowych.

Ptatwie zaprojektowano drewniane z drewna GL32c, potgczone z dzwigarem w sposob przegubowy.
Uszytwnienie poprzeczne konstrukcji poprzez prefabrykowane panele z drewna klejonego gr. 10cm.
Konstrukcje zaplecza socjalnego zaprojektowano jako tradycyjng murowo Zelbetowg ze stropem
zelbetowym wylewanym na budowie. Dach stanowi kontynuacja tukéw z drewna klejonego opartych
przegubowo na stropie.

4.3 Obliczenia

4.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen

Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : 11
Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I

4.3.2 Obliczenia statyczne

Zestawienie obcigzen



Opis Jedn. [Q«  |vn  [ve [Qa  [Qw
1. Ciezar
1.1. STROP WARSTWY PODtOGOWE kN/m? | 2,83 1,00 1,00 2,83 2,83
1.1.1. PLYTKI GRESOWE kN/m? | 0,25 1,00 1,00 0,25 0,25
1.1.2. WYLEWKA 8cm kN/m? | 1,68 1,00 1,00 1,68 1,68
1.1.3. STYROPIAN kN/m?2 | 0,05 1,00 1,00 0,05 0,05
1.1.4. SUFIT PODWIESZANY kN/m? 0,35 |1,00 |1,00 |0,35 0,35
1.1.5. INSTALACJE PODWIESZONE kN/m? | 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50
1.2. Warstwy dachowe - sala sportowa kN/m? | 1,35 1,00 1,00 1,35 1,35
1.2.1. MEMMBRANA DACHOWA kN/m?2 | 0,10 1,00 1,00 0,10 0,10
1.2.2. WELNA MINERLANA TWARDA kN/m?2 | 0,08 1,00 1,00 0,08 0,08
1.2.3. WELNA MINERLANA kN/m?2 | 0,31 1,00 1,00 0,31 0,31
1.2.4. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYINA - BTR 160 gr. | kN/m? | 0,16 1,00 1,00 0,16 0,16
1.2
1.2.5. SUFIT PODWIESZANY - AKUSTYCZNY kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
1.2.6. INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
2. Snieg
2.1. Dach walcowy ‘ kN/m? ‘ 1,15 ‘ 1,50 ‘ 1,50 ‘ 1,73 ‘ 1,73
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A=75m
sk =0,006xA-0,6 < 1,20 sk=1,2 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren ostoniety od wiatru Ce=1,20

Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0,15 W/(m2 K) Ct=1,00

Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokosé dachu f= 5,50 m
Rozpietosc¢ dachu L =20,00 m
Zasieg obcigzenia Is = 20,00 m
E1=0,80 (przypadek (i) obc. rGwnomierne)

0,80
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Obcigzenie charakterystyczne s =1 x Ce x Ct x sk = 0,80 x 1,20 x 1,00 x 1,20 kN/m2 = 1,15 kN/m?2
Obciazenie obliczeniowe so=1,50x1,15kN/m2=1,73 kN/m2

3. Wiatr
3.1. Obcigzenie kN/m2 (-0,49 |1,50 1,50 -0,74 -0,74
3.1.1. Sciana pionowa kN/m2 |-0,27 |1,50 1,50 -0,41 -0,41

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z; = H =10,88m = 10,88 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z; = 0,00m + 10,88m = 10,88 m
Wspdtczynnik ekspozycji: C. = 0,8 + 0,02 xz=0,8 + 0,02 x 10,88 = 1,02
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= dk = 0,30 kN/m2
Wspédtczynnik dziatania porywéw wiatru 3




Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00m, B=10,00m

wiatr
s

Czestotliwos¢ drgan wiasnych: n=1/(0,015xHx 1s)=1 /(0,015 x 10,00 x 1s) = 6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1/n[s] >0

Budowla niepodatna.
= B=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia zawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, =-0,50
Budynek zamkniety.
Wspobtczynnik cisnienia wewnetrznego: Cy = 0,00
= C,=C,-Cy=-0,50-0,00=-0,50

0,70
yy
Cw=0,00
B=44,00 | -0,50 -0,50
A2
-0,30
L=20,00
fe———>f
Obcigzenie charakterystyczne  px = gk x Ce X Co x 3 = 0,30kN/m2 x 1,02 x -0,50 x 1,80 = -0,27 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Po = 1,50 x -0,27 kN/m2 = -0,41 kN/m2
3.1.2. Dach tukowy
3.1.2.1. Pole A kN/m2 | 0,10 1,50 1,50 0,16 0,16
3.1.2.2. Pole B kN/m2 |-0,74 |1,50 1,50 -1,11 -1,11
3.1.2.3.Pole C kN/m2 | -0,36 1,50 1,50 -0,54 -0,54

Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100 m
= Vbo=22m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - |l
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zm,a.x = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h + f =5,00m + 5,00m = 10,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 10,00m = 10,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: v = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: c(ze) = 1,00 x (z / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (10,00 / 10) ~ 0,17 = 1,00




Wsp. ekspozyciji: Ce(ze) = 2,30 x (ze / 10) 2 0,24 = 2,30 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 2,30
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vm(ze) = €r(ze) X Co(Ze) X Vb = 1,00 x 1,00 x 22m/s =22 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
Ob=0,5x pxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(2Ze) = Ce(ze) X gb = 2,30 x 0,30kN/m2 = 0,70 kN/m2

Rodzaj elementu: dach tukowy

Wymiary budynku:
wysoko$¢ dachu (strzatka tuku): f= 5,00 m
rozpietos¢ dachu: d =20,00 m
wysoko$¢ do krawedzi dachu: h = 5,00 m
f/d =0,25, h/d =0,25

Pole powierzchni przegrody: Ares> 10m2

-0,95

5,00

0,27

wiatr
5,00

e 20,00 R

[l =1

Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pola A.
Obciazenie jest state w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez sciany dominujacej.
Stosunek pola otwordéw gdzie cpe < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiardow budynku: h/d = 0,25
= Coi= 0,12
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: z;j= ze = 10,00m = 10,00 m
Wsp. ekspozyciji: ce(zi) = 2,30 x (z; / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 2,30
Szczytowe cisnienie predkosci:
= 0p(zi) = ce(zi)) ¥ gb = 2,30 x 0,30kN/m2 = 0,70 kN/m2
3.1.2.1. Pole A
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpea = 0,27
Obciazenie charakterystyczne  wy = gp(ze) X Cpe,a - 0p(2i) X Cpi = 0,70kN/m2 x 0,27 - 0,70kN/m2 x 0,12 = 0,10
kN/m?2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,10 kN/m2 = 0,16 kN/m2
3.1.2.2. Pole B
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = -0,95
Obcigzenie charakterystyczne Wi = gp(ze) X Cpe,s - Gp(zi) X Cpi = 0,70kN/m2 x -0,95 - 0,70kN/m2 x 0,12 = -0,74
kN/m?2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,74 kN/m2 = -1,11 kN/m2
3.1.2.3. Pole C
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec =-0,4
Obcigzenie charakterystyczne — wyx = qp(ze) X Cpe,c - dp(zi) X Cpi = 0,70kN/m2 x -0,4 - 0,70kN/m2 x 0,12 = -0,36
kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,36 kN/m2 = -0,54 kN/m2
4. Uzytkowe
4.1. Uzytkowe (kategoria C3) kN/m? | 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00
4.2. Sciany dziatowe o c.w. do 1.0 kN/m kN/m? | 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50

Obliczenia statyczne
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4.4 Geotechnika

4.4.1 Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Charakterystyka podtoza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich. Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, torfy, gliny piaszczyste préchniczne,
piaski gliniaste prochniczne, gliny. Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste, piaski
drobne.

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 2,0 m. Ponizej gruntéw spoistych
napotkano wode, ktéra stabilizuje sie na gtebokosciach od 2,1 do 2,2 m

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego. Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma
uzasadnienia ekonomicznego.

Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy
niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem
cech fizykomechanicznych. Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce
warstwy

geotechniczne:




Warstwa | Torfy silnie roztozone o stopniu humifikacji H7 wg L. van Posta. Grunty warstwy | sg
gruntami organicznymi, o duzej wilgotnosci i duzej scisliwosci.

Warstwa Il Glina piaszczysta prochniczna, piasek gliniasty prochniczny, glina, plastyczne o stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,40. Grunty warstwy Il sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji C wedtug PN- 81/B-03020.

Warstwa Il Gliny pylaste, gliny, piaski gliniaste, plastyczne o stopniu6 plastycznosci IL(n) = 0,30.
Grunty warstwy Ill sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidac;ji
B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa IV Piaski drobne, nawodnione i Sredniozageszczone o stopniuzageszczenia ID(n) = 0,55.
4.4.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prostg konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii

4.5 Posadowienie

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach i tawach
zelbetowych . Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego
mechanicznie do 1s=0,97.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.98.
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

5. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznaé
sie szczegotowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na
biezgco analizowaé zgodnosé gruntow wystepujgcych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechnicznej. Ze wzgledu na wystepowanie nasypow warstw nie nosnych
zaprojektowano wymiane gruntu na piasek zageszczony warstwami 30cm do 1s=0,98.

Pod stopami oraz tawami fundamentowymi nalezy usungé¢ warstwe gruntéw nienosnych i uzupetnic
nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw

Srednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/16 lub gruntem
w postaci piasku $redniego, zageszczanym warstwami 0 migzszosci max. 30 cm ,wskaznik
zageszczenia Is = 0,98.

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gtebokos$ci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt
(naprezenia na poziomie 210kPa ) pod kontrolg uprawnionego geologa. Do robét fundamentowych
mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno byé¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy. Teren wewngtrz obrysu fundamentéw nalezy
wyprofilowac oraz uzupetni¢ do projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Cato$¢ gruntu nie
nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony do 1s=0,98.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrdwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokona¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢é podkiad z betonu C16/20
gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow.
Podktad betonowy uktada¢ na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
Is=0,98.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robot ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych saczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usunaé¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac¢ krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajac go doktadnie do IS = 0,95;
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- teren wokot budynku plantowac¢ ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiagnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robo6t w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopow.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.
6.1 Hala sportowa

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:

FUNDAMENTY
Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach i tawach
zelbetowych. Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm
zageszczonego mechanicznie do 1s=0,98.
Zbrojenie wg rysunkow szczegotowych zbrojenia, Z fundamentow nalezy wypuéci¢ startery
dla stupéw Zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano sciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 24 cm.
Sciany fundamentowe wznosi¢ do wysokosci dolnego poziomu plyt konstrukcyjnych
posadzek. Zbrojenie $cian wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Konstrukcje hali sportowej zaprojektowano jako szkieletowg (lukowa) z drewna klejonego
GL32 c. Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane
do dzwigara za pomocg tgcznikéw BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne.
Uklad przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego poprzez
prefabrykowany panel z drewna klejonego gr. 10cm. Marki stalowe i elementy podporowe
osadza¢ pod nadzorem geodezyjnym. Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce
konstrukcji drewnianej wiasnych systemowych rozwigzan podpar¢ ram na stupach i
potagczen. Nalezy jednak zachowaé sposéb przekazywania obcigzen na poszczegodlne
elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegdlnych elementéw, wszystkie istotne
zmiany konsultowac¢ z projektantem konstrukcji.
Na podstawie projektu technicznego wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji
drewnianej przez zaktad prefabrykacji i przedstawi projektantowi do akceptaciji.
Na konstrukcje drewniang gorny pas zaprojektowano blache konstrukcyjna trapezowg BTR
160 gr. 1.2 mm stanowigcg tarcze usztywniajgca, stezenia potaciowe w polach zgodnie z
czescig graficzng z preta D20 mm ocynkowanego ogniowo.

PLYTA PODLOGI
- ptyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z
wiéknami polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce:
Widkna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drog i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w rekomendowane;j
dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢é mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscig
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji widkien w
mieszance. Plyta betonowa z dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatosé
resztkowg rowng 0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone widknami polipropylenowymi powinny
posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokot stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci
100 mm od obrysow stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do
rozstawu stupow i wynosi¢ max. 6x6 m.
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SCIANY

Oktadziny scienne zaprojektowano z paneli konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo
gr. 10 cm — drewno GL 28c jako wyréb prefabrykowany. Oktadziny stanowig element konstrukcyjny
przenoszacy obcigzenia, od wewnatrz stanowig gotowe wykonczenie pomieszczenia. Okfadziny
wraz z izolacjg termiczng z wetny mineralnej muszg posiada¢ parametr pozarowy:

- dla $cian REI 60

6.2 Zaplecze socjalne

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych elementéw:

FUNDAMENTY
Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na fawach zelbetowych.
Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego
mechanicznie do 1s=0,98.
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usungé wszystkie grunty nie nosne
i uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.98.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany zaprojektowano z bloczkéw betonowych 24 na zaprawie cementowo-wapienne;
M10. Sciany muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim, narozniki muru z bloczkéw
nalezy wykonywa¢ wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegdlnych warstw $cian. Sciany fundamentowe wznosi¢ do wysokosci gérnego
poziomu plyt konstrukcyjnych posadzek.

W zwigzku wysokoscig scian fundamentowych, zaprojektowano zbrojenie muru.
Prefabrykowane belki zbrojeniowe, skfadajgce sie z dwdch réwnolegtych pretow,
potgczonych za pomocg trzeciego, wygietego sinusoidalnie.

Parametry techniczne stali uzywanej do produkcji zbrojenia:

- min. wytrzymato$¢ na zrywanie 550 N/mm2

- granica plastycznosci min. 500 N/mm2

- wytrzymato$¢ spawdw na $cinanie min. 2500 N

Zbrojenie zastosowaé co warstwe bloczka betonowego, zbrojenie tgczy¢ na zakiad.
Stosowac wytgcznie prefabrykowane elementy zbrojeniowe do muréw.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny. Bloczki z betonu zgodnie z
pkt. ,Materiaty” niniejszego opisu.

Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2

Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLtUPY

Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30.

Elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkow
do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki
sposob by nie dopusci¢
do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

Nalezy w tym celu wykorzystac¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by
zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkoéw atmosferycznych
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pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych
i usuniecia podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 80 %
projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla
pozostatych stupow XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY

Projektuje sie mury z bloczkéw wapienno piaskowych( silikaty). jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Bloczki powinny by¢ tgczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie
zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do fgczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu
budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada
sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy
mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek technologicznych
(uplastyczniajgcych

i zwiekszajgcych przyczepnosé zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikéw.
Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i sktadowana w suchych
warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkéw nalezy
wykonywaé wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegdlnych
warstw $cian. W tym samym murze nalezy stosowac bloczki jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnié
zaprawg powstalg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w
przypadku scianki z bloczkéw nalezy zwrdcié na nastepujace elementy:

— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi elementami nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm;

- $ciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mie¢ dtugos¢ min. 115mm;
- spoiny pionowe w poszczegdlnych  warstwach powinny sie  mijaé
min. 200mm.

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, oraz gazobetonowego
klasy 600 12 cm.

Dla $cian 24 cm — klasa 20, dla $cian 12 cm — bloczek gazobetonowy klasy 600. Scianki
dziatowe 12 cm nalezy zbroi¢ zbrojeniem prefabrykowanym do muréw. Sposéb murowania
zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta.

Strop

Strop monolityczny - zelbetowy wylewany na miejscu wbudowania. Ptyta zelbetowa grubosci
20cm, ptyty oznaczone w czesci graficznej. Beton ptyty

C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia réwna
2.5cm. Zbrojenie ptyty dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), zbrojenie wg rysunkéw
szczegotowych zbrojenia. W miejscach wystepowania otworéw stosowaé dogeszczenie
zbrojenia w ilosci nie mniejszej niz zbrojenie nie zastosowane w przebiciu.

Naroza otworéw dozbrajac pretami utozonymi w skosie w ilosci po 3 prety gorg i dotem na
kazde naroze. Szalunki stropowe zdejmowac nie wczesniej niz po 21 dniach od betonowania
ptyt. W temperaturach powyzej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielegnacji poprzez
polewanie, lub stosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3

NADPROZA

Nadproza w Scianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukgcji $cian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugo$¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze
stron. Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworow
drzwiowych. Do uzyskania peinej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na piéro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako nadproza nienosne
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zaprojektowane do przekrywania otworéw w sciankach dziatowych i przenoszacych tylko
obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkéw.

PLYTA PODLOGI

- ptyta betonowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, z
widknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Widkna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drég i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w rekomendowane;j
dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢é mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscig
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji widkien w
mieszance. Ptyta betonowa z dawkg widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymato$é
resztkowg rowng 0,43 MPa. Plyty betonowe zbrojone wtéknami polipropylenowymi powinny
posiadac szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokot stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci
100 mm od obrysow stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do
rozstawu stupdw i wynosi¢ max. 6x6 m.

SCHODY
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane C25/30.
Piyta schodow oraz spocznika o grubosci 20 cm.

KONSTRUKCJA STALOWA
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali S355 JR, przekroje zgodnie z
czescig graficzng oraz zestawieniem materiatowym.
Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyC anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy dla
elementéow zakrytych, a dla elementéw odkrytych dodatkowo pomalowac¢ proszkowo w
systemie duplex.
Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy
konstrukcji stalowych i przedstawi projektantowi do akceptacji.

9. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych . Punkty wejsciowe instalacji do budynkdw, oraz przejscia instalacyjne
przez $ciany, zaréwno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje sanitarng, oraz inne ciggi
kanalizacyjne, nalezy wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie wilgoci, cieczy, gazow
(réwniez poprzez kondensacje na zewnagtrz przewodu), pasozytow, insektéw, gryzoni, itp. do wnetrza
budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykonaé z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowe;.

Poza zgodnymi z projektem prawlstowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w $cianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi producentéw tych urzgdzen, dla ktérych zostaly one wykonane. Danych tych nalezy
zazagdac od producentow we

wiasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejsciach przez $ciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i
drewniane (nalezy wykonac przy scianie obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie
przez konstrukcje zZelbetowg nadprozy, wiencow scian i podciggdw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukcji.

10. Materiaty.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna
- drewno klejone GL32c

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy oprac belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:
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- stal zbrojeniowa- A-llIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l - PB240, A-0 — St0S

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy Zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla elementow
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie =z projektem
architektonicznym.

Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-
cisnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ srodkami grzybobdjczymi i
bakteriobodjczymi, np. typu Fobos M 2. Srodki stosowaé wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie elementy drewniane muszg spetniaé parametr p.poz. dla zamontowanego elementu
zgodnie z strefg pozarowg w ktérej sg zamontowane.

12. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzen mechanicznych ( centrale wentylacyjne, pompy ciepta) projektuje sie na
podkfadkach elastomerowych BETOMAX — lub rbwnowazne w celu minimalizowania przenoszenia
drgan na konstrukcje budynku.

13. Wytyczne betonowania elementéw

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowac beton towarowy C25/30. Stosowa¢ dodatki i
domieszki zmniejszajgce wielko$¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompa
stosowacé konsystencje poiciektg (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowaé plastyfikatory Stupy
monolityczne wykonywaé betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z kazdorazowym
zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikbw mieszanki betonowej w trakcie jej ukiadania. Przerwy poziome przed kolejnym
betonowaniem nalezy oczysci¢ i usungé mleczko cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukac
strumieniem wody po wcze$niejszym uzyciu opdzniacza - dla zwigkszenia przyczepno$Sci).
Tolerancja pofozenia stupa: 1cm; tolerancje odlegtosci miedzy stupami: +2cm; Wewnetrzne
powierzchnie form przed przystgpieniem do betonowania winny by¢é posmarowane preparatami
zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i dojrzewania
mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywac¢ sie ze szczegdlng
starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe wykonczeniowg. Pielegnacje nalezy
prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory roku uzywajgc okreslonych s$rodkéw
pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni,
a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym
stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy
folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w celu ograniczenia parowania wody (w okresach
niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtékniny). Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia
podpor montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej
wytrzymatosci.

14. Zestawienia materialowe
Zestawienie materiatléw — fundamenty

Znak Wymiary i[szt.] Materiat

Nazwa Objetos¢
LF-1 800x500mm 2 Beton C25/30 16.02 m®
LF-2 1600x500mm 1 Beton C25/30 14.41 m3
LF-3 1400x500 1 Beton C25/30 1.40 m®
LF-3.1 1400x500 1 Beton C25/30 2.56 m?
LF-4 1000x500mm 1 Beton C25/30 503 m?
LF-4.1 1000x500mm 1 Beton C25/30 1.95 m®
LF-4.2 1000x500mm 1 Beton C25/30 1.79 m®
LF-4.3 1000x500mm 1 Beton C25/30 11.58 m®
LF-4.4 1000x500mm 1 Beton C25/30 0.50 m®
LF-5 1200x500mm 3 Beton C25/30 14.24 m?®
LF-5.1 1200x500mm 3 Beton C25/30 10.63 m?
LF-5.2 1200x500mm 1 Beton C25/30 8.65 m®
SF-1 2000 x 3000 x 500mm 14 Beton C25/30 42.00 m®
SF-2 2000 x 3000 x 500mm 2 Beton C25/30 6.00 m®
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| Suma

|

[ 136.75 m®

Zestawienie materiatow — stupy zelbetowe fundamentowe

Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa V
S-1 240 240 6 Beton C25/30 | 0.38 m?
S-2 1200 600 16 Beton C25/30 | 10.09 m®
S-3 500 450 5 Beton C25/30 | 0.80 m?
S-4 240 400 2 Beton C25/30 | 0.21 m?
S-5 240 240 4 Beton C25/30 | 0.22 m?
Suma 11.70 m?
ogolna::
Zestawienie $cian fundamentowych
Szerokosé Materiat
Nazwa Obj. Pow.
240 Beton C25/30 21.93 m? 91.39 m?
240 Bloczek M6 25.25 m? 105.22 m?
Suma ogdlna:: 17 4719 m? 196.61 m?
Zestawienie stupow zelbetowych
Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa V
S-6 240 240 4 Beton C25/30 | 0.89 m?
S-7 240 240 2 Beton C25/30 | 0.52 m?®
S-8 240 400 2 Beton C25/30 | 0.71 m?
S-9 240 240 3 Beton C25/30 | 0.64 m?
S-10 240 240 1 Beton C25/30 | 0.26 m®
S-11 240 240 3 Beton C25/30 | 0.70 m®
S-12 240 240 1 Beton C25/30 | 0.25 m?
S-13 240 400 1 Beton C25/30 | 0.57 m®
S-14 240 240 1 Beton C25/30 | 0.31 m?
S-15 240 240 1 Beton C25/30 | 0.34 m®
S-16 240 240 1 Beton C25/30 | 0.30 m®
Suma 548 m?
Zestawienie materiatow- belki zelbetowe
Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa Objetos¢
B-1 240 240 2 Beton C25/30 | 0.32 m?®
B-2 240 240 1 Beton C25/30 | 0.14 m®
B-3 240 240 1 Beton C25/30 | 0.15 m?
B-4 240 240 1 Beton C25/30 | 0.16 m®
B-5 240 240 1 Beton C25/30 | 0.33 m?
B-6 240 700 1 Beton C25/30 | 0.30 m®
B-7 240 300 1 Beton C25/30 | 0.28 m®
B-8 240 800 1 Beton C25/30 | 1.18 m®
B-9 240 800 1 Beton C25/30 | 1.74 m?®
B-10 240 400 1 Beton C25/30 | 1.53 m?®
B-11 240 300 1 Beton C25/30 | 0.59 m?
B-12 240 300 1 Beton C25/30 | 0.53 m®
B-13 240 300 1 Beton C25/30 | 0.52 m?
B-14 240 300 1 Beton C25/30 | 0.79 m®
B-15 240 300 1 Beton C25/30 | 0.22 m?®
W-1 240 300 6 Beton C25/30 | 1.27 m?
W-2 240 300 1 Beton C25/30 | 0.11 m?®
W-3 240 300 1 Beton C25/30 | 0.17 m?®
W-4 240 300 1 Beton C25/30 | 0.51 m®
W-5 240 300 1 Beton C25/30 | 0.25 m?®
W-6 240 300 1 Beton C25/30 | 0.32 m®
W-7 400 400 1 Beton C25/30 | 0.82 m?
Suma 28 12.23 m®
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Zestawienie plyt stropowych

Znak H [cm] Liczba V [m3] P [m?]
P-1 20 1 35,07 175,34
Zestawienie materialéw scian
Materiat: Nazwa Szerokos¢ [mm] Materiat: Objetos¢ Materiat:
Powierzchnia
Panel z drewna 100 40.62 m? 406,24 m?
klejonego
Gazobeton 120 8.83 m? 73,61m?
silikat 240 117,23 m? 488,46 m?
Zestawienie stupéw stalowych
Znak Liczba Typ Materiat: Dtugos¢ kg/m masa
Nazwa
SS1 16 RK150x8 S355 GD 420 35.67 kg 239.70 kg
SS2 52 RK60x5 S355 GD 700 8.13 kg 295,93 kg
Suma 535,63 kg
Zestawienie materiatéw- belki stalowe
Znak Typ Materiat: Liczba Dtugosc¢ kg/m masa
Nazwa
BS-1 HE180B S355 GD 8 3800 mm 51.20 kg | 1556,48 kg
BS-2 HE180B S355 GD 12 2000 mm 51.20 kg | 1228,8 kg
BS-3 RP 80x60x5 | S355 GD 13 7300 mm 9,53 kg 904,40 kg
PL-1 250x5 S355 GD 13 7300 mm 9.813 kg | 931,25 kg
Suma 4 620,93 kg
Zestawienie ram tukowych
Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa Objetos¢
R1 250 1000 7 GL32c 51.49 m?
R2 250 1000 1 GL32c 7.26 m?
R3 180 600 3 GL32c 6.25 m?
Suma 11 11 65.01 m?
Zestawienie belki drewno klejone
Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa Objetos¢
BD-1 250 450 8 GL32c 1.39m?
BD-2 200 450 12 GL32c 5.16 m®
BD-3 160 320 49 GL32c 11.92 m®
BD-4 160 320 5 GL32c 0.56 m?
BD-5 160 320 5 GL32c 0.70 m?
BD-6 160 320 5 GL32c 0.71 m?
BD-7 200 400 6 GL32c 228 m?
BD-8 200 450 2 GL32c 0.61 m?
BD-9 200 450 8 GL32c 2.16 m?
BD-10 250 350 8 GL32c 3.35 m?
Suma 108 108 28.84 m®
Zestawienie stupy drewno klejone
Znak B[mm] H[mm] i[szt.] Materiat
Nazwa V
SD1 300 250 2 GL32c 1.17m?
SD2 300 250 2 GL32c 1.37Tm?
SD3 300 250 1 GL32c 0.72 m?
SD4 250 200 8 GL32c 0.49 m®
Suma 13 3.75m?
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15. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ £ 10 mm.

Haki, odciecia pretéw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywaé wedtug projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowieh PN-56/B-03260.

taczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z PN-56/-03260 na zaktad.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim. Skrzyzowania zbrojenia piyt i wigze sie, taczy:
a) W dwéch rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy tgczy¢ na przemian.
Kohce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Diugo$¢ hakdw strzemion powinna
wynosi¢ przy srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmniej
80 mm

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie

powinno przekracza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Diugosc¢ pretow
wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm
i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze by¢é montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia ptyt nalezy
wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedlug naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.

W elementach zelbetowych w ktérych wystepuje zbrojenie gérne ( tawy, stopy fundamentowe, ptyty
), nalezy zapi¢ odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowaé
Podktadka ZET to stabilna podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy
PN-EN 10016-3:1999) o srednicy pretéow poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretow
pionowych jest uzalezniony od typu podktadki i wynosi 150 mm dla ZET 1i100 mm ZET 2.
Podktadka ZET stuzy do dystansowania zbrojenia gérnego, pozwala na osiggniecie zatozonej
przestrzeni pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym.

Uwaga:

- W dokumentacji nie ujeto normowych zaktadéw, nalezy je doliczy¢.

Do potaczenia pretow w stupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zaktadéw nalezy
zastosowac systemowe taczniki do pretow zbrojeniowych.

Przeglad systemu:
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Mufa standardowa

W razie koniecznosci renowacji istnieje mozliwo$¢ prostej wymiany uszkodzonych pretow
zbrojeniowych. Rownie prosty jest proces tgczenia pretow istniejgcych konstrukgji z pretami
nowych obiektow.

Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na potaczenie koncowek pretdw o roznych srednicach.

Zakotwienie

Zakotwienia w szczegodlno$ci stosowane sg w nastepujgcych obszarach: kotwienie zelbetonu,
kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, ptyty rozkladajgcej obcigzenia, jako mufy

do przyspawania.

Zestawienie wktadek zbrojenia:

19



- INFORMACJA BIOZ

1.0. Zakres robdét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty Zelbetowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewlsywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajace. Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewlsuje sie dostep os6b postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatow lub przedmiotéw trudnych do Isentyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wiasciwym wladzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczagtki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzgd Konserwatorski. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach—do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebié¢ nalezy przystgpic¢
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwlsaciji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczehstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosic¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktérzy majag na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé
pasy bezpieczehstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementow
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostaé
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkéw. Pracownicy powinni zostaé
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkow na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,
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- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawlstowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byé
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowanh nalezy zwréci¢é uwage na ich wytrzymatos¢ i statecznosc,
aby mogly bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajgcymi mieszanke
betonowsa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na wisocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zostaé dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno byé obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wtasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4, Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne zapewniajgce petng wisocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystéow powinna skiladac¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchoéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowg podeszwa oraz trwatych rekawdw. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w wlsocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny by¢é sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowej.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadoéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywacé przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie rob6t dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robo6t na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegollnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowac tylko pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywa¢ pasow bezpieczenstwa. Pomostéw
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rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszcza¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza pracg
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzdr nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwa¢ wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawlstowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przechowywane bedg w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem osob trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w wisocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
Zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.
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