Szafa rack19" 12U PD 600x450mm
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" | Panel wentylacyjny 3x5W z temostatem.

Panel krosowy $wiattowodowy 12xSC/APC
Panel porzadkowy

Panel krosowy 24xRJ45 Cat.6

Panel porzadkowy

Switch 24x10/100/1000Mbps PoE + 4xSFP
Panel porzadkowy

Rejestrator 16 kanatowy w rozdzielczosci
3840 x 2160 (wideo + audio)

APC Smart-UPS SRT 1000VA

Listwa zasilajaca podtaczona prze UPS
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Zewn.
LEGENDA CCTV: 6] od szafy rack w szkole / pofgczenie sieci LAN
Kamera zewnetrzna stata typu
@ETJ Bulet 4MPX, IR, f=2,8-12mm/F1.4
=== zasilanie PoE.
Kamera wewnetrzna koputkowa
4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.
Kamera wandaloodporna
4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.
LEGENDA LAN:
@) Wi-Fi; UBIQUITI UAP-AC-PRO
Szafa rack19" 800x450mm 12U
Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy i
rozwigzania réownowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajace standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym NAZWA OBIEKTU
samym nie powodujace koniecznosci BUDOWLANEGO HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE
przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury, ani nie pozbawiajgce
. . . L TYTUL RYSUNKU
Uzytkownika zadnych wydajnosci, SCHEMAT CCTV/LAN
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub 'F,N'R'gjé%mﬁfo mgr inz. Radostaw Sadowski
wynikajacych z dokumentacji projektowej. "
BUDOWLANCH ZAPIO142/PWOE/13
ZASILANIE URZADZEN 2L3J)\C/)\\//A\?VABiRANZY ELEKTRYCZNE lsnﬁg)\m%%gm morin, Flot HarkonsX
NG ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWAL
Skala: DATA SPORZADZENIA Str.
UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i domierzy¢ na placu budowy. Nrrys. T-1 1:100 RYS. 08.03.2024
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