Wypust 230V pod zasilanie

kotary na wysokosci dachu
pozostawi¢ 2m zapasu
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Symbol
oprawy

Indeks

Nazwa artykufu

Strumien
Swietlny
minimalny

Skutecznose
Swietlina
minimalna

Moc
przyfqczowa

Oprawa typu downlight 16W 4000K IP44 i strumieniu $wietinym min.
2000Im

2000 Im

100 Im /W

16 W

Oprawa przemystowa 17W 4000K IP65 i strumieniu $wietinym min.
2000Im

2000 Im

120 Im/W

17 W

Oprawa nastropowa o mocy min.100W i strumieniu min. 12 000 Im LED
4000K 1K10 IP20 kat rozsytu $wiatta symetryczny obudowa aluminiowa z
siatkg zabezpieczajgca

12000 Im

120 Im /W

100 W

Oprawa nastropowa o mocy min.50W i strumieniu min. 6 000 Im LED
4000K IK10 1P20 kat rozsytu swiatta symetryczny obudowa aluminiowa z
siatkg zabezpieczajgca

6000 Im

120 Im /W

50 W

T

Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 38W i strumieniu min.4300Im i
wymiarach 595x595 4000K

4300 Im

110 Im/W

38 W

Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
strumieniem $wietlnym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka
otwarta.

180 Im

180 Im /W

AW02

Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
strumieniem $wietlnym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka
korytarzowa.

180 Im

180 Im /W

AWO03

Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 4W i strumieniem
$wietlnym min. 450lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyka otwartg
ochronng IK10 IP65

450 Im

110 Im /W

AW04

Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu IP65 z
mozliwo$cig pracy do -15st. C. Moc zrédta 4W i min, strumieniem $wietinym
420Im z czasem podtrzymania min 1h

420 Im

105 Im /W

10

Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminangji
min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca
rozmieszczenia opraw ewakuacvinvch

2,5 W
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Uwaga:

Studzienka odgromowa

tacznik jednobiegunowy 1P44
tacznik jednobiegunowy IP20
tacznik schodowy IP20

tacznik Swiecznikowy 1P20

tacznik krzyzowy IP20

wentylator wyciggowy wg instalacji sanitarnej

zestaw gniazd z zabezpieczeniem
2x230V 1x16A 400V 1x32A 400V

Gniazdo 2P+Z
Gniazdo 2P+Z IP44 z klapka

=1 Koryto kablowe 60x100

MsW Miejscowa szyna wyrdwnawcza

- Sygnalizator

%7\. - Wytgcznik pociggowy

D]
2

- Kasownik z lampka
- Lampka czerwona z buczkiem

w gruncie

Uziom fundamentow

z pfaskownika 50x4

stawiany na sztor¢
w otulinie 5 cm z beteonu

Zfgcze kontrolne

Detal puszki doziemnej

dla ztgcza kontrolnego

s . . L. ———
@ - ztgcze kontrolne w $cianie na wysokosci 0,8m T

A
- zacisk uniwersalny MV - Fe-Zn lub potgczenie spawane Detal uchwytu sciennego

7 )

- uziom fundamentowy FeZn 30x4

czrl Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m

1) Na sali jest mozliwos$¢ przesunigcia oprawy o 1 metr ze wzgledu na mocowanie oprawy do

konstrukgiji sufitu

2) Wszystkie oprawy na sali wykona¢ w jednej linii. Nie jest dopuszczalne przesunigcie tylko jednej

oprawy.

3) Rodzaj piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistag do spraw p.poz.

Ewentualne braki w

oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami

fotoluminescencyjnymi
4) Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli
to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5) W pomieszczenia

Zze oprawa awaryjna
7) Przeciwpozarowy
ztaczu nalezy umies
umieszczonych w zt

ch w ktorych jest wytacznik podwajny oprawy nalezy zasila¢ na tzw. szachownice

W U gszcze o Q @ romo <<@ %u.ﬁs& awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wylacznika oswietlenia danego pomieszczenia. Zapewni to

zadziatla w momencie zaniku zasilania oswietlenia na danym pomieszczeniu..
wylacznik pradu umieszczony jest w ztaczu kablowym na elewacji budynku. W
ci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania uszkodzenia alementow
aczu.

8) Przed utozeniem okablowania do central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ rodzaj zasilania
jednostek z branza sanitarng i zakupionych urzadzen. W przypadku zmian nalezy wymieni¢ przewéd
zasilajacy na taki o przekroju przystosowanym do obciagzenia oraz wymieni¢ zabezpieczenie w
rozdzielnicy gtéwnej

9) Miejsce przejscia
min. 5cm w betonie

ptaskownika z betonu do innego srodowiska nalezy zabespieczy¢ na diugosci
i 5cm w innym $rodowisku farbg na bazie gumy lub termokurczem
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