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Lamele

ścianka o podwyższonej izolacyjności akustycznej
Rw 55dB
- pożarowo EI60
-2x płyta 12.5mm akustyczna obustronnie
-2x CD75
- wełna 150mm
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Balustrada naścienna
-stal nierdzewna

ścianka G-K
-2xpłayta 12.5 mm
-ruszt 75mm
-wełna 50mm

obróbka blacharska
- blacha powlekana
- gr. 0.5mm
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Skala:

Nr rys.

OPRACOWAŁ inż. Dawid Mołdrzyk
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RZUT PIĘTRA

HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE

A-2
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RZUT PIETRA
1

Zestawienie pomieszczeń PIETRA

Numer Nazwa Powierzchnia
15 ANTRESOLA 32.69 m²
16 KORYTARZ 8.5 m²
17 KLATKA SCHODOWA 19.82 m²
18 POM.TECHNICZNE 51.36 m²
19 WC 2.27 m²
20 WC 2.27 m²
21 PRZEDSIONEK 2.31 m²
22 PRZEDSIONEK 2.31 m²
23 POM. GOSPODARCZE 6.74 m²
Suma ogólna:: 9 128.25 m²

1. PANEL KONSTRUKCYJNY – drewno klejone
- od wewnętrz gotowe wykończenie
- gr. 10 cm
2. WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
3. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJĄCA
4. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2
5. MASA ZBROJĄCA- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA > 6 J
6. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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