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OPIS TECHNICZNY

1.Temat projektu
Projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w

Godziszewie z zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami budowlanymi
Projekt swoim zakresem obejmuje:

« zasilanie budynku z projektowanego przytgcza

« instalacje fotowoltaiczna

« instalacje rozdziat i dystrybucje energii elektrycznej.
« instalacje o$wietlenia podstawowego,

« instalacje oswietlenia awaryjnego,

« instalacje odgromowg i uziomowg

« instalacja CCTV

« instalacja LAN

2. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentac;ji

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

UWAGA :

WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIENIONE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
O MINIMALNYCH WYTYCZNYCH | PRZYJETYM STANDARDZIE. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE, TO JEST W ZADNYM STOPNIU NIE OBNIZAJACE STANDARDU | NIE ZMIENIAJACE ZASAD ORAZ
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE, A TYM SAMYM NIE POWODUJACE KONIECZNOSCI
PRZEPROJEKTOWANIA JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW INFRASTRUKTURY ANl NIE POZBAWIAJACE
UZYTKOWNIKA ZADNYCH WYDAJNOSCI, FUNKCJONALNOSCI UZYTECZNOSCI OPISANYCH LUB WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | DOKUMENTACJI URZADZEN WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

3. Bilans energetyczny
Na potrzeby zasilania budynku przewidziano wzrost mocy przytgczeniowej na poziomie 80 kW.

Pins=166 kW Pobl= 100k W
Kz=0,6 Iobl= 1554
4. Prace do wykonania — instalacje odbiorcze

4.1 Rozdzielnica gtéwna RG

Ze zmienianego uktadu pomiarowego nalezy utozy¢ kabel 4xYAKY 1x150 do szafy kablowej SK3
umieszczonej bezposrednio przy zigczu pomiarowym. Z szafy nalezy zasili¢ obecnie istniejgcy WLZ-t
szkoly (wydtuzy¢ przez mufowanie) oraz nowoprojektowang rozdzielnice RG. Poprzez certyfikowany
wytgcznik gtéwny. WG zasili¢ kablem 4xYAKY1x120 Projektowang rozdzielnice RG zlokalizowang w
pomieszczeniu magazynowym nalezy zasilic kablem N2XH-J 5x95 poprze wylgcznik gtéwny
umieszczony na elewacji budynku z projektowanego uktadu pomiarowego (wg dostawcy energii
elektrycznej). Rozdzielnica RG zabezpieczona bedzie wytacznikiem gtdwnym. Do wylgcznika
przeciwpozarowego podigczy¢ nalezy réwnolegle przyciski przeciwpozarowe umieszczone przy gtdwnym
wejsciu do budynku (rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem) poprzez kabel NHXH-J(O) FE180/E90
5x1,5mm? Przycisk nalezy wyposazy¢ w lampki kontrolne wskazujgce zadziatanie wytgcznika gtownego
zgodnie ze schematem wylgcznika gtéwnego.

Rozdzielnice projektowane :

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce rozdzielnice elektryczne:
e RG - rozdzielnica stojgca — zasilana kablem 4x YAKY 1x120 do WG dalej N2XH-J 5x95 mm?
e RPV -rozdzielnica natynkowa IP44 — zasilana kablem N2XH-J 5x25 mm?



Rozdziat przewodu PEN nastepuje w ztgczu z wytgcznikiem gidwnym umieszczonym w elewac;i
budynku.

4.2 Instalacje odbiorcza - gnizad

Instalacje gniazd wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 typ B2ca-S1a, d0, a1 wedlug rysunkéw i
ustalen z wiascicielem.

Instalacje wykona¢ jako wtynkowe. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40-100cm. (zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych wysoko$ciach oraz
elementéw instalacji elektrycznej uzywanych wytacznie do celéw technicznych). Wyjatkiem sg takze
gniazda umieszczone w biurkach.

Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o AJ=30mA oraz wylgcznikami
nadprgdowymi. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych
i podigczania wiecej niz dwdch przewodow pod zaciski osprzetu.

W tazience i pomieszczeniach gospodarczych gniazda montowaé na wysokosci 1.1m,

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy tgczony w moduty z gniazdami sieci komputerowej.

Trasy przewododw, ilosci zyt oraz pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy. W pomieszczeniu Sali
oraz miejscach gdzie przewody sg prowadzone po drewnie klejonym przewody nalezy uktada¢ w rurkach
ostonowych bezhalogenowych lub w przypadku gdy jest to na korytarzu dopuszcza sie ukfadanie kabli w
korytach kablowych

Obowigzkowo zachowacé strefe ochronng 60cm od krawedzi natrysku, w ktérej zabrania sie montowania
urzgdzen elektrycznych.

..................

Umiejscowienie: A. kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne B. gniazdka
4.3 Instalacja odbiorcza oswietleniowa
Montaz opraw os$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.
Okablowanie do opraw wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2 B2ca-S1a, d0, a1. Wszelkie zmiany
typu opraw powinny by¢ najpierw zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a
odstepstwa od projektu réwniez powinny zosta¢ zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu
bezpieczenstwa winny by¢ rowniez zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.
Piktogramy muszg by¢ naklejane na oprawach zgodnie ze scenariuszem pozarowym (gtéwny wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia scenariusza pozarowego ).
Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-j 3x1,5mm? B2ca-S1a, d0, a1. Przewody uktada¢ w tynku.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 0,9m. Przewody elektryczne
prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych. Niezbedne potgczenia przewoddw wykonywaé w gitebokich
puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami oswietlenia.
Unika¢ prowadzenia przewodoéw nad nadprozami okien oraz na sufitach przy oknach. Trasy przewodow,
ilosci zyt oraz pozostate szczegodty wg koncepcji wykonawcy z uwzglednieniem Normy N-SEP 002.




Zalgczanie os$wietlenia poprzez tgczniki oswietleniowe. Lokalizacje i ilos¢ tgcznikdéw zatgczajgcych
oSwietlenie korytarza zgodnie z rzutami. tgczniki montowa¢ na wysokosci 80-110cm, tak aby osoba
poruszajgca sie na wozku inwalidzkim miata do niego dostep.

Dodatkowo na terenie zewnetrznym nalezy zainstalowaé oswietlenie na stupach zgodnie z rysunkiem .
Zasilanie opraw z projektowanej rozdzielnicy RG Wszystkie oprawy zasilane kablem o przekroju

YAKY 4x16 prowadzonym w gruncie na gtebokosci 70cm. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdd w stupie do
opraw YDY 3x2,5mm? Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu o
gtebokosci 70cm na gruntach piaszczystych lub na podsypce o grubosci 10cm z piasku w innym rodzaju
gruntu pod chodnikami i placem. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o 30cm i oznaczy¢ folia
koloru niebieskiego grubosci min 0,5mm i nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. Dodatkowo w linii
uktadanego kabla, nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm ktdry nalezy potgczy¢ z uziemieniem stupa.
W pomieszczeniu Sali oraz miejscach gdzie przewody sg prowadzone po drewnie klejonym przewody
nalezy ukfada¢ w rurkach ostonowych bezhalogenowych lub w przypadku gdy jest to na korytarzu
dopuszcza sie ukfadanie kabli w korytach kablowych

Zatgczanie opraw terenu zewnetrznego poprzez zegar astronomiczny umieszczony w RG.

4.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach $rednie
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s odwietlenie uzyska¢ musi
50% wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy — 1h. W
miejscach w ktérych umieszczone sg hydranty zaprojektowano oprawy awaryjne w celu uzyskania
minimum 5Ix mierzonych na przycisku.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie
oprawy z piktogramami $wiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziatajg. Rodzaj piktogramu
zgodnie z opracowanym scenariuszem pozarowym.

Oprawy awaryjne oraz kierunkowe nalezy podigczac lokalnie tj. zasila¢ z tego samego obwodu co oprawy
odwietlenia podstawowego. Zapewni to wieksze bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie w obiekcie
podczas zaniku napiecia na obwodzie oswietlenia podstawowego. Podigczenie opraw awaryjnych i
kierunkowych nalezy wykona¢ przewodem N2XH-j 3x1,5mm2 B2ca-S1a, d0, a1.

Wszelkie konieczne parametry opraw awaryjnych pokazano w legendzie na rysunkach.

4.4 Specyfikacja opraw:

Typ 1 Oprawa typu downlight 16W 4000K IP44 i strumieniu swietlnym
_ } min. 2000Im
/\\ Gwarancja 2 lata
Typ 2 Oprawa przemystowa 17W 4000K IP65 i strumieniu swietinym min.
2000Im

Gwarancja 2 lata

Typ 3 Oprawa nastropowa o mocy min.100W i strumieniu min. 12 000 Im
LED 4000K IK10 IP20 kat rozsylu swiatta symetryczny obudowa
aluminiowa z siatkg zabezpieczajgca

Gwarancja 2 lata




Typ 4

Oprawa nastropowa o mocy min.50W i strumieniu min. 6000 Im
LED 4000K IK10 IP20 kat rozsylu swiatta symetryczny obudowa
aluminiowa z siatkg zabezpieczajgca

Gwarancja 2 lata

Typ 5

Oprawa do sufitbw podwieszanych o mocy 38W i strumieniu
min.4300Im i wymiarach 595x595 4000K
Gwarancja 2 lata

Typ 6

Oprawa zwieszana o mocy 25W i strumieniu min.2700lm Obudowa
z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie Oprawa
przeznaczona do fgczenia w linie swietlne 4000K

Gwarancja 2 lata

Typ 7

Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg
1W i strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min.
1h z optyka otwartg. Gwarancja 2 lata

Typ 8

Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg
1W i strumieniem swietlnym min. 180lm. Czas podtrzymania min.
1h z optyka korytarzows.

. Gwarancja 2 lata

Typ 9

Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 4W i
strumieniem Swietinym min. 450lm. Czas podtrzymania min. 1h z
optykg otwartg ochronng IK10 IP65

. Gwarancja 2 lata

Typ 10

Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu IP65 z
mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrédta 4W i min, strumieniem
swietlnym 420Ilm z czasem podtrzymania min 1h. Gwarancja 2 lata

Typ 11

Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W
luminancji min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do
miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Gwarancja 2 lata. Piktogramy dobra¢ zgodnie z wyjSciami
ewakuacyjnymi

Typ 12

Oprawa stupowa wykonana z stopu aluminiowego, klosz -szyba
hartowana. Czas $wietlenia L90B10 100 000h Wykonanie min. IP66
IK 08 wyposazona w ochronnik 10kV o mocy min 52W i rozsyle T4
Gwarancja 2 lata. Piktogramy dobra¢ zgodnie z wyjsciami
ewakuacyjnymi




Uwaga:

Mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany rozwigzan materiatowych powinny by¢é najpierw zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu réwniez powinny zostac¢
zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczenstwa winny by¢ rowniez
zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.

4.5 Prace koncowe

Wykonawca jest zobligowany do wykonania kompletu pomiaréw wszystkich obwodoéw elektrycznych na
obiekcie. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w formie protokolu w wers;ji
papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiaréw natezenia
oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego i przedstawienie wynikow pomiaréw w formie graficznej z
naniesiong siatkg punktow pomiarowych. Wszystkie pomiary powinny by¢é dostarczone do inwestora w
formie protokotu w wersji papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca ma za zadanie opisa¢ w
sposob trwaty tj. na tabliczkach grawerowanych zainstalowanych na zewnetrznej stronie drzwiczek kazda
rozdzielnice bedgcg na budynku zgodnie z opisem ujetym w projekcie. Jako uzupetnienie na wewnetrznej
stronie drzwiczek wykonawca wykona opis odporny na zmywanie i $cieranie zawierajgcy informacje z
jakiego pola (wytacznika) dana rozdzielnica jest zasilana. Wykonawca opisze wszystkie odbiory w
rozdzielnicy gtéwnej w podobny sposéb by umozliwi¢ pewng identyfikacje odbioru. Dodatkowo nalezy
zamies$ci¢ schemat rozdzielnicy gtéwnej zalaminowany w sposéb uniemozliwiajgcy jego zamkniecie.

5. Instalacje bezpieczenstwa

5.1 Wytgczniki bezpieczenstwa

W  budynku projektuje sie zamontowanie certyfikowanego wytgcznika przeciwpozarowego
uruchamiajgcego wyzwalacz wzrostowy roztgcznika gtéwnego w ztgczu umieszczonym na zewnatrz
budynku. Do wytgcznika uktadaé kabel NHXH-J(O) FE180/E90 5x1,5mm 2. Kabel uktadac innymi trasami
niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych uchwytéw. Wytgcznik
gtéwny powinien skfadac¢ sie z elementéw: Aparatu wykonawczego; przycisku uruchamiajgcego oraz
elementu sygnalizacji stanu pofozenia aparatu wykonawczego. Elementem sygnalizacji nie moze by¢
dioda LED w przycisku wytgcznika.

5.2 Uszczelnianie przepustéw instalacyjnych
Przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami
ppoz. i do klasy El przegrod.

6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

6.1 Uziom budynku

Zaprojektowano uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podiozem
fundamentu tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy utozy¢
po konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych budynku,
tak by tworzyty zamkniety kontur nie wiekszy niz 15x15m.

Dodatkowo potaczyé zbrojenia fundamentédw stupdw konstrukcyjnych z uziomem fundamentowym
budynku jako potgczenie galwaniczne.

Uziom potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcych instalacji odgromowej za posrednictwem zigcz
kontrolnych instalowanych w gruncie oraz gtéwng szyng wyrownawczg budynku GSW (szyne potgczyé¢
przewodem LgY 50). Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podtgcza¢ listwe PE rozdzielni RG oraz
wchodzgce do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile wykonane sg z rur
miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 16. Miejscowe szyny wyréwnawcze przytgczy¢é do GSW
przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn potgczy¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje metalowe
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przewodem LgY 4. GSW wykonaé¢ za pomocg systemowej szyny do potgczen wyréwnawczych np.
producenta Dehn. Szyne nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy RG.

6.2 Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej llI+ochrona przeciw porazeniowa

Jako instalacje odgromowg wykona¢ drutem aluminiowym @8mm. Przewody odprowadzajgce wykonac z
preta Fe-Zn @8mm na uchwytach sciennych montowanych na elewacji, a nastepnie potgczy¢ je z
uziomem fundamentowym.

Wszelkie elementy wystajgce ponad dach oraz takie jak drabinki wytazy dachowe nalezy takze podtgczyé
do instalacji odgromowej. Urzadzenia z napedami elektrycznymi w tym instalowane na dachu, w tym
takze koryta kablowe, nalezy chroni¢ przy uzyciu iglic odgromowych. Na potrzeby ochrony paneli
fotowoltaicznych wykorzystano maszty o wysokosci 4m na podstawie betonowe;.

Dodatkowo na dachu zaznaczono czesci instalacji ktérg trzeba wykonaé =z przewodu
wysokonapieciowego ze wzgledu na zblizenie do czesci metalowych chronionych obiektow.

Wszystkie elementy dachu wykonane z elementéw przewodzgcych nalezy podtgczy¢ do uziemienia.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu
przemiennego 5-przewodowy (L1,L.2,L.3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem =zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

8. Instalacja fotowoltaiczna

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z
generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny
przez inwertery tréjfazowe. W przypadku powstania nadprodukcji pradu, zostanie on zmagazynowany w
sieci dostawcy energii i wykorzystany w pézniejszym okresie.

Moduly fotowoltaiczne o fgcznej mocy 54 kWp. zostang zainstalowane na dachu od strony potudniowej
zgodnie z jego nachyleniem budynku w miejscu wskazanym na rys IEO4. Instalacja zostanie podzielona
na 4 stringdw po 30 paneli fotowoltaicznych. Panele zostang podigczone do jednego falownika o mocy
50kW. Konstrukcja instalacji bedzie zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli.

8.1 Generatory
Panele fotowoltaiczne to wysokiej jakosci moduty monokrystaliczne szt. 120 o parametrach:
e Max. moc Pmpp 450\W
e Napiecie mpp Vmpp 35V
e Natezenie mpp Impp 12,86A
e Sprawnos¢ 20,7%
¢ Napiecie obwodu otwartego 41,6 V
e  Wymiary 1910x1134x35mm
e Waga 24 kg
e Temperatura pracy -40 do +85°C
¢ Maksymalne napiecie systemu: 1500 V DC Gwarancja: 12 lat
8.2 Falownik
e Dane techniczne falownika:
e Do montazu zewnetrznego: tak
e Maksymalna moc wejsciowa DC: 50000 W
e Maksymalny prad wejsciowy: 77,7 A
¢ Monitorowanie sieci: 3-fazowe
e Sprawnos¢ wg standardéw europejskich: 98 %
e Stopien ochrony (IP): IP66




e Wyjscie 3-fazowe: tak

e Wyswietlacz: Standardowy

e Zakres napiecia MPP: 580,,,850 V

e Zakres napiecia wejsciowego: 580,,,1500 V
e Znamionowa moc wyjsciowa AC: 50000 W

8.3 Optymalizator mocy

Optymalizator mocy jest konwerterem DC/AC, ktéry jest instalowany przez instalatora do kazdego
modutu fotowoltaicznego lub wbudowany przez producenta modutu, zastepujgc tradycyjng solarng
puszke przytaczeniowg. Optymalizatory mocy zwiekszajg moc wyjsciowg systeméw fotowoltaicznych
poprzez ciggte $ledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) kazdego modutu osobno. Ponadto
optymalizatory mocy monitorujg wydajnosé kazdego modutu i przesytajg dane o wydajnosci do portalu
monitoringu w celu zapewnienia lepszej, efektywniejszej obstugi systemu na poziomie modutu. Kazdy
optymalizator mocy jest wyposazony w unikalng funkcje ktéra automatycznie odcina napiecie DC
modutdéw po kazdym wytgczeniu falownika lub sieci. MPPT na modul pozwala na elastyczne
projektowanie instalacji z wieloma orientacjami, nachyleniami i typami modutéw w tym samym tancuchu.

8.4 Konstrukcja montazowa i okablowanie
Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji montazowej stalowej wykonanej ze
stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduly nalezy fgczy¢ szeregowo w fancuchy za pomocg przewodow
dostarczonych wraz z modutami PV.
Potaczenia poszczegolnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm? .
Przewody pomiedzy tgczeniami modutéw PV a regulatorami tadowania bedg prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub
korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z rozdzielnicg za pomocg przewodu HO7RN-F ONPD
5x10mm?
Podczas montazu falownika nalezy pamietaé, o zachowaniu odlegtosci od innych urzadzen, ktore
mogtyby wplyngé negatywnie na prace falownika, jak réwniez zablokowaé przeplyw powietrza
chtodzacego falownik. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki MC4. Przewody solarne (DC) prowadzone
bedg na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na
UV) na dachu. Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie moze by¢ wiekszy niz 1%. Dane
techniczne kabli PV - napiecie znamionowe: 0,6/1kV - ilo$¢ wigzek -pojedyncza wigzka, - ilo$¢ izolacji -
podwdjna - zyly miedziane wielodrutowe - rodzaj izolacji: polwinitowa - temp max 90 °C - powioka
odporna na UV
Normy dla konstrukcji montazowych Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny
spetniac¢ ponizsze normy:
* PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkdéw.
* PN-EN 1991-1-3 - Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem.
« PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru.
* PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

8.5 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowi¢ bedg modutowe
ograniczniki przepie¢ typ Il uktad TNS Uc1500V po stronie DC. Zabezpieczenie przepieciowe
zainstalowane zostang w skrzynkach ( mozliwy montaz na dachu przy konstrukcji wsporczej paneli).
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8.6 Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV. W tym celu zaprojektowano
maszty odgromowe o0 wysokosci 3m umieszczone na dachu. Dodatkowo nalezy uziemi¢ obudowy paneli
fotowoltaicznych przewodem LgY 6mm i podtgczy¢ go do gtéwnej szyby wyrownawczej (GSW)

8.7 Ochrona p.poz. instalacji fotowoltaicznej

Wylgczenie pozarowe i awaryjne wyt. P.Poz. o uklad powodujacy wytgczenie elektrowni PV w taki sposob
aby nigdzie nie wystepowato napiecie wieksze od napiecia bezpiecznego. W sytuacjach wylgczenia
awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez prowadzgcego akcje gasnicza, nastepuje odigczenie
inwertera i wylgczenie generowanego napiecia DC.

8.8.Informacje o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia na obiekty sgsiednie

Zaprojektowano instalacje, ktére nie stanowi przekrycia dachu o ktérym mowa w § 216, § 218 §219
§235 §271 §274 §287 rozporzadzenia , w zwigzku z powyzszym nie okresla sie w tym przypadku
koniecznosci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci dachéw na ogien
zewnetrznych zgodnie np. Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy”; badanie 1. Projektowany system nalezy traktowaé jako instalacje
posadowiong na dachu ktéry spetnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof.
Warunkiem stosowania komponentéw PV w przedmiotowym budynku jest zaprojektowanie instalacji
w oparciu o urzgdzenia dopuszczonych do stosowania z odpowiednimi nhormami i zawartymi w nich
wymaganiami bezpieczenstwa w tym palnosci.

8.9 .Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo gasniczych

Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, ktéory w odniesieniu do urzgdzenia fotowoltaicznego powinien
uruchamia¢ kontrolowane odtgczenie napiecia

Po stronie AC wytaczenie pradu w budynku realizowane jest poprzez:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Dla instalacji zaprojektowano nastepujgce zabezpieczenie kontrolowanego odtgczania napiecia po
stronie DC

- optymalizatory mocy

- Wytacznik strazacki

W przypadku prowadzenia w budynku okablowania DC pozostajgcego pod napieciem, bez
mozliwosci jego roztgczenia, kabel ten nalezy prowadzi¢ w korytkach stalowych petnych o
odpornosci ogniowej min. E60 montowanych na kotkach stalowych. Koryta te muszg byc¢

odpowiednio oznakowane na obecnos¢ pradu statego o wartosci do 1kV.

Miejsce usytuowania elementéw przeciwpozarowego wylgcznika prgdu oraz innych wytgcznikéw,
roztgcznikéw lub innych urzadzen elektrycznych do uzytku przez ekipy ratownicze
Usytuowanie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu/gtéwnego wytgcznika pradu:

- Wejscie gtéwne do budynku, poziom parteru
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Plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, przedstawiajgcy na rzucie obiektu
budowlanego lub terenu oraz przekroju obiektu budowlanego w szczegdlnosci:

e usytuowanie urzadzenia fotowoltaicznego zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub
terenie, w tym oznaczenie: obszaru wystepowania modutéw PV, przebiegu tras
oprzewodowania pragdu statego (po stronie DC), jak rowniez ewentualnych ognioodpornych
obudéw lub oston projektowanych na tym przewodowaniu, lokalizacji falownikow PV oraz
miejsc usytuowania elementu (przycisku) uruchamiajgcego np. kontrolowane odtgczenie
napiecia po stronie DC falownika,

¢ legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

e wskazanie osob lub podmiotéw opracowujgcych plan oraz date jego opracowania.

Oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polskg Normg PN-HD 60364-
7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania, informujgcym o
obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;j.

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastepujgcych miejscach:

w pom. rozdzielnicy gtdwnej obiektu

8.10 .Uwagi dodatkowe

1. Po zakoniczeniu robét budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzeni fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo
budowlane Inwestor powiadomi wtasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta
powiatowego (miejskiego) Paristwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia: pisemna lub jako
dokument elektroniczny. Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez Paristwowgq Straz Pozarng (PSP)

informacji na potrzeby przygotowania do prowadzenia dzialani ratowniczych oraz realizacji zadann w
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obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie powinno zawiera¢ szczegélowe informacje o
lokalizacji urzadzenia fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu
widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i prowadzeniem dzialan ratowniczych w obiektach lub
na terenach z urzadzeniami fotowoltaicznymi co do zasady informacje w zakresie przygotowania
obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczych, w szczegélnosci:

* plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

* opis wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do

wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odlaczenia zasilania elektrycznego, np. roztagcznika DC,

* informacje o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczernistwa.

2. Dla budynkéw dla ktérych istnieje wymog sporzadzenia oraz wdrozenia instrukcji bezpieczenistwa
pozarowego, instrukcje ta nalezy uaktualni¢ w zakresie objetym przedmiotowym projektem

3. Projektowana instalacja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku w szczegélnosci:
klasyfikacji budynku, gestosci obciazenia ogniowego, oceny zagrozenia wybuchem pomieszczeni oraz
przestrzeni zewnetrznych, podzialu budynku na strefy pozarowe oraz dymowe, usytuowania
budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - w tym odlegtoéci od obiektéw sgsiadujacych,
warunkow i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb, wyposazenia w gasnice,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia oraz doprowadzenia drég pozarowych.

9. Opis techniczny — Instalacja strukturalna LAN
9.1 Opis systemu okablowania strukturalnego

Dla budynku projektuje si¢ budowe instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
teleinformatyczna)

W ramach wykonywanego projektu, przewidziano okablowanie miedziane kat.6 nie ekranowane.
W budynku zaprojektowano: punkty PEL Wi-Fi.

9.2 Charakterystyka systemu okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne zapewnia realizacj¢ tacza U/UTP . Lacze nalezy traktowaé jako peten tor
transmisyjny sktadajacy si¢ z kabla instalacyjnego, paneli krosowych, kabli krosowych, gniazd
przytaczeniowych oraz. kabli przytaczeniowych. Wszystkie te elementy powinny by¢é w wersji nie
ekranowanej.

System okablowania strukturalnego zawiera wszystkie elementy toru transmisyjnego spetiajace wymogi
minimum kategorii 6.

Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M1I1C1EI1 (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) -
zgodnie z PN-EN 50173-1:2007 PEL: 2xRJ45 UTP kat. 6 (z dwoma kablami U/UTP kategorii 6
utozonymi od panela w punkcie dystrybucyjnym do gniazda zwanego PEL lub gniazda w lokalu
mieszkalnym).

Dostawca powinien by¢ producentem zaréwno okablowania strukturalnego jak i systemow przetacznic
miedzianych. Ma to na celu unifikacje procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur
kablowych.

. wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
o okablowania magistralnego,
o Gwarancja powinna by¢ udzielana na system jako calos¢.
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9.3 Rozwigzania szczegodtowe

Zaleca si¢ aby punkt koncowy PEL oparty zostat o moduly RJ45 w kat.6 nie ekranowane, w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia
przed ich zalamywaniem pod wplywem wiasnego cigzaru lub przez montera podczas instalacji celem jak
najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej tacznikow
elektroinstalacyjnych dowolnego producenta

Zaleca si¢ ich montaz do puszek o giebokosci >70mm.

W plyte czolowa nalezy zamontowac¢ wg. konfiguracji dwa nie ekranowane moduly gniazd RJ45 kat.6.
Modut RJ45 kategorii 6 w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje. Modut musi
pozwala¢ na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomoca opaski uciskowej oraz
pozwala¢ na zarabiania kabla instalacyjnego metoda beznarzgdziowa lub narzedziowa. Musi by¢
wyposazony w ztacza IDC gwarantujace uzyskanie najwyzszej, jakosci kontaktu modutu z zyla kabla.
Kable przylaczeniowe rowniez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w zlaczu, IDC, co
ma decydujacy wptyw, na jakos¢ kontaktu wtyk-modul. Modul musi by¢ wyposazony w dedykowany
system przeciwdziatania wplywom wibracji wystepujacych w  szczegdlnosci w  punktach
dystrybucyjnych. Modul musi zapewnia¢ mozliwos¢ dokonywania, co najmniej 20to krotnej terminacji
kabli instalacyjnych, co umozliwi korekte ewentualnych bledoéw instalacyjnych bez koniecznosci
wymiany catego modulu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modul musi obstugiwac
protokét 1GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 250MHz i na dystansie 100m. Musi
charakteryzowac¢ si¢ wsteczna kompatybilnos$cig do komponentow Kat.5e oraz zapewnia¢ mozliwosc¢
terminacji kabla w zakresie §rednicy zyt AWG 26 — 22 (0, 4 — 0, 65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7
— 22/7). Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek. Kabel instalacyjny musi
by¢ przytwierdzany do modutu za pomoca opaski uciskowej co ma przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z
modutu. Kable terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢ rozszycia zyl zar6wno w sekwencji
TS568A jaki 1 T5S68B. Konstrukcja modutu ma eliminowa¢ wptywy przeshuchow poprzez kompensacja
przestuchow wewnatrz modutow realizowana poprzez mechaniczne uksztattowanie kontaktow.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie zlacza
RJ45 w.w. ptyty czotowe w standardzie powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie
RJ45 umozliwiajace zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia ochrony urzadzen
aktywnych sieci komputerowej przed podiaczeniem do innego systemu transmisyjnego oraz takiego
systemu zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z
gniazda. Gniazda dostepne dla 0s6b niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajac
przed niepowotanym podtaczenie si¢ do sieci. O ich udostgpnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé
administrator sieci zdejmujac za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Gniazdo moze by¢ montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami
elektrycznymi.

Zaleca si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze by¢
oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

Zaleca sig, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) byly oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i $wiattowodowego muszg by¢ opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan kompletowanych od r6znych dostawcow komponentow (rézne zrodia dostaw kabli, modutow
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)
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W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jako$ci parametréw technicznych i
uzytkowych cata instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) i trwale
zakonczony na 8-pozycyjnym ztaczu modularnym.

Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagi¢¢ i zataman,
przy pomocy potki kablowej, w jaka powinien by¢ wyposazony. W gniazdach i panelach powinny by¢
zastosowane moduty RJ45 o takiej samej konstrukcji.

Instalacja powinna by¢ wykonana przy uzyciu ekranowanego kabla instalacyjnego konstrukcji U/UTP
kat.6.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukeji

Opis: Kabel U/FTP Cat.6 250MHz nie ekranowany
Standardy:

EIA/TIA 568-C.2;

ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.;
EN 50173-1; EN 50288-6-1

Klasyfikacja odporno$ci ogniowe;j:

PVC: IEC 60332-1

Srednica przewodnika: drut @ 0.57 mm (AWG23)
Srednica zewnetrzna kabla 6,9 mm

Ostona zewnetrzna: PCV

Temperatura pracy: -20°C + 60°C

Temperatura podczas instalacji: 0°C + 50°C
Minimalny promien gigcia: 50 mm

Rezystancja petli statopradowej <= 145 ohm/km
Pojemno$¢ wzajemna 44 pF/m nom@ 1KHz

9.4 Okablowanie poziome

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez
ekranowane okablowanie / Kategorii 6 (wymog Uzytkownika koncowego),

oraz okablowanie $wiattowodowe 6J dla potaczenia z szafy rack19” szkoly do szafy rack19” w hali
sportowej.

9.5 Prowadzenie okablowania poziomego.

Okablowanie poziomepowinno by¢ realizowane w rurce ostonowej typu ,,peszel” . Przyprowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtoséci od innych instalacji. Odleglo$ci miedzy instalacjami nalezy
zachowac zgodnie z wymogami normy EN 50174-2

Medium transmisyjne miedziane.
Ze wzgledu na przepusty kablowe oraz kanaly kablowe wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej §rednicy zewnetrznej 7,2mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o wickszej $rednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma spetlnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowigzujace
specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajac petlng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.
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9.6 Opis szafy rack19”

Projektuje si¢ szafe rack19” PD 12U 600x450mm zlokalizowang w pomieszczeniu trenerow.

9.7 Podziat punktu PD

KONFIGURACJA SZAFY RACK19”

Pola urzadzen nie aktywnych

Jeden panele krosowe 24xRJ45 wyposazone w moduly RJ45 nie ekranowane Cat.6
Jeden Panele krosowe $§wiattowodowe 12x SC/APC

Trzy panele porzadkowe poziome 1U

Pole urzadzeh aktywnych

Panel wentylacyjny 3x5W

1x Switch 24xRJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 4x SFP
Rejestrator 16-kanatowy CCTV (opis w czesci CCTV )
UPS 1000VA RM 230V

Listwa zasilacjaca

Specyfikacja punktu PEL Wi-Fi

Porty Ethernetowe 2 x 10/100/1000 Mbps
Przyciski fizyczne Reset

2.4 GHz - 3 zintegrowane (obstuga 3x3 MIMO),

Ant
ey 5 GHz - 2 zintegrowane (obstuga 2x2 MIMO)

Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

48V,

0.5A PoE Adapter (w zestawie),
PoE (48V),

obstuga 802.3af

Power Supply

Max. pobér mocy 12 W

2.4 GHz - 30 dBm,
Max. moc TX 5 GHz - 22 dBm

BSSID do 4
Wymiary 200 x 200 x 36.5 mm
Waga 298 g (358 g z mocowaniem)
Oszczedzanie energii obstugiwane

WEP,
WPA-PSK,
Zabezpieczenia WPA-TKIP,
WPA2 AES,
802.11i

CE,
Certyfikaty FCC,
IC
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Montaz Nascienny / sufitowy (mocowanie w komplecie)

Temperatura pracy -10 +~ 70° C
Wilgotnosé¢ 5 + 80% kondensujaca
Zaawansowane zarzadzanie ruchem

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting
Guest traffic isolation Supported
Voice,
Video,

MM
w Best Effort,

and Background
Concurrent Clients 200+
Wspierane predkosci transmisji (Mbps)
802.11a 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

6.5 Mbps do 450 Mbps (MCS0 - MCS23,
HT 20/40)

802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n

Specyfikacja Switcha 24p PoE ( switch rowniez dla CCTYV)

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika Managed

Przetacznik wielowarstwowy L2

obstuga jakos¢ serwisu (QoS) Tak

Zarzadzanie przez strong www | Tak

Lacznosé
Podstawowe przetaczanie RJ-45 |24 PoE
Liczba portow Ethernet
Podstawowe przelgczania Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ethernet RJ-45 porty typ
Liczba zainstalowanych 4
modutéw SFP+
Technologia okablowania 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Copper Ethernet

Sie¢ komputerowa
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Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u

Pelny dupleks Tak
obstuga 10G Tak
Obstuga sieci VLAN Tak
Auto-sensing Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokoét drzewa rozpinajacego | Tak
Serwer DHCP Tak
Limit czgstotliwosci Tak

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos¢ 128 Gbit/s
rutowania/przetaczania
Przepustowos¢ 95.2 Mpps

Wielkos¢ tabeli adresow

16384 wejscia

Zgodny z Jumbo Frames Tak
Ochrona

Lista kontrolna dostepu (ACL) |Tak
obstuguje SSH/SSL Tak

Design
Mozliwos$ci montowania w Tak
stelazu
Rozmiar uktadu 1
Kolor produktu Grey

Praca
Stackowalny Tak
Procesor wbudowany Tak
Taktowanie procesora 1016 Mhz
Pojemnos¢ pamigci wewnetrznej |1024 MB
Typ pamigci DDR3 SDRAM
Wielko$¢ pamigci flash 4096 MB

Zarzadzanie energia

Napigcie wejsciowe AC 100-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz
Pobor mocy 445 W
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Zasilanie przez Ethernet

Obstuga PoE Tak
Catkowita Power over Ethernet |370 W
(PoE) budzetu

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja) |0 - 45 °C

Zakres temperatur -40 - 70 °C
(przechowywanie)

Zakres wilgotnosci wzglednej 15-95 %

Dopuszczalna wilgotnos¢ 15-95 %
wzgledna

Waga i rozmiary

Szerokos¢ produktu 442.5 mm
Dhugos¢ urzadzenia 304.2 mm
Wysoko$¢ urzgdzenia 43.9 mm
Waga produktu 3900 g

9.8 Zalecenia Dotyczgce gwarancji

Zaleca si¢, aby calo$¢ rozwigzania byta objeta jednolita, spojng gwarancja systemowa producenta,
obejmujaca cala cze$¢ transmisyjna ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami
dodatkowymi.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac: gwarancje systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w
jego produktach podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badZz wymienione) gwarancj¢ parametrow
lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze stale badz kanal transmisyjny zbudowany z jego
komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowal si¢ parametrami transmisyjnymi
przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez norme¢ ISO/IEC11801 2nd edition:2011) gwarancje aplikacji
(Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat beda pracowaty dowolne
aplikacje (wspoélczesne i stworzone w przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda) dla systemow
okablowania (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2011)

Wymagana gwarancja powinna by¢ bezplatng ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi). Powinna obejmowaé¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gléwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie magistralne (pionowe) i poziome,
zaréwno dla projektowanej czgsci logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji
caly system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjna posiadajaca odpowiedni status uprawniajacy
do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firmg¢ instalacyjnag do
producenta ma zawiera¢: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci
sprzedazy w Polsce, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora,
wyniki pomiar6w dynamicznych tacza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2011.
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W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia gwarancji 25-
letniej systemowej producenta systemu okablowania — Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi)
wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawi¢: - dwa aktualne dokumenty
(imienne) wydane przez producenta okablowania strukturalnego poswiadczajace posiadanie kwalifikacji
w zakresie projektowania, nadzoru instalacji oraz zgtaszania okablowania strukturalnego do programu
25-letniej gwarancji systemowej producenta - aktualny dokument Certyfikowanego Instalatora wydany na
firm¢ wykonawcza po$wiadczajacy ukonczenie odpowiedniego szkolenia przez odpowiednig ilo§¢ osob
wydany przez producenta okablowania strukturalnego

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ si¢ udokumentowang, kompleksowg realizacja
projektow z zakresu IT — Data i Voice tzn. dostawa sprzetu aktywnego z konfiguracja, wraz z budowa
infrastruktury pasywne;j.

W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przylaczeniowych oraz zmiany toréw transmisji
sygnalu nalezy upewni¢ si¢ czy catkowita droga transmisji nie przekracza maksymalnej dlugosci
dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane
wylacznie przy uzyciu elementéw nalezacych do systemu danego producenta okablowania
strukturalnego. Obejmuje to kable przylaczeniowe i krosowe oraz rézne adaptery dopasowujace
impedancj¢ roznych urzadzen do impedancji kabla U/UTP. Kazda rozbudowa okablowania
strukturalnego powinna by¢ wykonywana wylaczne przez autoryzowanych instalatoréw danego
producenta

9.9 Dokumentacja Powykonawcza

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych PEL w punktach przylaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

( wykonanie oznaczen i opisanie gniazd po stronie wykonawcy )

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych 1 rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaroéw toréw sygnatowych.

9.10 Wykonanie, odbiér i pomiary sieci

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych standardow, zarowno dla
produktow, jak i instalacji oraz wykonywac¢ instalacje zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta
okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy m.inn. dokonaé¢ oglgdzin zainstalowanych polaczen na panelach
krosowniczych i na gniazdkach pod katem tego, czy:

- zakonczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien gigcia jest zgodny z jego
wymogami i normami

- zdejmowanie plaszcza/izolacji kabla i rozplatanie par przewodéw wykonano zgodnie z

normg EN 50174 oraz wymogami producenta

- oznakowanie komponentow jest zgodne z norma EN 50174; kable ulozono, uporzadkowano i wykonano
potaczenia uziemiajgce zgodnie z normg EN 50174 1 z wymogami producenta

- wniosek o certyfikacje musi nastgpic¢ najpdzniej 6 miesigcy po zakonczeniu

prac instalacyjnych

Pomiary powinny zosta¢ wykonane akceptowalnymi przez producenta okablowania przyrzadami
pomiarowymi z aktualnymi §wiadectwami kalibracji.
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Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami norm / Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

9.11 Alternatywne propozycje dla sieci strukturalnej

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Jezeli oferent zdecyduje si¢ na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien wzig¢ pod uwage
kompatybilno$¢ z istniejacymi rozwigzaniami oraz do oferty dotaczy¢ liste zamienionych materiatow, jak
rowniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodno$¢ z wymaganiami SIWZ
i dokumentacji projektowe;.

10.0pis techniczny — Systemu CCTV
10.1 Opis i funkcje systemu

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz podgladu
obrazu z poszczego6lnych miejsc w budynku

Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen w budynku oraz na terenie przylegtym.
Podstawowe funkcje jakie powinien spetia¢ system CCTV:

. Wykrywanie osob intruzo6w naruszajacych strefa chroniona w kazdych warunkach
atmosferycznych

. Automatyczne przetaczenie na ekran monitora zobrazowania z kamery obserwujacej
strefe chroniong w ktorej nastapito naruszenie strefy.

. Mozliwos¢ obserwacji jednoczesnie ze wszystkich kamer, wyboru obrazu z okreslone;j
kamery.

. Mozliwos¢ przegladania listy zdarzen

. Mozliwos¢ analizy zdarzen w czasie rzeczywistym obserwowanych stref

. Rejestracje i odtwarzanie wszystkich zdarzen wykrytych i zaistniatych w systemie

. Ciagla rejestracje zdarzen w czasie wyszukiwania i przegladania archiwalnych zapisow
. Mozliwo$¢ kasowania przedawnionych zapisow archiwum

. Ciagta analizg obecnosci sygnatu wizyjnego

. Ciagla prace systemu w czasie przejscia z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku projektuje si¢ 16 kamer IP w tym:

4 kamery koputkowe 4Mpx wewnetrzne wandaloodporne dla Hali ( Komplet — obudowa,
mocowanie, obiektyw)

4 kamery koputkowe wewngtrzne 2 Mpx ( Komplet — obudowa, mocowanie, obiektyw)
6 kamer zewnetrznych typu ,,Bulet” 4 Mpx( Komplet — obudowa, mocowanie, obiektyw

Kamery zostaty rozmieszczone w taki sposob aby mozliwej jak najbardziej optymalnie objac
swoim zakresem widzenia teren obserwowany.
W pomieszczeniu trenerow przewidziano szafe rack19” 12U w ktorej bedzie umieszczony
rejestrator 16-kanalowy IP.
Zaleceniem jest aby wykonawca w petni skonfigurowat rejestrator w celu wizualizacji i
nagrywania/
Zaleca si¢ zapis kodekiem H.265 dla zminimalizowania miejsca na dyskach twardych.
W systemie telewizji dozorowej CCTV zastosowano 3 rodzaje kamer:
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Kamera wewnetrzna kopulowa min Mpx 4 - ( komplet — obudowa wandaloodporna i mocowanie

OBRAZ

Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli

Czulos¢

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Redukcja efektu oslepienia kamery
(HLC)

Kompensacja tylnego swiatta (BLC)

Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)

OBIEKTYW

Typ obiektywu

DZIEN/NOC

Rodzaj przetaczania

Tryb przetaczania

Regulacja poziomu przetaczania

Opoznienie przetaczania

Harmonogram przetaczania

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OmniVision

2688 (H) x 1520 (V)

0.005 1x/F1.2 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna/manualna: 1/2 s ~ 1/100000 s

do1/2s

tak (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB

2D, 3D

tak

tak

tak

statoogniskowy, =2.8 mm/F1.2

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny, czasowy

tak

2~120s

tak

22



Czujnik $wiatta widzialnego

SIEC

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potaczen

Przepustowos¢

Obstugiwane protokoty sieciowe

Konfiguracja kamery

Aplikacje mobilne

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

tak

2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD),
1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA),
480 x 240, 352 x 288 (CIF)

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711

maks. 3

tacznie 12 Mb/s

HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X,

PPPoE, SMTP, RTCP, HTMLS5, RTMP

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome,
Opera, Edge

jezyki: polski, angielski, i inne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

4 typu kolor

tak

pozostawienie obiektu, zniknigcie obiektu,
przekroczenie linii, zmiana sceny, utrata ostrosci,

zmiana kolorystyki, rozroznianie obiektow, wtargniecie
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Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Przywracanie ustawien fabrycznych

OSWIETLACZ IR

Liczba LED

Zasieg

Smart IR

INTERFEJSY

Wejscia/wyjscia audio

Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelnosci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe

obrét obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie,
odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie

obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie

do 6 s/do 120 s

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

z poziomu przegladarki internetowej, za pomocg

przycisku reset, za pomocg oprogramowania NMS [PTool

30 m

tak (wsparcie programowe)

1 x Jack (3.5 mm)/-

1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

microSD - pojemno$¢ do 256GB

95 (D) x 83 (wys.)

0.5 kg

IP 67 (szczegodty w instrukcji obstugi)

wandaloodporna stopien ochrony IK10

aluminiowa, w kolorze biatym

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

TVS 4000 V
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Pobér mocy

Temperatura pracy

Wilgotnos¢

3W,

6 W (oswietlacz IR wt.)

-30°C ~ 60°C

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)

Kamera zewnetrzna typu bulet min Mpx 4 ( w komplecie obudowa )

OBRAZ

Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli

Czutosc

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC)

Kompensacja tylnego $wiatta (BLC)

Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)

OBIEKTYW

Typ obiektywu

Auto-focus

4 MPX, matryca CMOS, 1/2.9”, SmartSens

2696 (H) x 1528 (V)

0.023 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna: 1/3 s ~ 1/100000 s

do1/3s

tak (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB

2D, 3D

tak

tak

tak

tak

motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

po zmianie krotnosci zoomu, przy przetgczaniu

25



DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania

Tryb przetgczania

Regulacja poziomu przetgczania

Opodznienie przetgczania

Harmonogram przetgczania

SIEC

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potgczen

Przepustowosé

Obstugiwane protokoty sieciowe

Konfiguracja kamery

Aplikacje mobilne

POZOSTALE FUNKCJE

pomiedzy trybami dzien/noc, wyzwalany recznie

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny, czasowy

tak

2~120s

tak

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD),

1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 480 x 240,

352 x 288 (CIF)

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711

maks. 10

tacznie 30 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X,

PPPoE, SMTP, RTCP, HTML5, RTMP

z poziomu przeglgdarki Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari

jezyki: polski, angielski, i inne

SuperLive Plus (iPhone, Android)
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Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Odstraszanie

Przywracanie ustawien fabrycznych

OSWIETLACZ IR

Liczba LED

Zasieg

Smart IR

OSWIETLACZ SWIATLA BIALEGO

Liczba LED

4 typu kolor lub 4 typu mozaika

tak

sabotaz, pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy, zliczanie obiektow, detekcja
twarzy, detekcja oséb nienoszacych maski, zliczanie przekroczen linii,
mapa ciepta, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki,
rozroznianie obiektow, zliczanie osob, zliczanie pojazdéw,

wtargniecie, statystyki obszaru, metadane wideo

obrot obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane,
tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu

w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu

do 6 s/do 120 s

e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

czerwone i niebieskie diody LED, $wiatto migajace

wbudowany gtosnik (predefiniowane lub wtasne komunikaty gtosowe)

z poziomu przeglgdarki internetowej, za pomocg przycisku

reset, za pomocg oprogramowania NMS IPTool

40 m

tak (wsparcie programowe)

1, barwa ciepta biata
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Zasieg

Smart Light

INTERFEJSY

Wejscia/wyjscia audio

Wejscia/wyjscia alarmowe

Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelnosci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Pobdr mocy

Temperatura pracy

Wilgotnosé

40 m

tak (wsparcie programowe)

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

wbudowany mikrofon/gto$nik

1 (NO/NC) / 1 typu przekaznik (maks. 12VDC/300mA)

1 x Ethernet - zigcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

microSD - pojemnos¢ do 256GB

z uchwytem: 81 (szer.) x 81 (wys.) x 220 (dt.)

0.72 kg

IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)

aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt scienny z

przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

TVS 4000 V

6W,
10 W (oswietlacz IR wt.),
9 W (oswietlacz swiatta biatego wt.),

11 W (oswietlacz IR i funkcje aktywnego odstraszania wt.)

-30°C ~ 60°C

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)
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Kamera wewnetrzna kopulowa min Mpx 4 - ( komplet — obudowa i mocowanie)

OBRAZ

Przetwornik obrazu

Liczba efektywnych pikseli

Czutosc

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC)

Kompensacja tylnego swiatta (BLC)

Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)

OBIEKTYW

Typ obiektywu

DZIEN/NOC

Rodzaj przetgczania

Tryb przetgczania

Regulacja poziomu przetgczania

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY STARVIS

1945 (H) x 1097 (V)

0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s

do1/3s

tak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB

2D, 3D

tak

tak

tak

tak

statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny, czasowy

tak
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Opodznienie przetgczania

Harmonogram przetgczania

Czujnik swiatta widzialnego

SIEC

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potgczen

Przepustowosé

Obstugiwane protokoty sieciowe

Konfiguracja kamery

Aplikacje mobilne

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

2~120s

tak

tak

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),

480 x 240, 320 x 240 (QVGA)

30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,

MJPEG / G.711

maks. 10

tacznie 60 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP,

QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP, Unicast

z poziomu przegladarki Internet Explorer

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

4 typu kolor lub 1 typu mozaika

tak

sabotaz, pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu,
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Obrébka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Przywracanie ustawien fabrycznych

OSWIETLACZ IR

Liczba LED

Zasieg

Kat swiecenia

Smart IR

INTERFEJSY

Wejscia/wyjscia audio

Wejscia/wyjscia alarmowe

Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci

PARAMETRY INSTALACYJNE

przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy,

zliczanie obiektéw, detekcja twarzy, detekcja oséb, zliczanie
przekroczen linii, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki,
rozroznianie obiektow, zliczanie osob, detekcja pojazdéw,

Zliczanie pojazdow

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane,
tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie,

przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu

do 6 s/do 120 s

e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

z poziomu przeglgdarki internetowej,

za pomocg przycisku reset, za pomocg oprogramowania NMS IPTool

30m

120°

tak (wsparcie programowe)

1 x Jack (3.5 mm)/-

wbudowany mikrofon

1 (NO/NC) / 1 typu przekaznik (maks. 12VDC/300mA)

1 x Ethernet - zigcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

microSD - pojemnos¢ do 128GB
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Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelnosci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Pobér mocy

Temperatura pracy

Wilgotnosé

Rejestrator CCTV

WIDEO

Kamery IP

Maksymalna wspierana rozdzielczos¢ kamer

Kompresja

Wyjécia monitorowe

Wsparcie dwustrumieniowosci

Wsparcie dla kamer fisheye

119 (P) x 87.8 (wys.)

0.65 kg

IP 67 (szczegoty w instrukcji obstugi)

wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

TVS 4000 V

5W,

7.5 W (oswietlacz IR wt.)

-30°C ~60°C

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)

do 16 kanatéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)

3840 x 2160

H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart

gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x HDMI

(4K UltraHD), 1 x VGA (do 2 monitoréw jednoczes$nie)

tak

tak, kamery IP serii 6000
za pomocg dowolnej przeglgdarki internetowej,

N-VID6, N Control 6000
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AUDIO

Wejscia/wyjscia audio

NAGRYWANIE

Predkos¢ nagrywania

Wielkos$¢ strumienia

Tryby nagrywania

Prealarm/postalarm

WYSWIETLANIE

Predkos¢ wyswietlania

ODTWARZANIE

Predko$¢ odtwarzania

Wyszukiwanie nagran

KOPIOWANIE

Metody kopiowania

Format plikow kopii

DYSKI

Wewnetrzne

Maksymalna wewnetrzna pojemnosé

ALARMY

Wejscia/wyjscia alarmowe w kamerach

1 x liniowe (RCA) /1 x HDMI, 1 x liniowe (RCA)

480 kli/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160 i nizszych)

160 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer

ciagly, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym,

detekcjg ruchu, zdarzeniem analizy obrazu

do 5 s/do 600 s

480 Kl/s (16 x 30 ki/s)

480 kl/s (16 x 30 Kkl/s)

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami,
po zdarzeniach analizy obrazu, POS, ruch w okreslonym
obszarze, powigzanych ze znacznikami, powigzanych

Z numerem rejestracyjnym

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa

MP4, AVI, RPAS (dotgczony odtwarzacz)

mozliwo$é montazu: 1 x HDD 3.5” 10 TB SATA

10 TB

wsparcie wejs¢/wyjs¢ alarmowych dostepnych w kamerach IP
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Detekcja ruchu

Reakcja na zdarzenia alarmowe

INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Obstugiwane funkcje

Pojemnos¢ bazy danych

SIEC

Interfejs sieciowy

Obstugiwane protokoty sieciowe

Aplikacje mobilne

Liczba jednoczesnych potgczen

Przepustowosé

PTZ

Funkcje PTZ

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny

wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach

sygnat dzwiekowy, aktywacja wyjscia alarmowego,
aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z zatgcznikiem,

petny ekran, wiadomos$¢é PUSH, komunikat audio, snapshot

sabotaz, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki,
przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, pojawienie sie obiektu,
znikniecie obiektu, detekcja twarzy, wkroczenie do strefy

przez osobe lub pojazd, przekroczenie linii przez osobe lub pojazd,

analiza rozpoznawanych numerow tablic rejestracyjnych (LPR)

1000 numerow rejestracyjnych

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,

NTP, RTSP, UPnP, SNMP, PPPoE, SMTP, P2P, POS, HTML5

N-VID6 (iPhone, Android)

do 64 klientow, tgcznie do 20 gtéwnych strumieni

lub 64 drugich strumieni lub 16 odtwarzanych strumieni

160 Mb/s tgcznie do wszystkich stacji klienckich

obrét/uchyt/zoom, presety

2xUSB 2.0

Linux
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Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, inne

Sterowanie mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sie¢ komputerowa
Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potaczenia z kamerami
Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC, ARP guard

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 300 (szer.) x 52 (wys.) x 248 (gt.)

Masa 1.2 kg (bez dysku)

Zasilanie 12 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie)
Pobdér mocy 20 W (z 1 dyskiem)

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Parametry UPS-a z Akumulatorami

UPS - zasilacz awaryjny

Moc pozorna

Moc rzeczywista

Architektura UPSa

Maks. czas przetaczenia na baterig

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
Typ gniazda wejsciowego

Czas podtrzymania dla obciazenia 100%

Czas podtrzymania przy obcigzeniu 50%

Zakres napigcia wejsSciowego w trybie podstawowym

Zmienny zakres napi¢cia wejsciowego

Zimny start

Uklad automatycznej regulacji napigcia (AVR)
Sinus podczas pracy na baterii

Porty komunikacji

Porty komunikacji

Port zabezpieczajacy linie danych

Diody sygnalizacyjne

1000 VA

600 Wat
line-interactive

3 ms

4 x [EC320 C13 (10A)
2 x IEC Jumpers
IEC320 C14 (10A)
6 min

16 min

170-300 V
180-287 V

Tak

Tak

Tak

RS232 (RJ45)
USB

N/A
Wielofunkcyjny
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Alarmy dzwigkowe
Alarmy dzwigkowe

Typ obudowy

Typ obudowy
Wyposazenie standardowe
Wyposazenie standardowe

Wyposazenie standardowe

wyswieltacz LCD

znaczne wyczerpanie baterii
konfigurowalne opdznienia
Tower

2U Rack

Instrukcja obstugi
oprogramowanie na CD
Kabel USB

W senie standard zestaw do montazu w
osazenie standardowe
P szafie rack 19"

Dotaczone oprogramowanie PowerChute Business Edition
Szerokosé 432 mm

Wysokos¢ 89 mm

Glebokose 406 mm

Masa netto 20.52 kg

Kolor Czarny

Smart UPS kabel sygnalizacyjny

Dodatkowe informacje RS-232

10.2 Konserwacja systemu CCTV

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonaé¢ w trakcie przeprowadzonych okresowych przegladow
konserwacyjnych

o ogledziny stanu technicznego systemu

o sprawdzenie rozmieszczenia i stanu zamocowania urzadzen systemow

. sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami wszystkich polaczen gietkich

. sprawdzenie stanu wszystkich zaciskow srubowych, punktow lutowniczych instalacji

o czyszczenie 1 odkurzanie , sprawdzenie stanu zamknig¢ urzadzen systemow,

o Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wszystkich kamer, obiektywow kamer o$wietlaczy
IR ( Infrared - podczerwien )

o Sprawdzenie pracy urzadzen decyzyjnych systeméw zgodnie z procedura zalecang przez
producenta.

o Skanowanie powierzchni dyskow dla systemu CCTV

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokonac
nastepujacego sprawdzenia i pomiardéw instalacji:

o kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

o kontrola wykonywanych potaczen,

o kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi instalacjami,
. sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogly zaistnie¢

o sprawdzenie rezystancji obwodow

o sprawdzenie rezystancji zyt

Po uruchomieniu systemu CCTV wykonawca powinien zatozy¢ i przekaza¢ inwestorowi Ksigzke
Serwisowa systemu, w ktorej beda dokonywane wpisy serwisowe.
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11.UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie kabli Dca-S2, d1, a3, ale wytagcznie poza drogami ewakuacyjnymi.
catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP.

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych..

wykonaé pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokonaé niezbednych pomiarow,

wszystkie niescistosci dotyczgce projektu wyjasni¢ na budowie,

po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi petnych wynikow z
pomiarow oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz dokona niezbednych pomiarow

rozdzielnic budynku zgodnie z normg PN-HD 60364-6 . Wyniki pomiaréw oswietlenia nalezy
przedstawi¢ réwniez w formie graficznej ze wskazaniem na planie punktéw pomiarowych.

po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy wzér protokotu do corocznych przeglagdéw instalacii
odwietlenia ewakuacyjnego w formie elektroniczne;j

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapozna¢ sie z doborem urzgdzen
sanitarnych by w przypadku zmian urzadzen branzy sanitarnej wprowadzi¢ zmiany w projekcie
elektrycznym.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w projekcie
wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymac akceptacje
Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja
Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany irealizowany obiekt oraz przenosza te
odpowiedzialnos¢ w catos$ci na Wykonawce.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy
nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowe;j.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemow instalacji wykonawca winien

rozumieé: dostawe, montai, zaprogramowanie, uruchomienie, préby i pomiary
pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji i/lub systemu.
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