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-16 cm -20 cm

+1012.5 cm

RN150
RN150

FAS4

Centrala WENT.

-beton C16/20 gr.15cm
- piasek zagęszczony Is=0,95
gr. 15cm

V5

V4

V3

SUFIT AKUSTYCZNY- podwieszony na konstrukcji własnej
- wełna mineralna 5 cm
- płyty akustyczne gr. 25mm
- wsp. alfaw do 0,9

+200 cm

Poręcz naścienna

Balustrada
-stal nierdzewna
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+454.5 cm
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RN150
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5

39
1

+411 cm

Lamela blacha gr. 0.2
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor tynku

V3a

obróbka blacharska
- blacha powlekana
- gr. 0.5mm

Blacha 255x18,5x1.5
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor tynku
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13
5

+440 cm

11

65
56

.5
50

-beton C16/20 gr.15cm
- piasek zagęszczony Is=0,95
gr. 15cm

izolacja pionowa -
asfaltowy podkład gruntujący:

izolacja pozioma na ławie fundamentowej
- papa

Hydroizolacja pionowa:
-asfaltowy podkład gruntujący
- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna
- papa SBS

styropian XPS gr. 18cm - mocowany na klej

mata drenująca klejona do podłoża

 Zaprawa klejowa z wtopioną siatką

- warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie fazowana gr. 6
cm - czerwona,
- podsypka cementowo – piaskowa 3 – 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinająca 10 cm

Papa zgrzana do ściany fundamentowej
szerokość paska papy: ok 20 cm poza lico
ściany fundamentowej

Izolacja z syntetycznej membrany

Wykończenie zewnętrzne cokołu: tynk cienkowarstwowy ozdobny

Faseta 5cm

-30 cm

+0 cm

-170 cm

-65 cm

-beton C16/20 gr.15cm
- piasek zagęszczony Is=0,95
gr. 15cm

Faseta 5cm
Hydroizolacja pionowa:
-asfaltowy podkład gruntujący
- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna
- papa SBS

izolacja pozioma na ławie fundamentowej
- papa

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gęstość FS 40
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKAŁD BETONOWY C12/15 gr. 15cm
-zbrojenie rozproszone
8.PODBUDOWA
- piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95 gr.20cm
9.GRUNT RODZIMY

-170 cm

-120 cm

-65 cm

+0 cm

Hydroizolacja pionowa:
-asfaltowy podkład gruntujący
- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna
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obróbka blacharska
- blacha powlekana
- gr. 0.5mm

Rozeta

Blacha 255x18,5x1.5
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor tynku

Lamela blacha gr. 0.2
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor tynku

KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
RK 140x140x5
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor biały

30
30

30
30

30
30

30
29

Skala:

Nr rys.

OPRACOWAŁ inż. Dawid Mołdrzyk

NAZWA OBIEKTU
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Str.
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PRZEKRÓJ P4

HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE

A-6

 1 : 100

P4
1

1.MEMBRANA DACHOWA
- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianiną poliestrową
- gr. 2mm
2. Warstwa rozdzielająca ogniochronna welon szklany 120
g/m2
3. WEŁNA MINERALNA gr. 4cm
- wełna min. 200 kg/m3
4. WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
- wełna min. 80 kg/m3
5. WEŁNA MINERALNA gr. 6cm
- wełna min. 80 kg/m3
6. FOLIA PE gr. 0,2mm
7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
- blacha BTR160 mm
- grubość 1.2mm
8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE

V3 - DACH

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 10cm
- EPS 200
- gęstość FS 40
5.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
6.PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20cm
8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
- płyty systemowe 60x60cm
-odporność na wilgoć RH 100%

V4 - STROP

1.PŁYTKI GRES NA KLEJU
- antypoślizgowe min R10
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)
3.FOLIA  POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15cm
- EPS 200
- gęstość FS 40
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY
-modyfikowany kauczukiem
7.PODKAŁD BETONOWY C16/20 gr. 15cm
-zbrojenie rozproszone
8.PODBUDOWA
- piasek średni zagęszczony mechanicznie do Is=0,95
gr.20cm
9.GRUNT RODZIMY

V5 - PODŁOGA
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