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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:
,BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODZISZEWIE Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYMI”. Adres: ul. Gdanska 7,
83-250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat Starogardzki, woj. Pomorskie. Dz.191; 192/10006
Godziszewo
Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji na terenie obiektu dla
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania w wode, odzysku wody z systemu kanalizacji deszczowej
Jjako woda szara do zasilania sptuczek toalet projektowanego budynku i utrzymania terenu. Projekt
przytgcza wodociggowego od studni wodomierzowej do sieci miejskiej stanowi odrebng dokumentacje.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Warunki wigczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano witgczenie do istniejgcego wodociggu fi150mm.
Woda z przytacza dostarczana bedzie do budynku na potrzeby wody uzytkowej oraz do wewnetrznego
gaszenia pozaru. W zakresie zabezpieczenia obiektu hydrantami zewnetrznymi przewidziano jeden
hydrant nadziemny HP80 na terenie obiektu.

Wigczenie przytagcza do istniejgcego wodociggu z uwagi na jego Srednice nastgpi za pomoca
tréjnika zeliwnego kotnierzowego z odejsciem kotnierzowym dn100 do tréjnika przewidziano montowang
zasuwe kotnierzowg DN100 PN16. Potgczenie trojnika z siecig istniejgcg 150mm wykonac¢ za pomocg
ztgczy rurowo kotnierzowych z zabezpieczeniem - z doszczegdétowieniem na budowie materiatu rury
istniejgcej sieci. Na terenie obiektu przewidziano wykonanie studni wodomierzowej przy granicy
nieruchomosci — pomiar wody dotyczy wody na cele bytowe i pozarowe jednym wodomierzem.

Dobér wodomierzy i Srednicy przytacza:

Dla budynku przewidziano dwa odrebne scenariusze uzytkowania - dla funkcjonowania jako
placowka szkolna z ograniczonym czasem dostepu do natryskow z uwagi na czas trwania przerwy po
zajeciach WF i ograniczone potrzeby kapieli przez uczniéw, oraz scenariusz pracy po zajeciach
dydaktyczny z uzytkowaniem sali przez kluby sportowe, SKSy lub osoby prywatne i ten pokrywajgcy sie
ze scenariuszem imprezy sportowej z uzytkowaniem wszystkich natryskéw w cyklach co jedng godzine.
Obliczeniowe przeptywy wody w warunkach uzytkowania szkolnego wynosi¢ bedg 2,9L/s, w scenariuszu
drugim 1,9L/s. Do dalszych analiz przyjeto scenariusz z przeptywem obliczeniowym 2,9L/s. Dla potrzeb
pozarowych przyjeto pobor wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych dn25 - tgcznie do 2L/s. Dla potrzeb
wody do prowadzenia akcji gasniczej pobér wody z jednego hydrantu zewnetrznego DN80 10L/s.

1. Obliczenia dla rozbioru wody uzytkowej budynku
Jako kryterium strumienia objetosci ciagtego Q3 przyjeto przeptyw wody uzytkowej 2,9L/s=10,5m3/h,
przeptyw minimalny Q1min. jako odpowiednik czesciowego poboru z najmniejszego przyboru
0,05L/s=180L/h

2. Obliczenia dla potrzeb ppoz (hydrant zewnetrzny)
Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw nominalny hydrantu DN80
10,0L/s=36m3/h.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN65 Qnom=40m3/h, Qmax=50m3/h i Qmin=127L/h, Kvs=52.
Zgodnie z wymogami warunkow technicznych przyjeto zastosowanie wodomierza np. Diehl Metering
Altair V4 DN65.

Dobor srednicy przytgcza:
dla przeptywu obliczeniowego 10L/s minimalna S$rednica wewnetrzna przy predkosci 1,5m/s wynosi
92mm; dla przeptywu wody bytowej 2,93 minimalna Srednica wewnetrzna wynosi 42mm. Dla potrzeb
realizacji przyjeto rure przytgcza i instalacji do odgatezienia hydrantu de110x6,6 mm i dla wody bytowej
do budynku de63x3,8mm, podejscie do hydrantu jako odpowiednik rur DN8O tj 90x5,4 wszystkie rury w
standardzie PE-HD SDR17 PN10.

Zastosowane materialy i uzbrojenie.



Przytacze i instalacje zewnetrzne wodociggowe nalezy wykonaC z rur | ksztaftek
polietylenowych PEHD SDR17 PN10

Na cafej trasie wodociggu na wysokoSci 50 [cm] nad rurg nalezy na catej dtugoSci nalezy utozy¢
tasme PVC z podwdjng wktadkg metalowg, ktorg nalezy potgczy¢ do zasuwy

Przejscie przewodbéw przez $ciane budynku i Sciany studni wodomierzowej projektuje sie w

tulejach mechanicznych dodatkowo z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych.
Studnie wodomierzowg przewidziano jako prefabrykowang jednokomorowg betonowg o wymiarach co
najmniej 220x120cm o wysoko$ci wewnetrznej 200cm. Z pokrywg betonowg z wiazem DN600. Studnia z
ocieplong pokrywa, szczelna, zabezpieczona przed naptywem wody opadowej i roztopowej. Dno ze
spadkiem do niecki przewidzianej do montazu kosza ssawnego. Studnia umieszczona w terenie
zielonym. Przed | za wodomierzem przewidziano zasuwy Zeliwne kotnierzowe oraz zigcze
kompensacyjne montazowo-demontazowe. Za uktadem wodomierzowym przewidziano zabezpieczenie
przed wtérnym skazeniem sieci po przez zawor antyskazenowy DN100 klasy EA.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wgsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozp6r. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 15cm
Z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagescic¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prébe nalezy wykonac¢ po utozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewod nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predko$c przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pfuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym | bakteriologicznym w
Jjednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy ja
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wypfukac i przeprowadzic¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelno$ci, pfukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytaczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegoétowo w
warunkach technicznych przytgczenia,

-Przed przekazaniem przewodoéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru korcowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesSciowych

b) sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektéw na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Brak jest w zakresie inwestycji sieci kanalizacji miejskiej — przyjeto odprowadzenie do zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 2x12m3. Dla bilansu wody ok 0,8m3/dobe nalezy przewidziec¢
oproznianie w cyklach do 14dni. Zbiorniki na nieczysto$ci prefabrykowane betonowe z atestem do
przetrzymywania Sciekow sanitarnych.

Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur | ksztaftek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 .
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako z systemowych studni betonowych z kregow dn1000mm z
dennicg z wyprofilowang fabrycznie kinetg, pokrywa ptaskg i wiazem zeliwnym szczelnym. Wtazy w klasie
co najmniej K400kN. Przed wykonaniem rurociggéw, na etapie prac ziemnych wykona¢ doktadng
inwentaryzacje rzednych istniejgcych sieci i ich droznoSc¢, materiat i Srednice, doraZznie w razie potrzeby
wykonac czyszczenie hydrodynamiczne.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.
Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfeboko$ci 1,6 m wagsko-
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przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowag gfebokoS¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia Struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggébw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢
do 95% zmodyfikowanej wartosSci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywac sige na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac¢ na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warunki podfgczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

W stanie istniejgcym odwodnienia dachéw obiektow sgsiednich odprowadzane jest do gruntu
przez istniejgcy i sprawny system rozsgczajgcy i na podstawie map do celoéw projektowych brak systemu
kanalizacji deszczowej. Dla nowoprojektowanego obiektu przewidziano profilowanie terenu i spadkow
zapewniajgce sptyw powierzchniowy i retencje na istniejgcym terenie. Dla odwodnienia projektowanego
dachu Sali sportowej przewidziano wykonanie instalacji odwodnienia grawitacyjnego do instalacji
podziemnej zapewniajgcej magazynowanie odprowadzanych wéd deszczowych w komorach zbiornikéw
retencyjncyh bedgcych jednocze$nie magazynem wody szarej do utrzymania terenu. Nadmiar wod
opadowych w ww zbiornikach odprowadzany bedzie doraznie oprdézniany przez wozy asenizacyjne lub
nadmiar wod zuzywany bedzie do utrzymania terenu w tym ptukania nawierzchni komunikacji i boisk
sportowych istniejgcych.

Dla przedmiotowego obiektu przewidziano powierzchnie odwadniang 1000m2. Woda odprowadzana po
przez system grawitacyjny do zbiornikéw. Dla deszczu miarodajnego o prawdopodobieristwie wystgpienia
raz na dwa lata o intensywnosci 160L/s/ha i czasie trwania 10min maksymalne dobowe opady
szacowane sg na poziomie 9,6m3/d. Przyjeto zapewnienie zbiornika majgcego mozliwosc
magazynowania co najmniej tygodniowych opaddéw - przyjeto objeto$¢ czynng 75m3

Przyjeto budowe systemu zbiornikow retencyjnych na bazie trzech systemowych Zzelbetowych
dwucztonowych zbiornikéw (dennica i pokrywa) o pojemnos$ci 25m3 kazdy, potgczonych ze sobg
hydraulicznie przelewami dn250 gdérg i dotem jako jedna wspdlna komora. Kazdy z dwoma wifazami z
kominkiem dn1000 z pokrywg Zeliwng K400kN. W kazdym kominku drabinka ztazowa ze stali
nierdzewne;.

Zastosowane materiafy.

Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztaftek PVC lite grubos$cienne o jednorodnej
strukturze, o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC. Projektuje sie studzienki inspekcyjne
wykonane z rury karbowanej 425mm z kinetg ptaskg z PVC lub PP, z pokrywami zeliwnymi klasy D250 i
dla wybranych studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z dn1000 z pokrywa ptaskg betonowg
z wltazem zeliwnym. Przyjeto kinety ptaskie z zapewnieniem minimalnego osadnika ok30cm w kazdej ze
studni z podtgczeniami rur doptywowych przez systemowe szczelne nasady insitu. Kazda z rur
spustowych musi by¢ wyposazona w rewizje na kroc¢cu dn150 z zainstalowanym wewngtrz koszem filtra
dla potrzeb fapacza lisci.

Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfeboko$ci 1,6 m wagsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gfebokoS¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia Struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi
by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z
ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt obcy
transportowany na budowe. Obsypka rurociggbw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze
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wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowoS$ci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonac z
gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrodet jak piaski Srednie, grube, pospotki zapewniajgce dobre
wtasciwo$ci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego
(w wigkszosci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotno$ci pozwalajgcym
na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie
na innym terenie. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢
do 95% zmodyfikowanej wartosSci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 OC. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sige na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodobw.
Uktadanie wykonac¢ na gfebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeg$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

5 Uwagi koncowe.
-Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Dr inz. Adam Krupinski



