Pompa ciepla PC1 - zespdl dwch pomp typowielkoscl 35HP 2 czynnikiem R290
zespdl zasilajacy obiegi wewnetrzne CO | W systemu powietrze-woda,
rmiennopreeplywowa niskiego cisnienia, sprezarki 2L lypu scroll
= CT 45/40°C na wymienniku pompy,
2; $rednia wydajoé¢ sezonowa SCOP3 30

Zasilarie kazde] pompy 400V 15,3kW (prad rozruchu 120A, maksymalny pracy 78,8A)
Poziom mocy akustyczne] 86,0dB(A)

wyposazenie: kompletny modut hydrauliczny kazdej pompy

= zabezpieczeniem, pompa obiegowa, naczyniem

wzbiorczym, buforem 100L, automatyka, grzalka bufora 6k, systemem zarzadzania praca kaskady 2szt.

Masa operacyjna kazdej 477kg
Parametry energetyczne okresiono dia rzeczywistych warunkow pracy, grzalka elekiryczna
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Pompa clepla PC2

indywidualna pompa ciepla wspélpracujaca z centrala obslugujaca sale sportowa - grzanie/chiodzenie

.%cs_m 08¢ 60HP m<m.m3= ucs_m.am -wota, Zmiennoprzeplywowa niskiego cisnienia, sprezarki 2szttypu scroll
pracy: Zima dla Tz=-18°C, CT 38/33°C na wymienniku pompy ,

Mmoo 343 przy COP2, 8 ma%_m wydajosé sezonowa SCOPd4 0. Praca latem zaleznie od

| Masa operacyjna 477kg

UWAGA:WSKAZANO NA RYSUNKU
WARUNKI PRACY W TRYBIE GRZANIA
Praca w trybie chtodzenia o mocy
“wynikowej" bez zmian hydrauliki i nastaw
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Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8,
77-430 Krajenka

Inwestor: Gmina Skarszewy, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250
SKARSZEWY
Adres: j|  Gdanska 7, 83—250 Godziszewo, gmina Skarszewy, powiat
Starogardzki, woj. Pomorskie. Dz.1971; 192 /10006 Godziszewo

Temat: BUDOWA HALI

SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
GODZISZEWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
URZADZENIAMI BUDOWLAN YMI.

Obiekt: HALA SPORTOWA
Projektowat: dr inz. Adam Krupifiski
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