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,—obrdbka blacharska
- blacha powlekana
-gr. 0.5mm
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— Blacha 255x18,5x1.5
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
- malowanie proszkowe (duplex)
- kolor tynku
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V3 - DACH

1.MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg
-gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120
g/m2

3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WEENA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6¢cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

- blacha BTR160 mm

- grubo$¢ 1.2mm

8. KONSTRUKCJA DACHU DREWNO KLEJONE

V4 - STROP

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 10cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
6.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny

- plyty systemowe 60x60cm

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

- warstwa wierzchnia - kostka betonowa nie fazowana gr. 6

cm - czerwona,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 - 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa famanego

nigsortowanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm

- piaskowa warstwa odcinajaca 10 cm

Wykonczenie zewnetrzne cokotu: tynk cienkowarstwowy ozdobny—
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—-beton C16/20 gr.15cm
- piasek zageszczony 1s=0,95

[zolacja z syntetycznej membrany

szeroko$¢ paska papy: ok 20 cm poza lico

GD*Papa zgrzana do $ciany fundamentowej

$ciany fundamentowej
Q +0 cm
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Faseta 5cm

“ih -65
ydroizolacja pionowa:
-asfaltowy podKiad gruntujgcy

- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna

papa SBS

-izolacja pionowa -

zola‘cja\
-epa.

etonfC16/20 gr.15cm

‘gr. 15em

cm

asfalﬁowy podkiad gruntujgcy:
pozioma na tawie fundamentowej

piasek zageszczony 1s=0,95

+0 cm

gr. 15cm

—1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15¢cm

-EPS 200

- gestosc FS 40

/5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

modyfikowany kauczukiem
~1.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15¢m

zbrojenie rozproszone
.PODBUDOWA
piasek Sredni zageszczony mechanicznie do 1s=0,95 gr.20cm

GRUNT RODZIMY

‘H)‘/d“r(;i‘zolacja pionowa:
-asfaltowy podklad gruntujacy
- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna

V5 - PODLOGA

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm

(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4.STYROPIAN gr. 15cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY

-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY C16/20 gr. 15¢cm

-zbrojenie rozproszone

8.PODBUDOWA

- piasek $redni zageszczony mechanicznie do 1s=0,95
r.20cm

9.GRUNT RODZIMY

- papa SBS

HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE

yd foizolacja pionowa: gﬁé‘g@fﬂi&’
~asfaltowy podkfad gruntujacy
- hydroizolacja: 2 x masa bitumiczna
TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ P4

olacja pozioma na fawie fundamentowe] mgekansh e,

mgr inz. arch. Marcin Synowiec

apa: NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH

20/SLOKK/2012

IMIE I NAZWISKO

beton C16/20 gr.15¢m SPRAWDZAJACEGO. ARCH.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

piasek zageszezony 1s=0,95 NUVER UPRAWNIER!

BUDOWLANYCH

NN-8345/474/81

OPRACOWAL

inz. Dawid Motdrzyk

Nrrys.

Skala:

Jak zaznaczono

gé'sl'A SPORZADZENIA 22.12.2023 Str.
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