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Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej.
Uwaga:
1) Na sali jest mozliwos$¢ przesunigcia oprawy o 1 metr ze wzgledu na mocowanie oprawy do
— konstrukcji sufitu
Symbol m\i.c mien mr( HOND osc Moc 2) Wszystkie oprawy na sali wykonaé w jednej linii. Nie jest dopuszczalne przesunigcie tylko jednej
oprawy Indeks Nazwa artykufu swietiny swietlna przytgczowa oprawy.
minimaln N minimalna @% o . 3) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do spraw p.poz.
. . L, . tacznik jednobiegunowy P44 Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
3 1 Oprawa typu downlight 16W 4000K P44 i strumieniu $wietinym min. o ) fotolumi P
° 2000Im 2000 Im 100 Im/W 16 W m% facznik jednobiegunowy 1P20 otoluminescencyjnymi
4) Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli
tacznik schodowy IP20 i ienié : iedni
1 Oprawa przemystowa 17W 4000K IP65 i strumieniu $wietinym min. aczn! W to _Sz_mnmsm zmiemie ouqmi«im,wm—_:x—_ 1 na o%os,\._m%_ P , oo .
— 2 2000im 2000 Im 120 Im \é\ 17 W o ) 5) W pomieszczeniach w ktorych jest wytacznik podwdjny oprawy nalezy zasila¢ na tzw. szachownice
tacznik Swiecznikowy 1P20 6) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wylacznika o$wietlenia danego pomieszczenia. Zapewni to
Oprawa nastropowa o0 mocy min.50W i strumieniu min. 6 000 Im LED WMH tacznik krzyzowy 1P20 ze o_u_.m<wm mim.ﬁ.:m zadziata .<< Boam:n_.m zaniku Nm.m__m:_m oswietlenia na danym _uo_:._.mmnnnm:_::
m_ 3 4000K 1K10 1P20 _Amﬂ q.ONwﬁc Swiatta symetryczny obudowa aluminiowa z 6000 Im 120 Im \<< 50 W 7) _u_‘Noo_i_o.onm_‘ouE‘ <.<<_wo~q.=_m pradu :3.mmnnno-..< jest w ztagczu _a.mc_os.éq: na o_miw.n__ budynku. W
siatkg zabezpieczajaca ztaczu nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania uszkodzenia alementow
. . . . . umieszczonych w ztaczu.
prawa do sufitbw podwieszanych o mocy i strumieniu min. mi 8) Przed utozeniem okablowania do central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ rodzaj zasilania
, o d fit d h 38W i st 43001 500 | o " - ™ wentylator wyciggowy wg instalacji sanitarnej
D wymiarach 595x595 4000K m m/ E zestaw gniazd z zabezpieczeniem jednostek z branza sanitarng i zakupionych urzadzen. W przypadku zmian nalezy wymienié¢ przewéd
2x230V 1x16A 400V 1x32A 400V zasilajacy na taki o przekroju przystosowanym do obcigzenia oraz wymienié zabezpieczenie w
S 5 Oprawa zwieszana o mocy 25W i strumieniu min.2700Im i 4000K 2700 Im 110 Im \<< 25 W . Gniazdo 2P+Z “ﬂ“w«.m.onw“”“n:h__o_mmxoi:_xm z betonu do innego $rodowiska nalezy zabespieczyé na diugosci
e Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapka min. 5cm w betonie i 5cm w innym $rodowisku farbg na bazie gumy lub termokurczem
Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i ) .
AWO1 6 strumieniem $wietlnym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1T W OV'— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu) NAZWA
otwarta. p.poz. Mm_om%&m>zmmo HALA SPORTOWA w
Oprawa awaryjna do sufitéw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i @ Przycisk gléwnego wylacznika przeciwpozarowego GODZISZEWIE
AW02 7 strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1w M«wﬂw_xc RZUT PIETRA
korytarzowa. =1 Koryto kablowe 60x100
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 4W i strumieniem o _ﬂﬁmg_wmwﬁwno mgr inz. Radostaw Sadowski
AWO3 8 Swietlnym min. 450lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyka otwartg 450 Im 110 Im/W 4 W MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza NUMER UPRAWNER
ochronng IK10 IP65 BUDOWLANYCH ZAP/0142/PWOE/13
Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu IP65 z - Svanalizator IMIE | NAZWISKO mgr inz. Piotr Markowski
AW04 9 mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrédfa 4W i min, strumieniem Swietlnym 420 Im 105 Im /W 4 W ! v _N. . Mmﬂmmg;omoo
420Im 7 czasem podtrzymania min 1h Dxs - Wytgoznik pociagowy | e ZAPI0218/POOE/11
Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminandji D« - Kasownik z lampka Mwmmwmwﬂﬂox
10 min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca —— - 2,9 W _H_ - Lampka czerwona z buczkiem
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych Skala: DATA SPORZADZENIA Str.
czrl Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m uw IE03 1:100 RYS. 08.03.2024




