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Lamele

ścianka o podwyższonej izolacyjności akustycznej
Rw 55dB
- pożarowo EI60
-2x płyta 12.5mm akustyczna obustronnie
-2x CD75
- wełna 150mm

ścianka G-K
-2xpłayta 12.5 mm
-ruszt 75mm
-wełna 50mm

obróbka blacharska
- blacha powlekana
- gr. 0.5mm

EI
60

Kamera wewnętrzna kopułkowa
4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.

LEGENDA CCTV:

LEGENDA LAN:

Wi-Fi; UBIQUITI UAP-AC-PRO

Kamera wandaloodporna
4MPX, IR, f=2.8-12mm/F1.4
zasilanie PoE.

Wi-Fi
Kam.10Kam.11

Kam.12

Kam.13Kam.14

Kam.15 Kam.16

OKABLOWANIE:

U/UTP 4x2x0,8mm Cat.6

1x U/UTP Cat.6

2x U/UTP Cat.6

1x U/UTP Cat.6

2x U/UTP Cat.6

3x U/UTP Cat.6

7x U/UTP Cat.6

8x U/UTP Cat.6

h=5,5 - 6mh=5,5 - 6m

h=5,5 - 6m h=5,5 - 6m

UWAGA: wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy.

UWAGA:
ZASILANIE URZĄDZEŃ 230V W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Uwaga: można zastosować materiały i
rozwiązania równoważne, to jest w żadnym
stopniu nie obniżające standardu i nie
zmieniające zasad oraz rozwiązań
technicznych przyjętych w projekcie, a tym
samym nie powodujące konieczności
przeprojektowania jakichkolwiek elementów
infrastruktury, ani nie pozbawiające
Użytkownika żadnych wydajności,
funkcjonalności użyteczności opisanych lub
wynikających z dokumentacji projektowej.

Skala:Nr
rys.

OPRACOWAŁ

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Str.

TYTUŁ
RYSUNKU
IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA.

mgr inż. Piotr Markowski

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH
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DATA SPORZĄDZENIA
RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO.
NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

mgr inż. Radosław Sadowski
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RZUT PIĘTRA

HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE

T-3
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