
5%

-35 cm =75.40 m n.p.m.

-130 cm =74.45 m n.p.m.

-krawężnik bet. 15x22x100 (najazdowy)
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

-krawężnik bet. 15x22x100 (najazdowy)
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

- Warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego 0/20mm
stabilizowanego mechanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsączająca 35 cm
(piasek zagęścić do Is=0,95)
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15
15
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AZ-2

1800

-krawężnik bet. 15x30x100
-podsypka cem. - piask. gr. 5cm
-ława bet. z oporem 30x35 (beton C10/12)
-podbudowa gr. 5 cm

1515154851515

- Warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10cm
- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa łamanego 0/20mm
stabilizowanego mechanicznie 16cm + 12 cm.
- piaskowa warstwa odsączająca 35 cm
(piasek zagęścić do Is=0,95)

0.1 %

Skala:

Nr rys.

OPRACOWAŁ inż. Dawid Mołdrzyk

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Str.

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA ARCH.

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

NUME R UP RA WNIE Ń
BUDOWLA NY CH

 NN-8345/474/81

DATA SPORZĄDZENIA
RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO. ARCH.

NUME R UP RA WNIE Ń
BUDOWLA NY CH

mgr inż. arch. Marcin Synowiec

20/SLOKK/2012

Jak zaznaczono 22.12.2023

PRZEKRÓJ TERENOWY

HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE

AZ-2
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