BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

’
NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 755,65
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6 944,7
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 6 944,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,025
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 55,5
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Elblag
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 20 175,3

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 18 222,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 39117,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [wW] 39117,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 21,4

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 5,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

ST TEG A RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 7,812/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 4,122\ kWh
WODY UZYTKOWEJ
WBUDOWANE] INSTALACII Energia elektryczna. 40,000 kWh
NSWIETI ENTA




PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ o /l:m(] [V:IJ/n:ZXK] STAN | WT 2021 POWI[EE]CHNIA

1 |D Dach 30,0 cm Dach 0,118/ 0,150 P v 1009,54
2 Podtoga na gruncie 23,0 cm Podtoga na gruncie 0,158 0,300 P v 954,21
3 1S Strop ciepto do gory 38,0 cm Strop ciepto do gory 0,348 P 930,11
4 |SZ Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 0,147 0,200, P v 944,03

OKNA T DRZWI

LP. SYMBOL OPIS aG W /I:QK] [V:IJ/'";ZXK] STAN [ WT 2021 POWI;’:;CHNIA

1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,500 P 9,50
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,70( 1,300 1,300 P v 23,45
3 |0 Okno zewnetrzne 0,70| 0,900 0,900 P v 142,97

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY E"EMEZET?:SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 3,50
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w 0,93
przestrzeni: nieogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI 0,90
CTEDY A
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy ciepta - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,50
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 7 835,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 2786,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 23554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5141,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29443
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 2944,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 755,65

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA




SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 7 835,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 2786,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 23554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5141,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29443
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 29443
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1 755,65
PARAMETRY PRACY [oC]
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY H 350
BILANSOWEJ BUDYNKU nH.9 !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,96
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - elektryczne z regulatorem PI
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU Hes 093
GRZEWCZEGO A, 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH, tot,i 2,81

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3772
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA ADUJACA bufor w ukfadzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qv,nd

[KWh/rok]

32151

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Qk,V

[KWh/rok]

1143,2




ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 8 020,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 164,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 026,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 10 026,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 1831,23
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 3154,2
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 70,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qgel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 15 403,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 6471,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwh/rok] 1076,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 548,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1346,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1346,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 755,65
OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 15 403,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 6471,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 1076,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 548,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1346,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 1346,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1831,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 755,65
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1755,65

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV




WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY
BILANSOWEJ BUDYNKU nW.g 3,50
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktdéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH
SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW, tot,i 2,38
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYIJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qgel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK qgel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
3521:1‘(3?@\/:5 LD(\)BOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA




POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

[TVD DNV CZVAL VIACA D [CT DAZCZEDZANMAY

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: SZKOLY)

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW
(TYD RIINVNKII- SZKAOYY - REGII ACIA RECZNAY

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIE
(TVYD RIINVNKI - SZKOFY - REGII ACIA RECZNAY

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIET!

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk
[kWh/rok]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIL

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM OSWIETLENIA

SUMA

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1
1
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2
2
PARAMETRY ENERGETYCZNE

wi

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i

MAENTVA ENEDATT 111D CNEDATT DA DUINVAIKLL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ




ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

OGRZEWANIE [kw?;mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA Q
[kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA QU
[kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
CHLODZENIE [kw?yrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
OSWIETLENIE WBUDOWANE QU
[KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
RAZEM
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
U
OGRZEWANIE [kw?] rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA ot
[KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA QU
[KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
U
CHLODZENIE [kW?] rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH
URZADZENIA POMOCNICZE
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
OSWIETLENIE WBUDOWANE ot
[KWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

RAZEM




SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Nd ngé]m [GJC;Ir)ok] [G?/i‘r’;k] [GJ??ok] [G(Jz/\:"(g)k] nH,gn [G?/SI:)Ik] [G?/i:;k] [g;}Zi] fH,m
Styczen 31 -1,9 14,62 1,48 1,11 23,01 0,885 1,13 31,51 11,34| 1,000
Luty 28 -2,0 13,26 1,02 1,01 20,88 0,882 1,26 28,46 9,951,000
Marzec 31 1,6 12,33 -1,55 0,95 19,38 0,775 2,82 31,51 4,51/ 0,651
Kwiecien 30 6,4 8,90 -4,14 0,70 13,93 0,548 3,79 30,50 0,621,000
Maj 31 11,7 5,74 -7,89 0,48 8,90 0,193 5,89 31,51 0,00( 1,000
Wrzesien 30| 13,1 467 -6,11 0,40 721 0,184 3,04 30,50 0,00| 1,000
Pazdziernik 31 7,8 829  -344 0,66 12,94 0,532 2,060 31,51 0,57| 1,000
Listopad 300 32 1092  -0,48 084 17,15 0,767 1,000 30,50 4,280,634
Grudzien 31 01 13,31 0,90 1,02 20,93 0,850 1,02| 31,51 8,50| 1,000
W sezonie 273 73 92,05  -20,20 7,16 14432 o0,613] 22,03 277,52 39,781,000

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 7 835,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 2786,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 23554
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5141,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29443
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 29443
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 4,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
iE)DP;\IC?CS’\'II'I}éC;\\I(\IgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2roK] 16
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 1,6
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 32151
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 1143,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 8 020,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 164,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 026,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 10 026,0




JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
?’I(E)DNII\I(;)CS'\"I'I}E(;\;V(;EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 5,5

POMOCNICZYMI

TEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 15 403,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 6471,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 1076,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 548,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1346,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1 346,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
DAMACNTEPVEL

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [kWh/m2rok]

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 73 249,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 91 561,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 50,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 26 454,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 83 650,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 11 453,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 95 103,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 91 561,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 316,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 105 877,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 45,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 14,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 51,9
;I(E)DNII\IOOCS'\':'I}::(QXVNEIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 57,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG  EPWT [kWh/m2rok] 70,0

AAIT 2001




SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie




