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Lo nr przewodu
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UWAGI:
1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montowaé na wys. 1,6m
2. Wyposazenie rozdzielnicy: osprzet f. EATON.
3. Osprzet f. EATON.
4. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyfgczenie
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RG/P1 RG/B RG,/PC RG,/PC2 RG/PC3 | RG/W RG /Wi RG/R1 RG/R2 RG/071 NAZWA OBIEKTU
/ / / / / / / / e OBEK HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE
wypust wypust zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie oswietlenie 230V
zasilajgey | zasilajgey pompy pompy pompy wentylacji | zbiornika wentylacji | wentylacji FAZ L1 FAZ L2 FAZ L3 TYTUL RYSUNKU mo:mgbﬂl NONUNﬁmP2\°< mm
pompe brame ciepta ciepta ciepta oswietlenie zewngtrzne STEROWANIE ZALACZANIA OSWIETLENIA IMIE | NAZWISKO mgr inz. Radostaw Sadowski
biornik o PARKING ZEWNETRZNY FROJKTANTA .
zblornika przesowng .
BUDOWLANCH ZAPI0142/PWOEN3
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IMIE | NAZWISKO mgr inz. Piotr Markowski
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A ZAPI0218/POOE/1
1,5kW 1,5kW 40kW 22kW 22kW 10kW 16kW 2kW 2kW 09 BUDOWLANYCH 1
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